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科目： 局内行政與日常工作 


編號： 1A 



表格 

局内常用的表格 

政府表格 (G. F. Form) 

G. F. 62 - 

假期申請表 

G.F. 180 

個人薪酬付入銀行帳戶授權書 

G.F. 181 

就醫申請表格 

G.F.421 

預支薪金申請書 

消防表格 (F. S. Form) 

F. S. 7A 

-- 員佐級人員制服記錄表 

F. S. 90 

- 呼吸器保養記錄卡 

F. S. 91 

-- 呼吸器個人經驗記錄卡 

F. S. 202 

- 工程通知單及工作記錄咭 

F. S. 207 

- 消防處宿舍申請書 

F. S.210 

-- - 消防處個人情況變更申報表 

F. S.211 

-- 額外職務津貼申請表 

F. S. 211A 

-- 停止支付額外職務津貼申請表 

F. S.217 

-- 消防福利基金貸款申請書 

F. S. 235 

-- 當值意外受傷報告表 

F. S. 240 

-- 街井損壞報告 

F. S. 241 

- 英文本 口供紙 

F.S. 241A 

-- 中文本 口供紙 

F. S.318 

一 病假呈報表 

F. S. 329 

-- 呼吸器工程通知單 

F. S. 342 

-- 福利基金補助（入院治療）申請表格 
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消防通用表格 （ F . S . G . Form ) 

F . S . G . 110 —調職/互調申請表 

F . S . G . 112 —每月制服檢查記錄表 

F . S . G . 122 -升職申請表 

F . S . G . 131 —入住/遷出部門宿舍報告表 
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當值制度 

1. 局長（助理消防區長） 

1. 1助理消防區長在正常當值日的工作時間是上午八時四十 
五分至下午四時三十分，但須按照消防總長不時發出的指 
示而更改。此外，他們須依照消防總長編定的輪值表擔任 
24小時一更的值班工作，使每個消防總區在每一更的24 
小時裏均能提供行動人手。 

2. 行動組部屬人員-高級消防隊長/消防隊長/執勤見習消防隊長 

2.1 行動組部屬人員，即高級消防隊長/消防隊長/執勤見習 

消防隊長一般是依照「當值24小時/休班48小時」的當 
值制度值勤，並在每天上午九時換班。此當值制度必須事 
先經處長批准，方可有所更改。 

3. 行動組屬員 

3.1 行動組所有人員（包括借調予機揚消防隊的消防人員），除隸屬救 
護總區的人員外，通常是依照（二十四小時當值/四十八小時休班） 
的當值制度值勤，並在每日09:00時換班，除非處長另有指示。 

3.2 屬於這類別的人在必要時會獲得週期假期，以便符合規定的輪值 
制度，使他們的工作時數維持每週五十四小時。 

4. 其他人員 

4. 1本處所有非輪班制度值勤之人員乃依正常辦公時間當值制度值 
勤，但可能需要依照單位主管不時發出之指示擔任戒備工作及保持 
聯絡。 

5. 每日例行工作 

5.1 分局局長及單位主管（分局局長不在時）可根據某些情況，例如 
曾經長時間出動處理事件、天氣、其他須優先處理的工作或特別 
的需要，而全權自行決定改變或刪去任何基本例行工作（列隊換班 
除外），惟分局局長/當值主管必須確切相信其單位的效率、準備 
狀態及潔淨不會因此而受到不良影響。 
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6. 消防局/滅火輪消防局例行工作 

時間 詳 情 

0900 測試警鐘。接班人員和下班人員列隊接受檢閱。 

接班人員聽取工作指示，下班人員散隊。 

0905 閱讀訓令、信息等。司機檢查車輛。檢查裝備。 

填妥記錄薄。 

0930 按需要進行訓練/視察/防火檢查/執行局内 

職務。 

1100 小休。 

1130 按需要進行訓練/視察/防火檢查/執行局内 

職務。 

1245 用膳時間。 

1355 點名。 

1400 按需要進行講習/視察/防火檢查/執行局内 

職務。 

1515 小休。 

1530 按需要進行講習/視察/防火檢查/執行局内 

職務。 

1730 體能訓練。 

1815 用膳時間。 

1925 點名。 

1930 防火檢查/探訪社區宣傳防火知識/研習及講 

座/保養個人裝備。 

2130 小休。 

2145 防火檢查/探訪社區宣傳防火知識/研習及講 

座/保養個人裝備。 

2245 候命。 

0655 列隊。 

0700 由消防通訊中心測試遙控召喚出動系統。執行局 

内職務/保養車輛及裝備。 

0730 體能訓練。 

0800 小休。 

0815 保養個人裝備。 

0855 準備換班。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：局内行政與日常工作 


編號： 1 C 


要求/投訴/申訴 


1. 提出個人的請求、投訴或申訴 

1.1 為確保屬員有機會提出個人請求、投訴或申訴，每日上午八時三 
十分（救站/單位）/九時（消防局/單位），單位主管須告知 
集隊的人員，如有這類要求，散隊後可前往單位主管的辦公室即 
時面談。 

1.2 所有單位須保管一本請求/涉嫌犯過日記薄 （ FS 350)。 如屬下人 
員在一個曆月内沒有提出請求/投訴/申訴，主管便在日記薄該 
月的頁上寫上「無」字。 

1.3 區指揮官/高級助理救護總長或助理救護總長（視乎情況 
而定）須時常檢查要求/所控罪名日記薄。 

2. 接見提出個人請求、投訴、申訴的屬員的程序 

2.1 列隊解散後，單位主管須盡快與所有提出個人要求、投訴 

或申訴的屬員會面，並且： - 

( a ) 將每次會面過程簡錄於要求/所控罪名日記薄内； 

( b ) 採取任何合法和權限以内的措施，處理有關要求/投 
訴/申訴；或 

( c ) 在一個工作曰内把有關個案轉交所屬區指揮官/高 
級助理救護總長/助理救護總長處理。 

2.2 區指揮官/高級助理救護總長/助理救護總長獲悉有關 
要求/投訴/申訴後，須盡快接見當事人員，並須： 

( a ) 採取任何合法和權限以内的措施，處理有關要求/投 
訴/申訴；或 

( b ) 把個案轉交所屬高級指揮官處理。 

2.3 屬員如欲向所屬的單位主管提出投訴/申訴，須直接向 
區指揮官/高級助理救護總長/助理救護總長提出，由 
他採取上文第 （2. 2)( a ) 或 （ b ) 段所述的類似行動。 
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2.4 局級指揮官可親自處理有關屬貝的要求、投訴或申訴’ 
或可自行決定是否將個案直接交由處長或副處長處理。 

2.5 提出個人要求、投訴或申訴的屬員與任何級別的主管人 

員會面時，可以： 

( a ) 把所有與要求/投訴/申訴有關的資料口頭告知主 
持會見的人員；或 

( b ) 口頭具體說明要求/投訴/申訴，然後要求與高一 
級的主管人員會面；或 

( c ) 提交具體說明要求/投訴/申訴的便箋，並轉交予 
高一級的主管人員，說明有關其請求/投訴/申訴 
事宜；該便箋須由提出要求、投訴或申訴的屬員親 
自簽署。 

3. 非行動組人員（消防總部、防火組及總區總部人員）須遵守之程序 

3.1 通常不需要在早上集隊之屬員，如欲提出請求、投訴或申訴冤 
情，應在上午九時後盡快晉見其直屬上司，星期曰及公眾假期則 
為例外。 

4. 在緊急情形下要求接見 

4.1 本處屬員可以在真正緊急情形下迅速晉見高級官員。 

5. 書面要求接見 

5.1 本處任何屬員可隨時用書面要求高級官員接見’請求書内容須包 
括申請人意欲討論的問題的詳情，除非該事屬於高度私人性質， 
若然如此，亦需言明。 

5.2 屬員如濫用與高級官員單獨見面之權利，或作惡意及不合理之投 
訴，當會受紀律處分。 
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6. 投訴信 

6. 1本處屬員如直接寫信給處長而非循正常途徑提交，便必 

須附有發信人清楚易辨的簽署和地址，否則概不受理。 
如可行的話，這類信件通常須先轉交有關總區的高級指 
揮官處理，該名高級指揮官須： 

( a ) 確定投訴事宜是否全部屬實； 

( b ) 確定投訴人曾否沒有合理因由而違反《消防處常務訓 
令》或其他不時實施的訓令；以及 

( c ) 向處長報告。 

6.2 本處屬員如直接寫信給公務員事務局局長、政務司司長 
或行政長官，必須經消防處處長傳達。投訴人可按本身 
意願，將投訴信的副本送交公務員事務局局長參考。 

7. 匿名投訴 

7.1 除高級人員外，本處任何屬員如接獲匿名電話或信件，須 
經正常途徑將個案轉交有關高級指揮官處理。 

7. 2高級人員接獲匿名電話或信件後，通常無須採取行動， 

除非有關電話或信件内容涉及： 

( a ) 刑事指控，在此情況下，須立即將個案轉交警務處有 
關部門處理；或 

( b ) 關於火警危險的資料或指控。 

7. 3須參照《消防處部門政策訓令》第 II 部第 7. 1. 1章。 
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1. 評核報告/工作表現評核 

1.1 由消防員/救護員的評核報告/工作表現評核，須按照下列時間 
表填寫： 


職級 

評核報告/工作表現評核 
完結日期 

消防員 

五月三十一曰 

救護員 

一月三十一曰 


1.2 在任何情況下，均須遵照《公務員事務規例》第230至234條的 
規定和所有隨附/載於評核報告/工作表現評核的注意事項/註 
釋。 

1.3 填寫員佐級人員考績報告/工作表現評定表格時，須依下列指示： 


評核報告 
表格 

受評人 

評核人 

加簽人 

覆核人 

FS 277 

(見習/試任員 
佐級人員）或 
FS 278 

消防員、消防 
隊目及消防總 
隊目 

+消防隊長/ 
高級消防隊長 
(當值主管） 

* 助理消防區 
長（局長） 

** 高級消防區 
長/消防區長 


+試任期内的消防隊長獲授權擔任員佐級人員（消防總隊目除外）的評核 
人。如沒有高級消防隊長/消防隊長，則由助理消防區長擔任評核人，並 
由消防區長擔任加簽人。 

* 署理助理消防區長獲授權擔任加簽人。如沒有助理消防區長，則由消防 
區長擔任加簽人。 

**覆核人須在受核人獲確實聘用前的最後兩個考核報告内，就該員的整體 
工作表現和是否適合通過試用/試任關限作出評論。 

1.4 整體工作表現取得「差」或「劣」等評級的屬員，須視乎情況由高 
級消防區長/消防區長/救護監督會見。有關的 FS 277須經有關 
消防總長/救護總長加簽後才可送交消防處總部。 
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2. 試用/試任 

2.1 在試用/試任期内的屬員，其工作評核報告須包括整段試用/試 
任期的服務。 

2.2 試任兩年的員佐級人員的工作評核報告須按下列指定時間填寫： - 


評核報告期號 

包括時間 

終結時間 

第一期 

六個月 

第六個月底 

第二期 

六個月 

第十二個月底 

第三期 

五個月 

第十七個月底 

第四期（終期） 

三個月 

第二十個月底 


2.3 凡獲推薦為永久及可領長俸編制/永久委任於新職級的人員，本處 
便會在其試用/試任期屆滿前 一個月 將 GF 130 表格送交有關高級 
指揮官簽署 .（ 其後，於有關人員試用/試任期屆滿當日，消防總部 
會發出委任信給有關人員。） 

2.4 填寫評核報告時，如覺得有關人員未符合所規定的標準，切勿給予 
“滿意”等級。 

2.5 如發覺有關人員在試用/試任期内有任何缺點，高級指揮官必須用 
書面通知該員，並將此事記在報告上。 

2.6 在特殊情況（例如長期患病）下，高級指揮官可備案向副處長提出 
請求批准延長某員的試用/試任期。 
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巡視單位 


本處各分局由下列官員作定期或突發性的視察。 

1 . 處長或副處長（如認為有需要）； 

2. 單位所屬總區的消防總長/救護總長或副消防總長/副救護總 
長（一年一次）； 

3. 區指揮官（正式巡視，最少每月一次），這項職務不得授權其他 
人員擔任； 

4. 單位主管（每星期一次），這項職務不得授權其他人員擔任。 

處長巡視 

處長或副處長可不時與單位所屬總區的消防總長/救護總長巡視單 
位。單位主管不一定收到「處長巡視」的通知。 

處長訪問 

處長及/或副處長須不時訪問處内單位。由於這類訪問的主要目的， 
是讓處長或副處長親自觀察各單位的日常工作效率，因此各單位無需 
為訪問作特別準備。 

總長巡視 

這類巡視由消防總長/救護總長或副消防總長/副救護總長進行。巡 
視人員須由單位所屬總區的消防參事官/救護監督（參事職務）和巡視 
人員所指派的人員陪同。這類巡視的目的，是檢查單位所有方面和處 
所，確保單位的裝備、管理、組織和行動效率均得以維持。事前不會 
發出通知。在巡視後一星期内須向處長呈交書面報告（巡視消防單位須 
填寫 FS 289 ;巡視救護單位則須填寫 FS 289 A ) 。 
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區指揮官巡視 

這類正式巡視由區指揮官每月進行一次。巡視範圍包括由單位管理的 
所有裝備、當值人員、車輛和處所，以及抽查行政事宜。這項職務不 
得授權其他人員擔任。這類巡視通常不會在法定公眾假期（星期日除 
外）、處長巡視翌日，或大多數局内人員和車輛須執行行動職務時進行。 


單位主管巡視 

單位主管須最少每星期巡視所屬單位一次，確保行動效率和其他標準 
得以維持。這項職務不得授權其他人員擔任。 
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消防車輛之管理 


依照消防常務訓令及香港政府規則之規定，高級電器機械工程師須向 
處長負責所有車輛之機械控制、保養及行車效能。 

單位主管須負責下列事項： - 

( i ) 正當使用、管理、清潔，以及每曰例行保養獲處方編 
配給其單位的所有車輛；以及 

( ii ) 如發現獲處方編配給其單位的車輛有毛病或懷疑有毛 
病，須確保按照《消防處常務訓令》第 23-65 條的規 
定，立即向有關方面報告。 

本處工程部保養之車輛及消防車 

保養檢查次數及種類須由高級機械工程師決定。接到高級機 
械工程師的通知書 （FS 203第 II 部）後，須把車輛送往本處工程 
部。通知書會在車輛需要送抵工程部確實日期最少7天前送往有 
關單位。 

由機電處保養之車輛 

由機電工程署保養的車輛（救護車和10座位病人車除外），通 
常須每隔3個月送交機電工程署工場保養。如車輛未能依照編定 
曰期和時間送交機電工程署定期保養，在一般情況下，單位主管 
須在編定時間最少7天前向助理消防區長（運輸）提交通知書，說 
明未能送交車輛保養的原因。如單位主管未能提交通知書，便須 
確保已盡早口頭知會機電工程署職員和助理消防區長（運輸）有關 
未能送交車輛保養的事宜。 
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科目：局内行政與日常工作 
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標準裝載方法 

無論何時，消防車裝備之裝載方法均須依照消防手冊第四卷内標準裝 
載法表之規定。 

試驗及清潔 

所有裝備須依照消防手冊第二卷所指定之標準試驗進行試驗及依照手 
冊内規定之方法進行清潔及保養。 


運輸 


如需將裝備運往另一地方，而所使用之車輛並非經過特別設計者，須 
將裝備牢固妥當，以免遭受不必要之損壞。運載特別之裝備如雙扯梯、救 
生梯，則只可使用經特別設計之車輛。 
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消防員初級訓練講義 
科目 :航空意外及火警 


編號： 2 A 


香港國際機場 

香港國際機場是「機場核心計劃」基 
建工程之一，其餘工程包括34公里快速 
公路及隧道；一條連接機場與香港主要 
人口集結中心的高速鐵路專線；全球最 
長的公路及鐵路兩用吊橋；連接香港島 
與九龍的第三條海底隧道；新市鎮發展 
等。 



機場於一九九八年七月六日正式投入運作。新機場啟用後，位於啟德的 
國際機場隨即關閉。香港國際機場的國際客運量位列全球第五，國際貨運 
量更高踞首位，每天平均有750班航機在機場升降。以客、貨運量而言， 
香港國際機場躋身全球最繁忙機場之列。 

機場啟用時，第一條跑道及各項必需的 
設施將投入服務，每年可處理旅客3, 500 
萬人次，貨物300萬公噸。第二條跑道及相 
關設施則於一九九八年底開始運作。香港國 
際機場設計先進，可容納日後的大型飛機。 

全球最大型的商用飛機 A 380 型空中巴士， 

將於二零零六年投入服務。香港國際機場已 
準備就緒，容納這種新型飛機。 

機場管理局（「機管局」）是肩負整項新機場建設的法定機構。香港政府 
於一九九零年成立臨時機場管理局，負責規劃、設計及興建新機場。一九 
九五年十二月一日，臨時機場管理局重組，正式成為具有永久地位的機場 
管理局。 

機管局的工作涵括建造機場島、跑道、 

飛行區、客運大樓及島上各項基建設施，並 
管理機場的運作和業務。此外，機管局亦批 
出專營權和牌照予私營機構，營辦多項機場 
服務。 
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科目 :航空意外及火警 


編號： 2 A 


香港特區政府負責興建航空交通管制大樓及指揮塔、警 
署、消防局、空郵中心等設施。香港政府是機場管理局的唯一股東。展望 
機場未來發展，在現有客運大樓旁邊興建2號客運大樓及以航空為主題的 
大型商場翔天廊。這些設施坐落於航天城，已經在二零零六年啟用。航天 
城内的設施包括機場第二家酒店、辦公大樓、永久跨境客運碼頭，以及現 
已啟用的亞洲國際博覽館。 





富至機場酒店 


航空遷大座 




國泰城 


限公司 


港龍航空/ 
中航（集團〉 

大樓 


楝場警署 


機場島及各項設施 


機場島 


機場島面積1,248公頃，與九龍半島的面積相若，其中約四分之三的 
土地是填海拓地而成，其餘土地則在原來的和欖洲兩個小島上開發。機場 
平台開拓工程在31個月内完成，承建商在工程期間搬運了約3億4,700 
萬立方米物料，平均每秒搬運物料近10公噸，而使用的炸藥亦接近5萬 
6, 000公噸，共爆破了 7, 000萬立方米的岩石。 
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編號： 2 A 


航空貨運區 

新機場的航空貨運服務將分別由香港空運貨站有限公司及亞洲空運中 
心有限公司提供。兩間公司的專營權合約年期同為20年，預計在機場啟 
用初期，香港空運貨站有限公司每年可處理260萬公噸貨物，而亞洲空運 
中心有限公司則可處理42萬公噸的貨物。由香港空運貨站有限公司興建 
的「超級一號貨站」，將是全球最大的單一航空貨物處理設施。 

航空交通管制大樓及指揮塔 


航空交通管制大樓及指揮塔位於機場島的中央。管制中心樓高七 
層，容納空中交通管制所需的儀器、工作人員及民航處和天文台的辦 
公室；管制塔高83米，機場管理局的停機坪控制中心、天文台的機場 
氣象預報中心及民航處的設備和控制室均設於塔内。在航空交通管制 
大樓旁設有備用航空交通管制大樓。如有緊急需要，該備用設施可以 
提供約三成的航空交通管制服務，以保持空中交通安全運作，井然有 
序。 

空郵中心 

新機場的空郵中心將配備有一套全面性的機械化郵務系統，確保其所 
提供的空郵服務能保持現有的高水平。另外該中心又裝設了一套郵袋儲存 
及檢回的專用系統，以及處理航空貨櫃的先進設備。 

飛機燃料儲存庫 

香港航煤供應公司將為新機場提供飛機燃料供應系統，而負責營運及 
維修燃料系統的則為香港航煤供應營運有限公司，這兩份專營權合約的年 
期同為20年。飛機燃料由機場以外的接收設施，經海底管道輸送到機場 
島上的燃料儲存庫，再經鋪設在地下的燃料配送系統，輸送至飛機停放的 
地方。燃料儲存庫可儲存15日的燃料用量。 
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消防局 


新機場設有兩個位於禁區的 '/ 肖防 
局和兩個海上救援局，這些設施均在適 
當地點設立，確保救援人員在數分鐘内 
抵達肇事現場。位於非禁區内的消防局 
設有四個車房’以供放置消防設備和停 
放消防車及救護車，局内並設有辦公 
室、休息室、健身室和操場。 


政府飛行服務設施 

政府飛行服務隊的總部佔地7萬5, 000平方米，包括一幢樓高三層 
的辦公和工場大樓、一座單層的飛機庫、多座附屬建築物、停機坪和其他 
相關設施等。 

客運大樓 

客運大樓長1，270米，機場大樓總樓面積為57萬平方米。客運大樓 
提供的設施和服務包括：沿客運廊設有49個可容納廣體客機的連登機橋 
停機位（機場啟用時為38個），停機坪上亦設有28個停機位；大樓内 
設有緩坡道、54條自動人行道、102台升降機及63條自動扶梯，方便 
旅客往來各樓層；無人駕駛旅客捷運 
列車系統，方便旅客往來較遠的登機 
閘；客運大樓内設有288個旅客登記 
櫃檯，每小時可處理1萬3, 680件 
行李；抵港層内設有12個行李認領轉 
盤，從航機卸下的首件行李運送到認 
領轉盤需時約15分鐘；旅客轉換樓 
層次數將減至最少，抵港旅客無需轉 
換樓層，而離港旅客只需轉換樓層一 
次；簡單清晰的指不標誌；大樓的設 
施經特別設計，照顧到年老及弱能人 
士的需要。 
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警署 


警署共有八層，設有分區總部、事故指揮中心、機場警署控制室及技 
術支援部，另有一座獨立的五層高營房宿舍。 

公路/鐵路走廊 

地面運輸中心與一條運輸走廊連接，該走廊設有高架道路與交匯處接 
驳至客運大樓。此道路網絡可隨時擴展，以配合機場未來分階段發展的需 
要。 


北面跑道 


新機場第二條跑道-北面跑道-於1998年年底完成興建。與南 

面跑道一樣，北面跑道長3, 800米，寬60米，可容納機身長達85米的 
未來新一代大型飛機，該種飛機的載客量可達900人。這兩條跑道都裝置 
了先進的著陸系統。 


南面跑道 


南面跑道長3,800米，寬60米，設有三條平行滑行道、三條跨場滑 
行道及六個高速跑道出口，可以容納機身長85米，翼展84米，載客量達 
900人的未來新一代大型飛機。跑道下面設有兩條飛行區行車隧道，當飛機 
使用跑道升降時，禁區車輛可在飛行區下如常行走，穿梭機場南北。 

地面運輸中心 

地面運輸中心位於客運大樓的前面，共有四層，大樓内設有地下鐵路 
公司機場快線車站及公共交通工具的交匯處。機場快線列車時速135公 
里，在23分鐘之内可抵達香港市區。機場快線列車時速135公里，約23 
分鐘便可抵達中環市中心；地面運輸中心設有計程車上落客位24個、旅 
遊車上落客位18個及公共汽車上客位17個。 
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機場消防局 


新機場設有兩個位於禁區的消防局和 
兩個海上救援局，這些設施均在適當地點設 
立，確保救援人員在數分鐘内抵達肇事現 
場。位於非禁區内的消防局設有四個車房， 
以供放置消防設備和停放消防車及救護 
車，局内並設有辦公室、休息室、健身室和 
操場。 




飛機意外警報 


" 局部戒備 （ Local Standby )" 如果知悉或懷疑來港的飛機出現故障， 
但在安全降落方面通常不會出現重大困難，便應採取「局部戒備」措施。 

" 全面戒備 （Full Emergency )" 如果知悉或懷疑來港的飛機遇到困難， 
有發生意外的危險，以及即使機師會盡一切努力在機場降落，但飛機仍可 
能在香港境内失事，便須採取「全面戒備」措施。 

(所有消防局/救護站均會在飛機預算抵達時間 （ ETA ) 15分鐘前候命 
( STAND - T 0)) 。 
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飛機構造及危機 


飛機的構造 


(一） 引擎 

飛機大致上可分為兩類，即直升機及定翼機，根據其推進的方法 
又可再分為喷射機及螺旋槳機，喷射機是使用喷氣鍋輪引擎，而螺旋 
槳機則使用活塞引擎或鍋輪引擎。 


(二） 機身 

機身結構是首先以幼細的鋁角以鉚釘製成一個架構，然後鋪上薄 
鋁片作為外殼。燃料槽則裝在兩翼内。引擎的位置在翼或尾部，視乎 
該機的設計。上半部為客艙，下半部為行李艙。降落輪有分前三點式 
及後三點式，前者多為大型機採用，後者多為小型機採用。 

製造飛機的材料 

除小部份需要承受極大應力的結構是用鋼製之外，其他部份均使用碳 
化纖維、銘或鎂合金。其原因是取其重量較輕、不易生銹及加工容易。但 
當發生火警時，其危險性更為嚴重，因為鎂的燃燒溫度極高，發出的熱量 
很大，而且不容易被撲熄。機艙内的設備及裝飾大部份均為易燃物品，如 
裱櫬是用塑膠、人造皮或人造纖維所造成；座位的座墊及背墊用乳膠造成， 
當著火時，除極易使火勢蔓延外，更發出高濃度及有毒氣體或煙霧，令吸 
人者暈倒及中毒。 


危機 


載客量與載燃油量 

機型 

引掣數目 

載容量 

載燃油量 






中型機 

波音737 

DC 8 (超級) 

2 

4 

119 

249 

10800公升 
91900公升 

大型機 

波音747 

DC 10 

4 

3 

490 

354 

177500公升 
99200公升 


從上表來看，飛機龐大的載客量及燃油量在發生意外時，會構成救火及救 
人的困難。 
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燃料的種類 

飛機引擎所用的燃料主要分類三類： 

第一類：是活塞引擎使用的汽油。其揮發性極高。同時其發生火警的危險性 
亦最高。 

第二類：是高純度的「火水」。只適合喷射引擎使用。它的燃點較汽油為高。 
但燃燒時所產生的熱量亦相當大。 

第 三類： 是上述兩者的混合，通常使用在喷射螺旋槳引掣上，其危險性亦介 
乎二者之間。 


消防員面對的困難 


飛機發生火警時，龐大的載客 
量及燃油量，擠迫的機艙和狹小的 
逃生通道等，增加了消防員在救援 
時的困難。加上機艙中的易燃物品 
及助燃物品，如氧氣系統，滑機油 
及壓力油等。一旦着火焚燒，更增 
添了撲救時的困難。再者，飛機的 
鋁質外殼很容易被火燒穿。當外殼 
被燒穿後，空氣流通更助長了火勢 
的擴大及蔓延。 




Photo of Boeing 737-287 LV-LIU 
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飛機火警及意外 


1. 飛機火警 


飛機意外所引起的火警，主要可分為 
下列各類：- 


1.1 引擎火警； 

1.2 煞掣系統發熱及輪呔火警； 

1.3 飛機地面事故及客艙火警； 

1.4 發電機火警。； 


2. 引擎火警 


辑 V 破 ^ 


2 . 1 


2.2 


2.3 


飛機上的引擎均設有自動火警警報系統 
及滅火系統。所使用的滅火劑通常是二 
氧化碳及漠代三氟甲烧氣 
BromoTrifluoroMetnane 。滅火系統是 
由駕駛艙的電掣開動。 

當引擎發生火警時，駕駛員會立即切斷 
該引擎的燃油供應。通常火勢便會自動 
熄滅，但當火勢燒著引擎的潤滑油時， 
便需使用引擎中的滅火裝置。 

消防員可使用二氧化碳或 BCF 喷入引擎 
外殼上一指定的滅火劑 喷入口 。但應盡 
量避免使用乾粉，因為乾粉會損壞引擎 
内的精密機件而招致巨大損失。 
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3. 輪軚火警 

此是常見的意外，原因是當飛機著陸時，輪軚與地面大力磨擦而引起火 
警。當應付輪軚火警時，繼注意下列事項：- 

應在輪軚的前方或後方灌救。 

所有施救人員及車輛應遠離危險地 
帶。 

使用乾粉滅火劑。 

如沒有乾粉滅火劑，可用滅火喉之花 
灑喷射，及避免局部急速冷卻。 

施救人員應以車輛或站立在輪吹之 
前或後作為掩護，以防輪呔爆炸引致 
損傷。 

如金屬輪圈或膠呔冒煙應讓輪呔自 
然冷卻，除空氣外，不得使用其他冷 
卻劑。 

4. 機艙火警 

當飛機在地面上正在維修、滑行中、被拖 
行或停泊時，飛機地面事故和火警可會發 
生。地面事故種類繁多，從飛機與飛機相 
撞到飛機與登機橋、汽車、飛機維修庫等 
相撞。某些事件在發生時，可能會有乘客 
在機艙内，有乘客或貨物上落，所以必須 
優先考慮這些情況。 

4.1 在客艙内發生的火警差不多一定會 
涉及由不同種類的塑膠和人造物料 
製成的傢具和陳設，這些物料燃燒時 
會在機艙内容易產生大量有毒的濃 
煙及高温。 

4.2 一些在艙内發生的火警會較難發現，尤其是在機艙曱板下面或隱 
蔽的地方如在艙壁内及天花板上的空間。這些隱敝的空間可從機 
頭伸延至機尾或橫跨機艙兩邊，因此發生在那些地方的火警都難 
於尋找及撲滅。 


3. 1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 
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4.3 


4.4 


當地面上的飛機載有乘客時，在機艙 
内發生的火警大多數能立即被察覺， 
讓機組人員及機場消防隊能迅速將火 
撲滅。故此，機組人員應接受有關基 
本的滅火技巧及飛機緊急逃生的訓 
練。 



當地面上的飛機未有載客時，在機艙 
内發生的火警通常未能即時察覺而 
繼續緩慢燃燒若干時間才被發現。在 
這種情況下，消防人員進入機艙時要 
加倍小心，因為當空氣突然湧入機艙 
時，機艙内不斷積聚尚未燃着的燃燒 
產物及壓力會導致閃燃。 


Photo of Boeing 737-3Q8 emergency exit 



4.5 



4.7 


消防車輛到達現場時，若情況許可應 
盡快停泊在上風位置。當一切準備就 
緒，消防人員在安全情況下應盡快進 
入機艙内。那些進入機艙内的消防人 
員必須穿着全套保護性衣物，呼吸器 
及攜帶已注滿水的滅火喉。那些滅火 
喉直徑應為40亳米。 

當準備進入飛機時，應在機艙的對面 
另一端打開一道機門，作為通風口。 


Photo of Boeing 737-322 emergency exit 



Photo of Boeing 737-229C OO-SOH 



配帶呼吸器的隊員必須把身體盡量 
靠近機艙地面。當要向機艙内前進 
時，那些人員應小心進行通風的工 
作。另外，使用喷霧喉筆在機艙外射水以冷卻機身外部及密切注 
視機身結構是否穩定。消防人員應使用額外的喉筆喷射水柱和花 
灑集中冷卻儲存燃油的部份如機翼等，因該部份可能或正受到熱 
力和火燄的影響。 
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5. 發電機火警 


機上發電機的設置是供應電力給停泊在地面上的飛機，。因降落後所有 
引擎均被停熄，機上之各系统及照明裝置便得依靠此發電機的供應。當 
這一部發電機發生火警時，消防員應開動設在機腹附近的滅火掣以開動 
内藏的滅火系統。 



X 消防市輛 
停放位置 

Z 7 ~j 危險地帶 
Vzl 跖： 7*5 米 
後：45米 


噴射機產生 Z 氣流危險地帶 



波音747航機的緊急出口分佈圖 
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振救方法 


救火時應注意的事項 : 


一. 救火車應從「上風」的方向接近 
飛機以避開濃煙及燃油揮發後所 
產生的氣體。 

二. 消防員應著重保護機身的乘客艙。 
先撲滅機身的火焰然後再撲救其 
他部份的火焰。當火勢受到控制後 

，應盡快搶救在機艙内的乘客。 

三. 進入客艙時，消防員必須戴上呼吸 
器。 

四. 當乘客艙入口損壞而不能開啟時， 
應試圖開啟緊急出口，如又因某種 
原因不能使用此等出口時，最後的 
方法是以飛機斧砍開機身。但砍的 
位置不能隨意，因為機身是用鋁角 
造成非常堅硬而且滿佈電線、壓力 
油、燃油和氧氣喉管，隨意地砍開 
可能導致該等裝置破裂而引致更 
嚴重的後果。使用飛機斧頭砍開機 
身時，應從機身上的黃色/紅色/ 
白色虛線方格砍開。此類方格是足 
夠可容乘客穿過。 

五. 在使用泡沫時可：_ 

(0 在遠距離將泡沐以水柱形式 
射向火焰地區。 

( ii )在近距離，泡沫則以花灑形式 
掩蓋火焰。 
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緊急逃生門 

各類型的客機在機身兩旁均設有八至十一個逃生門，此等逃生門均極容易地從 
内或外加以開啟。（在出口的門上或窗均註明開啟的方法和門柄轉動的方向）。 
由於逃生口距離地面頗高，舊式的飛機在逃生口均設有繩以及帆布造的滑槽以 
便乘客藉此到達地面，消防員遇到此等逃生槽時便應以手緊拉槽下方的邊緣， 
使它不致太斜而跌傷乘客。 



至於新式的客機如波音747等均設有自動膨脹及垂下的橡膠製逃生槽。該設計能 
令乘客逃生時的安全程度大為改進。 
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本港各類型建築物 


每一個國家的建築物，都會根據其民族特 
式，各種不同的需要以及用途等隨著年代而演 
變。香港的建築物並沒有例外，從開埠到現 
在，每一年代的建築物，在設計及建築程序上 
都有顯著的區別，在發生火警時，這些建築特 
式往往會影響到樓宇結構上的安全，以及火勢 
蔓延的速度，因此，我們應該了解到這些特式 
和我們工作的關孫。 


本港的樓宇，在用途上大致可分 
為： _ 

(1) 住宅樓宇 

(2) 商業樓宇 

(3) 工業樓宇 





早期的樓宇，多以住宅及商業 
為主，除鄉村房屋外，其他多是依山 
傍水而建，以建築年期而論，該等樓 
宇統稱為“戰前樓宇”。目前這些樓 
宇已漸被淘汰，但仍然存在。本港開 
埠早期的繁盛地方，如西營盤近第 
二、第三街一帶、中區荷李活道一 
帶、皇后大道東、上環及油麻地等地方。 
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(曱）由於年久失修，建築材料腐爛或老化，發生火警時，樓宇很容易局 
部或全座倒塌。 

(乙）樓宇内只有很簡單的消防設備。 

(丙）樓宇的樓梯及樓面，多以木材建造，所以容易被火燒毀。 

(丁）發生火警時。當使用強力水柱救火時會加速樓宇結構崩潰。 

由於土地供求不足，戰後本港的住宅樓宇需要逐漸向高空發展以及 
以大型屋苑的形式而建築，建築材料則採用三合土、鋼筋等為主，發生 
火警時，消防員要注意以下情況：_ 


(曱）由於居住密度高，當需要疏散居民時應該謹 
慎地執行，否則會引起恐慌。 

(乙）注意火勢可能隨着外牆的衣物迅速向上或 
下蔓延。 

(丙）一些早期的公共房屋會有很長的走廊，發生 
火警時，走廊會迅速充滿濃煙，延誤消防員 
找出發生火警的單位。 

(丁）現代的樓宇，供電系統設備完善，配備電制 
房及電錶房，而電線則沿著電線槽直達每一 
單位，這些系統發生火警時不會即時對屋民 
的安全構成威脅。至於一些早期的樓宇，電 
線多安裝於樓梯的牆壁，當發生火警時，火 
勢會迅速隨着電線沿樓梯蔓延而令走火通 
道及樓梯充滿濃煙，造成人命傷亡。 
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寮屋 


另一種值得一提的住屋是“寮屋”，這種建築物從開埠已經存在， 
它們多數是依山而建，結構簡單，建築材料以木材及鋅鐵為主，因此一 
旦發生火警，火勢會一發不可收拾。近年政府已大力改善寮屋區的居住 
環境及設備，例如提供水及電力、設置街燈、建造階梯/山路及隔火路， 
安裝乾/濕消防系統等等。另外，近年政府正極力令更多寮屋居民遷往 
公共房屋，從而加快寮屋的拆卸，所以寮屋區的數量正逐漸減少。 



當寮屋發生火警時，消防員要注意下列情況：_ 

(1) 由於結構簡單，寮屋會隨時倒塌； 

(2) 電線的安裝不合規格，容易產生“漏電”情形； 

(3) 住戶通常都會使用石油氣或火水作為煮食燃料，當火勢蔓延後石 
油氣樽會受熱而發生連續爆炸，火水則會助長燃燒，從而增加灌 
救困難； 

(4) 發生火警後，居民會沿著狹窄的山路/階梯帶著大件的財物逃生， 
這種情形往往會阻礙消防員的工作；及 

(5) 發生火警後，火勢會隨著風向蔓延，最有效的切斷火路方法就是 
從“下風位”處著手。 
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商業樓宇 


戰後本港的工商業發展蓬勃，工商業樓宇的需求大增，因此，大量 
的先進商業樓宇便相繼建成。若此類樓宇發生火警時，消防員要注意以 
下情況：_ 

(1) 各商業單位的裝修材料，如地毡、牆紙、天花等的表面燃燒率極高， 
而且容易產生大量濃煙； 

(2) 濃煙會沿著通風槽或電線槽等地方蔓延；及 

(3) 一些極先進的商業樓宇備有自動抽煙系統，自動樓梯增加氣壓系統 
等。這些系統在火警時即會自動運作，消防員可前往該樓宇的管理 
處/消防及保安控制中心，了解當時各種設備的運作情況，有需要時 
可加以改變，以協助滅火工作。 
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工業樓宇 


早期的工業樓宇，消防設備比 
較落後，公共走廊及樓梯比較陝窄， 

單位面積及樓面載重量亦比較小。戶斤 
以，往往祇適合較小型工廠運作。由 
於基本設備 ， 如上落貨區 ， 載貨電梯 
等，追不上實際需求，往往引至管理 
上許多困難。至於最新一代的工業樓 
宇' 消防設備及基本設備都很完善。 

當工業樓宇發生火警時，消防員要注 
意下列情況： - 

(1) 很多的工業樓宇都設有''光井 " ，濃煙及火勢會沿著光井''往上層蔓 
延； 

(2) 公用走廊及樓梯往往被貨物阻塞； 

(3) 廠内的貨物往往堆積如山，被燃燒時可能會倒塌，阻塞出路； 

(4) 廠内有時會非法或合法儲存大量危險物品以及產生濃煙的工業原 
料或製成品；及 

(5) 一些原料或製成品，如大卷的棉花、紙張、衣料等，表面的火種雖 
已熄滅，但内層卻還在燃燒，輕易造成重燃現象。 
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建築物料 


前言 


一個優秀的消防員應對樓宇的結構和逃生通道有足夠的認識，以便於救 
火時能預計火勢的蔓延，預定逃生後路及判斷樓宇的穩定是否可以繼續停留 
進行救火工作或須全部人員撤退，所以認識各類建築物料及其燃燒特性尤為 
重要。 


建築物料的燃燒受下列的特性影響 


(一） 

可燃性 

物料有可燃燒及不 
可燃燒之分。 

(二） 

易燃性 

物料有易燃燒及易 
燃燒之分。 

(三） 

蔓延性 一一 

物料著火時的蔓延 
特性。 

(四） 

表面燃燒率 

——裝裱牆壁及天 
花板的物料著 


火時的表面蔓 
延速度。 


各種建築物料及其燃燒特性 



(一） 木材一 舊式建築物使用較多的木料。其易燃程度要視乎其橫切 

面面積的大小和手工而定。如大條的樑柱，經火燃燒後， 
表面形成的黑炭會將内部保護，從而減慢燃燒速度。所 
以大條實木比鋼鐵更耐火。 

(二) 磚 磚的體積一般約為200毫米 （長） 乘100毫米（闊）乘75 

毫米（高）。其抗火能力視乎磚牆的厚度、砌法及批蕩的 
物料而定。火碑牆比沙碑牆或混凝土牆耐火，因其製造 
時已受高熱燃燒。 
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(三） 瓦 一在香港，瓦祇有在較舊的鄉村屋屋頂上應用，而新建的 

村屋大多採用鋼筋混凝土做屋頂。村屋所採用的傳統瓦 
片可分為圓筒瓦和瓦片 ：它 們都是經高溫燒成，所以有 
較好的耐火能力。石棉瓦則可見於一般臨時建築物，它 
是由石棉棍和士敏土壓製而成。耐火能力並不強，遇熱 
即會爆裂。近年由於研究指出石棉為一種致癌物質，所 
以在建築上已經停止使用。 

(四） 石 一在現代建築物中，石塊多用作裝飾用途。所採用的石種 

有花岗石，大理石及石灰石等。此類石種遇高熱即膨 
脹，驟冷即會爆裂。 

(五) 石灰一多用以混和沙灰作批蕩用料。這種批蕩料有很好的耐火 

特性。 

(六） 士 敏土一 為合成混凝土的主要成份。亦有與灰沙混合成批蕩料。 

抗火性能與石灰相約。 

(七） 混 凝土一 亦稱三合土，其成份包括水泥、砂、碎石和水，混合比 

例為1:2:4。厚度75亳米 （mm) 的混凝土牆可提供一 
小時的抗火時間。但經高溫後受冷水潑射時，會引致崩 
裂及瓦解。 

(八) 金屬一包括鋼、生鐵及鋁合金等。工字鋼受熱膨脹，當加熱至 

593攝氏度時，它便會失去本身三分之二的強度。鋁合 
金為低溶點，高膨脹度的金屬，在溫度100度至225 
攝氏度時，便會迅速失去強度。生鐵可承受高 壓 

力，但不能承受脹力。抗火能力與鋼相若，但在香港較 
少採用。 
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(九）玻璃一普通玻璃受熱至200攝氏度時便會破碎。但若是6毫米 
厚的玻璃，中間鑲有不大於 12. 5毫米丁方網眼的鋼網， 
則其熔點可高達980攝氏度，抗火時間大約三十至四十 
五分鐘。此種玻璃每塊不應超過 0.4 平方米，並需用鐵 
條或木方條裝嵌在窗口上。如遇火警，鋼網玻璃可抵受 
火舌或幅射熱量，短時間内不致被燒破。 




(十）人造板 一多 作隔熱或隔聲用途。通常有纖維板（用植物纖維混和 
黏著劑壓製而成）、夾板、石膏板等，耐火時間約十分 
鐘。 

(十一）絕緣材料一多用作隔熱用途。一般易燃性之絕緣材料如水松或木 

糠等已被不易燃燒之玻璃棉或玻璃磚等物料取代。 

(十二)漆油 用以保護或裝飾木料或金屬材料。除防火漆及乳膠漆 

外，大多數屬易燃性及有高度蔓延性。 
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樓宇之結構及其特性 


樓宇之構造形式 


(曱） 


架構式樓宇 (FRAMED BUILDING ) :先 
將架構造好，然後加上牆壁、門窗等。 
如以建築材料而分類，架構式樓宇有 
以下兩種：- 

(一） 鋼架構 （STEEL FRAMED ) —用工 
字鋼樑及柱焊接而成。外層用 

鋼筋混凝土、磚、石等材料保 
護。（匯豐銀行總行和中國銀行 
總行便是此類架構）。 

(二） 鋼筋混凝土架構 ( R . C . C . 
FRAMED ) -先將鋼筋紮好，然後 
灌以混凝土，待混凝土凝固 
後，拆去石犀板便成。 



are employed 


(乙） 無架構式樓宇 （UNFRAMED BUILDING ) : 
樓宇内並無明顯的柱。其外牆除抵禦 
風雨外，並需支持橫樑，樓面和屋頂 
等重量。在新界圍村内的舊式村屋便 
是此類無架構式樓宇。 



樓宇之主要結構 


(曱） 地基 ( FOUNDATION ) :地盤經 
打樁或落沉箱後，再加舖鋼 
筋混凝土便成。 


Dec -2003 


⑴ 














































香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 建築學 


編號： 5 C 


(乙） 牆壁 （ WALL ) 

(一）負力牆 （ LOAD-BEARING WALL ) —所有需支持建築物本身重 
量之外牆或間隔牆。建築材料有磚、石和混凝土等。此類 
牆壁經大火後，甚易倒塌，其主要原因如下：- 


( a ) 樓面及屋頂橫樑燒毀，兩面牆無支撐，甚易倒塌。 

( b ) 金屬樑經燃燒後，受熱膨脹，將牆向外推倒。 

( c ) 門或窗上之楣或拱經燒毀後，其上面之磚石隨之塌 
下。 


( d ) 預成士敏土樑被火燒斷後，一邊下墜，一邊摄起，構 
成槓杆作用，將牆推毀。 

( e ) 牆的内部受熱膨脹，牆外受冷水淋灑收縮，故内外產 
生不平衡現象而便牆破裂傾斜。 


(二）不負力牆 （ nonload - 
bearingwall ) -在有 

架構樓宇内，毋須承受 
建築物本身重量的 
牆。材料有磚、空心 
磚、玻璃磚、金屬和混 
凝土等。其抗火性能要 
視乎用料和結構而定。 


(tectnc«l/Dau 



(丙） 柱 ( C 0 LIMN ) :柱的作用是承 

受由上而下的垂直重量。柱的材料有多種。在本港主要的用料有 
鋼筋混凝土和加有抗火保護的工字鋼。以上兩種材料造成的柱能 
承受巨大的壓力；而且由於外層有抗火保護（如混凝土和磚等）， 
所以能有強大的耐火性能。 
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(丁） 


樑 （ BEAMS ) :樑上層所受的是壓力 （ COMPRESSION ) 
而下層所受的是張力 （ TENSION ) 。樑的材料有水 
、石、生鐵、鋼筋混凝土和鋼。現代建築物的樑 
多用工字鋼和鋼筋混擬土，因外層加以混凝土、 
磚或其他抗火保護，所以有很強的耐火性能。 



(戊） 


屋頂 （ROOF AND ROOF COVERING ) 


(一） 平屋頂 :其結構與樓面相同，但多加上瀝 
青和階磚作隔熱和防水的用途。 

(二） 金字頂：包括屋脊、樑、桁條等、樑上蓋 
木板，然後加上瓦片。此類屋頂經火橈後， 
甚易倒塌，因所用之材料俱屬易燃性。此 
類型式的建築物，在本港已不復多見。 



(三）架構屋頂：在舊式建築物（如貨倉、飛機庫、戲院、教堂及 
工廠等），屋頂跨距大，多用各型式的架構作支持。架構的 
構造有單柱、雙柱、立字型、狗牙型、半月型等。所用建 
材有木料、生鐵、熟鐵、鋼和混凝土等。此類屋頂的木材 
粗大，其抗火程度較金字屋頂強。其它金屬及混凝土架皆 
不宜用抗火材料保護，以免增加本身重量，經火焚燒後， 
甚易倒塌。 

(己） 假天花板 （FALSE CEILING ) : 在酒店、戲 
院、酒樓和一般公共場所，為著裝飾及 
美觀的理由而在樓底下加設假天花板。 

其結構多由樓底下懸木架或鋼架，再加 
夾板或鐵網、批蕩。此類天花板内空位 
太多，一旦發生火警，火勢極易蔓延而 
不易被察覺。 


(庚） 樓梯 （ STAIRWAY ) :在古老建築物内可見到木樓梯、石樓梯或生鐵 
樓梯。但在現代化建築物，此類樓梯已被鋼筋混凝土樓梯代替。 
在一般樓高不超過六層或十七米的商住樓宇内，鋼筋混凝土樓梯 
的每一結構必須有不少於一小時的抗火時間。 
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(辛） 門及窗 （DOOR AND WINDOW ) 


(一） 門的類別依其構造和安裝方法可分下列七種：_ 


( a ) 裝較門：一切有較及門框的鐵門和木門。 

( b ) 自掩門：有單扇及雙扇兩種；多裝在防煙 

廊或防火間格以防止火及煙的 
蔓延。 

( c ) 旋轉門：製造材料有金屬和木料。一般裝 

在大銀行或商行的正門。此類門 
對逃生和消防工作形成障礙，必 
要時可將之拆毀。 


( d ) 滑動門：多裝置在工廠，貨倉或車房等，有單扇及雙扇。材 
料有金屬或實木等。若作防火門則裝吊在一條斜執 
上，如遇火警，保險聯動裝置的低溶點金屬即會溶 
化，該門遂自動關閉阻斷火勢蔓延。 



( e ) 懸臂門：在工廠蒸氣爐房，車房等用之。 

開時全塊門向上推起，門内之鐵 
墜可將該門吊起，如懸臂狀。 

( f ) 摺閘：一般在住宅單位的摺閘和消防局 

的風琴式電閘便是此類設計。如 
欲強行進入，則須用氣弧切割器 
或柏拿 " K -1200 n 型切割機切開。 



( g ) 捲閘 


鐵片互相連繫，利用馬達帶動齒 
輪轉動將閘捲起或放下。用以保 
持防火間格的捲閘，其馬達的起 
動是由煙霧或熱力偵察器所控 
制。此種捲閘甚難劈開。如有須 
要可用氣弧切割器或柏拿 
'’ K -1200" 型切割機切開。 



Dec-2003 


( 4 ) 


5C 
















































香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 建築學 


編號： 5 C 


(二）窗的類別以其材料和設計可分為七大類。但因窗在防火的觀 
點而言，並無多大防火價值，所以在此不再逐一討論。在本 
港由於防盜理由，窗口多裝上防盜窗花和鐵枝以致對消防員 
執行職務時造成障礙。 


(壬） 樓面地台 （FLOOR SLAB ) :本港絕大部 
份建築物多採用鋼筋混凝土樓面。先將 
鋼筋縱橫交紮，然後舖上混凝土便成。 
根據香港建築條例，樓面地台需至少有 
一小時抗火時間。 
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通風及空氣調節系統 
大廈的通風系統主要可分為：- 

(1) 自然通風系統 -是指室内空氣流通及更換，是由室内及室外的 
空氣移動而造成氣流。空氣由上風位的門和窗入屋，在室内產生 
渦流，然後經由下風位的門和窗流出屋外。 
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(2) 機械性通風系統 —是指 
室内的空氣循環 ，由 鼓風 
機和氣槽的鼓動和傳送造 
成。 

機械性通風系統可分下列三大類 


( a ) 利用抽風機將室内空氣抽出屋外，造成 
室内低氣壓，新鮮空氣便由室外進入。 

( b ) 利用鼓風機將室外空氣抽入屋内，造成 
室内氣壓較高，室内空氣因而被壓送到 
屋外。 

( c ) 利用抽風機將室内空氣抽出屋外，同時 

用鼓風機將室外新鮮空氣送進室内。 
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在發生火警時，此類機械性通風系統可能會不停輸送新鮮空氣至 
火源而加速火勢蔓延。再加上系統本身的氣槽亦會形成火勢蔓延 
的途徑。增加消防員於撲救火警時的困難。因此，香港消防處便 
規定大廈内的氣槽在穿越防火間隔的抗火牆或地台時，須在該位 
置裝設防火間 （參 閱附圖 二）。 

防火閘的構造 

防火閘 （FIRE DAMPER )( 參閱附圖一）是用柔鋼焊接或鉚釘而成，厚度在 3-6 
毫米之間。正常是用低溶點金屬連接桿 (FUSIBLE LINK ) 聯接在開啟位置。 
當一旦發生火警時，該連接桿便會在受熱至68攝氏度時溶斷，使防火閘關 
閉，截斷煙火的蔓延。 
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OVER 「信息傳送完畢，請回話」。 

ROGER 「我已接收你最後傳送的信息」。 

WILC 0 「已接收並明白你最後傳送的信息（或 

所指信息），並會照辦」。 

OUT 「通話完畢，無需回話」。 （ 此詞句祗由指 

揮室發出，一般車輛在收到訊息後，祗需覆上 
述由 I 至 III 之適當用語便足夠）。 
ACKNOWLEDGE 「請讓我知道你已接收並明白這段信 

息」。 

AFFIRMATIVE 「是」或「已批准」。 

NEGATIVE 「不是」或「不獲批准」或「不正確」。 

VERIFY 「核對編碼，與發出信息者核對信息内 

容，並發出正確的信息」。 
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.. 消防處之通訊設備 


1. 無線電設備網絡，其中包括 


( a ) 中央無線電設備 
(b ) 山頂無線電轉播設備 

( c ) 流動無線電機 

( d ) 監察飛機的無線電機 


( e ) 海上通訊無線電機 

( f ) 底座無線電機 

( g ) 緊急事故監察支援中心的無線電 

( h ) 地下鐵路無線電轉發器 


電話 

手提電話 

廣播及辦公室内部通訊系統 
卡式帶錄音機 

第三代車輛調派及位置顯示系統 
傳呼機 
傳真機 

地址傳送系統 
10. 視像會議系統 


2. 標準國際無綫電通訊用語 


I T1 

I I I 


V 

I 


I XI I 

V V V V 
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例： -- 

油塘泵 ： FIRE CONTROL ，油塘泵出外查街井， OVER 。 

指揮室：-油塘泵 ， FIRE CONTROL ， ROGER - OUT 。 

指揮室：-油塘泵 ， FIRE C 0 NTR 0 ，需要去一宗山火，地址 . OVER 。 

油塘泵 ：- FIRE CONTROL ，油塘泵， WILC 0 ， OVER 。 

指揮室：-油塘泵 ， FIRE CONTROL ， OUT 。 

3. 標準無綫電訊息 

在處理火警或特別服務事件中，現場主管須與指揮室保持無綫電通訊， 
以作記錄及使高級官員或其他增援車輛明暸災場之工作進度。 

本處所採用之無綫電訊息主要可分為下列七大類：- 

i ) 抵達時間代號 ‘91’或 ‘93’ 

ii ) 增援信息 
i i i ) 情況信息 

iv ) 進一步情況信息 

v ) 火被包圍/火勢受控 

vi ) 停止增援信息 

vii ) 詳盡停止增援信息 

i ) 抵達時間代號 ‘91’或 ‘93’ 

抵達時間代號用以記錄第一輛到達所提供的地址地下的消防 
車。現場主管須以《消防處常務訓令》第 36-26 條所載的格式， 
把下列其中一個抵達時間代號送達消防通訊中心：（此訊息不須 
由現場主管抵達後才發出）。 

( i ) “ Nine - one ” 指第一輛消防車已到達需要消防或特別服 

務的地址的地下。如屬火警召喚，則並無 
火警的明顯迹象。 

(i i ) “ Nine - three ” 指第一輛消防車已到達所提供的地址地 

下，並已看到火/煙。 

例 ： —FIRE CONTROL ，油塘泵茶果嶺道123號，’ 91’ OVER 。 
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ii ) 增援信息 

(1) 信息是要求出動額外消防車、裝備及/或人員的信息，是最 
重要的行動事故信息。這類信息不得發送延誤，此外，除 
“Persons Reported ”（ 「懷疑有人被困」 ）（ 如情況屬實） 
或《消防處常務訓令》第 37-12 條所指的抵達時間代號之 
外，不得同時結合其他信息發送。 

( 2 ) 增援信息可由消防車或高級主任級人員在往所提供的地址 
途中傳送，但這類信息並不代表在第一輛消防車到達有關地 
址地下時不需要發出抵達時間代號。 

例：一 FIRE CONTROL ， PFn 123在活道 5 號，需要多一輛泵車， OVER 。 


i i i ) 情況信息 

( 1 ) 情況信息必須緊接增援信息後發出。最理想的是可由前往 
事件現場的高級主任級人員接收有關情況信息。 

(2) 情況信息用作傳達事件當時的情況，並列出發訊者、地 
址、樓宇種類及大小、住用情況、火場位置和燃燒程度、 
死傷者人數，以及在救援及/或滅火時所採取的行動。 

(3) 情況信息須以《消防事務手冊（行動）》第 III 冊第 II 部 
第6章所述的標準格式傳送，不得使用其他資料或描述方 
式。 

例： -- 指揮室 （FIRE CONTROL ) 總隊目656在大帽山雷達站，山火離車輛頗 
遠，步行前往 ， OVER ° 

指揮室 （FIRE CONTROL ) 高級隊長陳小明，在合挑街14號，十二層商 
住樓宇約20米乘30米，在十樓 （9/ F ) 的住宅單位正在焚燒，二條水 
柱及二隊呼吸隊在運作中 OVER 。 

iv ) 進一步情況信息 

(1) 在處理事故的過程中須按情況傳送額外資料。作為指引， 
可每隔30分鐘傳送進一步情況信息。至於部分顯然需要長 
時間處理的事故，便須延長傳送信息的相隔時間。不過， 
如有需要繼續傳送這類現場情況報告，仍需簡短，例如 

“situation unchanged ”（ 「情況不變」）。 

(2) 進一步情況信息不得重覆已包括在情況信息的詳情或資 
料。這類信息只因按照傳達信息的程序才顯得標準化，但 
所傳達的資料則不得標準化。行動繼續期間，所傳達的信 
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息須描述事故的進一步情況，但仍以簡潔為重點，無需不 
斷描述事故的進一步情況。 

v ) 火被包圍/火勢受控 

此訊息祗在三號火警或以上若現場主管認為可將火勢控制/包圍便發出 
此訊息。 

vi ) 停止增援信息 (STOP MESSAGE ) 

(1) 停止增援信息給予停止調派的指示，意即現場主管認為他 
可利用已出動的資源或在途中趕往現場的資源處理現場 
情況。 

(2) 在完全掌握事故現場情況後，便須盡快傳送停止增援信 
息。 

(3) 停止增援信息並不是指事故的所有行動已完成或火警已 
撲滅。在傳送停止增援信息後，可指令物資、運輸、從現 
場收集裝備或物料/把裝備或物料運送往現場。 

( a ) 停止增援報告 -- 火警 

當現場主管認為已抵達現場之車輛包括正在前往火場之車輛在内，可足 
夠應付現場火勢，（並不表示所有災場工作已完成）便可發出此訊息。 
例： -- 指揮室 （FIRE CONTROL ) ，總隊目123，停止增援長沙灣道20號，垃圾 
火， OVER 。 


( b ) 停止增援報告 一 特別服務 

此報告與火警中之''停止增援 " 之主要分別為現場主管在工作完成後才發 
出訊息。如傷者已被救出或清洗油污工作完畢等。 

例： -- 指揮室 （ FIRE ⑶ NTR 0 L ) ，總隊目234，停止增援太子道28號，傾瀉 
硫酸 ， OVER ° 

指揮室 （FIRE CONTROL ) ，總隊目168，停止增援波斯富街44號，地 
庫藏水已抽出 ， OVER ° 

( c ) 停止增援信息一船火 

船火的停止增援信息須遵照《消防處常務訓令》第 37-16( iv ) 條的規定 
發出。 

( d ) 停止增援信息一輕微事故 

此類停止增援報告，只限用於下列各項：- 
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山火（沒有涉及財物，但第二級及以上山火則除外） 

垃圾火（只涉及沒有明顯價值的廢棄物料，只造成非常輕微 
或不會造成結構損害。） 

有人被困升降機内的事故（有人被困升降機内，而有關人士 
沒有明顯受傷。） 

善意誤報之事件 
惡意虛報之事件 
煮食爐火 

警鐘誤鳴（自動火警警報系統不是因火源、火警的煙霧或高 
溫啟動自動火警警報系統或消防裝置或其他部分而引起警 
鐘鳴響，亦不能追查警報來源。） 

受控制的燃燒（因受控制的燃燒而引起警鐘鳴響。） 

救護個案（救護車到達現場時無需提供行動服務的特別服 
務召喚向傷者提供的基本救護服務除外） 

減壓病治療 
氣體中毒治療 
高壓氧治療 


例：一指揮室 （FIRE CONTROL ) ，總隊目321，停止增援太子道1號3樓，食 
物煮熱過度， OVER 。 

指揮室 （FIRE CONTROL ) ，總隊目231，停止增援蕉徑山道，山火， OVER 。 
指揮室 （FIRE CONTROL ) ，總隊目345，停止增援元朗大棠道3號後巷， 
垃圾火， OVER 。 

vii ) 詳盡停止增援信息 

現場主管須在返回所屬消防局後，以標準格式 （FS 362 —詳盡停 
止增援信息）利用電子方式，向消防通訊中心發出詳盡停止增援 
信息。如屬須長時間處理的事故，則須經現場的流動指揮車， 
向消防通訊中心發出詳盡停止增援信息。輕微事故則屬例外。 

vi i i ) 經修改的地址 

有時召喚者提供的地址錯誤，但到了取得停止增援信息的資料 
才發現。在這種情況下，主管人員只需說出正確地址便可。 

例如： -- 指揮室 （FIRE CONTROL ) ，總隊目1234停止增援在更正地址， 
洛克道48號五樓，善意誤報， OVER 。 
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敬禮 


i ) 職級低於部屬人員的屬員須向部屬人員及以上職級人員 
敬禮。 

ii ) 部屬人員須向較其高級的官員敬禮。 

iii ) 同一職級的主任級人員通常無須互相敬禮，但在指揮步操 
時，主管人員將獲所有步操隊員敬禮。 

iv ) 必須向穿着制服或便服的高級人員敬禮，但只須向穿着制 
服的其他部屬人員敬禮。 

v ) 當高級人員走近時，穿着便 
服的人員須立正，戴帽者則 
須脫帽，但無需敬禮。 

vi ) 所有官人員須以適當的方式 
接受敬禮。 

1. 向軍隊人員敬禮 

本處人員無論何時均須向下列軍 
隊人員敬禮： 

( i ) 中華人民解放軍駐香港部隊 

司令員； 

( ii ) 中華人民解放軍駐香港部隊 

副司令員； 

( iii ) 中華人民解放軍駐香港部隊艦 

艇大隊長；以及 

( iv ) 中華人民解放軍駐香港部隊航 

空兵團團長。 

一般而言 ， 所有主任級人員和員佐級人員須依照禮貌和環境需 

要，向較其高級的軍隊人員敬禮。 




Jan-2007 


⑴ 


7A 










香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目 :紀律與行為 


編號： 7 A 


2. 向文職官員敬禮 

本處所有屬員無論何時均須向下列文職官員敬禮： 

(0 特區行政長官 

(i i ) 政務司司長 

( iii ) 終審法院首席法官或高等法院首席法官 

( iv ) 行政及立法兩議會議員 

屬員須依照禮貌和環境需要’向其他較其高級的文職官員敬禮。 

3. 有關敬禮之一般規定 

雖有上述訓令，但在下列情況下， 

(0 未有穿着合適的制服，包括 

沒有戴頭盔或帽； 

( ii ) 在駕駛車輛、救援船或滅 
火輪時； 

( iii ) 在指揮或控制交通時； 

( iv ) 正擔任需全神貫注的行動 
職務； 

( v ) 特定檢閱或活動的訓令另 
有所指示。 

當一群包括不同職級的屬員遇到一位更高級的官員時，該群屬員之最高 
級者須向遇到的官員敬禮，其他屬員則要立正。 

在辦公室内正式謁見長官時，屬員須戴帽及敬禮。在獲准除帽後，離去 
時亦必須將帽戴上及敬禮。 


屬員無需敬禮：- 
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4 向國家致敬 

在儀式舉行期間，奏國歌時，或有人手持/運送國旗或等同國 
旗地位的旗幟經過時，所有穿着制服的主任級人員均須敬禮， 
而所有穿着制服的員佐級人員則須立正，但仍須依照上述第2 
點的規定。 


5 事故現場的敬禮 

雖有以上訓令的規定，在事故現場和操練中只有在下列情況才需敬 
禮：- 

(0 向一位主任級人員報告時； 

( ii ) 聆聽高級人員的命令或指示完畢後。 

6 敬禮方式 

敬禮方式載於《香港消防人員手冊》第 24( a ) 條一一「操練及標準測試」。 
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達反紀律罪 

當任何屬員觸犯記載在「第一表」中之任何「違反紀律」罪時，將會遭受 
到革職處分，或在其他情況下，以消防法例或消防條例中所提供之方法處埋。 

消防法例—第一表 

(1) 執行職責時怯懦； 

( 2 ) 無好的和充份的因由而沒有執行任何合法的書面或口頭命令； 

(3) 對成員不服從，而他是有責任遵從此等成員的命令的； 

(4) ( a ) 因疏忽或無好的和充分的因由而沒有迅速和努力辦理他有責任辦理的 

任何 事情； 

( b ) 在執行職責時因不小心或疏忽而引致任何人遭受損失或傷害，或引致任 
何財產遭遺失或損毀； 

(5) 明知而以口頭或書面方式作出與他的職責有關連的虛假、具誤導性或不確 
的陳述； 

(6) 意圖欺騙而將任何官方紀錄、文件或薄冊毀滅，或將其内的任何記項更改 

或刪除； 

(7) 無適當權限而：- 

( a ) 洩露任何他有責任保密的事宜； 

( b ) 直接或間接向報界或任何其他人傳達任何他在執行公務時獲悉的事 

宜； 

( c ) 公佈或公開宣告任何有關消防處的 事宜； （由 1961年第42號第2 
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(8) ( a ) 索取或收受任何未經許可而與他作為成員的職責有關連的費用、酬金 

或其他代價； 

( b ) 沒有就他負責的金錢或財產作出交代或迅速擬備真實的申報表，不論 

該等金錢或財產是與他作為成員的職責有關連，或是與消防處或消 
防處職員的任何基金有關；（由1961年第42號第2條修訂） 

( c ) 不適當地利用他的成員職位； 

(9) 無適當權限或合理辯解而： - 

( a ) 擅離職守或不到任何會操地點； 

( b ) 於當值或會操時遲到； 

(10) ( a ) 故意或因疏忽而損毀或遺失他獲提供或交托的服裝或設備或任何工 

具、配備或裝備，或沒有適當處理該等物品； 

( b ) 忽略就他獲提供或交托的服裝或設備或任何工具、配備或裝備的損毀 
或遺失作出報告； 

(11) 在當值或奉召當值時因醉酒或服用非經醫生指示的葯物以致不適宜當值； 
(由1975年第29號第21條修訂） 

(12) 在當值或休班時行為不檢或有損紀律，或他的行為相當可能會損及消防處 
或公職服務的聲譽； 

(13) 作出因違反香港規例或其他規定而構成公職人員行為不當的行為。 
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紀律訴訟及處分 


1. 法規 


1.1 本處會根據消防條例（香港法例第九十五章）及其附屬規例或不時實施 
之其他有關政府規例，處罰所有違反紀律人員。 


2 . mt 


2.1 根據《消防條例》第 6(1) 條之規定，副處長獲授權代表處長全權處 
理紀律研訊，惟次級官員之「降級」及員佐級之「革職」事件除外。 

2.2 根據《消防條例》第 6(2) 條的規定，高級指揮官、高級官員及助理 
消防區長均獲授權代表處長調查及處理所有涉及主任級人員和員佐 
級人員的紀律指控。 


3. 所判懲罰 

3.1 獲授權處理紀律控訴事件之官員可判處處分，但須依照下列限制辦 
理：- 

( a ) 消防總長/救護總長 

( i ) 次級官員如犯過被判有罪，可判予下列任何一項或多項處分:_ 

(1) 不超逾一個月薪金的50°/。的罰款（津貼除外）； 

(2) 嚴厲譴責； 

(3) 譴責； 

(4) 額外職務。 
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( ii ) 對於被裁斷犯過的員佐級人員，可判處下列任何一項 
或以上的懲罰：- 

(1) 降級； 

(2) 停止或延遲增薪； 

(3) 不超逾一個月薪金的50°/。的罰款（津貼除外）； 

(4) 嚴厲 譴責； 

(5) 譴責； 

(6) 額外職務。 

( b ) 副消防總長/高級助理救護總長 

(0 對於被裁斷犯過的部屬人員，可判處下列任何一項或以上的 
懲罰： _ 

(1) 不超逾一個月薪金的50°/。的罰款（津貼除外）； 

(2) 嚴厲譴責； 

(3) 譴責； 

(4) 額外職務。 

( ii ) 對於被裁斷犯過的員佐級人員，可判處下列任何一項或以上 
的懲罰：- 

(1) 降級（須經消防總長/救護總長確認）； 

(2) 停止或延遲增薪（須經消防總長/救護總長確認）； 

(3) 不超逾一個月薪金的50°/。的罰款（津貼除外）； 

(4) 嚴厲 譴責； 

(5) 譴責； 

(6) 額外職務。 

( c ) 高級消防區長/消防區長/助理救護總長/救護監督 

( i ) 對於被裁斷犯過的部屬人員，可判處下列任何一項或以上的 
懲罰： _ 

(1) 不超逾一個月薪金的25°/。的罰款（津貼除外 ）（ 須經消 
防總長/救護總長確認）； 

(2) 嚴厲譴責； 

(3) 譴責； 

(4) 額外職務。 
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( ii ) 對於被裁斷犯過的員佐級人員，可判處下列任何一項 
或以上的懲罰：- 

( 1 ) 停止或延遲增薪（須經消防/救護總長確認）； 

(2) 不超逾一個月薪金的25°/。的罰款（津貼除外 ）（ 須經消 
防/救護總長確認）； 

(3) 嚴厲譴責； 

(4) 譴責； 

(5) 額外職務。 

( d ) 助理消防區長 

( i ) 對於被裁斷犯過的高級消防隊長/消防隊長/高級 
救護主任/救護主任，可判處下列任何一項或以上的 
懲罰： _ 

(1) 不超逾一個月薪金的10°/。的罰款（津貼除外 ）（ 須經消 
防總長確認）： 

(2) 嚴厲譴責； 

(3) 譴責； 

(4) 額外職務， 

( ii ) 對於被裁斷犯過的員佐級人員，可判處下列任何一項 
或以上的懲罰：- 

(1) 不超逾一個月薪金的10°/。的罰款（津貼除外 ）（ 須經消 
防總長確認）： 

(2) 嚴厲譴責； 

(3) 譴責； 

(4) 額外職務。 

3.2 除上文外，根據《消防條例》第 14 C (1) 條的規定，部屬人員或 
員佐級人員可能須奉命作出合理賠償，以符合上述條例所述的 
規定。在任何情況下，主審官應向有關消防總長/救護總長提 
出這方面的建議，讓後者決定賠償金額。 
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4. 


4. 1根據香港法例第95章《消防條例》第14和 14 A 條（對象為部屬人 
員和員佐級人員）或第13和16條（對象為高級人員）的規定，屬 
員如被指稱或被懷疑：- 

( a ) 違反紀律，一經證實有罪，可能被革職；或 

( b ) 違反紀律，而已經或可能被刑事起訴者，則可能會被停職。 

4.2 如要將屬員停職- 

( a ) 須由高級指揮官以書面把停職一事通知有關人員； 

( b ) 停職通知書必須事先取得處長或副處長批准才可向屬員 
發出。處長或副處長可先以電話口頭批准，隨後以書面方 
式確認； 

( c ) 停職通知書須 - 

(1) 清楚列明停職的理由； 

(2) 清楚列明停職期間有關薪金的條款，[註：按情況引用 

《消防條例》第 14(2) 、 14(3) 或 16( a ) 條的規定];以 
及 

(3) 由一名職級較該屬員為高的主任級人員交給該屬員。 


( d ) 該名主任級人員把停職通知書交給有關人員後，須收回該 
屬員的委任證（如有發出），並發出收據。隨後，委任證須 
由單位主管負責妥為保管，直至有關調查/研訊結束為止 
(請同時參閱《消防處常務訓令》第 14-6 條）。 

( e ) 該名主任級人員把停職通知書交給有關人員時，須告知該 
屬員，他在停職期間仍為消防處人員，仍須遵守《消防處 
常務訓令》和現行紀律守則的所有規定，並可繼續享有部 
門福利。 
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4.3 該屬員如遭停職，但沒有因涉嫌觸犯刑事罪行而被拘留，則： 

( a ) 在停職期間逢星期一、三、五，不論是否公眾假期，均 
須在上午九時至九時三十分致電單位主管報到。有關單 
位主管須把這項安排記錄在單位編值及記錄薄 （F S 2 9 ) 和 
該屬員的個人檔案内。 

( b ) 如有關屬員欲於停職期間離港，須在離境复取得單位主 
管的批准。如取得批准，便須逢星期一、三、五，不論 
是否公眾假期，均須在本港時間上午九時至九時三十分 
致電單位主管匯報行踪。有關單位主管須把這項安排記 
錄在單位編值及記錄薄 （F S 2 9 ) 和該屬員的個人標案内。 


5. 復職 


5.1 如決定將停職人員全面復職，便須由簽署停職通知書的主任 
級人員或處長授權的其他主任級人員以書面通知該屬員。復 
職通知書須事先取得處長或副處長的批准，方可發給該屬 
員。 

5.2 任何屬員如在研訊後沒有被判處任何懲罰，可領回因停職而 
沒有領取的全部薪酬。 


5.3 如屬員被判處的懲罰並非革職，可獲發還因停職而遭扣發的 
部分薪金，金額由處長決定。 

6. 發現屬員涉嫌犯過時應採取的行動 

6. 1 如認為屬員的作為或不作為違反紀律，須以口頭向該屬員所 
屬單位主管報告。 

6.2 單位主管須簡略調查該宗個案，以決定是否需要呈報。如單 
位主管認為無須呈報，須把此事記錄在請求/涉嫌犯過曰記 
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薄 （FS 350) 内。 

6.3 如單位主管決定呈報，則須對個案進行調查，編寫報告，把有關屬 
員的陳述和相關文件納入報告内。 

6.4 報告須在7日内呈交區指揮官/高級助理救護總長或助理救 
護總長（視乎情況而定），以便決定是否採取下列行動： - 

( a ) 向有關屬員展開正式紀律研訊；或 

( b ) 根據《消防處常務訓令》第 9-13 條所載程序訓誡有關屬 
員；或 

( c ) 不向有關屬員採取紀律處分，但給予適當的訓示；或 

( d ) 撤銷個案。 

如決定採取 ( c ) 或 ( d ) 項行動，區指揮官/高級助理救護總長或助理救 
護總長（視乎情況而定）須把決定的理由記錄在有關檔案，並 
告知單位主管有關決定和採取的行動。 

6.5 如採取上文第 （ a ) 項行動，該名區指揮官/高級助理救護總長/助 
理救護總長須：- 

( a ) 委派一名沒有涉及該宗個案或該項調查的助理消防區長 
/救護監督或以上職級的主任級人員擔任主審官；以及 

( b ) 委派一名職級低於主審官而在研訊時並非擔任證人的主 
任級人員擔任主控官。 

6.6 主審官須決定聆訊的日期、時間和地點，讓主控官和犯過者 
雙方有足夠時間分別準備提控和答辯。 

6.7 如案情嚴重或牽涉範圍廣泛，區指揮官/高級助理救護總長 
或助理救護總長（視乎情況而定）須把個案轉交高級指揮官處 
理。高級指揮官會徵詢處長或副處長的意見，然後採取上文 
第 6. 5段所述的行動。 
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6.8 主控官須擬備控罪書，並在聆訊前最少5個完整工作日送交犯 
過者。主控官亦須： - 

( a ) 確保犯過者獲得所有陳述書副本，包括未獲傳召在聆訊中 
作證人所給予的陳述書、初步調查時所取得的陳述書，以 
及所有可能呈堂的書面證據，並確保主控官取得這些文 
件； 

( b ) 傳召證人為控方作供；主審官須確保已提醒證人出席聆 
訊； 

( c ) 告知犯過者，他有權根據《消防處常務訓令》第 9-15 條 
反對該名獲委任的主審官主持聆訊； 

( d ) 告知犯過者可由一名現職屬員協助答辯；以及 

( e ) 告知犯過者可傳召證人協助答辯。 


7. 

7.1 如區指揮官/高級助理救護總長或助理救護總長（視乎情況 
而定）在考慮了所犯過失的性質、屬員以往記錄及品行等因素 
後，認為所犯過失輕微，只需作書面訓誡，便會委派一名助 
理消防區長/救護監督或以上職級的主任級人員與該屬員會 
面，向他讀出事實陳述，確定他承認還是否認指控，並當場 
告知該屬員，假如他承認這些陳述均屬實情，處方會向他發 
出書面訓誡便箋（樣本載於附錄）。該屬員有機會承認或否認 
被指控的事實。 

7.2 如涉嫌犯過者否認所列舉的事實，有關人員便會在訓誡便箋 
加以記錄，並由涉嫌犯過者簽署。涉嫌犯過者會獲發該份便 
箋的副本，而獲委任的主任級人員會通知他，個案將會轉呈 
區指揮官/高級助理救護總長或助理救護總長（視乎情況而 
定），正式對犯過者展開紀律研訊。獲委任的主任級人員其後 
不得在紀律研訊中擔任主審官。 
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7.3 如涉嫌犯過者承認過失，便須在訓誡便箋上簽署。便箋正本 
須送交指令訓誡的區指揮官/高級助理救護總長或助理救護 
總長（視乎情況而定）。獲委任的主任級人員須確保訓誡便箋 
的副本： 

( a ) 已送交涉嫌犯過者： 

( b ) 已存入該屬員的分局個人檔案； 

( c ) 已送交有關的高級指揮官；以及 

( d ) 已送交消防處處長，以存入該屬員的評核報告檔案檔首。 

7.4 紀律處分紀錄冊和評核報告均不會記錄有關訓誡事宜。 

7.5 訓誡有效期為12個月，由進行訓誡當日起計。在有效期内， 
處方在紀律研訊中判處懲罰時，會把訓誡列為考慮因素。 

7.6 有效期屆滿後，處方會將書面訓誡從該屬員的分局個人檔案 
和評核報告檔案中除去。 

7.7 訓誡不設上訴。進行這類研訊時，該屬員不得由他人代表陳 
詞。 

8. 陳詞、辯護及証人 

8.1 主控官負責陳述案情始末。主審官可傳召證人，主控官和犯 
過者亦同樣有機會傳召證人。主審官須確保證人在出席聆訊 
前至少一個完整工作日接獲書面通知。如證人無法出席，又 
或展開聆訊後須傳召其他證人，主控官或犯過者均可向主審 
官要求押後聆訊。主審官考慮提出的理由後，可決定是否押 
後玲訊讓證人出席。 

8.2 犯過者可由一名現職屬員代表在聆訊中陳詞。該名屬員須低 
於主審官最少一個職級，並且從未有參與個案的初步調查。 
該名屬員無須以證人的身分出席作供。 

8.3 犯過者須自行負責請他人代為陳詞。 
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8.4 犯過者如行使 8. 2條所賦予之權利，則必須在拎訊前最少一個完 
整工作日，將辯方代表的姓名和職級告知主審官。主審官亦 
須確保提醒辯方代表出席聆訊。辯方代表會代表犯過者陳 
詞。除以證人身分作供外，犯過者在其餘時間均須保持緘默。 

8.5 主控官和犯過者（或其代表）須在展開聆訊前告知有關證人， 
聆訊完結前不得與其他人士討論案情。 


9. 出席聆訊的衣著 

9. 1出席聆 訊人士 的衣著須符合以下規定：- 


員佐級屬員 
官員（如為犯過者) 
其他官員 


切合當時季節的第一號制服 
切合當時季節的第一號制服 
切合當時季節的第二號制服 


主審官如另有指示則作別論。 


10. 上訴程序 


10.1 部屬人員或員佐級人員如罪名成立，並由處長授權的消防處 
屬員而非處長本人判處懲罰，可在獲通知判決或判罰當曰起 
計14曰内，向處長申明理由，提出上訴。如判決或判罰是 
由處長本人裁定，則可向行政長官上訴。 


11. 過失的種類 


11. 1本處會根據下列懲罰的輕重將紀律過失分為[嚴重]或[輕微]兩類： - 
( a ) 嚴重過失 

導致以下任何一項處分的過失： - 
(0 革職； 

( ii ) 迫令退休而享有長俸、退休酬金或其他津貼，或 
喪失這些利益或這些利益被削減； 
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( iii ) 降級； 

( iv ) 停止或延遲增薪； 

( v ) 超逾相等於一個月薪金的10°/。的罰款，但此項罰款 
並不包括因無充分理由缺勤而自動被扣除的罰 
款； 

( vi ) 嚴厲譴責。 

( b ) 輕微過失 

導致以下任何一項處分的過失： - 

( i ) 不超逾相等於一個月薪金的10%的罰款； 

( ii ) 譴責； 

( iii ) 額外職務。 
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危險物品的分類及標記 


危險品的分類 

根據香港法例第295章以下之附屬法例，即第 295 A 章，危險品（適用及豁 
免）規例，第3規例及第一附表，將危險物品分為下列各類： - 


類 別 

物 品 

舉例 

豁免額 

第一類 

爆炸品 

軍火，炸葯 

無 

第二類 

壓縮氣體 




第一組：不變氣體 

氫 

一筒 


第二組：液化氣體 

石油氣 

50千克 

♦ 

第三組：溶解氣體 

乙炔 

一 fsis. 

一 同 

第三類 

腐蝕性物體 

硫酸濃度低於50% 

25升 



硫酸濃度高於50% 

10升 

. 一 


硝酸 

10升 

第四類 

有毒性物體 




第 一組: 發出毒氣或有 

漂白粉 

250千克 

xMv 

毒蒸發氣之物體 




第 二組: 若干其他有毒 

金屬氰化物 

5千克 


物體 

(山埃） 


第五類 

發出易燃蒸發氣之物體 




第一組：引火點在23 °C 

CL . 1 Div . 1 電油 

20升 

▲ 

以下之物體 

CL . 1 Div . 2乙醇 

20升 


第二組：引火點在 23 °C 至 

CL .2 Div . 1 火水 

20升 


66 °C 間之物體 

CL . 2 Div . 2可飲醇 

總量不過 


第三組 ：引火 點超過 66 °C 

CL . 3柴油 

1000升 


之物體 


2500升 


第一部：與水不和合之物 




體 




第二 部：與 水和合之物體 
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第六類 

與水起互相作用之危險物 

磷化鈣 

無 


體 

碳化鈣 

5千克 

第七類 

強力助燃體 

過氧化氫 

25升 

' -' OMO0NO AOCN r ,/ 

\ IUt 刪 / 


(雙氧水） 

過氧化鎂 

10千克 

第八類 

易燃物體 

紅磷 

無 



賽路珞 

10千克 



無水硫化鉀 

25千克 

第九類 

可自燃物體 

黃鱗 

無 



白磷 

無 

第九曱類 

免受危險品法例第六至十 

塑膠原料 

* 不適用 


一節所限制之物品 

火柴 


第十類 

其他危險物體 

硫化鉀（水合） 

過氧化曱基 
乙基曱酮 
( M . E . K . P ) 

無 


註：儲藏第九曱類危險品是不用領有危險品牌照，故無豁免額。但根據法 
例，在住宅及工業樓宇内，各有不同之最高免報額。若貯藏量有超過 
者，則要在48小時内，以書面通知消防處處長，經視察後，若做妥消 
防規定者，便可獲本處發給批准書一張，說明其許可貯藏量。 
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危險品指示牌 

貯藏危險品之屋宇或倉庫，均應在樓宇正門當眼處，掛上危險品指 
示牌，以表明其貯藏危險品之性質，利便在現場之消防人員能迅速採取 
適當之撲滅火警方法及預防措施。現由消防處發出之危險品指示牌為 
180毫米長，130毫米闊之鐵牌，其分類如下 ：- 



顏色 

標記内容 


1 

綠色底黑色等邊 
三角形，有黑色英 
文字及綠色氣樽。 

等邊三角形内為一氣樽，其 
三角形左右上角有 “ D ” 和 “ G ” 
兩個英文字母。 


2 

白色底，黑色等邊 
三角形，有黑色英 
文字，白色試驗管 
及金屬片。 

等邊三角形内為一試驗管 ， i 
載有小量液體，滴向下面之 
金屬片，三角形的左右上角 
有 “ D ” 和 “ G ” 兩個英文字母。 

1 

隱 

3 

白色底，紅色等邊 
三角形，紅色英文 
字，白色頭骨及臂 
骨。 

等邊三角形内為一骷髏頭骨 • 
記號，三角形之左右上角有 
“ D ” 和 “ G ” 兩個英文字母。 


4 

黃色底黑色等邊 
三角形，黑色英文 
字及黃色火焰。 

等邊三角形内為一火焰，三 
角形之左右上角有 “ D ” 和 “ G ” 
兩個英字母。 
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危險物品倉的類別及安全規定 


危險物品倉的類別 

危險品倉是一個用抗火材料建造的建築物，用作貯藏危險物品。根據危險品法例， 
超過豁免額之危險品只可貯存於領有危險品牌照之倉庫内，至於混合貯存多類危險品在 
一個倉庫裡是違法的。 

危險品貨倉可置於地面或高層的工業樓宇内，該倉之位置則以不阻礙該樓宇的走火 
通道及能與外間空間相通為主要基本條件。至於危險品倉在高層工業樓宇内，定要符合 
下列附加規定：- 

( i ) 該倉之底部要距離路面不超過30米及鋼梯可達。 

( ii ) 該倉位置不能直接在上層樓宇之危險倉之下或下層樓宇危險倉 
之上。 

( iii ) 若所貯藏的危險品是液體時，則該倉之門檻高度須能保留危險品存量之百份之一 
百五十。 

( vi ) 最高危險品貯藏量不可超出：- 

( a ) 液體 -1350 升 

( b ) 固體 -900 千克 

( c ) 石油氣- 90千克 

( v ) 在倉外之樓宇外牆要掛有白底紅字（螢光物料）的危險品指示牌如下圖。 
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一般危險倉之消防規定 

1. 該倉須為混凝土或其他類似性 
質材料之建築物。 

2. 該倉應具備高低氣窗，窗内安 
裝鐵網，窗外安裝鐵枝。 

3. 該倉門口應裝有較地面高出之 
門檻。 

4. 在倉門外應以中英文掃上“不 
准吸煙”標語以及存放的危險品種 
類。 

5. 應具備有關消防滅火器材。 

6. 將危險品標記牌釘於樓宇正門 
之當眼位置。 

7. 所有電器裝置必須要符合安全 
規定，例如：防火花灑開關掣 



■ NO SMOKING 

示准吸煙 
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危險品牌照（危險品倉） 

根據香港法例，第295章，危險品條例第六條闡明：- 

“除非依此條例所簽發之牌照外，任何人均不得製造，貯存，運送或使用任何危險物品。” 

上文 意指除爆炸品（第一類危險品）之製造或貯存須由 礦務處長 規定外，其他危險品之製 
造，使用或/及貯存超過豁免量，以及貯存地點須經消防處處長批准及發給牌照。 

違犯危險品條例及附例之任何人仕，每一罪項最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月。 
此外，消防處處長可向裁判司申請吊銷任何牌照。 
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運載危險品車輛及主要規定 

1. 根據香港法例第295章危險品條例，運送第一、二及五類危險品須向有 
關當局領有危險品牌照。 

運載第二及五類危險品之車輛必須經由 運輸處 及消防處驗車合格後，消 
防處處長才會發給危險品車牌照。 

運載第二類及第五類危險品之車輛可分為下列各類型： - 

B 型：運送第五類危險品之油缸車。 

C 型：運送筒裝第二類危險品（氯氣除外）之車輛。 

D 型：運送罐裝第五類危險品之車輛。 

E 型：運送筒裝第二類危險品（氯氣除外）及罐裝第五類危險品之車輛。 

(注意：凡屬 E 型車輛須領取兩種牌照） 

F 型：運送第二類危險品（深度寒化氣體 ）） 之車輛。 

G 型：運送第二類或第五類危險品之貨櫃機動車頭及拖車。 

H 型：運送圓桶/筒裝的第二類危險品（氯氣）的車輛。 
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2. 運載第五類（易燃液體）危險品的密封式小型貨車的主要消防安全規定 

( i ) 車輛的引擎須為壓縮點火式（油渣）。 

( ii ) 安裝防火板，將它前面的引擎，發電機，電池，開關掣保險絲 

及排氣系統與車廂隔開。 

( iii ) 須在車輛兩邊顯眼位置掛上120毫米大以英文大楷及中文註明 
的「不准吸烟」告示牌。司機及隨員無論何時均須遵守此一規 
定。 

( iv ) 車輛前後須懸掛上75毫米大以英文大楷及中文註明的 " 高度易 

燃物品 " 告示牌。 

( v ) 二公噸重貨車必須配備一個2千克裝乾粉手提式滅火筒。超過二 

公噸重的貨車則必須配備兩個2千克裝乾粉手提式滅火筒。該 
等滅火筒必須經常保持性能良好，及每十二個月由註冊消防裝 
置承辦商最少檢查一次。 

( vi ) 運送第五類第一組危險品時，除司機外最少應有一人看管該車。 

( vii ) 駕駛室内應安裝安全斷流掣，以便切斷電力系統與電池間之電 
流，並在車門上及駕駛室内以中英文字標明此一裝置。 



(以上規定可參閱 DG/TS/135(2 nd Revision))! 
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3. 運載第五類危險品油缸車輛的主要消防安全規定 
⑴ 防靜電輪胎 

所有輪胎必須為防靜電類型。消防處不再接受以防靜電牽引鏈作 
為替代。 

( ii ) 危險品告示牌 

須在油缸車車尾裝上危險品告示牌。告示牌須符合聯合國標準， 
並且寫有必要的中文警告字句。（參閱附圖） 


( iii ) 内置式快速關斷閥 

須為油缸車的各個缸分隔間提供内置式快速關斷閥。由於替現時 
的油缸車進行改裝會有技術上的限制，因此這項規定只適用於新 
油缸車。 


PLACARD SAMPLE 


PETROLEUM FUEL 

石油燃料 

1268 

▼ 

3BE 

IN EMERGENCY DIAL 

緊急電話 

9 9 9 

spbciaust sma ^ n 

(NAME OF COMPANY) 
tel : mxxm 

(24 BOIES) 


.The mac and ctcrgrocy Iclcphuoc nunbcr of Ihc oil oapony (c.u. Callcl. CBC. 
Esso. Fcosa. Mobil and 9cll) siwild be displeycd Bt the Specialist Advice coin 



Hazefaem Guide 


LlL 


]L 


QT 




CXJNSIDKR F.VACUATION 


V Inilmai thr Mbaiaix* canb* I Kuplinivt 

BA Mean* «mt Br*mtkmg .ipporanupOit (Hovt* 

I ItU Wmt FmU PrMtttivt nMkiM/pbu Rr**tkutg Afpmrwtiu 
I DILL1K May be wahedto <fcui ianR laryt «mounl(of twwwf. du* 
careimmbclaUrioavoiduniMCM*ar> pdUittoaofwaUf cotnct 
NT AIK Prct'tnlMitaUficw from <nt«mn<tnum«)<i water oouna 

roc In lh« tbmtM* of bf； «i|uic(nent a fine ipray may be uicd 
DRV Water mmtiKMbeallowed too 


(以上規定於一九九六年中開始實施，可參閱 (10) in 
L/M FPB 164/25 111)1 
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木園 


1. 木園的定義 

“木料倉 ” (timber store ) 指用以儲存木料的地方，但 
下列地方除外： 

( a ) 用以儲存橫切面面積平均不少於 0. 05平方米的原 
木的地方；或 

( b ) 用以儲存總體積少於12立方米的木料的地方；或 

( c ) 用以儲存任何木料而屬於 《 Construction Sites ( Safety ) 
Regulations ) (第 59 章，附屬法例）第2條所指的建築地盤的地方； 



2. 木料倉條例（申請及發給牌照） 


( 1 ) 任何人申請牌照 ， 須按消防處處長所規定的格式及方 

式，向處長提出申請。 

(2) 在符合第 （3) 款的規定下，消防處處長可發給牌照並 
可施加他認為適當的有關經營、料理、管理或以 
其他方式控制木料倉的條件。 

(3) 除非處長就擬經營的木料倉信納下列條件獲符合，否則不得發給 牌照一 

( a ) 申請人將會親自對木料倉的經營作充分監管； 

( b ) 擬用作有關經營的地方一 

( i ) 適宜用作經營木料倉；及 

( ii ) 位於適宜經營木料倉的地區。 

(4) 根據本條發給的牌 照須一 

( a ) 符合處長所規定的格式； 

( b ) 在訂明的費用繳妥後才生效；及 

( c ) 批准持牌人經營木料倉，有效期為自發牌日期起計的12個月或牌 
照内所示的較短期間。 



Jan-2007 


(1) 


8D 









香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：危險物品 


編號： 8 E 


危險倉牌照、運載危險品車輛牌照和木料倉牌照 

1. 管制危險品的權力分酉己 

1.1 第一類危險品由 礦務處 負責管制。 

1.2 第二類至第十類危險品及木料倉在陸地上由消防處負責管制。 

1.3 在船上的危險品由海事處負責管制。 

2. 危險倉牌照 

2. 1 任何人欲申請貯藏第二至第十類危險品牌照須要以書面連同兩套 
危險倉的平面圖向消防處長申請。 

2.2 當收到申請書後，消防處便會派員到該倉的地點查察以確定該位 
置是否適當，如屬適當便以書面回覆申請人作實並附上消防處定 
下的危險倉安全規定。但如不能接受便應以書面拒絕並列明理由。 

2.3 合格的申請人做妥了一切的安全規定後，應以書面回覆消防處。 
消防處便會派員查察，確定規定做妥便發給牌照。 

3. 運載危險品車輛牌照 

3.1 申請人應以書面連同車輛牌部影印本向消防處申請，當收到申請 
書後，消防處便寄給申請人一套車輛安全規定。 

3.2 經運輸處和消防處驗車合格後，便發給牌照。 
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4. 木料倉牌照 

4.1 申請人應以書面向消防處申請，當收到申請書後，消防處便會派 
員查察地點，如屬適當便以書面回覆並附同木料倉的安全規定。 

4.2 申請人做妥安全規定後，應以書面通知消防處派人視察，經檢查 
合格後便發給牌照。 
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1. 危險品發生火警意外時之措施 

1. 1所有合法之危險品貯藏屋宇或倉庫均裝有適當之危險品指示牌在門外 
之顯著地方，以表明其貯藏危險品之性質，抵達現場之消防人員應注意 
該等危險品指示牌或詳詢往現場之當事人，以便能迅速採取滅火之方法 
及安全措施，若已裝置消防設備者，應即採用，以防火勢蔓延。 

1.2 第一類危險品 

若該類危險品之倉庫發生火警時，抵達現場之消防人員應即徵詢在現場 
之爆炸技術人員的意見，疏散在場之非工作人員至安全地方避免移動現 
場之物品，如在火警初步發生時，應即迅速行動，以免火勢蔓延至爆炸 
品，引起爆炸，盡量採用現場裝置之特別爆炸設備，以減少爆炸後所引 
起之傷害及損失，工作人員應在掩護物後，配戴呼吸器並站在上風位置 
工作，以防受炸傷或毒氣及爆炸後所引起氧氣不足之影響，使用花灑保 
護鄰近之物品，屋宇及倉庫，以防受波及，採用適當之滅火器材撲滅火 
勢如遇金屬粉末，發生火警應盡量避免激起粉末，引起「微塵爆炸」工 
作人員應小心不可接觸含有磷質之炸葯原料，以免受灼傷，清理火場 
時，應將含磷質之灰燼移至安全地方清除，以免該磷質灰燼於乾後死灰 
復燃。 

1.3 第二類危險品 

若壓縮氣體之氣樽發生火警時，可使用花灑撲滅火勢及冷却該氣樽，關 
閉總掣，拆卸該氣樽及移至安全地點，如該總掣已損壞或樽身破裂及洩 
氣，應採取預防措施以防氣體外溢及蔓延，遇火即會復燃，如洩氣之裂 
缝細小而現場之通風設備良好，可於火勢撲滅後用布或毡等將裂缝蓋 
住，以免氣體繼續外溢，並要求有關之工程人員到現場協助，工作人員 
應注意，如該氣樽被焚太久則會發生爆炸，工作人員應在掩蔽物體後工 
作，以防被炸傷，如該氣樽裝載為毒氣者，工作人員則須配戴呼吸器及 
站在上風邊工作。 

1.4 第三類危險品 

若腐蝕性物品發生火警或意外時，工作人員及滅火工具應避免與該物 
品接觸，以防受灼傷及損壞，如情況許可，可用花灑撲滅火勢及將其 
沖淡，或用乾沙，使火窒息。如有毒氣發出，工作人員則須佩戴呼吸 
器及站在上風位置工作。 
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1.5 第四類危險品 

遇到毒性物品發生火警或意外時，工作人員及滅火工具應避免與該類物 
品接觸，同時應佩戴呼吸器及在上風邊工作，並開啟所有通風設備，以 
免毒氣積聚，但須掩護該等通風設備，以免火勢蔓延。使用適當之滅火 
工具撲滅火勢後，將該等物品移至安全地方。 

1.6 第五類至第九甲類危險品（第六類除外） 

該等類別之危險品多為燃燒性物品，可用葯泡，乾粉，水或乾沙等適當 
滅火器材撲滅火勢及清理餘燼，以防死灰復燃。如有毒氣發出時，則須 
配戴呼吸器及站在上風邊工作。 

1.7 第六類危險品 

該類危險品之火警切忌用水撲救，可用乾粉及喷氣滅火筒等撲滅火勢， 
清理餘燼，以防死灰復燃。如有毒氣發出時，則須配戴呼吸器及站在上 
風邊工作。 

1.8 第十類危險品 

若該類危險品部份受熱時，可以引起爆炸或發出毒性氣體，故工作人員 
應注意及詳詢當事人處所貯藏為何種危險品，以便使用適當之滅火器材 
撲滅火勢及採取安全措施。 
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2. 危險品車輛意外 

2. 1當運載石油氣缸車在公路上發生意外時，在場的消防人員應採取下列 
適當搶救工作：- 


2. 1. 1 石油氣缸漏氣而沒有火警 

(0 在可能情況下關閉該油缸 
之閥門，防止氣體漏出，否 
則便要考慮將車輛拖至安 
全地方。當進行拖車時，勿 
將石油氣缸喉管等破壞，以 
至危害公眾安全。 

( ii ) 若車輛不能拖離現場，則要 
採用任何可行辦法將石油 
氣之蒸發氣散去，在此情況 
下，便要疏散現場及禁止所 
有明火。 

(i i i ) 若不能制止石油氣茂漏應 
取得專家意見，將該車輛之 
油缸内之石油氣移去。 

2. 1.2 石油氣缸漏氣及有火警 

(0 使用大量水喷往遇事油缸 
及將油缸冷卻。此行動可 
控制氣體燃燒，但應可能 
將供氣喉關閉而將火熄 
滅。 

( ii ) 若水源不足，漏氣之聲音 
或火焰有加大之跡象，此 
乃表示油缸内之壓力增 
加，這時便要立即將附近 
的地方疏散。 

( iii ) 不可嘗試將火救熄，除非 
漏氣現象可以立刻制止或 
將漏氣程度減低。 



Jan-2007 


⑶ 


8F 














香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 危險物品 


編號： 8 F 


2. 1.3 石油氣缸車翻侧 

( i ) 如果該車輛未能構成危機（即沒有漏氣或能控制之輕微漏 
氣），便要立即在專家指示下將缸内之石油氣移去及將該車輛 
移到直立位置。當使用提升工具時，要避免損毀油缸裝置及 
油缸本身之結構。 

( ii ) 當火警發生在輕微漏氣處而未能做成較大的危機時，則要維 
持該火種直至移去油缸内之石油氣及移正車輛的程序已作安 
排。 

( iii ) 當火勢強烈時，可使用大量水來控制。但石油氣將會繼續燃 
燒一段時間，此乃基於缸内的石油氣存量及漏氣的速度。在 
此情況下，應立即採取行動將附近地方疏散。 

2.2 當運載燃油缸車在公路上發生意外時，在場之消防人員應採取下列適 

當搶救 工作： - 

( i ) 留意漏出燃油之流向及採取適當措施防止燃油流入渠道。若 
不能制止的話，應立即通知有關當局。 

( ii ) 保護附近地方，救火，消除附近建築物内之明火及不准圍觀 
者吸煙。 

( iii ) 使用有效之滅燃劑，即泡沫或水（花灑），進行灌救工作。 

( iv ) 若沒有火警的話，則要安排將油缸内之燃油卸去。為保障在 
現場工作消防人員的安全，所有人員必須穿著保護性衣物及 
在上風邊工作。 
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1. 危險物品在工業上的應用 


1.1 現時科學發達，技術進步， 

危險物品應用於工業上，曰 
新月異，用途甚廣，在這裡 
不能逐一詳細介紹，只可以 
常見及佔較多數的工業種 
類，給大家一點認識，使可 
以防範不必要的傷害。 

1.2 漂染廠 

常用的危險品有雙氧水 (HYDROGEN PEROXIDE CAT 7) ，次硫酸納和硫化 
鈉 （SODIUM HYDROSULPHITE AND SODIUM SULPHIDE CAT 9) ，次硫酸鈉和 
硫化鈉屬第九類危險品，溶於水時可以自燃，當布和機器滾筒磨擦時便 
會產生靜電所以機器都有導電設備，以防燃燒。雙氧水有腐蝕作用，工 
作時要避免接觸。 



1. 3 電鍍廠 

常用的危險品有三氣乙烯 TRICHLOROETHYLENE CAT 4) 各類酸液 (ACID 
CAT 3) 和氳氧化鈉 （SODIUM HYDROXIDE CAT 3) 在電鍍過程中，三氯乙烯 
會揮發出毒氣如通風系統不足便會引致中毒，工作時須配戴呼吸器。酸 
液和氳氧化鈉都是腐蝕性液體，工作時要避免接觸。 

1.4 塑膠廠 

塑膠原料屬第九曱類危險品，其災害是根據各類塑膠原料的組合成份而 
不同，但總括來說，塑膠原料當燃燒時會產生大量有毒的黑煙，工作時 
須配戴呼吸器。 
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2. 科學工作的迅速發展，多種壓縮氣體被應用於工業，科學探討、醫療及 
其他研究工作，壓縮氣體被列為危險物品，法例第二類，我們身為消防 
人員，當每天執行職務的時候，我們任何人都有機會面對壓縮氣體存在 
的危險和阻礙我們工作，這些危險包括中毒，爆炸及令火勢迅速擴展， 
故此對各種壓縮氣樽的顏色標誌應有認識，我們在執行職務時，可立刻 
分辨和警惕，採取預防措施，避免危險及保障安全。 

以下是常用壓縮氣樽的顏色標誌，及各種氣體的特性： - 

氣體密 

#_ M 度比重 物性 


2.1 氧氣 


(曱）葯用 

愛 
• ”、 

白 

1.42 

助燃 

(乙）工業用 

愛 
* »'、 

—— 

1.42 

助燃 

2. 2氧化二氮 

藍 

一 

1.53 

冇毒與氫混合爆炸 

2. 3二氧化碳氣 





(甲）葯用 

灰 

一 

1.53 

不燃燒 

(乙）工業用 

愛 

t ”、 

—— 

1.53 

無毒、窒息 

2.4 氧及二氧化 

愛 
* *'、 

灰白相 



碳混合氣 


間 

—— 

—— 

2.5 安桃樂 

藍 

藍白相 


氧及氧化二氮混合氣麻 



間 


醉上癃 

2.6 空氣 

灰 

黑白相 

1 

助燃（氮氣、二氧化碳等 



間 


氣混合） 

2.7 乙炔 

褐紅 

— 

0.91 

高度易燃及爆炸 
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氣體密 



樽身 

樽頸 

度比重 

物性 

2.8 氯氣 

黃 

一 

2.49 

有毒與氫混合受熱爆炸 

2.9 煤氣 

黃 

一 

一 

氳及一氧化碳等氣 
混合，高度易燃及爆炸 

2. 10氨氣 

愛 

橙及黃 

0.77 

遇熱爆炸與氣混合易燃 

2.11 氦氣 

啡 

一 

一 

惰性氣體 

2. 12氬氣 

藍 

—— 

1.38 

同上 

2. 13二氣二氟 

灰色及 

一 

4. 17 

無毒，不燃燒窒息 

甲烷 

紫色各 





半 




2. 14 — 氧化碳燈紅黃 

—— 

0.96 

劇毒，易爆炸與空氣混合 

氣 




易燃 

2. 15環丙烷 

橙 

— 

1.45 

易燃，麻醉性 
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電學介紹、產電及輸送方法 


1. 電流的效果 


電流的產生可引致下列效果：- 

(0 發 熱-電子在導體内流 

動，需要克服電阻 
而消耗能量因而 
發出熱力。此等效 
果通常應用於電 
爐，熨斗 .... 等。 
然而若電路產生 
過熱現象，則可導 
致火災發生。 



( ii ) 磁 力-任何帶有電流之導體均會產生磁場效應，環繞該導 

體的四周，若導體安裝成連續不斷的“線圈’’狀，磁 
場效應會更加顯著，馬達便是利用這原理，將電 
力透過磁場效應轉變為機械 
能，應用於電器如電風扇，洗 
衣機等上。另一方面高壓電流 
會產生極強的磁力，可將靠近 
的金屬物品吸攝，故此若工作 
現場附近存有高壓電流，必須 
加倍小心，免生意外. 



( iii ) 化學作用-某些物質溶液（如鹽水， 

硫酸等）當其為電流通 
過時，會產生分解作 
用，稱為電解。此等效 
應通常應用於製造電芯 
及電鍍業。含有雜質的 
水當接觸到高壓電流時 
可被分解發出氫氣和氧 
氣，因而產生爆炸。 
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2. 電壓的變更 


交流電的電壓可憑變壓器（火牛）而增減。 


3 . 影響電阻的因素 

物體的電阻愈大，則電流任通過時的損耗亦愈大，相對而言，所需驅動 
電流的電壓便須相應增強以維持電流量。因此要明白電的輸送方法前必 
須先了解影響電阻的因素，其要點如下： - 

( i ) 導體長度愈大電阻愈大。 

( ii ) 導體之橫切面積愈大’電阻愈小 

( iii ) 不同材料之導體各有不同的電阻，例如銀的 
電阻較銅為小，故此，銀比銅更能傳電。 

( vi ) 大多數的導體（碳精等除外）其本身溫度愈 
高’則電阻愈大。 

(V) 若電流固定不變，則電壓愈高，電阻所消耗 
的電量便愈小。 





4. 發電的方法 


一般的發電方法有下列各種：- 


(0 

電解液化學作用發電（如 


電芯、電池） 

( ii ) 

磁力作用發電（如渦輪發 


電機） 

( iii ) 

光能作用發電（如太陽能 


電芯） 

( iv ) 

核能發電 
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5. 香港的電力輸送方法 


香港現時所採用之電力乃利用磁力發電原理，用燃料將海水化為蒸 
氣，推動渦輪旋轉繼而帶動發電機，發電機軸心置有一繞滿線圈之旋轉 
磁場，内壁四週另佈有固定線圈。當轴心受渦輪帶動而旋轉時，内壁線 
圈便會感應到不停變動的磁力並因此發出電力。此時所產生的電力是交 
流電。週率是 50 Hz 。 

由發電站所發出的電蘊有極高的電壓，故此必須將其經由變壓器調 
校至400000伏特 （400 KV ) 然後由架空電纜或海底電纜輸至大型區域分站 
將電壓調低至132000伏特 （132 KV ) ，再經分區電站 （33000 伏時 /33 KV ) 傳至 
用戶變壓房 （11000 伏特 /1 IKV )， 在用戶變壓房内，電壓再調低至346 - 380 
伏特輸至用戶電錶。用戶則由註冊之電器工程師按用戶需要將電壓作最 
後調節至220伏特（家庭用電壓）或346伏特（工業用電壓）以供各式電 
器使用。 
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常見的電學名詞 

電子——是物質原子内的主要成份之一。其本身為一種帶有負電 
荷的微小粒子。 

電流 是電子在導電體内的流動’其方向是由高電壓點流向低 

電壓點。電流的大小是以一秒鐘内流過導電體中之任何 
一點的電子數量來計算，單位是 广 ~ 

安培 （ Ampere ) ’ 符號是 “ A ” 。 f q ^ 

V__ ®_ 

電壓——驅動電子流動的力量，單位是伏特 ( Volt ) ， 

符號是“ V ”。 { 大單位是千伏 ( Kilovolt ) ，符 
號是 “ KV ”} 。 


電阻——任何物體對電流所產生的阻力，單位是歐姆 ( Ohm ) ，符號 
是 “ n ” 。 

電功率 電力的消耗量 ， 其計算乃以電流與電壓的乘積而得 ， 單 

位是瓦特 （ Watt ) 符號是“ W ”。（大單位是一千瓦特， 
( Kilowatt ) ，符號是“ KW ) ”。 

電路——由一連串導電體組成，以供電力在其中運行，操作電器。 

當電力在其中循環運作之時為“閉路 ” (Close 
circuit ) ，反之則為“斷路 "(Open 
Circuit ) ° 

直流電——指電子流動方向永遠不變。直流電中「正 
極」與「負極」的位置是固定的。 
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交流電-指電子流動方向不停來回交 

替（亦即「正」「負」兩極的 S0URCE 
位置不停互相變換）之電流。 

週率——交流電在一秒鐘内變換其電流方向的頻率，單位是電週」 
( Hertz ) ，符號 “ Hz ” 。本港的電力供應為 50 Hz 。 

導體 本身電阻極低，易為電流通過之物體，如金屬，碳精等。 

絕緣體——本身電阻極高，一般情形下，除非電壓極高，否則不為 
電流通過之物體。如玻璃，塑膠等。 
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1. 電的危險及相應的安全措施 

電有流入地下的強烈傾向，因此當電由其本身電路逸出時，它便會憑藉一 
切可能的導體，以最短的途徑流入地下。此種現象被稱為短路。 

由於人體可以導電，因此當人體觸電時，電便會利用人體作為傳導途徑流 
入地下。 


電流對人體的影響，不一而定。然而一般來說，週率在 20 Hz 至 70 HZ 之間 
的交流電可對人體產生致命的傷害。觸電可損害人體腦部控制呼吸系統之 
神經中樞及心臟，並引致肌肉抽搐，因而處理觸電受傷的傷者，首要行動 
是向其施以人工呼吸。此外輕微的觸電亦可使人體肌肉短暫失去控制，因 
而產生其他意外（如在梯頂工作時觸電，可使人跌下受傷等）。高壓的直流 
電亦可灼傷或甚至殛斃人類。 

除了傷害人體外，在下列的情況下，亦可引致火警：_ 

(0 當絕緣物失效時，電器系統出現的短路現象，可 
產生高熱，並引致絕緣體燃燒 • 

( ii ) 負荷過重的電纜（如濫用萬能插頭等環境下即可發 
生）可產生高熱。 

( iii ) 電器用品於開關或操作時，可發生強烈火花，若其 
附近有可燃之氣體存在，將會引起燃燒或爆炸。 

2. 一般電器/電路的安全設施 

( i ) 地線——般電器的絕緣體及外殼多附有地線以引 

導可能由電路中洩出的電流安全地流入地 
下。此外，地線亦可將積聚於電器外殼的靜 
電引導入地。（參閱以下有關靜電的講義） 

( ii ) 斷電設施-利用低溶點金屬保險絲 （ FUSE ，俗稱 

灰絲）或自動彈跳之斷路器（跳掣） 

安裝在電路之中，當電路出現過載而 
產生高熱時，此等裝置便會溶斷或跳 
開因而截斷電流。 
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消防員應採用的安全措施 

(0 在可能情況下，儘量利用絕緣體（如膠手套、乾衣 

物）以代替用手接觸電掣。 

( ii ) 在滅火時，儘量避免觸動任何電器，在非常環境下 
如有必要接觸小型電器，應先以手背試探接觸，以 
防電殘。 

( iii ) 不可用水柱向電器/電線/電掣直接灌射。 

( iv ) 消防處備有避電膠手套及避電膠毡，可以抵受650 
伏特以下之電壓，但使用時一定要保持其乾燥，不 
可沾濕。 



4. 


5. 


靜電的產生 

當兩件物體的表面之間發生磨擦時，便會發生一種電 
子的轉移，因而使該等物體產生電荷。吸收電子的一 
方產生陰性 （-) 的電荷，而放出電子的一方則產生陽 
性 （+) 的電荷。此等因磨擦而產生的電荷即為靜電， 
曰常遇到毛衣粘塵或在寒冷的天氣裡接觸金屬物品 
時所感受到的輕微觸電反應即為一種靜電的現象。 



靜電的消失 

靜電於產生後，電荷即停留在物體的表面，是故此時並無電流出現。然而， 
若遇到其他帶有相反電荷的物體時，兩者之間便會互相中和，吸收對方多 
餘的異性電荷而使靜電消失。此外，帶有多餘電子（陰性電荷）的物體如 
遇到着地的途徑時，其多餘的電子便會藉此途徑流入地下而使靜電消失。 


6 . 


靜電的危險 

靜電的電量，若不能逸離其附着物時，便將因磨擦的增 
加而囤積，隨而產生高電壓以龐大力量渲洩，發出強烈 
火花（天際閃電雷霆即為其中一例）而當此現象發生 
時，往往可引起雷殛，火災及爆炸等災禍。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 電學 


編號： 9 C 


7. 預防靜電成災的方法 

靜電的產生是無可避免的，但若能在靜電積聚成高壓之前，先將之引導入 
地或中和其電荷，則可儘量減少靜電成災的機會。一般來說，其方法有下 
列三種：- 


(0 連貫入地-將需要保護之物件與金屬裝置（如水 

管等）並使之觸地，一旦該物件之表 
面產生靜電，金屬可將電子迅速傳入 
地下。油車的避電鍊及樓房的避雷針 
均是箇中例子。 

( ii ) 人造濕度-利用水蒸氣可吸收電量以分解分子 

的原 理，使空氣濕度提高，以吸 
收靜電的電子。 

( iii ) 電性中和-將受保護物附近四週的空氣成份分 

解，使之吸收靜電的電子。 
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電火的處理方法 


小型的電火在可能的情況下，可先將電流截斷，然 
後將之撲滅。若不能將電流截斷時，應知會有關電 
力公司派員到現場提供意見，同時以二氧化碳等滅 
燃氣體滅火筒將電器/電線上的火撲滅。在電路附 
近之物體，若經蔓延而燃燒，可先用木棍、火鈎等 
工具往適當距離之下，將之移離電路，然後用常規 
滅火方法將火撲滅。 



重型的電器裝置（如變壓站、掣房等），多設有固 
定氣體自動滅火系統。消防員抵達後，應先查看該 
等裝置的情況，採取適當措施（參閱消防設備講 
義）。如須進入拯救人命，必先配戴呼吸器及保護 
性衣物，不可貿然亂闖。若火勢猛烈或可危及附近 
其他物業時，應在火場四週以喉掩護附近建築物， 
直至有關電力公司人員到場將電流截斷或提供適 
當方法時，才可向該等重型電器裝置採取直接滅火 



行動。 


在必要用水灌救電火時，可採取以下之方法： - 

( i ) 斷 續法一 將喉筆不停左右擺動，令水斷續地向火源投 

射，可免電流憑藉水柱傳導。 



( ii ) 反射法 


( iii ) 花灑 


Jan-2007 


_將水柱射向天花，牆壁或其他固定物 
體，令水反彈投落火源。 

使用花灑可免將電流傳導至消防員 
本身或滅火泵。 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 


工具名稱 


1. 搶救工具 

RESCUE GEARS 


Acrow props (900-1800 mm /1800 - 2700 mm ) 

Acrow tool 

Block & Tackle 

Bridger line gun 

Cargo hook 

Esser Rescue Cushion 

Hydraulic Jacking Equipment ， 50 tonnes 

Jumping sheet 

Life Detector(Model BN 2097 )Survival 
Detection System 

Pneumatic lifting bags (600/750/900 mm ) 

Portable winch c/w cable ( Tirfor ) 

Rescue stretcher 

Round-mouthed shovel 

Safety harness 

Seat belt knife 

Troll Harness(Sit & Chest Harness ) 
Trowel 

Vetter ， Pneumatic mini lifting bags 


(i) 


編號 ：10 A 


螺旋撐 
萬能鐘 
滑輪 

碧治繩鎗 
貨鈎 

救生氣塾 
五十公 a 頓油壓積 
救生帆布 
生命探測器 

氣塾積 

手提牽曳吊重機 
救生抬床 
圓口鐘 
救生皮帶 
皮帶刀 

曹爾安全帶(座帶及胸帶) 
灰匙 

迷你氣塾積 


10A 
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消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10A 


2 . 爆破工具 

BREAKING IN TOOLS 


Aircraft axe 

飛機斧頭 

Bell type crowbar 

鐘形鐵筆 

Cold chisel 

鐵鑿 

Crowbar 

鐵筆 

General Purpose Cutter ， 600/900mm 

大/細較剪 

Hammer ， 2kg 

二千克手鎚 

Impacutters 

風鑿 

Large axe 

大斧頭 

Lift key 

升降機鎖匙 

Pick axe 

鶴咀鋤（番釘） 

Pry axe 

萬能斧頭 

RRG hydraulic rescue shear 

救援油壓剪 

Sledge-hammer 

大鐵鎚 

Wood chisel 

木鑿 


3 . 切割工具 
CUTTING AWAY TOOLS 


Cengar saw 氣動鑛 

Double sided saw 雙邊鑛 

Electric chain saw 電鏈鑛 

Electric circular saw 圓面電鑛 

Floor saw 樓板鑛 

Hack saw 鐵鑛 

Hand saw 板鑛 

Arcair slice cutting set 氣弧切割器 


‘Holmatro ， Rapid Intervention Rescue Tool 可馬陶快速爆破器 
Partner K-1200 portable cutting set 柏拿 “K-1200” 型切割機 
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編號： 10 A 


4. 保護工具 
PROTIECTIVE GEARS 


Armoured leather gloves 

裝曱皮手套 

Clear protective goggles 

護目鏡 

Chemical protection suit 

化學保護袍 

Combustible Gas/Oxygen Monitor 

易燃氣體/氧氣探測器 

“ Draeger’gas detector 

積嘉毒氣探測器 

Protective Apron for Arcair 

保護衣 

Ear-muff 

護耳罩 

Insulated pliers 

絕緣甜 

Radiation detector 

輻射探測器 

Reflective waistcoat 

反光背心 

Safety harness c/w swivel hook / 
Loose-linked safety belt 

鋼梯皮帶鈎 

Shockproof rubber gloves 

避電膠手套 

Shockproof rubber mat 

避電膠毡 

Tinted protective goggles 

顏色護目鏡 


5. 照明工具 


LIGHTING EQUIPMENT 


Flashing hand lamp 

手提連閃燈 

Flood light 

泛光燈 

Generating unit 

發電機 

Hand torch 

手電筒 

Micro-light unit 

流動發電照明機 

Portable generating unit 

手提發電機 

Port - A-Lite 

流動泛光燈 

Search light 

探射燈 

Signal flare 

訊號彈 

Tripod for search light 

探射燈三腳架 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 編號： 10 A 


6. 翻抄工具 

TURNING OVER TOOLS 

Ceiling hook/pr even tor 火鈎 


7. 車輛工具 
VEHICLE TOOLS 

Adjustable spanner 
Feeler gauge 
Grease gun 
Jack c/w handle 
Oil can 
Riot screen 
Screw driver 
Spanner 

RHP hydraulic starter 
Tyre bar 
Tyre gauge 
Wheel nut brace 
Wooden wheel chock 


活動士巴拿（攝士） 

厚度尺 

牛油餘 

積連柄 

油壺 

防暴網 

螺絲批 

士巴拿 

拆 吹棒 
吹錶 

拆轆攪手 
木楔（木柞） 
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科目：消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10 A 


8. 其他 
OTHERS 


Binoculars 
Body sheet 
Brook airway 
First aid box 
Loud hailer 
Pipe wrench 
Hard Wood block 
Combustible Gas Detector 
t Draeger , gas detector 
Insulated pliers 
Radiation detector 
Oxygen and combustible 
Gas Alarm Meter 


望遠鏡 
包屍帆布 
布祿氣管 
十字箱 

手提擴音器（大聲公） 
喉鉗 
方木枕 

可燃氣體探測器 
毒氣探測器 
絕緣甜 
輻射探測器 

氧氣及可燃氣體警報器 
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消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10 B 


喉操/泵操 



Water on 
Knock off 
Make up 

As detailed , Get to work 
Ready 

Stand from under 


開水 

閂水 

收拾工具 

照所指示，開始工作 


準備 


下面的人走開 


Stand by to slip 

Slip 

Extend 

Well 

Pawl 

Head in 

Head right 

Head left 

Heel in 

Heel out 

Heel right 

Heel left 

Head out 

Extend to lower 

Lower 

Step in 

Rest 


預備用梯 
用梯 
伸延 
好 

叉梯 

梯頭擺入 
梯頭擺右 
梯頭擺左 
梯腳擺入 
梯腳擺出 
梯腳擺右 
梯腳擺左 
梯頭擺出 
伸延收回 
收回 
踏入 

不准再移動/停止 
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消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10 B 


步操 


參閱講義編號3 7 B 


車輛搡 

Crew mount 
Crew dismount 
Fall in 
Fall out 


隊員上車 
隊員下車 
車尾集隊 
解散 
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消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10 C 


英文簡稱 


1. 使用簡稱須知 

1.1 列於常務訓令第一章的簡稱可用於處内的書面文件來往上。用電 
話或無線電聯絡時則不可使用。總之，只可在意思顯而易見的情 
況下才可使用。 

2. 簡稱-消防車輛 


AAMC 

救護電單車 

AC 

救護高級人員專車 

Amb 

救護車 

Amb-LR 

救護吉甫車 

BAT 

呼吸器供應車 

BFT 

大型泡車 

Car 

tij 級人員專車 

CBt 

指揮船 

CCR 

加壓室 

CFT 

機場消防車 

CL 

起重運輸車 

CV 

膳食供應車 

DGL/DGV 

危險品貨車/小型貨車 

DT 

潛水裝備供應車 

DV 

潛水快艇 

EMAMC 

急救醫療電單車 

ET 

緊急裝備供應車 

FBt-AG 

滅火輪-葛量洪號 

FBtT 

消防船拖架 

FIV 

第一截擊車 

FL 

泡液運輸車 

FMC 

消防電單車 

FT 

泡車 

FV 

小型泡液運輸車 

GPL 

一般用途貨車 

HA 

喉車 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 編號 


HC 

氣墊船 

HFC 

喉泡車 

HP 

油壓升降台 

JSnkl 

無千斤頂升降台 

LMC 

小型電單車 

LPA - PM 

輕型泵車-泵 

LPA - RM 

輕型泵車-救 

LPP 

輕型手提泵 

LRU 

細搶救車 

LT 

照明車 

MCL 

電單車 

MCTC 

流動傷者治療車 

MCU 

流動指揮車 

MFT 

迷你消防車 

MP 

泵車 

MPP 

重型手提泵 

MPV 

多種用途客貨車 

MRT 

迷你搶救車 

MT - PM 

小型泵車 

MT- RM 

小型搶救車 

MV 

小型客貨車 

PC 

載客車 

PGU 

手提發電機 

RA 

搶救車 

RHP 

後備重型泵車 

RIV 

快速截擊車 

SB 

快艇 

SCUBA 

自給式水底呼吸 

SDDE 

水面供氣潛水裝 

Snkl 

升降台 

TL 

旋轉台鋼梯車 

VAmb 

鄉村救護車 

WxP 

華積士手提泵 

WSV 

工程 組貨車 

WTP 

浮水泵 


泵車類型 
救援車類型 
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消防員初級訓練講義 

科目： 消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10 C 


3. 簡稱-紀律職系 


D of FS 

消防處處長 

DD of FS 

消防處副處長 

CFO 

消防總長 

CAO 

救護總長 

DCFO 

副消防總長 

DCAO 

副救護總長 

SDO 

高級消防區長 

SACAO 

高級助理救護總長 

DO 

消防區長 

ACAO 

助理救護總長 

Supt ( Amb ) 

救護監督 

ADO 

助理消防區長 

SAO 

高級救護主任 

SStnO 

高級消防隊長 

StnO 

消防隊長 

AO 

救護主任 

PStnO 

見習消防隊長 

PAO 

見習救護主任 

PFn 

消防總隊目 

PFwn 

女消防總隊目 

PAmbm 

救護總隊目 

SFn 

消防隊目 

SAmbm 

救護隊目 

Fn 

消防員 

Ambm 

救護員 

NCO 

隊目級 

(任職消防總隊目/女消防總隊目/救護總隊目/ 
消防隊目/女消防隊目/救護隊目職級的屬員。） 

0 /R 

員佐級 

(隊目級及任職消防員/救護員職級的屬員。） 
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科目： 消防處常用的英文專用名詞 


編號： 10 C 


4. 簡稱-職位 


( Adm ) 

(行政） 

AC I 

助理加壓室導師 

ADI 

助理潛水教官 

AFSDO 

助理消防總潛水主任 

AFSO 

助理消防參事官 

AFSWO 

助理消防福利主任 

( Air ) 

(機場） 

Amb Cont 

救護車駐院聯絡主任 

( BA ) 

(呼吸器） 

( BI ) 

(樓宇改善） 

( BI & S ) 

(樓宇改善及支援） 

( C ) 

(控制） 

( CB ) 

(商業樓宇） 

( CBP ) 

(商業樓宇及處所） 

CCRA ( I ) 

加壓室照料員（艙内） 

CCRA ( O ) 

加壓室照料員（艙外） 

CCRI 

加壓室導師 

CCROptr 

加壓室操作員 

CCRS 

加壓室主管 

CDEB 

潛水考試委員會主席 

CFSACTS 

消防救護總區訓練學校校長 

( CP ) 

(商業處所） 

( CR ) 

(社區關係） 

CTS 

訓練學校校長 

DC 

分區指揮官 

DCCRO 

當值加壓室主任 

DCTS 

訓練學校副校長 

DDO 

當值潛水主任 

DepC 

救護站主管 

DFSACTS 

消防處救護總區訓練學校副校長 

DI 

潛水教官 

( Div ) 

(潛水） 

DS 

潛水督導員 

MarO 

調派主任 

( MC ) 

調派及通訊組） 
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編號： 10 C 


MDEB 

潛水考試委員會委員 

( MG ) 

(管理組） 

( NP ) 

(新建設課） 

(0) 

(行動） 

Oic 

主管 

( OSI ) 

(離島） 

( P ) 

(防火） 

( PE ) 

(體能訓練） 

( PG ) 

(策劃組） 

( Pro ) 

(檢控組） 

( P & S ) 

(政策及支援課） 

( PTI ) 

(體能訓練導師） 

( RDS ) 

(鐵路發展課） 

( RTE ) 

(招聘、訓練及考試組） 

( S ) 

(物料供應組） 

( SD ) 

(特別職務） 

( SP ) 

(特類建設課） 

( SRS ) 

(特別救援隊） 

( Staff ) 

(參事職務） 

StnC 

局長 

( Sup ) 

(支援課） 

( T ) 

(運輸） 

( TGMS ) 

(第三代調派系統） 

( TPP ) 

(主題公園課） 

( Vent ) 

(通風系統課） 

WCom 

當值主管 

WSup 

消防通訊中心當值督導 


一般及技術職系 


ABFSI 

ABSI 

ACO 

AS ( A ) 

AS ( Appts ) 

AS ( E ) 


Asst Bldg Services Insp 

ACO 

Asst DS ( Acct ) 

Asst DS ( Appts ) 

Asst DS ( Est ) 


助理樓宇消防安全督察 
助理屋宇裝備督察 
助理文書主任 
助理秘書（會計） 

助理秘書（委聘） 

助理秘書（編制） 
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AS ( G ) 

Asst DS ( Gen ) 

助理秘書（總務） 

AS ( Reviews)Asst DS ( Rev ) 

助理秘書（審核） 

AS ( SR ) 

Asst DS (Staff Rel ) 

助理秘書（員工關係及委員 
會） 

ASO 

Asst SO 

助理物料供應主任 

AS ( P ) 

Asst DS ( Per ) 

助理秘書（人事） 

BFSI 

- 

樓宇消防安全督察 

BSI 

Bldg Services Insp 

屋宇裝備督察 

CA 

CA 

文書助理 

CEO 

CEO 

總行政主任 

CLO 

Chinese Lang Offr 

中文主任 

CO 

CO 

文書主任 

Cook 

— 

炊事員 

CSO 

Ch SO 

總物料供應主任 

CTO 

Ch Tech Offr 

總技術主任 

DDSCF & E ) 

Dep DS (Fin & Est ) 

副部門秘書（財務及編制） 

DDSCP & G ) 

Dep DS (Per & Gen ) 

副部門秘書（人事及總務） 

El 

Electrical Insp 

電器督察 

EME 

Electrical & 
Mechanical Engr 

機電工程師 

Engr 

Engineer 

工程師 

EO 

EO 

行政主任 

HRM 

- 

人力資源經理 

10 

Infn Offr 

新聞主任 

MI 

Mechanical Insp 

機械督察 

0 A 

- 

辦公室助理 

PIO 

Prin Infn Offr 

首席新聞主任 

PS 

Psl Secy 

私人秘書 

PTO 

Prin Tech Offr 

首席技術主任 

SBSI 

Sr Bldg Services Insp 

高級屋宇裝備督察 

SCLO 

Sr Chinese Lang Offr 

高級中文主任 

SCO 

SCO 

高級文書主任 

Secy 

DS 

部門秘書 

SE ( P ) 

- 

高級工程師（防火） 

SEME 

Sr Electrical 
& Mechanical Engr 

局級機電工程師 
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SEO 

SEO 

高級行政主任 

SIO 

Sr Infn Offr 

tij 級新聞主任 

SMI 

Sr Mechanical Insp 

高級機械督察 

SO 

SO 

物料供應主任 

SrCoOp 

- 

高級電腦操作員 

SS 

SS 

物料供應員 

sto 

Stat Offr 

統計主任 

Wkm 

一 

工人 


5. 簡稱-地方/地區分界/單位 


AFC 

機場消防隊 

( Amb ) 

(救護） 

AmbDep 

救護站 

AmbStn 

救護局 

DCP 

處長指揮室 

DR ( H ) 

潛水室（港島） 

DR ( K ) 

潛水室（九龍） 

DTS 

駕駛訓練學校 

ESRB 

海上救援東局 

FPRO 

防火辦事處 

( FS ) 

(消防安全） 

FSCC 

消防通訊中心 

FSDU 

消防處潛水組 

FSHQ 

消防處總部 

FStn 

消防局 

FBtStn 

滅火輪消防局 

FSTS 

消防訓練學校 

FSACTS 

消防處救護總區訓練學校 

( H ) 

(港島） 

( HQ ) 

(總部） 


)c T E 
K L N T 
/l\ p 


Jan-2007 


⑺ 


IOC 



香港消防處 


消防貝初級訓練講義 

科目：消防處常用的英文專用名詞 

編號： 10 C 

RTC 

救援訓練中心 

WS 

工程組 

WSRB 

海上救援西局 

YLRTC 

元朗救援訓練中心 

6. 簡稱-消防局 

香港仔消防局 

AbdFStn 

機場消防局 

AirFStn (Main AirFstn & Sub AirFStn ) 

鴨脷洲消防局 

ALCFStn 

青山灣消防局 

CPBFStn 

中區消防局 

CFStn 

柴灣消防局 

CWFStn 

赤鱲角消防局 

CLKFStn 

長洲消防局 

CCFStn 

長沙消防局 

CSFStn 

長沙灣消防局 

CSWFStn 

舂坎角消防局 

CHKFStn 

愉景灣消防局 

DBFStn 

粉嶺消防局 

FLFStn 

虎地消防局 

FTFStn 

紅磡消防局 

HHFStn 

堅尼地城消防局 

KFStn 

旭龢消防局 

KoFStn 

九龍灣消防局 

KBFStn 

葵涌消防局 

KCFStn 

港灣消防局 

KWFStn 

觀塘消防局 

KTFStn 

荔枝角消防局 

LCKFStn 

荔景消防局 

LKFStn 

南丫島消防局 

LMFStn 

藍田消防局 

LTFStn 

梨木樹消防局 

LMSFStn 

馬鞍山消防局 

MOSFStn 

馬頭涌消防局 

MTCFStn 

米埔消防局 

MPFStn 

旺角消防局 

MKFStn 
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梅窩消防局 

MWFStn 

牛池灣消防局 

NCWFStn 

北角消防局 

NPFStn 

八鄉消防局 

PHFStn 

坪洲消防局 

PCFStn 

望后石消防局 

PPFStn 

薄扶林消防局 

PFLFStn 

西貢消防局 

SKFStn 

西灣河消防局 

S 丽 FStn 

沙灣消防局 

SBFStn 

沙頭角消防局 

STKFStn 

沙田消防局 

STFStn 

深井消防局 

SmTFStn 

筲箕灣消防局 

SKWFStn 

石硤尾消防局 

SKMFStn 

上水消防局 

SSFStn 

上環消防局 

SWFStn 

順利消防局 

SLFStn 

小瀝源消防局 

SLYFStn 

打鼓嶺消防局 

TKLFStn 

大欖涌消防局 

TLCFStn 

大澳消防局 

TOFStn 

大埔消防局 

TPFStn 

大埔東消防局 

TPEFStn 

天水圍消防局 

TSWFStn 

田心消防局 

TSFStn 

將軍澳消防局 

TKOFStn 

尖沙咀消防局 

TSTFStn 

尖東消防局 

TTFStn 

青衣消防局 

TYFStn 

青衣南消防局 

TYSFStn 

荃灣消防局 

TWFStn 

屯門消防局 

TMFStn 

東涌消防局 

TCFStn 

銅鑼灣消防局 

TLWFStn 

山頂消防局 

VPFStn 
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灣仔消防局 

WChFStn 

黃大仙消防局 

WTSFStn 

油麻地消防局 

YMTFStn 

油塘消防局 

YTFStn 

元朗消防局 

YLFStn 

滅火輪消防局 

香港仔滅火輪消防局 

AbdFBtStn 

中區滅火輪消防局 

CFBtStn 

北角滅火輪消防局 

NPFBtStn 

尖沙咀滅火輪消防局 

TSTFBtStn 

青衣滅火輪消防局 

TYFBtStn 

屯門滅火輪消防局 

TMFBtStn 

簡稱-救護站/局 

青山灣救護站 

CPBAmbDep 

柴灣救護局 

CWAmbStn 

長沙灣救護站 

CSWAmbDep 

粉嶺救護站 

FLAmbDep 

何文田救護站 

HMTAmbDep 

藍田救護站 

LTAmbDep 

梨木樹救護站 

LMSAmbDep 

馬鞍山救護站 

MOSAmbDep 

馬頭涌救護站 

MTCAmbDep 

摩利臣山救護站 

MHAmbDep 

摩星嶺救護站 

MDAmbDep 

牛頭角救護站 

NTKAmbDep 

白田救護局 

PTAmbStn 

八鄉救護站 

PHAmbDep 

薄扶林救護站 

PFLAmbDep 

西灣河救護站 

S 丽 AmbDep 

沙田救護站 

STAmbDep 

深井救護站 

SmTAmbDep 

大埔救護站 

TPAmbDep 
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天水圍救護站 

TSWAmbDep 

田心救護站 

TSAmbDep 

將軍澳救護站 

TKOAmbDep 

尖東救護站 

TTAmbDep 

青衣救護站 

TYAmbDep 

荃灣救護站 

TWAmbDep 

屯門救護站 

TMAmbDep 

東涌救護站 

TCAmbDep 

黃大仙救護站 

WTSAmbDep 

油麻地救護站 

YMTAmbDep 

元朗救護站 

YLAmbDep 


8. 簡稱-雜項 

Ag 

ASVL 

Casevac 

CFATS 

CPI 

CSO 

CSR 

DCI 

DEL 

DOHO 

DPI 

D/T 

EMSC 

EFO 

ETA 

ETD 

ExTel 

FP 

F&AR 

FS 

FSDCC 

GO 

GPT 


署理職務 
編定年假 
直升機桎救 

火警警報電腦傳送系統 
《總區程序訓令》 

《總區常行訓令》 

《公務員事務規例》 
減壓病 
街線電話 

當值職業健康科醫生 
《部門政策訓令》 

直線火警電話 
緊急事故監察及支援中心 
應急消防措施 
預料抵達時間 
預料離開時間 
接線電話 
防火事務 

《財務及會計規例》 

消防事務 

消防處部門協商委員會 
《消防處常務訓令》 
氣體中毒治療 
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GR 

《總務規例》 

GRT 

規定召達時間 

HBOT 

高壓氧治療 

HQAC 

總部行政通告 

hr 

小時 

PA 

擴音器 

PHQCCC 

警察總部指揮及控制中心 

PLG 

公眾聯絡小組 

POB 

機上人數（機上人員） 

RCCC 

總區指揮及控制中心 

RCCOS 

遙控召喚出動系統 

R/T 

無線電通話器 

SPR 

《物料供應及採購規例》 

SR 

《保安規例》 

SRU 

聯誼會 

SVL 

短例假 

TAC 

抵達時間報告 

Tel 

電話 

TOO 

原本發訊時間 

TOR 

收訊時間 

TPU 

規劃統計小區 

VHF 

甚高頻 

VL 

例假 

UHF 

超高頻 

AFA 

自動火警警報 

FAG I 

善意誤報火警 

FAM 

惡意虛報火警 

AHMLNH 

雅麗氏何妙齡那打素醫院 

CMC 

明愛醫院 

DH 

衞生署 

GFS 

政府飛行服務隊 

HA 

醫院管理局 

HKO 

香港天文台 

ISD 

政府新聞處 

KWH 

廣華醫院 

NDH 

北區醫院 
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PMH 

瑪嘉烈醫院 

PWH 

威爾斯親王醫院 

PYNEH 

東區尤德夫人那打素醫院 

QEH 

伊利沙伯醫院 

QMH 

瑪麗醫院 

HKPF 

香港警務處 

TMH 

屯門醫院 

TSKH 

鄧肇堅醫院 

UCH 

基督教聯合醫院 

YCH 

仁濟醫院 
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手提搖兔拖吊機 ( Tirfor ) 

1. 手提搖电拖吊機的各部份名稱及功用 

該機是由下列各附件組成： - 


( a ) 前進杆 

此杆位於鋼匣的旁邊。套上搖柄向前後搖動時，鋼索便向鋼匣納入而 
完成吊重或牽曳的任務。 

( b ) 後退杆 

此杆位於鋼匣的頂部。操作時與前進杆的功能相反。 

( c ) 鬆纜杆 

( i ) 放鬆鋼索 

當按下按鈕及將此杆向上推動後，夾鉗便開放以便鋼索自纜鞠插入 
鋼 H ■或由鋼 H ■拉出。 

( ii ) 嚙合鋼索 

將此杆向上推動少許，並按下按鈕，然後再將此杆向下推動，夾 
鉗就緊閉以便進行工作。 

( d ) 固定安全鋼鈎 

此鋼鈎位於鋼匣尾端。鈎咀有彈簧舌，以防鋼索套入後滑脫。 


( e ) 曲轴 

位於鋼匣内，連接著前進杆及後退杆而作左右或上下移動夾鉗。 

⑴紐 

位於鋼匣内，用連接曲轴與夾鉗，並使夾鉗能隨著前進杆或後退杆移 
動。 

( g ) 夾钳 

位於鋼匣内，由一對長度適當、平滑、上下並列的齒板構成。當其上 
下緊閉時，利用自夾原理，拉力越大，鉗得越緊，緊夾著鋼索前進或 
後退而不使鋼索受損或滑脫。 
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( h ) MM 

位於匣的前端，用以引導鋼索進出鋼匣時，不致受損。 


⑴ 鋼匣 

鋼匣由兩塊鋼片組合而成。匣旁銲有轴承以便前進轴可向匣面伸出， 
與前進杆緊接。匣頂附有挽手以作攜帶之用。匣的前後端均有陷坑以 
便夾著固定安全鋼鈎及纜鞠。匣頂中部的夾口設有空罅，以便後退杆 
及鬆纜杆伸出。 

( j ) 搖柄 

搖柄由一小鋼管套入一大鋼管組合而成，管長700毫米，伸長時為1150 
毫米。操作時，套入前進杆或後退杆上搖動。 

( k ) 鋼索連鈎 

鋼索長22米，直徑為11毫米。正常吊重及拉重均為1 . 5公 11 頓，鋼索 
一端附有安全鋼鈎（即鈎咀亦有彈簀舌），另一端的纜尾捲成尖形後銲 
緊，利便插入和通過鋼匣内的機件。此索的拉斷負荷為 7. 5公噸。 

(l) 安全針 

前進杆與前進杆轴之連接處有3支安全針。當拖/吊之重量超逾1 • 5 
公4員時，搖動前進杆將會使到該三支安全針折斷，因而令到前進杆不 
能操作，但後退杆仍可正常使用，以便將鋼索放出，此安全針乃手提 
搖曳拖吊機之安全裝備。 
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2. 圖解手提搖曳拖吊機主要部份名稱 



纜鞠 


挽手 


固定安全鋼鈎 


安全針 


鋼匣 


鬆纜杆 前進杆 


後退杆 



索 



搖柄 
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3. 操作原理 

簡單來說，此機是利用兩組夾鉗套在鋼索上交替緊鉗，而達到將鋼索直 
線牽曳。當前進杆向固定安全鋼鈎方向移動時，靠近鋼鈎那組夾鉗便緊 
鉗著鋼索，向鈎孔送出；靠近纜鞠那組夾鉗便沿著鋼索向纜鞠滑去。至 
前進杆向反方向移動時，靠近纜鞠那組夾鉗便緊鉗著鋼索向匣的中心部 
分拉入，而靠近鋼鈎那組夾鉗便沿著鋼索向匣的中心部分滑動。由於此 
機是雙程，而又是自持的原故，在操作過程中，絕對順滑而不致發生急 
跳或反彈。操作杆在中途停止或轉移到前進或後退杆時，鋼索絕不倒 
滑。當後退杆操作時，夾鉗及鋼索移動的方向便會相反。搖柄每搖動一 
次，鋼索收或放出約70毫米。 


4. 優點 

a ) 此機沒有齒輪、鼓輪及框架等附件，故其重量較輕。 

b ) 機身構造堅固。 

c ) 搬運及裝配容易，能以一人携帶及運用。 

d ) 使用時無角度限制。 

e ) 鋼索收放順滑。 

f ) 磨擦部分極少而效能高。 

g ) 保養容易。 


5. 規範 

a ) 機重：18公斤 

b ) 尺碼： 644毫米 x 360 毫米 xl 43 毫米 

c ) 吊重： 1. 5公4頁 

d ) 拉重： 1. 5公4頁 

e ) 搖柄長度： 700毫米 -1150 毫米 

f ) 移動速度： 3米/分鐘 

g ) 鋼索直徑：11毫米 

h ) 鋼索重量： 0-6 公斤/米 

i ) 鋼索斷荷： 7 • 5公4頁 
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6 . 標準試 

6. 1 每里 

檢查是否正當儲存和有否損壞。 

6.2 每月和災場使用後 

( a ) 將鋼索鬆盡，用濕火水布仔清潔全條鋼索。 

( b ) 檢查鋼索有沒有破裂損壞，部份折斷或開花。 

( c ) 用礦物油脂抹勻全纜。 

( d ) 檢查纜結、環墊、鋼鈎及塞鼓有沒有破裂損壞。 

( e ) 用偈油潤滑所有可活動部份。 

( f ) 進行拉力試驗。 

6. 3 拉力試驗 

( a ) 鬆盡全條鋼索，用短鋼索將拖吊機固定在安全位置。 

( b ) 將鋼纜用鋼索拴好在一架不重過 1. 5公噸的車輛。 

( c ) 被試驗的車輛要放鬆停車手掣和將行車波入空檔。 

( d ) 操作吊重機將試驗車輛拖回。 

( e ) 拉力試後，將鋼索捲好，再輕輕抹上礦物油脂。 
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柏拿 K-950 型切割機 (Partner Cutter K-95Q) 


1 . 

此切割機由一個二衝程混合油引擎驅動，具高度切割能力，此機配有安 
全設備，盡量保障操作時的安全。倘若安全設備失效，不小心或錯誤使 
用切割機，操作員或在現場附近的人士可能因而被傷及。因此，必須嚴 
格遵守下列的安全規則。 


2 . 安全規則 

2. 1 除非曾接受訓練，否則不得使用切割機。 

2.2 疲倦時不可使用切割機。 

2.3 必須使用下列安全裝備：- 
頭盔 

護耳罩 
護目鏡 
保護性衣服 
保護性手套 
保護性長靴 

2.4 處理燃料時必須時常小心。在開動引擎前，應將切割機移離燃料 
供應處最少達3米。 

2.5 開動或使用切割機時，切勿讓任何人站近操作地點。 

2.6 在開動及使用切割機前，應確保自己經已站穩腳。切割機起動 
時，割片即開始旋轉。因此，先站穩腳及確保割片能夠暢順運轉 
是很重要的。 
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2.7 引擎運轉時應用雙手緊握切割機，用拇指及手指抓緊把手。 

2.8 引擎運轉時割片應對著外面，而不是對著自己身體。 

2. 9 未裝上割片護罩，切勿使用切割機。 

2. 10切割物件時，切勿於切割的槽缝内，將割片扭轉或擺動。 

2.11 攜帶切割機時必須關掉引擎。滅聲器須對著外面，而不是對着自 
己身體。 

2.12 切勿使用經已損壞、調校錯誤、或未裝妥及裝配有問題的切割機。 

2. 13油門在空轉位置時，割片必須停止，保持不動。 

2. 14放下切割機前，應先關掉引擎。 

2. 15時常保持把手乾爽清潔，不可沾上油潰或燃油。 

2. 16祇可於通風良好的地方使用切割機。不遵守這項規定可導致嚴重 
傷亡事件。 

2. 17運送或收藏割片時，必須先將割片拆離切割機。 

2. 18所有維修工作，此講義所述及的保養工作除外，必須在工程部進 
行。 

2. 19主動轴的速度必須比限定速度為低，應定期將主動轴送交工程部 
檢驗。 
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3. 使用前檢查切割機 

每次使用切割機之前，必須進行下列各項檢查：- 
3. 1 控制裝置 

油門必須能暢順開關。油門在空轉位置時，離合器不應齧合。檢查 
止動按鈕是否有效用，可將點火電流中斷。 

3.2 i &± 

檢查把手是否經已上緊而沒有破裂。 

3.3 割刀臂 

裝上割片前，檢驗割刀臂是否有磨損及裂缝。檢查所有螺絲是否已 
上緊。 

3.4 皮帶護罩 

必須檢查皮帶護罩是否有磨損及/或裂缝。檢查皮帶護罩是否裝固 
在位。 

3.5 割片護罩 

必須檢查割片護罩是否有裂缝或其他形式的損壞。檢查割片護罩可 
否輕易移動及鎖定裝置是否有效，以便將護罩移至不同的位置。 

3. 6 主動轴及凸緣 

檢查主動轴，確保其螺紋沒有損壞。凸緣必須在良好狀態，而與割 
片接觸的平面必須沒有損壞或凹凸不平。 

3. 7 例朽•保養 

必須根據下文第17段的指示進行定期保養工作。 
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4. 檢查割片 

將割片裝上切割機前，必須進行下列檢查工作：- 
4.1 割片 

檢查割片有否於運輸、收藏或其他情況下受到損壞。除了用眼視察 
外，並可進行震環試驗。在中心孔將割片支撐起來，然後用一塊小 
木輕輕敲打割片邊。倘若沒有鳴響或所發出的聲音為沙啞，則割片 
經已損壞，不能使用。 

4.2 割片的大小 

切勿使用尺寸過大不能與護罩配合的割片。割片必須能夠在護罩下 
暢順轉動，不會擦及任何東西。主動轴與割片中心孔之間須有 0.2 
毫米的間隙，俾使割片免受機件所產生的任何推力所影響。 

4.3 接觸面 

割片、卡紙圓盤及凸緣的接觸面必須平滑，沒有任何外物。 

4.4 異徑襯套 

倘若使用異徑襯套置於割片的中央孔，該襯套不可比割片的厚度為 
闊，並不得與凸緣接觸。鬆弛異徑襯套-並非藉著機械方法固定在 
位-不得與薄於3毫米的割片一起使用。 

4. 5 镶牢割片 

須將固定割片在位的螺絲適當地加以收緊，使到割片不會滑出而凸 
緣又可將轉動扭力傳送。 


5. 技術資料 
5. 1继 

風 冷式； 二 衝程； 

容量： 93. 6立方厘米。 
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5. 2 點火系統 

半導體點火系統； 

火花塞 ： Champion RCJ -7 Y ; 

電極火花隙： 0. 5毫米。 

5.3 燃料 

潤滑油混合比率：百分之四，如用「柏拿」油：百分之二； 
燃料缸容量：1升。 


6. 控制裝置 


6. 1 止動按鈕 

按下此按鈕時，引擎便會停止。 


6.2 起動油門鎖緊掣 

壓下油門，然後按下起動油門鎖緊掣。隨即放鬆油門，這時油門應 
鎖在半壓下位置。油門被壓下至盡頭時，鎖緊掣便會鬆開。 


6. 3 油門 

此裝置是用以調整引擎速度及割片的速度。 


7. 正確起動位置及切割機的起動 

由於校定了油門，引擎點火時割片即開始轉動。因此，起動時應確保自 
己及切割機均穩定在位。快捷地拉出起動帶數次，直至引擎起動為止。 
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8. 燃料混合物 

8. 1 引擎是由混合在燃料中的潤滑油提供潤滑。 

8.2 汽油-使用「普通」汽油，毋須使用高級汽油。 

8.3 潤滑油-為達到最高效能，使用「栢拿」油，混合比率為百分之 

_ 一 _ o 

8.3. 1其他良好品質的二衝程潤滑油 （ SAE 15 W 40) 亦可使用， 
混合比率為百分之四。 

8.3.2 切勿使用稠化潤滑油 （10 W -30)， 或為四衡程引擎而配 
製的潤滑油。 

8.3.3 汽油及潤滑油必須經過徹底混合後，才可以放入燃料 
缸。 


9. 割片護罩 

9. 1未裝上割片護罩，切勿操作切割機。 

9.2 應將護罩調整，使其後部靠近工件。切割時所濺起的微粒、塵埃或 
火花均收集於護罩，不會射向操作員。可使用護罩的把手將護罩放 
鬆，調整至合意位置。 


10. MA 

割片位於凸緣輪殼與凸緣墊圈之間。應使用工具包内的扳鉗將割片收 

緊。 


11. 安裝割片臂 

11.1 拆出傳動皮帶的護罩。 

11.2 拆出割刀臂的連接螺栓。 

11.3 裝上三角皮帶，然後將拉力螺桿擰至底部（順時針方向）以拉緊 
皮帶。 


Jan 2007 


⑹ 


11B 




香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：消防處裝具 


編號： 11 B 


11.4 使用套筒扳鉗收緊連接螺栓。 

11.5 裝回傳動皮帶的護罩。 

11.6 燃料缸加一至兩缸油後應將三角皮帶拉緊，以後則每天均予以拉 

緊。 


12. 三角皮帶 

12. 1欲拉緊皮帶，可將位於操作員左手邊的拉力螺桿調校，向順時針 
方向轉動。 


12.2 欲更換皮帶，應先拆出護罩，擰鬆割刀臂的連接螺栓。然後調整 
拉力螺絲，按逆時針方向將其擰轉。隨即裝上新皮帶，重覆第 11. 3 
至 11. 6段的步驟。 


13. 燃料缸 

入燃料時應防止雜質進入燃料缸。此舉可以減少因燃料缸過濾器阻塞而 
導致的故障。過濾器如閉塞，不能加以清理，必須予以更換。每年應更 
換過濾器一次。 


14. 開始工作 

14. 1開動切割機之前，必須進行所需的檢查，見 上文第 2 、 3及4段。 
於証實切割機及割片均在良好狀態及在沒有進行切割下開盡油 
門，割片也沒有超越最高限速之後，方可使用切割機。 

14.2 須將控制裝置校妥準備起動。切割機起動時，割片即開始轉動。 
因此，站穩腳及確保割片可以暢順運轉是很重要的。用力拉出起 
動帶，直至引擎起動為止。必須在沒有進行切割下讓割片以全速 
運行最少一分鐘，然後才開始工作。在此期間内，任何人均不得 
站在割片前或與它平排。 
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14.3 割片護罩 

須將割片護罩校妥使其後部靠近工件。切割時濺出的微粒及塵埃 
均被收集在護罩，不會射向操作員，可利用把手放鬆護罩，然後校 
至合意的位置。 

14.4 工作技巧 


14.4.1 切割鋼鐵或其他金屬時，應盡力使割片達到高研磨壓力 
及高周邊速度。在槽缝内將割片前後移動以盡量縮小接 
觸面積。切割時應開盡油門及以增加或減低進給壓力來 
調整速度。 

14.4.2 切割石頭、混凝土等物時，應在槽缝内將割片前後移動 
以確保傳熱良好而切割點可保持低溫。如有可能用水冷 
卻割片，可使割片更為經濟耐用及保持高速。工作時必 
須握穩切割機，切勿讓割片彎曲或軋住。 

14. 4.3 向旁切割-只許將割片的外刀口壓向工件。用割片的邊 
去研磨是很危險，因此舉會引致轴承和切割片護罩内部 
損壞。在任何情況下均不得這樣做。 

14. 4. 4 濕切割-倘若工作時曾用水或其他冷卻劑冷卻割片，應 
先停止加冷卻劑，然後全速開動切割機直至所有冷卻劑 
從割片甩掉。倘若使用特別冷卻劑，其化學成分應以不 
會影響由有機物結合而成的割片的效用為合。 


15. 割片的保管及貯藏 

15.1 必須小心保管及貯藏割片，以免割片因處理欠妥而受到損壞。 
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15. 2 貯藏 

15.2.1) 用有機結合劑製成的薄割片，必須貯藏在平坦而堅固， 
且不會受高溫或濕氣影響的地方。倘若運送割片時是附 
有卡紙圓盤 ， 則必須在割片間放入適當的塾片以保持割 
片平直。不得將割片貯藏在受到高空氣濕度、水氣、其 
他液體或冰點以下氣溫所影響的地方。 

15. 2.2) 切勿將割片存放在溫度過低的地方，以免將割片從貯存 
地點運送至工作的途中，會有水蒸氣凝結在割片上。 

15.2.3) 置於救援車輛作為搶救工具的割片，使用之後必須取 
出，按照上述方法加以小心檢查，然後才再度貯藏。 

15.3 檢驗 

¥¥包打開後，須立即徹底檢驗其内所有割片，以確定是否有割 

片因為運輸，貯藏或其他原因而受到損壞。 


16. 速度檢查 

16.1 應定期進行割片速度檢查。此項檢查應由受過特別指示具備資 
格的工程人員進行。方法是首先將切割機開動至暖和，然後在 
割片沒有進行切割的情況下開盡油門。隨即使用轉數錶（轉速 
計）查核主動轴的速度。 

16.2 倘經查核後，發覺割片的轉速比限速為高，應立即將切割機檢 
修調準，然後才可使用。 


17. 保養 

第10頁的保養時間表是本講義所提及的各種不同措施的摘要，為使切割 
機保持正確的效能，必須進行此等保養工作。倘若每天使用切割機約四 
小時，便須依照所規定的相隔時間進行保養。若每天使用時間較短，則 
可以將保養相隔時間延長而不會有任何不良影響。 
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保養時間表 


切割機機件 

保養工作 

相隔時間 

執行者 

1. 控制裝置 

效能檢查 

經常 

甲 

2. 割刀臂及 

效能檢查 

經常 

甲 

皮帶護罩 




3. 割片護罩 

效能檢查 

經常 

曱 

4. 過濾器 

清理/更換 

進行機械檢查時 

乙 

5. 傳動皮帶 

A . 拉緊新皮帶 

A . 使用一至兩缸 
燃料後 

甲 


B . 其後檢查拉力 

B . 每週 

曱 

6. 火花塞 

調整電極火花隙 
更換火花塞 

進行機械檢查時 

乙 

7. 螺絲，螺栓及 

扣緊檢查 

每週 

甲 

螺帽/桿 




8. 引擎 

清理冷卻葉片 

進行機械檢查時 

乙 

9. 起動機裝置 

清理及潤滑運行 
部分 

進行機械檢查時 

乙 

10. 汽化器 

清理及調整 

進行機械檢查時 

乙 

11. 割刀臂 

清理及潤滑輪殼 

進行機械檢查時 

乙 

12. 燃料缸 

更換燃料過濾器 

需要時 

乙 


附註：（曱）-由切割機操作者執行 
(乙）-由工程人員執行 
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護罩把手 
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3.2 調壓器200/300巴包括氣樽聯接件、安全閥、壓力計、開關掣及1 
條2米長低壓接驳喉。 

3.3 5米長的低壓氣喉 

( i ) 黃色 _ 1條 

( ii ) 紅色 - 1條 


V - 10型 -1 個 
V -12 型 -1 個 
V - 18型 -1 個 
V -54 型 -1 個 


域嘉氣墊積 (Vetter Power Lifting Bags ) 

1. 說明 


1.1 「域嘉」強力起重套具是特別設計用來應付消防人員在行動中 
可能遇到各樣不同之情況或環境。此強力氣墊積能防靜電、 P 方 
油污、不受塵埃及污物影響，更可長時間抵受攝氏80度的高溫。 


2. 功用 


2. 1 「域嘉」強力起重套具操作快捷，只需很少之預備工作，並無活 
動部份，主要用來救援在意外事件中被困人士，如交通意外、 
工業意外、塌樓、隧道、礦場或其他事件中使用。此裝備只須將 
氣墊袋滑進只有 2. 5厘米的空間即可使用，在軟滑、凹凸不平或 
傾斜的地面，情況惡劣及提升車輛之脆弱部份時，都可發揮理想 
之功效。 


3. 魅 


「域嘉」強力起重套具包括以下各項組件：- 


積 } 

墊 }i)iiv) 

- Vi • IX • IX • IX • IX 

A*! / _\ / _\ / _\ / _\ 
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3. 4 雙重安全控制單位包括安全控制杆（設有彈弓，能自動回轉）安 

全閥、壓力計、快速接頭和肩帶。 


4. 氣墊袋的構造 

4. 1 氣墊袋用六層材料造成，外層為合成橡膠，鑄造成有肋條紋之防 

滑表面。合成橡膠乃一種極為堅靱之人造材料，有高度防油及防 
蝕能力，而且又能防剪及防撕破。 

4. 2 兩層加厚之編織鋼線藏於人造橡膠之厚層内，藉以加強材料之力 

度。整個袋之厚度為 2. 5厘米。 

4.3 規格 



域嘉強力氣墊積 

■B 

■B 

mm 

mm 






最高提升容量 

(公斤） 

(公 a 頓） 

9600 

(9.6) 

12000 

(12) 

17700 

(17.7) 

54400 

(54.4) 

提升高度(厘米） 

20.3 

20.0 

27.0 

47.8 

所需空氣量（升） 

82.8 

96.3 

■n 

1117.8 

膨脹時間（秒） 

3.8 

4.8 

9.0 

51.9 


mm 

mm 

8.5 







試驗壓力（巴） 

16 

16 

16 

16 

爆裂壓力（巴） 

48.3 

mm 

54.7 

35.6 
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5. 氣壓調整器 （200/300 巴) 

5.1 氣壓調整器（簡稱調壓器）乃一種精密，自動封閉，不會凍結，且 
獲有專利之連接器，用作迅速轉換壓縮氣樽（使用正常 B . A . 氣樽 
作為壓縮空氣之供應）。 

5.2 有兩個由橡膠蓋保護之壓力錶連附於調壓器。最接近氣樽接頭之 
壓力錶顯示氣樽之壓力，而另一個則顯示縮減之壓力（即工作壓 
力）。將升速調節控制（於壓力錶底部）向順時針方向轉動可增加 
工作壓力，逆時針方向則減少。 

5.3 於調壓器組件有一開/關掣，控制供應雙重控制安全單位之壓縮 
空氣。此壓縮空氣是經由一條2米長的低壓氣喉輸往安全單位。 
氣喉則由一個銅質，公快速接頭接驳著雙重控制安全單位。 


6. 低壓氣喉 

6.1 此乃直徑10毫米及長度5米之聚氯乙稀 ( PVC ) 喉管，喉身用加厚 
尼龍鑲邊造成，喉之兩端則裝上快速接頭，及便於綑缚氣喉之扣 
帶。將公乸快速接頭壓在一起便可使其相連，將乸快速接頭之環 
拉後則可使其分離。 


7. 雙重控制安全單位 （8 巴） 

7.1 雙重控制安全單位（簡稱雙控器）的設計能將兩個氣墊袋控制， 
其輸氣 （ 出/入口）接驳喉管、開關閥門、壓力錶底部、安全閥 
組等藏於黃色纖維盒内。 

7.2 此雙控器的最高工作壓力是8巴。當内部壓力超過8巴時，安全閥 
便會操作，將過量之壓縮空氣經位於雙控器兩旁之洩氣孔放出。 
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7.3 雙控器表面有兩個壓力錶及兩支控杆。壓力錶用來顯示經乸快速 
接頭（位於雙控器之後面）連接之氣墊袋之充脹壓力。控制杆則 
用來控制供氣往氣墊袋：- 

( i ) 控制杆推前-排氣 

( ii ) 控制杆拉後-充氣 

( iii ) 控制杆正中-關閉 

(正常停留位置） 

7.4 位於雙控器左旁之乸快速接頭是用來接驳調壓器之低壓氣喉。為 
方便攜帶及操作時使用控制杆，此雙控器附有一條可調整長度之 
肩帶。 


8. 碰 

8. 1 進行任何操作之前，穿戴保護手套、護目鏡及保護衣服。 

8.2 將調壓器連接壓縮氣樽 ( B . A . 氣撙）。 

8.3 檢查氣樽存量，縮減之壓力，開/關掣及升速的調節。 

8.4 將調壓器連接雙重控制安全單位，然後將氣喉由安全單位連接氣 
墊袋。 

8.5 開啟氣樽總掣。 

8.7 開啟調壓器之開/關掣。 

8.8 穩定地操控雙重控制安全單位之控制杆，並觀察壓力錶。 

8. 10工作完畢後，洩出氣壓以放出空氣及弄平氣墊袋。 
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9. 注意事項及維修 

9. 1 進行操作時，須特別留意下列各點 

9.1.1 接近未經穩牢之重量下面。 

切勿 站在插有楔子之氣墊袋之前面。 

切勿 叠金屬物於金屬物上，作為基礎材料。 

切勿 堆起超過兩個氣塾袋。 

切勿 在充壓時，試圖拆脫氣喉。 

切勿 加重量於面積細小之物件上。 

切勿 放置氣墊袋於尖角或灼熱之地方，如必須使用氣 

墊袋，可於氣墊袋及重量間放置木板。 

切勿 於喉或接頭處拖扯氣墊積。 

9.1.2 在提升前，檢查提升之高度是否足夠，應在氣墊 
袋下放置木板以減少高度。提升之高度越少，提 
升之力量及速度越大。 

經常 如需在重量下放置氣墊袋時，使用木杆或其他繩 
索輔助。 

經常 在充脹氣墊袋時，由較低之壓力（例如4巴）開 
始，然後按需要調整壓力，以升起重量。 

經常 在脫滑之地面操作時，於氣墊袋下放置粗糙物件 

( 如碎石等）。 

經常 與安全單位一起使用。 

經常在提升時，與物件或重量保持一段距離。 
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經常 使用於非滑之重量。 

經常 在使用兩個氣墊袋時，先充滿在下面之氣墊袋。 
經常 在重量下工作時，應用斜撐撐住重量。 

9. 1.3 lit 如發現氣墊袋之材料有深割痕（看見有斷開之鋼 

線），不可再使用該袋。 

記著 不要加額外之重量壓力（例如壓力杆，起貨機， 

下降重量）而使氣墊袋承受突然之重荷。 

記著 不要在重量及堅硬點間擠壓氣墊袋。 

9. 2 維修 

9. 2.1 氣墊袋使用5年後，應將其交還消防物料倉試驗。 

9.2.2 任何修理必須由製造商或其認可之代理進行，為方便辦 
事，必須將此裝備交還消防物料倉。 
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迷你氣墊積 


低壓氣喉 


B . A . 氣樽 


迷你氣墊積 


G ® 

I I 


雙重控制安全單位 
(簡稱雙控器） 


氣壓調整器 
(簡稱調壓器） 


「域嘉 I 強力起重套具 



低壓氣開關掣 


升速調節控制 


氣樽壓力錶 


工作壓力錶 


氣樽接頭 


低壓氣喉 


氣壓調整器 
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低壓氣喉 
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快速接頭 （®) 
( 氣體入口） 


控制杆 

'8 bar < 5 ^ 116 psf 


氣袋壓力錶 


雙重控制安全單位-正面 



雙重控制安全單位-背面 
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雙重控制安全單位-右面 
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把電池再充電 
切割 

用標準量檢查電池的能量 


2. 3.1 

2.3.2 

2.3.3 
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氣弧切割器 

1. 引言 


氣弧切割器是一種強力的手提式切割裝備，能夠藉發熱作用，把任何金 
屬物質、非金屬物質或合成物質切割，熔解，燃燒或蒸發，氣弧切割器 
利用特製的氣炬，把氧氣輸往鉛淬發熱的切割杆。切割杆祗需有氧氣供 
給，便會不斷燃燒，產生大約攝氏5, 538度（華氏10, 000度）的切割溫 
度。 


2. 裝備構造 

整套裝備連入滿氧氣的氣樽共重 28. 5公斤，包括下列配件及輔助設備： 
2. 1 I 呂箱連背帶 

此箱以防腐蝕的鋁質金屬製造，使用者可以利用肩帶及腰帶把鋁 
箱垂直揹上，亦可以利用金屬手柄橫放攜帶，或用鋁箱兩旁的手 
柄垂直攜帶。 

2.2 氧氣樽 

氣樽的最高操作壓力為132巴，容量為1, 130公升。所有氣樽均應 
垂直貯藏於乾燥，陰涼及良好通風的地方，避免沾染到油污。 

2. 3 12伏特可再充電電池連充電線 

這個12伏特的電池在燃點切割杆時最少輸出100安培的電流。組 
成部分包括一個集成充電機，一端連接到切割杆，另一端連接 
到磨擦燃點器。當切割杆接觸到磨擦燃點器時，便接通電路，產 
生電弧，使切割杆燃點着。電池頂部亦有一個三路開關掣，可供 
作下列用途： 


電割試 
t 切測 
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電池存量計 


電池選擇掣 



12 伏特可再充電電池 


選擇掣校至「測試」位置時，若指針的位置低於綠線，表示電池 
需要再充電，電池週期壽命主要視乎再充電前的排放量，而排放 
量又在很大程度上受到操作者的技術與使用方法所影響而有所 
差異。若加以妥善保養，電池的預計壽命大約可達八年。 

2.4 調節器連切割氣炬 

調節器已預先校至 5. 5巴的切割壓力。經由喉管輸往切割氣炬的 
氧氣，可藉着擠壓氣炬手柄的氧氣杆而排放出來，為使操作者感 
到舒適，氣炬手柄上設有一個手搶式握柄，另有一塊堅固而輕巧 
的護手罩，使操作者免受熱力、火屑或火花灼傷。 

2. 5 磨擦燃點器 

磨擦燃點器齒狀的金屬面的作用是把切割杆燃點。使用者把切割 
桿旋轉，並同時輕輕前後磨擦燃點器齒狀表面，便會產生電弧， 
使切割杆燃點起來。若按照這種方法加以妥善使用，可以在下次 
充電前增加燃點的次數。 

2. 6 切割杆 

每套切割裝備共有25支切割杆。這些切割杆經特別設計，可以藉 
發熱作用保持高度的切割能力。每支杆全長56厘米，前截50厘米 
為切割部分，後截6厘米供插入氣炬。理論上50厘米長的切割部 
分全可作切割用，但為免氣炬受損，應該在切割部分只剩下大約 
7. 5厘米時停止切割，每支杆的燃燒時間約能維持40秒。 
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2. 7 護目鏡 

鋁箱内有一副護目鏡，供操作者在進行切割時保護雙眼。 

2.8 保護衣 

操作者在進行切割時，必須穿著一件用防火物料特製的保護衣， 
以保護軀幹及手臂，保護衣上有兩對自動黏貼帶，可因應各人不 
同的需要而繫在頸部及腰部。 

2.9 ± M _ 

操作者在進行切割時，必須穿上手套以保護雙手。 

2. 10 頭盔連面罩 

操作者在進行切割時，必須截上此項裝備以保護頭部及臉部。 
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氧氣調節器 



切割氣炬 


12伏特可再充電電池 


切割杆 


氧氣樽 


磨擦燃點器 


目鏡 


铭箱連背帶 


保護衣 


氣弧切割器的整套裝備 
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3. 操作程序 

3. 1 穿上全套救火裝備，包括手套、長靴、保護衣、護目鏡及頭盔連 
罩。若在封閉或充滿濃煙的空間工作，便應使用呼吸器。 

3.2 確保氧氣調節器及氣樽的連接處經已緊密連接。 

3.3 慢慢把氧氣樽開關閥完全開啟，檢查氧氣樽内的容量。開啟氧氣 
樽開關閥時切勿站在氧氣調節器前面，以免因氣量指示計的玻璃 
面爆破而受傷。 

3.4 把電池選擇掣按至「測試」位置，並確保電池水平在綠色範圍内。 

3.5 把切割氣炬及磨擦燃點器的電導線接往電池 • 

3. 6 把一支切割杆插入切割氣炬，然後把切割杆輕輕敲向堅硬而與地 

面絕緣的表面，確保切割杆己穩妥裝入墊圈。 

3.7 把電池選擇掣按至「切割」位置。 

3.8 一隻手拿著切割氣炬杆，另一隻手拿着磨擦燃點器。 

3. 9 擠壓切割氣炬手柄上的氧氣杆，使氧氣開始流動。 

3. 10把切割杆在磨擦燃點器的粗糙表面上磨擦，直至切割杆燃點起來 
為止。 

3. 11把切割杆移離磨擦燃點器。然後把磨擦燃點器放在切割範圍以外 
的安全地方，避免進行切割時發出的火花對磨擦燃點器造成影 


3. 12開始切割物件時，應由最遠的一點向下拉，或橫拉向操作者的身 
體。（附錄 I 載有一張切割數據圖。） 
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3. 13若切割的物件厚度超過37毫米，便需要作拉鋸的移動方法以確保 
達至完全熔解的效果。 

3. 14鬆放氧氣杆前，應先把切割杆完全移離物件。 

3.15 當切割杆的長度只剩下 7. 5厘米時，便應停止切割，否則氣炬可 
能會嚴重受損。 
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4. 事後整理程序 

4. 1 切割工作完成後，操作員須把氣炬拿開，遠離所有人的身體，並 
須放開氧氣控制杆，讓切割杆冷卻。 

4.2 將切割氣炬及磨擦燃點器的電導線與電池分隔開。 

4.3 關閉氧氣樽開關閥。 

4. 4 重新操作切割氣炬上的氧氣杆，讓剩餘的氧氣可以排放出來。切 

勿把切割杆指向任何人。 

4.5 鬆開筒夾螺絲帽，然後除去使用過的切割杆。 

4.6 用手把筒夾螺絲帽上緊。 

4. 7 把切割氣炬及磨擦燃點器放回鋁箱。 

5. 每日試驗 

5.1 開啟氣樽開關閥，檢查氣樽容量。氣量指示計的讀數不應低於70巴（每 
平方吋1000磅）。 

5. 2確保所有接驳處的驳口緊密。 

5.3 檢查是否有全套（共25枝）切割杆可供使用。 

5.4 檢查電池的充電量。 

5.5 檢查切割氣炬，確保護手罩及火花制止器均在適當的位置。 

5.6 檢查輔助裝置。 
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6. 每月試驗 

每月及每次使用後均須進行這項試驗。 

6. 1 檢查喉管及電線是否有任何切口或燒毀的地方。 

6.2 用乾布抹去所有污潰。 

6.3 除去切割氣炬的筒夾螺絲帽，檢查墊圈，以確保墊圈沒有損壞或 
耗損。拆除切割氣炬各部分的先後次序載於附錄2。 

6.4 用濕布清潔全套切割器。 

6. 5待切割器乾爽後可重新裝嵌各部分，然後進行切割試驗，以確保 

切割器操作正常。 

6.6 在維修紀錄°吉 （FS 90) 上紀錄試驗結果。 

7. 操作時須注意的安全守則 

7.1 切割器必須由經過訓練的人員操作。 

7. 2 避免將電池的正極及負極接頭連接起來。 

7.3 操作員應穿著全套保護衣物。 

7.4 切割裝備及保護衣物必須經常保持乾爽。 

7. 5 切勿使用表層有孔或切口的切割杆。切勿使用已損毀的切割杆。 

7. 6切勿試圖清潔氧氣供應系統的内部。切勿用壓縮空氣清潔氧氣系 
統。 
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7. 7切勿在氧氣系統中使用油類，溶劑或其他潤滑劑。 

7. 8在不通風及受污染的地方工作時應配戴煙帽。 

7.9 每次使用後及存放前應將電池充電。 

7. 10如果不能把傷者搬離需要進行切割工作的現場，必須為傷者提供 
足夠的保護，以免傷者被火花及火屑所傷。 

7. 11日常存放時，切勿把切割杆留在切割氣炬内。 

7. 12切勿讓通電後的切割杆觸及人體的任何部分，觸電可以致命。 

7. 13在切割銘時必須格外小心 ， 因為銘在這般尚的溫度下會有劇烈的 
反應，由於鋁的熔解速度甚快，因此，若與其他質料比較，切割 
鋁的速度較快，但切割時所產生的火花亦較多。此外，切割鋁亦 
會產生大量濃煙。 
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切割數據圖表 

氧氣壓力為每平方吋80磅 （5. 5巴) 


附錄 I 


切割的質料 

(吋） 

厚度 

(厘米） 

電流 

(安培） 

切面長度 / 桿 
(叶）（厘米） 

切面長度/分鐘 

(吋） （厘米） 




電池 

2. 28 

5. 79 

71.3 

181. 1 


1/8 

0.318 

100 A 

2.45 

6. 22 

77.3 

196.4 




200 A 

2.99 

7. 59 

106.9 

271. 5 




電池 

1. 57 

3. 99 


133.5 


1/4 

0. 635 

100 A 

1.38 

3. 53 

44. 6 





200 A 

1.06 

2.69 

57.7 





電池 

1.27 

3. 23 

39.4 

100. 1 

碳/鋼 

3/8 

0.953 

100 A 

1. 52 

3. 86 

51. 1 

129.9 




200 A 

1.45 

3. 68 

50. 7 

128. 9 




電池 

1. 15 

2. 92 

35.4 

90. 0 


1/2 

1. 27 

100 A 

1.40 

3. 55 

44.7 

113.6 




200 A 

1.42 

3.61 

50.3 

127. 7 




電池 

0.74 

1. 88 

22. 1 

56.2 


3/4 


100 A 

0. 85 

2. 16 

25.7 

65.3 




200 A 

0. 81 

2.05 

27.2 

69. 1 




電池 

2.07 

5. 25 

69.0 

175.3 


1/8 

0.318 

100 A 

2.04 

5. 18 

72.9 

186. 0 

不銹鋼 



200 A 

1. 66 

4.22 

65.4 

166. 1 



電池 

1. 16 

2.95 

35.7 



1/4 

0. 635 

100 A 

1. 17 

2.97 

39.6 

100.6 




200 A 

1. 14 

2. 90 

41. 8 

106.2 




電池 

1.74 

4.42 

57.7 

146. 6 


1/4 

0.635 

100 A 

1.90 

4.83 

64.5 

163.9 




200 A 

1. 81 

4.60 

66. 8 

169.6 




電池 

1.20 

3.05 

38.6 

98. 0 


3/8 

0.953 

100 A 

1.21 

3.07 

39. 7 

100.9 

鋁 



200 A 

1. 10 

2. 79 

38.0 

96.4 




電池 

0.72 

1. 83 

25. 7 

65.3 


3/4 

1. 91 

100 A 

0. 87 

2.21 

26.9 

68. 3 




200 A 

0.76 

1. 93 

22. 8 

58. 0 


這些數據是實驗室試驗所得結果的平均數。實際結果會因應情況而 
有所改變。 
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(1) 除去筒夾螺絲帽組件（須小心進行）。 

(2) 除去彈簀筒夾及墊圈。 

(3) 檢查是否有火花制止器（無須除去）。 

檢查完畢後 

如果查證有火花制止器，可按照下列步驟把氣炬重新裝嵌： 

(1) 如已將火花制止器除去，便須把它放回原位（把較尖的一端放入）。 

(2) 把塾圈放入氣炬。 

(3) 把彈簀筒夾放回原位。 

(4) 用手將筒夾螺絲帽組件上緊。 
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可馬陶快速爆破器 


1. 一般說明 

1.1 可馬陶快速爆破器 （‘ HOLMATRO，RAPID INTERVENTION SYSTEM 
RESCUE TOOL ) 是一套威力強大的液壓工具，可在720巴最高壓力 
下操作。所有工具、喉及泵都配備了快速接頭，操作快捷簡易。 
把萬能剪機/積躉接驳到起動泵，便可在不同情況下進行切割、拖 
拉、推動、折斷、分擘、起重及強行進入。 


1.2 萬能剪機/積躉由安全開關掣控制操作，安全開關掣是一件安全設 
備，裝在工具的尾部。把手柄向右轉工具便張開，向左轉則合上。 
當鬆脫手炳時，便會立即停止操作。 

2. 快速爆破器各附件的描述 

2. 1快速爆破器由以下各部分組成：- 



項目 

數量 

( a ) 

起動泵 (2030 U ) 

1個 

( b ) 

萬能剪機 (2002 U ) 

1部 

( c ) 

鋼鍊連鈎 

2條 

( d ) 

積躉 （2004 U ) 連防滑帽 

1套 

( e ) 

V 型帽 

1個 

( f ) 

尖呕帽 

1個 

( g ) 

平底座 

1個 

( h ) 

鋼鈎搭頭（連接萬能剪機） 

2個 

(0 

鋼鈎搭頭（連接積躉） 

2個 

( j ) 

伸延鋼筒 （165 毫米） 

1條 

( k ) 

伸延鋼筒 （330 毫米） 

1條 

(1) 

伸延鋼筒 （600 毫米） 

1條 

( m ) 

雙公接驳器 

1個 

( n ) 

5米喉管 ( BVL 5 MDU ) 

1條 
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2. 2 起動栗的構造 

( a ) 混合電油推動的起動泵體積輕巧，裝在鍍鉻支架上。支架配 
備吸震墊，起動泵開動時便不會搖晃。此泵可在濃煙密佈甚 
至灑水的環境下正常操作。此泵也可以放在不超過30度傾斜 
之地面上工作。 
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( b ) 技術數據： 


( i ) 摩打 

-羅賓二衝程氣泠式混合電油引擎 

( ii ) 馬力 

- 2 匹 

( iii ) 燃料 

-混合燃料（電油與偈油比例： 25比1 ) 

( iv ) 泵的類型 

-級放射式活塞泵 

(V) 燃油缸容量 

- 1. 1公升 

( vi ) 液壓油容量 

- 1.5 公升 

( vii ) 操作時間 

_ 約1小時 

( viii ) 起動器 

-自動回捲起動器 

( ix ) 操作壓力 

— 720巴 

(X) 重量 

-15公斤 


2. 3 萬能剪機的構造 

( a ) 萬能剪機的鍍鉻提柄呈 U 型，剪臂由精鋼製成，鈍後可再磨尖。 
張開剪臂使用剪機時亦不會滑脫。剪臂部分成坑紋狀，即使剪 
開圓身鐵枝亦不會滑走。 

( b ) 萬能剪機共有兩種剪割方法： 

( i ) 利用特別設計的坑紋刀片剪斷金屬門柱、支柱等；及 
(i i ) 利用剪臂末端的凹位剪斷直徑達16毫米的實心鐵枝。 
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( c ) 技術數據： 

(1) 最高操作壓力 - 720巴 

( ii ) 最大剪鋸力 _29.3公噸（293 1^) 

( iii ) 剪刀中心剪鋸力 -12.6，（126 kN ) 

( iv ) 最大撐力 -4. 5公噸 （45 kN ) 

( v ) 剪尖撐力 -2. 6公噸 （26 kN ) 

( vi ) 兩顎最遠距離 - 320 mm 

( vii ) 拉力（連鋼鈎） - 4. 4公4頁 （44 kN ) 

( viii ) 重量 - 15 kg 

2. 4 積躉的構造 

( a ) 積躉輕巧而且容易平衡，在各種情況下使用均極為方便。各項 
配件可更換，在分擘及拉開阻礙物時使用。 

( b ) 技術數據： 

(1) 最高操作壓力- 720巴 

( ii ) 最大分擘力 - 16. 5公噸 (165 kN ) 

( iii ) 最大拉力 - 5公噸 （50 kN ) 

( iv ) 衝程 - 250 mm 

( v ) 重量 - 12 kg 


Jan 2007 


(4) 


he 



香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：消防裝具 


編號： 11 E 


3. 碰 

3. 1 起動泵 

( a ) 開動步驟： 

( i ) 將起動機放在堅硬地面（傾斜度不得超過30度）。 

( ii ) 檢查燃料及液壓油的份量。 

( iii ) 將斷路閥控制杆移至 「 Neutral 」 （空檔）位置。 

( iv ) 裝上所需附件。 

( v ) 扭開燃料開關掣。 

( vi ) 冷卻的摩打 - 

關上阻氣門，將油門調校至 「Start Cool Enginej 
( 開動冷卻的摩打）位置。拉動起動繩，開動摩打。 
摩打開動後將阻氣門調校回 「 Open 」 （開啟）位置。 

暖和的摩打 - 

毋須關上風阻，或可將阻氣門關上一半，然後把油 
門調校至 「Start Warm Engine j (開動暖和的摩打) 
位置。最後拉起動繩，開動摩打。 

( vii ) 使用起動泵前先讓引擎開動片刻。 

( viii ) 將油門調校至 「Full Speed 」 （全速）位置。 

( ix ) 將斷路閥控制杆移至 「 Operation 」 （操作）位置，起 
動泵便可供使用。 
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( b ) 用後整理： 

( i ) 將斷路閥控制杆調校至 「 Neutral 」 （空格）位置。 

( ii ) 按下停止按鈕，關掉引擎。 

( iii ) 拆去裝上的喉管及工具。 

( iv ) 關上燃料開關掣。 


3.2 萬能剪機 

( a ) 將剪機接驳起動泵後，開動起動泵，將安全開關掣扭至 
「 Spread 」 （分擘）位置，檢查操作是否正常。操作如正常， 
剪臂應會張開；開關掣扭至 「 Close 」 （合上）位置，剪臂應 
會合上。最後檢查剪機或搭頭是否有漏油。 



安全開關掣 


( b ) 剪開： 

( i ) 將剪機剪臂張開成直角押住要剪開的阻礙物，然後扭動 
安全開關掣合上剪臂。剪開阻礙物時，有坑紋的刀片可 
令剪臂不致滑開。 

( ii ) 盡量令剪臂與要剪開的阻礙物保持成直角。（注意：剪動 
阻礙物時，必須拿穩剪機及固定要剪的物件。） 
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( c ) 分擘： 

( i ) 將剪機剪尖插進要撐開的空間。 

( ii ) 如空間狹窄，可張開剪臂，只將一邊插入。 

( iii ) 合上剪臂，拗曲措住的物件，直至兩枝臂尖都能插 

入。 

( iv ) 扭動安全開關掣開始撐開物件。（注意：如刀片扭轉 
便應停止撐開，另選位置重新開始。） 

( d ) 拉動圓筒狀的物件： 

( i ) 將其中一條鋼鍊繞住要拉動的物件（如汽車軚盤 
轴） ， 

再用其鋼鈎扣牢鋼鍊。 

( ii ) 將另一條鋼練扣住適當的固定物（如前輪懸架裝 
置）。 

( iii ) 把張盡的剪機放在該兩條鋼鍊之間。 

( iv ) 把鋼鈎搭頭固定在剪臂上，鈎 n 且力向朝上。 

( v ) 將兩條鋼鍊加在鋼鈎搭頭上，轉動剪機的安全開關 
掣把阻礙物拉動。（注意：拉動時不得站立在阻礙物 
前方。） 

3. 3 積蓋 

( a ) 將積躉連接起動泵後加以檢查。起動泵操作時，安全開關掣 
扭至 「 Spread 」 （分擘 ） 位置，柱塞隨即便會伸出；扭至 「 Close 」 
縮回）位置，柱塞便會縮回。隨後須檢查接頭有否漏油。 
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防滑帽 



( b ) 分擘 

( i ) 將積躉放在要撐開的物件之間。 

( ii ) 如有需要，接驳積躉底部的伸延鋼筒。 

( iii ) 防滑帽須裝在適當的位置。 

( iv ) 扭轉積躉的安全開關掣，撐開物件。 

(注意：如防滑帽滑開便須停止撐開。改變積躉的位置 
重新開始操作。） 

( c ) 拉動： 

( i ) 將鋼鈎搭頭擰上積躉的柱塞。 

( ii ) 將兩條鋼鍊接驳要拉動的物件及固定物件。 

( iii ) 將彈出柱塞的積躉放在物件之間。 

( iv ) 將鋼鍊扣著鋼鈎搭頭上。 

(v ) 積躉必須與鋼鍊保持成一直線；轉動安全開關掣便可 

開始拉動。 

(注 意： 拉動用的配件不能與伸延鋼筒同時使用。） 
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4. 測試及保養 

4.1 快速爆破器必須按下列方式每日、每月、使用後及修理後進行檢查 
/測試’每年亦須按下列方法進行檢查/測試： 


( a ) 

(0 檢查油壓缸内液壓油的份量，深度應為量尺兩個刻度 

中間。 

( ii ) 檢查起動泵的燃料，燃油的深度應距離缸頂1厘米。 

( iii ) 開動起動泵，檢查操作是否正常。 

( iv ) 檢查各件工具、搭頭、喉管、配件表面是否有破損或 
漏油。安放各種用具時，留意萬能剪機剪尖應稍微張 
開、柱塞亦應稍微彈出。 

( v ) 在 FS 304 填上檢查的結果。 


( b ) 月試及使用/修理後測試 

(0 檢查燃料及液壓油的份量，如份量不足便須補添。 

( ii ) 讓起動泵開動操作數分鐘。 

( iii ) 將工具驳上起動泵。轉動安全開關掣，確保工具開合 
時動作自如。 

( iv ) 檢查各件工具、喉管及配件表面是否有破損或漏油， 
並須確保柱塞稍微彈出。 

( v ) 如曾在水底工作，須先用清水沖洗各件工具，然後吹 
乾，並須徹底清潔搭頭。 

( vi ) 在 FS 223 標準測試紀錄冊填上檢查的結果。 
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( c ) 年試（由消防處工程組負責進行） 

( i ) 檢查及清潔火 w 且，如有需要可加以更換。 

( ii ) 將液壓油經入油塞從油缸倒出後（倒放起動泵），注入 
新油。 

( iii ) 注入新液壓油後，必須令空氣排出。令機内空氣徹底 
排出，辦法是裝上一件工具，讓引擎空轉約2分鐘，液 
壓油便可在入油塞打開的情況下流遍整套工具，徹底 
將空氣迫出。 

( iv ) 檢查及清潔混合電油引擎的風隔。 

( v ) 把其他工具裝上起動泵進行檢查，確保操作自如。 

( vi ) 檢查喉管、接頭及其他配件。 


5. 安全規則 

5.1 可馬陶快速爆破器動力強勁，屬員必須緊記這些工具蘊藏巨大的 
力量，使用不當或疏忽大意均會造成嚴重損傷。因此，屬員須遵 
守下列的安全規則： - 

( a ) 如非經過正式訓練，切勿使用。 

( b ) 參予操作的隊員必須穿上整套防護衣物及護目鏡。 

( c ) 剪機/積躉最多只可由兩人操作。 

( d ) 操作剪機/積躉的屬員在開動工具前必須站穩。 

( e ) 緊記必須用雙手緊握提柄及安全開關掣，拿穩工具，切勿以 
提柄作支撐。 

( f ) 開動前須確保液壓喉管裝妥在工具上。 

( g ) 液壓喉管受壓時切勿拆下接頭。拆除喉管前須先關上能源。 

( h ) 切勿嘗試切割/分擘/拉動工具無法負荷的物件。 

( i ) 工具滑開或刀片扭轉便須立即停止操作，改以另一位置重試。 

( j ) 切勿在工具升起的物體/車輛的底下工作。必須妥當安放楔 
子，防止升起的物體滑下或搖晃。 
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正壓通風及正壓鼓風機「颱風 i 號 
1. 正壓通風及其優點 

1. 1何謂「通風」？ 

「通風」一詞用於滅火行動時解釋為：「將圍封火場内的煙霧、熱 
力及燃燒時產生的氣體有計劃及有系統地朝著一個方向驅散須採 
取的特別步驟」。 

1.2 進行正壓通風有何目的？ 

在滅火行動中，當有需要疏通火場内之燃燒產物（如煙霧、熱力及 
燃燒時產生的氣體等），消防員以往一般採取自然通風的方法，例 
如打開門窗、天窗及其他類似的通風口。但是如使用正壓鼓風機， 
利用正壓通風方法，則可以大大幫助自然通風的過程，甚或透過控 
制燃燒產物往火場的移動，取代自然通風方法，達到以下目的： 

( a ) 把燃燒產物送出預先選定及/或受控制的通風口。 

( b ) 使要清除的燃燒產物可從相隔頗遠的通風口送出火場外。 

( c ) 解除濕度的影響。 

( d ) 解決火場内外溫度差別的問題。 

( e ) 通過自然通風一般不會利用的地方或通風口，把燃燒產物送 
出火場外。 

( f ) 與自然通風行動比較，正壓通風的方法可減少疏通火場煙霧 
及熱力所需的時間。 
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1.3 正壓通風如何進行？ 

要疏通圖1的建築物，如圖2所示把入口門打開及把鼓風機放在建 
築物的入口外，這個方法將會把清新及加壓空氣迫入建築物内，產 
生正壓（情形如吹氣球一樣）。建築物内頂部、底部及角落都同樣 
有正壓，當打開窗子時，建築物内各處地方的燃燒產物便會排出外 
面（情形如在吹脹了的氣球上刺孔）。 




鼓風機 



圖2 
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1.4 正壓通風有何優點？ 

正壓通風有以下優點：- 

( a ) 消防人員把鼓風機放在火場外面時（如圖2所示），便毋須接 
觸到裏面危險的燃燒產物。 

( b ) 燃燒產物被排出時不會經過鼓風機，因而不用時常清潔及維 
修鼓風機。 

( c ) 門、窗及通道不會被鼓風機阻塞。 

( d ) 外置鼓風機毋損依靠額外裝具或配件進行裝配及操作。而 
且，由於毋須使用其他裝具或配件，啟動鼓風機所需的時間 
及人力便可減少。 

( e ) 外置鼓風機不會發出噪音，亦不會妨礙火場内的通訊。 

( f ) 外置鼓風機能有效地清除火場或建築物頂部、底部及角落的 
燃燒產物。 

2. 正壓鼓風機「颱風 i 號 

2. 1 一般說明 

( a ) 本處採用的正壓鼓風機「颱風」號有兩個型號，分別為 30 W 22 
型（簡稱大型鼓風機）及 21 W 10 型（簡稱手提鼓風機）。 


( b ) 30 W 22 型 


這是一部以水輪機推動的鼓風機，機身由防凹塑料造成的圓 
形覆環圍封，前後部分都有護罩覆蓋。此鼓風機包括12塊徑 
向對稱的高強度葉片，由強化纖維聚酰胺材料造成。水輪機 
裝置在鋁架上，鋁架底部有2個車輪，方便運送。在水輪機外 
殼頂部，安裝了 1個控制閥及水霧喷射咀。背部則裝有入水口 
及出水口，分別備有彈弓陽性及陰性喉頭。另外亦有傾斜度 
調節掣，最多可把鼓風機傾側30度。 


Jan 2007 


(3) 


11F 



香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 消防裝具 


編號： 11 F 



( c ) 21 W 10 型 

它的外形與 30 w 22 型大同小異，除了以下各點： 

( i ) 只有8塊葉片，而不是12塊； 

( ii ) 沒有方便運送的車輪； 

( iii ) 沒有控制閥；及 

( iv ) 體積較小。 



21 W 10 型正壓鼓風機「颱風！號 
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2. 2技術數據 


型號 

21 W 10 

30 W 22 

體積（厘米） 

長度 X 闊度 X 高度 

44 X 62 X 64 

56 X 89 X 89 

重量 

14公斤 

34公斤 

傾斜度調節掣 

可調較30度 

可調較30度 

性能 

每小時23800立方米 

每小時51000立方米 

淨功率 

可調較至最高 

7. 5千瓦特 （10 匹馬力） 

可調較至最高 

16. 5千瓦特 （22 匹馬力) 

轉速 

每分鐘最高3600轉 

每分鐘最高2000轉 

葉片數量 

8塊 

12塊 

動力來源 

7.5 千瓦特 （10 匹馬力） 
的輪機，在 13. 5巴時每 
分鐘耗水660升 

16.5 千瓦特 （22 匹馬力） 
的輪機，在15巴時每分 
鐘耗水950升 


2.3 特別部件 
( a ) 控制閥 

控制閥用來調節流過水輪機的水量，亦可直接控制風扇的速 
度。關閉時把控制閥的手環以順時針方向轉動，開啟時則以 
反時針方向轉動。 21 W 10 型沒有這個設計，該型號的風扇速度 
是由泵的出水壓力及出水口閥門控制的。 


( b ) 傾斜度調節掣 

若需調較鼓風機的角度，首先擰鬆傾斜度調節掣，以反時針 
方向轉動該掣，把鼓風機傾側至所需角度，然後以順時針方 
向轉動調節掣，鎖緊鼓風機的傾斜位置。 
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( c ) 霧氣閥 

霧氣閥用來控制喷向氣流的霧氣，最多每分鐘可喷射35升。 
霧氣可用來保護鼓風機免受火燒，又可毋須消耗太多水而減 
低火的熱力。開啟霧氣閥時把細小的塑膠鈕向反時針方向轉 
動，關閉時則向順時針方向轉動。 


⑷ 排水掣 

開啟排水掣，傾側鼓風機，便可把輪機内的水排出。 



2. 4 操作程序 

( a ) 運送鼓風機 

搬動或推動鼓風機前，先擰緊傾斜度調節掣，然後由兩人握 
著兩端的把手提起鼓風機，或由一人推動鼓風機至適當位 
置。由於車輪大，鼓風機很容易拖上石塋及梯級。 
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( b ) 擺放位置 

鼓風機發出的氣流必須完全封 著入口 。如門口的面積是 0. 9米 
X 2米，擺放 30 W 22 型的最佳位置是距離門口 1.2 米，而 21 W 10 
型則應距離 2. 4米，並且，把鼓風機傾斜約25度。如圖4所示。 
這個位置可使鼓風機的氣流完全封著門口，同時消防人員及 
喉管又易於進出。如門口較大，鼓風機則應放在離入口較遠 
的位置，確保氣流封着門口，防止空氣倒流。 



30 W 22 型 -1.2 米 


21 W 10 型 -2.4 米 


25 C 


鼓風機仰角 




距離： 


圖4 鼓風機擺放位置 
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(c) 裝配程序 

(i) 把鼓風機放在適當位置。 

(ii) 把一條喉管由水源（如消防泵、消防街井/喉轆的 
街井出 水口） 接驳到鼓風機的入 水口。 

(iii) 在喉管最後一截前插入中途掣或收/分水銅頭，以便 
萬一需要移動鼓風機時可控制來水。 

(iv) 視乎當時情況，最好把一截（或一條）沒有接驳任 
何附件的喉管與鼓風機的出水口接驳，方便排水。 

(v) 開啟消防泵的輸水閥或街井出水掣 （ 根據情況而 
定）。 

(vi) 慢慢開啟中途掣或收/分水銅頭。 

(vii) 利用控制閥或泵的油門/出水口閥門，調校風扇速 
度。假如調校泵的出水壓力，必須完全開啟風扇之 
控制閥。 

(viii) 鼓風機出水口排出的水最好不要用作救火用途，因 
手掣喉筆會阻礙通過輪機的水流，減低鼓風機的性 
能。 

( d ) 排水及存放程序 

(i) 拆下入水及出水喉。 

(ii) 清除 入水口 濾隔的污垢。 

(iii) 開啟輪機底部的排水掣，並傾側鼓風機把水排出。 

(iv) 如鼓風機曾以鹹水、帶沙或黑色的水開動，用清水把 
它沖洗。 

(v) 關閉排水掣及控制閥。 

(vi) 把鼓風機擺放在直立位置，擰緊傾斜度調節掣。 

(vii) 用乾淨的抹布抹去覆環及框架上的灰塵或污垢。切勿 
使用溶劑清潔塑膠組件。 

(viii) 把鼓風機放回消防車輛上。 
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2. 5 安全措施 

必須嚴格遵從下列安全措施，以避免發生危險情況。 

( a ) 正壓鼓風機是為正壓通風而設，只可用於這方面。 

( b ) 在精神或身體疲倦時，切勿操作鼓風機。 

( c ) 操作時須穿著保護性衣物及遠離鼓風機轉動部件 ：切 勿穿著 
寬鬆的外套、襯衣及領帶。 

( d ) 非工作人員須與鼓風機的操作地點保持一段安全距離。 

( e ) 裝妥護罩。切勿在鼓風機運作時進行維修。 

( f ) 假如有人在起火建築物内，切勿開啟霧氣閥，原因是霧氣在 
火的熱力下會迅速變為蒸氣，而蒸氣是可以令被困在建築物 
内的消防員及災民死亡或燒傷的。 

( g ) 未裝上入水口濾隔時，切勿開動鼓風機；或未裝上籐籃及銅 
籃時，切勿開動消防泵來抽水。 

( h ) 戴上護目鏡，因為瓦礫會被氣流吹起而向四週飛射。 

( i ) 如長時間操作鼓風機，須戴上護耳罩，因為鼓風機吹送大量 
空氣的聲響非常吵耳。 

2. 6 保養程序 

為了保養鼓風機，必須在使用後、每月及因應情況進行下列保養程序： 

( a ) 使用後的保養程序 

( i ) 清除入水口及鼓風機護罩上的污垢。 

( ii ) 如鼓風機曾以鹹水、帶沙或黑色的水開動，用清水把它沖 
洗。 

( iii ) 開啟輪機底部的排水掣，把水排出。 

( iv ) 關閉排水掣及控制閥。 

( v ) 把鼓風機鎖在直立位置。 

( vi ) 抹去風扇上的塵埃及污垢。 
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⑹ 每月保養程序 

( i ) 檢查： 

-風扇覆環有否破裂。 

-風扇葉片有否破裂。 

-風扇護罩是否栓緊。 

-風扇護罩螺栓是否穩固。 

( ii ) 通知個別工程組，在需要時維修或更換 （ i ) 項所列的組 
件。 
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火警警報系統 

1. 火警警報系統的種類 

a ) 自動火警警報系統-自動火警警報系統由自動火警偵測系統如 

煙霧偵測器或熱力偵測器啓動。 

b ) 人手操作火警警報系統-人手操作火警警報系統由手動火警鐘 

掣啓動。 

2. 火警信號 

火警警報系統由下列裝置發出火警信號： - 

a ) 火警鐘；及 

b ) 紅 •色 閃燈。 _ 


mm 





制手 I 

鐘 

登 

火 

動 

f-- 

式 

舊 





制手 I 

鐘 
警 I 

火 


手 
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1. 火警偵測系統 

a ) 火警偵測系統由下列組件組成：- 
0 偵測器； 

ii ) 火警鐘； 

iii ) 信號板； 

iv ) 能源供應；及 

v ) 電話直線 （用 以接驳「火警警報電腦傳送系統」）。 

b ) 種類 

火警偵測系統是探測火警所產生之煙霧、熱力或火焰的光譜而發 
出警報： 

0 熱力偵測器-探測不尋常急劇上升或過高之溫度。 
ii ) 煙霧偵測器-探測燃燒所產生的煙霧微粒。 


iii ) 火焰偵測器-探測火焰所放射的紅外線或紫外線。 



具耐熱能力的熱力偵測器 熱力偵測器 



煙霧偵測器 红外線火焰偵測器 





ii ii m 

■ 

線式熱力偵測器 
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熱力秘脹； 
低溫溶解金屬； 
溫電效應。 


1.1 熱力膨脹（固體、氣體及液體） 

利用熱力膨脹的原理的偵測器有單金屬片、雙金屬複片、氣體膨脹 
及液體膨脹等。 

a ) 單金屬片 

金屬遇熱會膨脹，但如將一金屬片的兩端固定，該金屬片受熱 
而膨脹，便會使其彎曲，這種現象可被利用成為電路之開關。 


接觸點 






蠱 


火警狀態 


4 
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火警偵測系統構造 

1. 熱力偵測器 

一般的熱力偵測器是利用下列原理設計及製造：- 


\)y 

a b C 
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b ) 雙金屬片 

不同的金屬受熱時所產生的膨脹幅度亦有差異。如將兩種不同 
的金屬連接在一起，遇熱時膨脹較多之金屬片便會彎曲向膨脹 
率較慢的金屬片。這種現象便構成為偵測器電路之開關。 


電源 



正常狀態 



雙金屬復片膨脹 
後接通電路 

火警狀態 


c ) 氣體膨脹 

氣體膨脹之熱力偵測器通常是利用金屬鼓内之空氣遇熱膨脹 
後產生壓力使軟膜擴張而造成電路之開關。 



d ) 液體膨脹 

液體膨脹之熱力偵測器的原理與氣體膨脹大致相同，這原理現 
在祗採用於玻璃胆型花灑頭而甚少採用於火警偵測系統。 
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1.2 低溫溶解金屬 

這種偵測器由一固定之電路接觸點及一活動之電路接觸點組成。活 
動接觸點是一條有彈性拉力之金屬條，於正常情形下，由一條低溫 
溶解合金拉離固定接觸點。當火警發生時，溫度升至該種合金之溶 
點時，合金溶解，活動接觸點便由其本身之拉力彈往固定接觸點於 
是接合便響動警鐘。 



1. 3 溫電效應 

一些非金屬物體在正常溫度時它的電阻極大，因而電流不能通過。 
但當火警發生時它遇熱後其電阻會降低，電流便可以通過該物體而 
啟動警鐘。 

線式熱力偵測器便是利用溫電效應原理而設計的（如下圖所示）。兩 
導電體由一個熱敏介質隔開，當受熱時，熱敏介質的電阻會隨着溫 
度的上升而下降，從而使一可量度的電流通過介質而接通警報系 
統。 
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2. 煙霧偵測器 

煙霧偵測器有電眼式及離子分解式兩種。 


2. 1 電眼式 

可分為電眼阻礙式及電眼折射式。 
a ) 電眼阻礙式 

在正常情況下，光源直接射向電眼（光敏電池）。當煙霧進 
入偵測器時，部分光線被煙霧所阻，電眼所產生的電量減 
少，因而開動警鐘。 


光源 


光敏電池 


► 


g 一 


通往警鐘 


光綫 


正常狀態 


光綫受煙霧阻礙 


火警狀態 


b ) 電眼折射式 

在正常情況，光源所發出的光線，並不是直接投射於電眼（光 
敏電池），但當煙霧進入偵測器時，煙霧微粒將部份光線折 
射於電眼而產生電量開動警鐘。 



正常狀態 


通往警鐘 



折射光綫 


r, 


纖 


火警狀態 
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2.2 離子分解式 

這系統利用輻射源去分化空氣中正常的原子，使之成為帶負電的離 
子及帶正電的離子。這過程稱之為離子分解，分解後的正極離子及 
負極離子會在感應器内電極板中游移，因而產生穩定的電流，當火 
警發生後，煙霧微粒進入感應器内，令感應器内游移中的正負極離 
子速度減低。因而使電流量下降而觸發警報。 



正常狀態 


電流量正常 


輻 射源' 


煙霧進入感應器内 








電流量下降 


通往警鐘 


放大器 


火警狀態 
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3. 火焰偵測器 

此類型偵測器能探測從火焰所放射出的紅外線或紫外線而啓動警 
報，固偵測器與受保護的地方之間不可有阻礙物。 

a ) 紅外線偵測器 

紅外線偵測器能迅速偵測從火焰放射出介乎 4 Hz - 1 5 Hz 頻 
率的閃光，適合使用在露天儲存庫、戶外或戶内的飛機維修 
工場等。 

b ) 紫外線偵測器 

紫外線偵測器不受陽光或人造光源的影響，但對於電弧產生 
的光則非常敏感，因此不建議使用在有燒焊進行的地方。紫 
外線偵測器通常應用在專責用途，如監測飛機引擎室，亦可 
以用作保護貯油庫、鑽油台、大型倉庫及喷油工塲等。 

3. 1 火焰偵測器的應用 

a ) 火焰偵測器沒有定點偵測器（如煙霧偵測器、熱力偵測 
器等）必須安裝在室内的限制，它們可以安裝在室内或 
室外受保護的地方； 

b ) 火焰偵測器的反應亦較定點偵測器快，但價錢亦相對較 

曰史 • 

叩貝， 

c ) 與定點偵測器不同，火焰偵測器不必安裝在天花板上， 
它可以安裝在相對較低的位置； 

d ) 火焰偵測器最適合應用在貯存或需使用高度易燃液體 
或氣體的大型廠房。火焰偵測器亦常使用在内裹有高空 
位置的樓宇内，如教堂或俯瞰井等。由於紫外線會被煙 
霧所遮隔，因此紅外線偵測器較適合使用在這類用途。 
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紅外線偵測器 紫外線偵測器 





紅外線偵測器 



安裝在大型商塲的紅外線偵測器 
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4. 多感應器火警偵測器 

多感應器火警偵測器顧名思義内藏超過一個感應器，每個感應器負 
責偵測火警所產生的不同的物理及化學特點，包括： 

( a ) 熱力； 

( b ) 煙霧；及 

( c ) 一氧化碳氣體。 


4. 1 舰 

多感應器火警偵測器的組合可以是；- 

( a ) 煙霧/熱力； 

( b ) 煙霧/一氧化碳氣體；或 

( c ) 煙霧/熱力/一氧化碳氣體。 




電眼式煙霧感應器 微型處理器 


一氧化碳氣體感應器 


溫度感應器 


多感應器火警偵測器内觀 
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4.2 雖 

多感應器火警偵測器内的個別感應器是經由一微型處理器 
互相聯繫，微型處理器會分析各感應器傳送回的資料，需要 
時會提高個別感應器的靈敏度以加强偵測的準確性及盡早 
發出警報。例如當熱力感應器偵測到偵測範圍溫度上升，便 
會將訊息傳回微型處理器，微型處理器便會提高煙霧感應器 
的靈敏度，以使偵測器能盡早發出火警警報。由於火警警報 
是經不同感應器偵測及在微型處理器分析後才發出，因此， 
多感應器火警偵測器較傳統的火警偵測器準確，減少誤鳴的 
機會。 

4. 3 一 氧化碳氣體感應器 

一氧化碳是一種無色無味及致命的毒氣。當人吸入一定份量 
的一氧化碳氣後便會暈厥及死亡。在火警醞釀初期，特別在 
無火焰悶燒時皆會釋出一氧化碳氣體。因此，如無火焰悶燒 
是發生在深夜，便會令睡夢中的人在不知不覺間吸入致命的 
一氧化碳氣而暈厥，未能及時逃離火塲。 

多感應器火警偵測器内的一氧化碳氣體感應器能偵測到在 
火警醞釀初期揮發出的一氧化碳氣體，因而可以及早發出警 
報。 
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消防車輛的類別、功用及標準裝備 

1. 消防車輛的類別 

香港消防處的消防車輛是以所攜帶的工具和在災場執行的任務而分 
為兩大類，即栗水車輛 （Pumping Appliance ) 及特別車輛 （Special 
Appliance ) ° 

2. 各類泵水車輛的簡介及功用 

此類車輛載有一般救火工具和裝有救火栗。不同種類的栗水車輛有不 
同的出水量，而栗車和輕型栗車更在車上裝置一貯水缸。它們在災場 
的任務主要是做主泵或中途加壓泵。 

2.1 泵車 （ Major Pump ( MP )) 

它的主要任務是撲滅火警。 

車上載有一把 10.7 米的雙扯 
梯和救火工具。其中包括有 
多類救火喉、不同種類的喉 
筆和繩、製泡工具。裝配在 
車上的救火泵每分鐘出水量 
大約為4500升。車上貯水缸 
容量為1350升。 


2.2 重型粟車 （ Reserve Heavy Pump (RHP)) 

它的主要任務是在發生大 
火或在制水期間’而需要 
大量供水或遠程輸水時作 
主栗 （ Base Pump ) 用途。 

每分鐘出水量為10000公 
升。車上有 70 毫米出水口 
十個，100毫米出水口四個 
和兩座電子操控 RM25E 中 
攻喉筆。 
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2.3 輕型栗車 （ Light Pumping Appliance ( LPA )) 


它的主要任務是撲救一些 
發生在郊外或較偏僻地區 
的火警。這些地區是一般大 
型車輛所不能到達的。車上 
的救火泵出水量為每分鐘 
1600升，而貯水缸容量為 
400升。 



2.4 輕型貨車（粟車類型 ）（ Mini Truck - Pumping Mode ( MT - PM )) 


此車衹駐守在離島如長 
洲、坪洲等偏僻而沒有可供 
大型車輛行駛的道路/地 
區。車上載有高地華手提 
泵，栗水工具和救火工具 
等。 
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3. 各類特別車輛的簡介及功用 

“特別車輛”在這裡泛指泵水車輛以外一切應付特別事故的緊急車 
輛。為著應付不同性質的事件，消防員便需要各種不同的特別工具； 
為著携帶這些特別工具，所以便設置有各類特別車輛。 

3.1 細搶救車 （: Light Rescue Unit ( LRU )) 

這是一輛携帶極•救工具、爆 
破工具和呼吸器具的輕型 
車輛。它是同時為應付火 
警和特別服務而設計。它 
能單獨應付的特別服務有 
電梯困人、室内困人和吊 
頸事件等。 



3.2 大搶救車 （ Major Rescue Unit ( MRU )) 


大搶救車除了擔當細搶救 
車的角色外，當與拯救車一 
同工作時，便組成為「特別 
救援隊」，執行在大型事故 
及災難中的救援工作。此車 
除了携帶與細搶救車同樣 
的拯救工具外，亦携帶重型 
拯救工具。特別之處是此車 
車頭安裝了電動絞盤及在 
車尾裝置了快速滅火系統 
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3.3 喉車 （ Hose Layer (HL)) 

車上載有 50 條直徑 70 毫 
米、長 23 米和 30 條直徑 100 
毫米、長 30 米的輸水喉及可 
作遠程輸水用的工具，（備 
註：駐守新界總區的喉車， 
車上多載一部手提泵及所 
屬泵水用具） 


3.4 潛水裝備供應車 （Diving Tender (DT)) 



3.5 照明車 （ Lighting Tender (LT)) 

車上有内置獨立發電機可 
供操作泛光燈用。車頂裝有 
伸展桿（伸展高度為 5.18 
米），桿頂有鹵素燈 
(Halogen Lamp) 兩盞。它的 
主要用途是在災場提供照 
明。 
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3.6 呼吸器供應車 （ Breathing Apparatus Tender (BAT )) 


車上載有 18 副呼吸器具和 
60個後備樽可對持續的呼 
吸器具操作提供支援。此外 
車上還有毒氣探測器，可燃 
氣體/氧氣探測器和輻射探 
測器，可供消防員探測毒 
氣、危險氣體及輻射物體洩 
漏之用。 



3.7 流動指揮車 （ Mobile Command Unit ( MCU )) 

此車可在大型或嚴重意外 
現場提供臨時指揮服務。如 
消防控制中心發生故障而 
不能運作，此車亦可提供支 
援服務。當三級火警或以上 
的警報發生時，流動指揮車 
便會自動被派調往現場。 



3.8 膳食供應車 （Canteen Van ( CV )) 

它的主要任務是提供茶水 
和膳食予在大型意外現場 
持續執行職務的本處屬 
員。車上有食水缸和煮食用 
具： 
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3.9 流貪?傷者治療車 （ Mobile Casualty Treatment Centre ( MCTC )) 


顧名思義，它的任務是為嚴 
重傷亡事件，提供即時救 
傷服務。 



3.10 油壓升降台 （ Hydraulic Platform (HP )) 


本處現時採用的升降台有 
兩款型號。一為 SCA 160( 工 
作高度 17.5 米）；一為 SS 50 
(工作高度 15.24 米），後者 
將會被淘汰。此類雙臂式油 
壓升降台裝有救火泵，所以 
可作救人和救火用途。 



3.11 司洛高 （Snorkel ( SnkD ) 


司洛高為三臂式油壓升降 
台。本處現時使用者衹有兩 
架。一架為 SS 85( 工作高度 
26米），一架為 SS 300 ( 工作 
高度30米）。它的主要作用 
是做水搭和高空拯救。 
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3.12 鋼梯車 （ Turntable Ladder ( TL )) 


鋼梯為裝嵌在旋轉台上的 
動力操作伸延梯。上揚仰 
角最大約75° ，旋轉台可 
作360°左右擺動。它可作 
水塔，或作救人用的外牆 
樓梯和橋架。此外還可作 
吊臂之用。現時本處行動 
組有下列三款鋼梯： - 

( i ) Magirus 37 M 



( ii ) Magirus 50 M 


( iii ) Magirus 52 M 


3.13 輕型粟車-救援車类員型 (Light Pumping Appliance - Rescue Mode 


( LPA - RM )) 

此車為輕型栗車的改良 
型，除内置救火泉和救火工 
具外，還有較普遍的拯救工 
具。因車型細小，所以適合 
在較陕窄的鄉村道路行駛。 



3.14 輕型貨車（救援車類型 ）（Mini Truck - Rescue Mode 
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香港消防處 
消 防員初級訓練講義 
科目： 消防車輛 


編號： 13 A 


3.14 泡車 （ Foam Tender ( FT )) 


泡車是為應付大型油火如 
油庫火警和油缸車火警而 
設。車上載有3200升氟化蛋 
白質藥泡原液和各類製泡 
工具。 



3.16 第一截擊車 （ First Intervention Vehicle ( FIV )) 


第一截擊車是針對石油產 
品之火警，可第一時間在現 
場出水及泡救火，車上載有 
抗酒精泡液5500升及兩支 
450製泡機，水缸總容量 
4000升。總出泡量32000升/ 
每分鐘。 



3.17 消防電單車 （ Fire Motor Cycle ( FMC )) 


消防電单車是本處最新引入 
的一輛快速滅火車輛，可撲滅 
救山火、汽車及其他小火。它 
能夠在狹窄和擠塞的路面上 
行駛。消防電單車除配備基本 
爆破工具外，還裝有一套快速 
滅火系統。這個系統包括兩個 
25公升水/泡缸(共50公升）、一 
條30米長的消防喉轆、及一支 
雙頭喷嘴的喷杆，輔以一個高壓氣樽以作救火之用。 
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3.18 桎救車 (Rescue Tender ( RT )) 


拯救車是作為大型事故而 
出動，例如山泥傾篇、塌 
樓、交通意外、水浸事故 
等。此車載有各類型不同的 
特別救援工具：如視頻内規 
鏡、夜視鏡、生還者探測 
器、盧傑士三腳架、真空吸 
塵機等，以應付各類大型特 
別事故。此外，此車車頭設 
有一電動綱纜絞盤，而車尾則裝有一吊臂，吊臂本身可多角度 
旋轉，方便進行多種拯救行動。拯救車與大搶救車一同工作時， 
便組成為「特別救援隊」，執行在大型事故及災難中的救援工作。 



4. 標準裝備 

各類消防車輛由於各自的功能不同，故所携帶的工具亦各有差異。所 
以處方便制訂各類消防車輛的標準裝備 - “Standard Stowage for 
Appliances ” ，以資遵照。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 消防車輛 


編號： 13 B 


消防車輛的管理、維修及檢查 


1. 本處車輛的管理 

1.1 依照消防處常務訓令及香港政府規則的規定，高級機電工程師須 
向處長負責所有本處車輛的機械控制、保養及行車效能。 

1.2 單位主管須負責下列事項： - 

( i ) 正當使用、管理、清潔及每日進行例行保養所有分配給他 
們的單位的本處車輛；及 

( ii ) 如發現分配給他們的單位的本處車輛有毛病或懷疑有毛 
病，須立即依照消防常務訓令的規定向有關方面報告。 


2. 本處車輛的維修 

2. 1 除機電工程署所負責者外，本處一切車輛及裝備的修理、維修及 
保養事宜，均由高級機電工程師負責。 

2.2 單位主管須負責確保轄下的本處車輛嚴格依照保養時間表及高 
級機電工程師的要求送抵工程組。如遇緊急行動需求或消防總長 
親自指示，則當別論。 

2.3 發現由本處工程組負責保養的車輛有毛病時，須立即用電話向所 
屬總區工程組的機械督察報告，由他們決定是否應由工程組派員 
前往修理或應將車輛送往本處工程組修理。如發現由機電工程署 
負責保養的車輛有毛病，亦須立即用電話向機電工程署工程部報 

o 


Jan 2007 


⑴ 


13B 



香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 消防車輛 
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3. 司機的職務及責任 

司機在接管本處車輛時須： 

( i ) 檢查車輛，確保車輛並無損壞，性能可靠，適宜在路上行走。 
如對車輛行駛情況或任何其他方面感到不滿，須立即向所屬單 
位主管報告； 

( ii ) 確保散熱器冷卻液、電池液、制動液，以及機油的容量適當， 
並確保輪胎氣壓合適； 

( iii ) 確保汽車燃料缸的燃料存量不少於最大容量的四分之三； 

( iv ) 確保車輛配備目錄所載的所有附件和裝備均正確和性能良好； 

( v ) 確保車輛的轉向指揮燈、擋風玻璃水撥、擋風玻璃洗務器、車 
燈、響號和警號的性能良好； 

( vi ) 如車輛裝有水缸，須確保存有所需水量； 

( vii ) 把上述各項檢查結果記錄在消防車/車輛檢查記錄 (FS 303) 和 
車輛裝備/配備檢查記錄 (FS 304) 内。如發現有任何偏差，須 
向單位主管報告；以及 

( viii ) 車輛如需在上述各項檢查完成前應緊急召喚出動，司機須確保 
在此次出動時間内，可盡快完成上述各項檢查。 
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滅火輪的簡介及功用 


1 . M± 


1. 1本處現有滅火輪八艘，隸屬港島及海務總區轄下之海務區管理。該 
八艘滅火輪之名稱/編號及停泊地點如下：- 


船名/編號 

簡稱 

停泊地點 

精英號/ 一號滅火輪 

FBt / EL /1 

中環滅火輪碼頭 

二號滅火輪 

FBt /2 

梅窩滅火輪碼頭 

三號滅火輪 

FBt /3 

銅鑼灣滅火輪碼頭/作為後備船 

四號滅火輪 

FBt /4 

香港仔滅火輪碼頭 

五號滅火輪 

FBt /5 

屯門滅火輪碼頭 

卓越號/六號滅火輪 

FBt /6 

青衣滅火輪碼頭 

七號滅火輪 

FBt /7 

機場/作為後備船 

八號滅火輪 

FBt /8 

銅鑼灣滅火輪碼頭 


1.2 此外香港機場管理局亦有兩艘指揮船救援船 CB 1、 CB 2 及八艘救援 
小艇。指揮船分別停泊在香港國際機場的海上救援東局及西局内 
( 東碼頭及西碼頭）。而該等船上之消防人員皆由本處借調往執行職 
務。 

1.3 本處還有一艘潛水支援船一號及兩艘潛水支援快艇二號和三號。潛 
水支援船一號及潛水支援快艇二號停泊在銅鑼灣滅火輪碼頭，而潛 
水支援快艇三號則停泊在機場海上救援東局，為本港水域提供救援 
服務。 

1.4 滅火輪的行政辦事處是設於中環政府碼頭大樓内。 
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編號： 14 A 




精英號/ 一號滅火輪 


二號滅火輪 




三號滅火輪 


四號滅火輪 


五號滅火輪 



卓越號/六號滅火輪 
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七號滅火輪 




八號滅火輪 




潛水支援船一號 



救援船 CB 1 喷射式雙體船 



潛水支援快艇 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：滅火輪及船火 編號： 14 A 


2. 滅火輪的功用 

2.1 滅火輪的主要功用如下：- 

a ) 作為一個獨立滅火單位。 

b ) 撲救船火。 

c ) 處理在海面上發生的飛機失事。 

d ) 往離島滅火。 

e ) 輔助近海的陸上滅火。 

f ) 在抽取海水滅火時，作為主泵。 

g ) 擔任在救援行動時所需的運輸任務。 

2.2 根據消防常務訓令，精英號、二號及卓越號滅火輪被列為大型滅火 
輪。在本港港口内必須經常保持最少有一艘可供使用的大型滅火輪 
以應付港内的船隻意外事件。 


3. 各滅火輪上之裝備 

除八號滅火輪的主要功用作為運輸外，其餘各滅火輪均裝設有救火泵、 
滅火喉、泡液、一般拯救工具及環泵式吸泡系統以使生產大量滅火用的 
泡沫。此外各滅火輪的特殊滅火及救援裝置如下：- 
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編號： 14 A 


3. 1 


精英號/ 一號滅火輪 


建造 

2001年香港宏德造船廠，造價四仟八佰五十萬 

船員 

14名，主管為高級消防隊長或消防隊長 

載客量 

115名，包括14名船員及101乘客 

船身 

長 42. 5米，闊 9. 6米，槐高 16. 5米，吃水 3. 5米 

滿載排水量 

650公4頁 

船體 

鋼板船殼及鋁合金上層建築 

主機 

兩台 CATERPILLAR 柴油内燃機，每台1772 kW 

推進系統 

由兩副固定角度螺旋槳推進 

發電機 

兩台 CATERPILLAR 内燃發電機，每台輸電量為245 kW 

航速 

15涅 

燃油貯存量 

80000公升 

主機耗油量 

每小時750公升 

食水存量 

22公4頁 

救火泵 

一部獨立内燃機帶動救火泵及兩部由主機帶動的救 
火泵 

出水量 

每分鐘40000公升；總出水量合共120000公升 

水炮 

共8支，4支遙控電動及4支人手操作的水炮，其中 
2支遙控電動之主水炮每支出水量為每分鐘40000公 
升及射程150米，，其餘水炮均可出水或泡沫，每支 
出水量為每分鐘10000公升，射程為90米 

出水口 

6個100毫米及2個70毫米出水口 

泡液存量 

30000公升 

特別裝備（一） 

船艏裝有側推器，此裝置除了可大大提高船隻的操控 
性能外，亦可抵消水炮射水時產生的後座力，令船隻 
保持在原有位置及方向 

(二) 

一套灑水系統為全船外圍冷卻，以保護船上之消防人 
員 。 

(三) 

一艘 6. 7米長的救援小艇，此艇裝有兩部75匹馬力 
之舷外機及一副18匹馬力的救火泵，以便能夠快速 
地在淺水地區進行救火工作 

(四） 

船艉部份設有一個潛水工作用池及裝有潛水吊籠，可 
將3個潛水蛙人輸送至60米水深位置進行水底拯救。 

(五） 

船中裝設有一個防搖缸以加強船隻之穩定性。 
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3.2 


二號滅火輪 


建造 

一九九五年，新加坡綠灣 （ GREENBAY ) 船廠 

船員 

9名，主管為消防總隊目 

船身 

長30米；闊 6. 5米；槐高12米；吃水 2. 4米 

滿載排水量 

160公4頁 

船體 

鋼板船殼及合金上層建築 

主機 

兩台 CATERPILLAR 柴油内燃機，每台716 kW 

推進系統 

由兩副可調較角度螺旋槳推進 

發電機 

兩台 PERKINS 發電機，總輸電量為130 kW 

航速 

15涅 

燃油貯存量 

7, 000公升 

主機耗油量 

每小時420公升 

食水存量 

4, 000公升 

救火泵 

共三台，兩台由主機帶動，一台獨立中泵 

出水量 

每分鐘24, 300公升 

水炮 

3支固定及3支流動水炮，可出泡亦可出水 

出水口 

2個70毫米和4個100毫米出水口 

氟化泡液存量 

7, 000公升 

航海儀器 

雷達、人造衛星定位儀及測深儀 

特別裝備 

遙控水底攝像機及夜視望遠鏡 

救援小艇 

一艘，長 4. 7米，裝配一台70匹1 玄外機 

載客量 

40人 
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3.3 


三號滅火輪 


建造 

一九九八年，香港宏德造船廠 

船員 

7名，主管為消防總隊目 

船身 

長 27. 7米；闊6米；槐高13米；吃水3米 

滿載排水量 

130公4頁 

船體 

鋼板船殼及鋁合金上層建築 

主機 

兩台 MTU 柴油内燃機，每台1450 kW 

推進系統 

由兩副螺旋槳推進 

發電機 

兩台 CIMMINS 發電機，每台輸電量為135 kW 

航速 

20涅 

燃油貯存量 

12,000公升 

主機耗油量 

每小時800公升 

食水存量 

1,000升 

救火泵 

兩台離心泵，由主機帶動 

出水量 

每分鐘20, 000升 

水炮 

三支固定水炮，可出水亦可出泡；另外四支流動水 
炮，祇能出水 

出水口 

4個100毫米及2個70毫米出水口 

氟化泡液存量 

4, 000升 

製泡工具 

三套注射式製泡系統 

航海儀器 

雷達、人造衛星定位儀及測深儀 

特別裝備 

遙控水底攝像機及夜視望遠鏡 

救援小艇 

一艘，長 5. 8米，裝配兩台70匹般外機及一台救火 
泵 

載客量 

55人 
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3.4 


四號滅火輪 


建造 

一九八五年，香港財利造船廠 

船員 

7名，主管消防總隊目 

船身 

長 19. 6米；闊 4. 3米；槐高 9. 8米；吃水 1. 5米 

滿載排水量 

73公4頁 

船體 

鋼板船殼及上層建築 

主機 

兩台 CUMMINS 柴油内燃機，每台298 kW 

推進系統 

由兩副可調較角度螺旋槳推進 

發電機 

一台 PERKINS 發電機，輸電量為19 kW 

航速 

11. 7涅 

燃油貯存量 

2100公升 

主機耗油量 

163公升 

食水存量 

230公升 

救火泵 

兩台離心泵，由主機帶動 

出水量 

每分鐘18, 180公升 

水炮 

3支 

出水口 

4個100毫米出水口 

氟化泡液存量 

2,000公升 

製泡工具 

2套環泵型製泡系統 

航海儀器 

雷達、人造衛星定位儀及測深儀 

救援小艇 

一艘，長 3. 9米，裝配一台35匹舷外機 

載客量 

30人 
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3.5 


五號滅火輪 


建造 

一九九七年，新加坡綠灣 （ GREENBAY ) 造船廠 

船員 

10名，主管為高級消防隊長或消防隊長 

船身 

長 33. 7米；闊 7. 4米；桅高 15. 4米；吃水 2. 9米 

滿載排水量 

248公4頁 

船體 

鋼板船殼及鋁合金上層建築 

主機 

兩台 CATERPILLAR 柴油内燃機，每台1084 kW 

推進系統 

由兩副螺旋槳推進 

發電機 

兩台 CATERPILLAR 發電機，總輸電量為290 kW 

航速 

15涅 

燃油貯存量 

11,400公升 

主機耗油量 

每小時580公升 

食水存量 

4, 000升 

救火泵 

三台離心泵，兩台由主機帶動，一台由獨立内燃機帶 
動 

出水量 

每分鐘30, QQQ 公升 

水炮 

3支固定水炮及4支流動水炮，可出水亦可出泡 

出水口 

2個70毫米及4個100毫米出水口 

氟化泡液存量 

7, 000公升 

航海儀器 

雷達、人造衛星定位儀及測深儀 

特別裝備 

遙控水底攝像機、夜視望遠鏡及海底聲納掃瞄儀 

救援小艇 

兩艘，長 5. 8米，裝配兩台70匹般外機及一台救火 
泵 

載客量 

42人 
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3.6 


卓越號/六號滅火輪 


建造 

二零零四年，廣東省機械進出口股份有限公司 

船員 

13名，主管為高級消防隊長或消防隊長 

船身 

長42米；闊10米 

滿載排水量 

680公4頁 

船體 

鋼板船殼及上層建築 

主機 

兩台 CATERPILLAR 柴油内燃機，每台1，771 kW 

推進系統 

由兩副固定角度螺旋槳推進 

發電機 

兩台 CATERPILLAR 發電機，每台輸電量為245 kW 

航速 

15涅 

燃油貯存量 

40,000公升 

主機耗油量 

每小時800公升 

食水存量 

22, 000升 

救火泵 

一部獨立内燃機帶動救火泵及兩部由主機帶動的救 
火泵 

出水量 

每分鐘40, 000公升；總出水量合共120, 000公升 

水炮 

共8支，4支遙控電動及4支人手操作水炮。其中2 
支遙控電動主水炮每支出水量為每分鐘40, 000公 
升；另2支遙控電動水/泡炮每支出水量為每分鐘 
9,000公升；其餘4支水/泡炮每支出水量為每分鐘 
9, 000公升 

出水口 

10個100毫米及2個70毫米出水口 

泡液存量 

30, 000升 

特別裝備（一） 

1 艘 6.7 米快艇，附設 2 部 75 匹馬力的般外機。艇上 
有 1 個消防泵及 1 支水炮。（最高航速為 28 海里） 

(二) 

船尾部份設有一個潛水籠可運送 3 名潛水人員至 60 
米水深的位置進行水底桎救。 

(三) 

船上設置減壓艙，最多可容納 4 個人同時進行現塲減 
壓治療。 

(四） 

船中裝置一個防搖缸以加強船隻之穩定性。 
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3.7 


七號滅火輪 


建造 

一九九零年，香港英輝船廠 

船員 

7名，主管為消防總隊目 

船身 

長25米，闊10米，桅高 11. 3米，吃水 1. 6米 

滿載排水量 

44 4頁 

船體 

鋁合金雙體式船殼及上層建築 

主機 

兩台 MTU 柴油内燃機，每台550 kW 

航速 

27涅 

發電機 

1台 PERKINS 發電機，輸電量為58 kW 

燃油貯存量 

2, 400公升 

主機耗油量 

320公升 

食水存量 

600公升 

救火泵 

1台意大利 VM ，105 kW 救火泵 

出水量 

每分鐘1,800公升 

水炮 

1支固定水炮，可出水亦可出泡 

出水口 

4個70毫米出水口 

氟化泡液存量 

1,000公升 

特別裝備 

8個充氣救生狡，總載客量為260人 

可救援人數 

510人（包括船上可載250人及充氣救生筏可載260 

人） 
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3.8 


八號滅火輪 


建造 

一九九二年，香港財利造船廠 

船員 

4名，主管為消防總隊目 

船身 

長15米；闊 4. 4米；桅高5米；吃水 1. 5米 

船體 

玻璃纖維船殼及上層建築 

滿載排水量 

16公4頁 

主機 

兩台 MTU 柴油内燃機，每台365 kW 

推進系統 

由兩副螺旋槳推進 

發電機 

一台 KOHLER 發電機，輸出量為 10. 5 kW 

航速 

28涅 

燃油貯存量 

1,000公升 

主機耗油量 

每小時192升 

食水存量 

100公升 

航海儀器 

雷達及測深儀 

救援小艇 

一艘，長 3. 6米，裝配一台10匹之舷外機 

載客量 

28人 

職務 

專責運送消防人員及工具前赴肇事現場，並提供支援 
服務於船上及離島火警事宜 
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3.9 


潛水支援船一號 


建造 

2002年，梁穩記船廠有限公司 

船員 

4名（由消防總隊目擔任主管） 

船長 

20. 9米 

船闊 

4. 95米 

吃水 

1.5 米 

排水量 

56公4頁 

引擎組 

2個788千瓦 MTU 柴油引擎 

航速 

每小時22海里 

載客量 

22人 

貯存量 

燃料： 5, 300升 
淡水： 1,000升 

導航儀器 

船用雷達、全球衞星定位系統及回聲探測儀 

子艇 

1艘 3. 8米快艇，附設1部30匹馬力的舷外機。艇 
上有1個消防泵及2支水炮。 
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3. 10 


潛水支援快艇二號和三號 


建造 

一九九九年，美國波士頓威拿廠 

船員 

兩名，主管為消防總隊目 

船長 

9. 5米 

船闊 

3.0 米 

吃水 

1.0 米 

船體 

玻璃纖維船殼 

航速 

40涅 

排水量 

5. 3公4頁 

引擎組 

2個250匹馬力 Mercury 般外汽油引擎 

燃油貯存量 

600公升（電油） 

載客量 

8人 

導航儀器 

全球衞星定位系統 
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3. 11 


救援船 CB 1 及 CB 2 喷射式雙體船資料 


建造 

一九九七年，新加坡綠灣船廠 

船員 

九名，主管為消防總隊目 

船身 

長 35. 3米，闊12米，桅高 12. 8米，吃水深 1. 7米 

航速 

28海涅，續航力約8小時 

主機 

兩副由西德 MTU 廠設計之柴油内燃機，功能1,450 
千瓦特(2, 000轉） 

主機推進系統 

KaMeffa 喷射器 

燃油貯存量 

兩個油柜共存14, 400公升 

主機耗油量 

每小時約600公升 

發電機耗油量 

兩部合共20公升 

食水存量 

2,000公升 

泡液存量 

2, 400公升（輕水） 

出泡量 

每分鐘4, 000公升 

救火泵 

兩副二級離心泵1，800轉的柴油内燃機 

出水量 

在出水壓力15巴時，每分鐘可出水8, 000公升 

救火設備 

有兩座遙控中攻喉筆分別裝置在前後曱板上，每座可 
出水3, 000公升及有4個70腿出水口 

載客量 

300人（另有十隻救生筏，可共載客300人） 
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船售的介紹 


1. 船售的種類 


1.1 商船 (Merchant Ship ) : 

( i ) 客船 （Passenger Ship ) 

( ii ) 渡輪 ( Ferry ) 

( iii ) 普通貨船（雜貨船 ）（General Cargo Ship ) 

( iv ) 散裝貨船 （Buck Carrier ) 

( v ) 貨箱船 （Container Ship ) 

( vi ) 子母船 （Lash Ship ) 

( vii ) 油船 （Oil Tanker ) 

( viii ) 液體氣船 （Gas Carrier ) 

( ix ) 冷藏貨船 (Refrigeration Cargo Ship ) 

( x ) 平底驳船 （ Barge ) 

1.2 漁船 (Fishing Vessel ) 

1. 3 軍艦 (Naval Vessel ) 

1. 4 其他特別船隻 : 

( i ) 拖船 ( Tug ) 

( ii ) 起重船 （Floating Crane ) 

( iii ) 浮塢 （Floating Dock ) 

( iv ) 滅火船 (Fire Boat ) 
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2. 船體 (Hul 1 )俗稱船身的各部份名稱 





STEM 船頭 
STERN 船尾 
PORT 左邊 
STARBOARD 右邊 
FORE PART 前部 
AMIDSHIP PART 中部 
AFTER PART 後部 

FORE AND AFT MIDSHIP LINE 前後中央線 


FORWARD 前 
AFT 後 
DECK 曱板 
SHIP SIDE 船旁 
BOW 前方 
QUARTER 後方 
BOTTOM 船底 
KEEL 龍骨 
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3. 船上的各部份名稱 


/ 

V 
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4. 船上的各部份名稱簡介 


部份 

簡介 

船首 ( Bow ) 

船體前部的兩則。 

船首材 （ Stem ) 

船體的最前端，俗稱船頭咀。 

船尾 （ Quarter ) 

船體後部的兩則。 

船尾端 （ Stern ) 

船體的最末端，俗稱「船尾篤」。 

船般 ( Ship’s Side ) 

在水綫以上的船體兩邊，俗稱船邊。 

左般 （ Port ) 

站在船中綫上，面向船首，船中綫的左邊。 

右身玄 （ Starboard ) 

站在船中綫上，面向船首，船中綫的右邊。 

船底 （ Ship’s Bottom ) 

在水綫下的船體。 

船腹 （ Bilge ) 

船體内的兩則部份。 

船幅 （ Beam ) 

船體橫寬最闊部份。 

乾身 玄 （ Freeboard ) 

水綫至主曱板間船舷的高度。 

吃水 ( Draft ) 

水綫下至船體外龍骨底間的深度。 

龍骨 （ Keel ) 

位於船體最底的正中綫，由船首至船尾，為一要 
縱向構材，又稱船脊骨。 

主甲板 (Main Deck ) 

船上一層完整的連續曱板。 

上層曱板 （Upper Deck ) 


中層甲板 (Tween Deck ) 


下層曱板 (Lower Deck ) 


前甲扳 （Fore Deck ) 


後甲扳 （Quarter Deck ) 


上層建築 

(Superstructures or 
Upperworks ) 

建築於中層曱板以上的一切設置。 

船橋 ( Bridge ) 

船體上層建築的突出部份，在船中部或船尾樓的 
最前端，是駕駛指揮中心。 

船尾樓 (Aftercastle or 
Poop ) 

船後部的上層建築。 

艏艎 （ Forecastle ) 

在船首的上層建築，早期有用作房艙，但近期船 
舶僅附有一層用作儲物室或工具房之用。 

天橋 (Flying Bridge or 
Catwalk )) 

架設於主曱板上，由船首至船尾的高架通路是油 
船上的一項主要設置。 
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錯 （ Anchor ) 

置於船首的兩則，稱為船首錨 （Bower Anchor ) 。 

螺旋槳 （Prope ller ) 

俗稱俥葉。 

航 （ Rudder ) 

設於螺旋槳的後方，為控制船舶航向的設置。 

身玄窗 （ Porthole ) 

船上的圓窗孔，附設有玻璃和鐵製的雙層防水窗 
門。 

身玄側艙門 （ Sideport ) 

在船舷上的艙門，可直接進入中層艙曱板的通路。 

般梯 (Accommodation 
Ladder ) 


吃水 ( Draft ) 

指船體在水面下的深度。 

儎重標記 （Load Line Mark 
or Load Line Dise ) 

在兩 邊船般 中部處，作圓形有一橫綫，橫過圓心， 
為船舶滿載時之標準記號。 

船首尖艙 （Fore Peak Tank ) 


中層艙 (Tween Deck ) 


下層艙 (Lower Hold ) 


深艙 （Deep Tank ) 


冷藏庫 (Refrigeration 
Store Room ) 

俗稱雪房。 

俥轴孔道 (Propeller Shaft 
Tunnel ) 


船尾機房轴孔緊急逃生孔 
道 (Tunnel Escape Shaft ) 


船尾尖艙 （After Peak 

Tank ) 


艙口 ( Hatchway ) 


艙壁（即間鎗 
板 ）（ Bulkhead ) 


起重機 （ Crane ) 


吊貨桿 （Derrick or Cargo 
Boom ) 


吊貨絞盤 （Cargo Winch ) 


貨艙艙口 （Cargo Hatch ) 


艙口圍 （Hatch Coaming ) 


艙口蓋 （Hatch Cover ) 
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5. :般隻的消防裝置 

5. 1 根據一九七七年商船規例，除°頓位較小的船隻外，所有商船都應 
裝置最低限度的消防設備如下：- 

1) 手動和自動火警警報系統； 
ii ) 火警偵測系統； 
iii ) 手提式滅火筒； 
i v ) 兩個或以上之消防栗； 

v ) 在任何載客或載貨地方都最少有兩條滅火喉能夠抵達 

vi ) 配備國際接驳岸上銅頭； 

vii ) 船隻屬1000噸或以上，在船上一些地區應裝置有固定氣 
體、蒸氣、或泡沫滅火系統； 

viii ) 設有火警巡邏人員制度。 



國際接驳岸上銅頭組件 
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國際接駁岸上銅頭以四個螺絲旋緊連接 
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5. 2 水源 

5.2. 1 較大型船隻的泵，消防供水管及有關裝備都必須能夠在 
船隻任何一點供應兩度強烈水柱。 

5.2.2 甲板上的消防供水管通常是用來沖洗甲板及作類似用途 
的，而船員一般稱之為沖洗甲板水管。 

5.2.3 英國船的消防供水管的出水口是標準 64 mm 彈弓乸喉頭， 
但其他外國船隻的出水口就有不同種類。因此，所有超 
過1000噸的船隻都必須携備國際接驳岸上銅頭（參閱附 
圖），以便在緊急時，尤其是在乾塢時，可以由其他船隻 
或由岸上取水供應船上的消防供水管。 

5. 3 船上之固定滅火裝置簡介 

5.3.1 下列為普遍的船上固定滅火裝置： - 

( a ) 水蒸氣滅火系統 

( b ) 二氧化碳氣滅火裝置 

( c ) 固定泡沫裝罝 

( d ) 自動花灑系統 

5.3.2 水蒸氣滅火系統 

此系統是利用船隻蒸氣渦爐由淡水所生產的水蒸氣，經 
由喉管輸至各個貨艙，必要使用時。將着火貨艙的水蒸 
氣閥門打開，利用水蒸氣將貨艙内的空氣水份飽和，繼 
而將之排出艙外，使火因缺氧而窒媳。由於水蒸氣較空 
氣為輕，並有滲透作用，故此於撲救頂部著火的艙尤為 
有效。然而水蒸氣除可對貨物造成水潰外，當其與某些 
化學品接觸時，可能產生强烈化學作用，甚至引起爆炸。 
因此於使用水蒸氣滅火前，必須了解貨物的類型加以衡 
量方可施行。 
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5.3.3 二氧化碳氣滅火裝置 

為了不影響貨物的貯藏，二氧化碳氣是由裝在曱板下的 
喷 13 且射入貨艙，且是經19毫米的高壓喉管由一組二氧化 
碳氣樽供應。這組氣樽存放在船上的中央部份，並裝有 
閥門標明其適合在那個貨艙上使用。而氣樽内貯藏的是 
液化二氧化碳氣體。 

5. 3.4 固定泡沫裝置 

關於船上機房及爐房的固定泡沫裝置，條例規定喷出泡 
沫必須能遮蓋爐房底板及全部或部份裝有燃油裝置地方 
的厚度達 152 mm 。 但如果機房及爐房沒有分開，就須將其 
視為同一處地方，而裝置的控制設備則放置在需要保護 
的機房/爐房的外面。泡沫喷射裝置亦會裝置於油輪上。 

5.3.5 自動花灑 系統 

除了規定設置的裝備外，大部份英國客輪都裝有自動花 
灑系統。此系統包括一個有壓力淡水缸及一個抽海水的 
泵。當壓力缸的水消耗了部份後，海水泵便會自動操作。 
除此之外，船首船尾都裝有消防入水口，方便消防人員 
在港口將消防車連接消防入水口，然後直接泵水往花灑 
系統。舦房（吊橋）裝有指示器，可立即顯示系統的操作 
情況。由於船的平面圖放在指示器旁邊，因此，可隨時 
知道花灑系統正在操作部份（即已開啟的花灑頭）的位 
置。 

5.4 火警探測器及警報系統 

5.4. 1 所有大型客輪都必須安裝火警警報及偵測系統。 

5.4.2 載客及船員地方均須安裝足夠手動警鐘掣，使火警巡邏 
人員可以及時向吊橋或船上的火警控制站示警。 
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5.4.3 在客輪的所有居住艙室，工作區和一些火警巡邏人員不 
能到達的地點，亦應裝上自動火警警報和偵測系統，使 
能自動顯示火警的發生和位置。 


5. 5 煙霧探測系統 

5.5.1 較大的輪船多數會採用煙霧探測系統。烟霧探測器一般 

是裝在駕駛室，各貨艙通往此裝置的管道均會連續吸入 
空氣。由於管道將由貨艙吸入的空氣樣本排至探測器， 
因此，在駕駛室的當值人員會留意到煙的氣味。如果一 
切正常，裝置的燈便不會放亮的；但當排出的空氣有煙 
時，裝置便會亮燈和響起警號，令人很清楚察覺。 


5.5.2 有時，系統會連同二氧化碳滅火裝置一起操作，兩路閥 
門會裝在系統内，令載煙至偵測器的管道的一部份亦會 
將二氧化碳由二氧化碳氣樽組送至受影響貨艙，以撲滅 

火警。 
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應付船火的一般注意事項 
1. 撲救船火時會面對的困難 

一般來說，在撲救船火時，消防員除了要面對像其他在陸上發生火警之 
困難外，更會遇到下列棘手問題：_ 

( a ) 使用大量的水灌注，可嚴重影響船隻的穩定性，引致船隻傾側、 
擱淺，甚至下沉。 

( b ) 船隻的結構大都由鋼鐵造成，傳熱力極高，易使火勢蔓延。 

( c ) 船隻内的艙門，多由金屬造成，當其受熱而膨脹後，更難於開啟 
或爆破。 

( d ) 大多數消防員對船隻的結構環境陌生，故此需要絕對小心留意通 
道的位置和環境。 

( e ) 滅火輪的速度較慢，驰援船隻到達火警現場需要較長時間。 

( f ) 船隻的載客量及載貨量大，倍增人手及工具的需求。此外，一般 
的船隻均儲有大量燃料，因此發生爆炸的可能性極高。 

( g ) 在曱板下面發生的火，其煙熱上升，致使消防員在前赴火源的路 
途發生極度的艱難。 


2. 處理船火之權力 

消防條例（香港法列第九十五章）所授與消防處於處理災場的權力，亦 
包括船隻在内。在海上的船隻，其最高負責人是船長，故此於撲救船 
火的過程中，消防員應盡量協助船長拯救該船上的生命與財產。 
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3. 處理船火之注意事項和安全守則 

一般火警意外的注意事項和安全守則都適用於船火，但是消防員要對 
下列的附加要點特別留意： - 

3. 1 盡可能在撲救船火前取得著火船隻的有關資料，例如： - 

a ) 火場的位置； 

b ) 著火的物品及其特性； 

c ) 船上所載貨物種類及數量； 

d ) 通往火場的通道； 

e ) 是否有人被困、失蹤、或受傷； 

f ) 船上的滅火系統是否己經啟動或能否使用； 

g ) 船上的主輪機和輔助輪機能否使用； 

h ) 燃料缸的位置、存量及情況。 

3.2 消防員從碼頭接近船隻途中要經過長而狹窄的通道。尤其在黑 
夜，在碼頭上的喉管、閘掣、電箱等往往對攜帶著工具的消防 
員構成一定的危險。故此，充足的照明是十分重要的。 

3.3 小型的船隻往往是一艘靠著另一艘的停泊在碼頭的旁邊。如肇 
事的船隻是在外圍的位置，消防員便需要攀越多艘船隻才可到 
達火場。因船隻之間的距離和曱板的高度會隨著海面的波浪而 
突然改變。故此消防員在跨越船隻的時候應特別小心船與船之 
間的不固定距離。更不要把手腳放在船邊以避免因船隻之間的 
距離突然縮窄而被夾傷。在任何時間消防員都應當穿上救生衣 
行事。 

3.4 在使用船隻之舷梯或繩梯登船時，消防員不可以用繩索互相連 
繫。其原因是避免當一人滑倒時多人會被拉跌的危臉。 

3.5 所有工具應由吊機或繩索吊上肇事之船隻，以避免消防員在登 
船時所攜帶的工具掉下所構成的危險。 
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3.6 停泊在本港港口内之船隻，來自世界各地，船上裝置之消防街 
井喉頭各有不同；故此船上必備有國際接驳岸上搭頭以便緊急 
時使用。此等搭頭，在滅火輪上亦有儲存。因此當上船灌救的 
時侯，消防員必須帶備此等搭頭，以備接驳使用船上之消防設 
備。 

3.7 如著火船隻上的滅火泵不能使用，消防員便要使回滅火輪上的 
水泵或手提泵取水。其間需要注意吸水揚程的限制和海上風浪 
的影響。 

3.8 不要胡亂向煙射水，因為胡亂用水會導致船隻加速傾側。消防 
員在滅火其間應不斷注意船隻之穩定性。除特殊情况外，應使 
用40腿直徑的喉，因為此等喉易於操控及有助減少船隻傾側的 
危險。 

3.9 消防員在海上和肇事船隻上工作時都必須穿上認可的救生衣。 
如救生衣阻礙呼吸器的配帶和使用，呼吸器隊隊員則可以轄免 
使用救生衣。現場主管必須控制該等人員的活動範圍和負責其 
安全。 

3. 10在撲救船火時，呼吸器的大量使用是很普遍的。消防員應確保 
足夠的後備氣樽供應。鑒於船火產生高熱及每艘船的複雜内部 
設計，因此每隊呼吸隊應儘可能包括三至四名隊員。 

3. 11發給呼吸隊的工作指示必須明確。各隊員必須細閱船上之消防 
裝置 （SHIP FIRE PLAN ) 以便清楚暸解其所要跟從的路線。除非 
肇事船隻是很小型的，否則消防員都應該在船上使用呼吸器引 
端繩。尤其是在客輪上工作，縱使在無煙的環境下消防員亦很 
可能在複雜的曱板層和走廊内迷途，因此必須依循預定的路線 
前進。若在大型客輪迷途，應沿喉或呼吸器引端繩撤退。 

3. 12在沿著艙梯往下進入船艙時，消防員應特別留意己開啟的艙 

蓋。他們不應該在未確定通往下層的艙蓋是否關上前便魯莽地 
脫離艙梯踏進船艙甲板上。 
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3. 13呼吸器分隊隊員在上落垂直梯或陡峭的斜梯時，不應以呼吸器 
個人繩互相扣連。每名隊員應該將其呼吸器個人繩扣連在呼吸 
器引端繩上。 

3.14 在往下進入機房時 ， 消防員應特別小心被滿佈在搶梯和層板上 
的油脂滑倒。消防員還要留意，縱使距離火場很遠的金屬艙梯 
可能己經是十分灼熱。 

3. 15在有煙的環境下推進時，消防員應記下艙口緣圍、已開放的艙 
蓋口、開口通道和管道等的位置。如有可能，應以燈號識別或 
派員駐守。 

3. 16如肇事船隻正在維修，消防員應特別小心因維修工程在曱板上 
所造成的缺口、在船艙内被卸去的般梯和鬆脫的電線等。其他 
的物品，例如易著火的漆油和溶劑、壓縮氣樽、輻射性物質等 
也會構成危險。 

3. 17進入船艙前，在入口處外應舖放足夠長度的喉，同時安排一名 
消防員駐於該處負責帶喉。 

3.18 若呼吸隊需引喉經由小艙口 （ACCESS HATCH ) 進入貨艙 (CARGO 
HOLD ) ，小艙口蓋 (ACCESS HATCH COVER ) 旁必須留駐一名消防員 
負責帶喉。 

3.19 應儘可能保持身體靠近地面以減少受熱程度。 

3.20 向火焰射水時應蹲伏以避免遭受高熱的水蒸氣波及。 

3.21 若前路情況險峻，應即時撤退並攜帶出水喉作保護之用。 

3.22 酷熱的環境必然使呼吸器佩帶者加速消耗氣樽内的壓縮空氣， 
因此，隊員應經常留意氣壓錶的讀數及要預留更多的安全時間 
極限 （SAFETY MARGIN ) 作回程之用。 
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3.23 熱敏攝像機 (THERMAL IMAGING CAMERA ) 能有效探測及確定船内 
火源的位置。 

3.24 如著火之船隻已發出國際無線電求救呼號 （Ma y d a y )，在 
附近的其他船隻很可能會駛近參加救援。消防員應留意該等船 
隻的泊近和其對滅火工作之影響。 

3.25 肇事船隻的船長會在危急的情況下發出棄船的命令。消防員， 
尤其是呼吸器分隊隊員應隨時準備該等情况的發生和預先擬定 
徹退路線。 

4. 火警控制設計圖 （FIRE CONTROL PLAN) 

4. 1 一份經常更新的火警控制設計圖副本是會經常存放在船橋外的一 
個顯眼位置。消防員可根據其中的資料去了解船上的消防設備和結 
構。 

4.2 在所有客輪和排水量達五百噸或以上的貨輪上的火警控制設計圖 
都包括以下的資料： - 

a ) 控制室的位置； 

b ) 有防火艙板保護的部份； 

c ) 有抗火艙板保護的部份； 

d ) 火警警報系統的細節； 

e ) 火警探測系統； 

f ) 花灑系統； 

g) 固定和手提滅火器材和其他消防工具； 

h ) 進入各層曱板和區域的通道； 

i ) 通風系統，包括風機開關總掣； 

j ) 防火閘的位置和各通風機的位置和號碼； 

k ) 國際接驳岸上銅頭的位置。 

該等資料亦可能在船上的其他地點顯示，例如：在船隻泊岸後， 
在連接岸上的舷梯頂傍的船邊進出口。 
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5. 呼吸隊在開門前應循之步驟 

5.1 向門灑水一段短時間以降低溫度。 

5.2 找出門較位置，然後轉動手柄。 

5.3 開門之前，隊員必須蹲伏在門後，以防火焰在開門時衝出而發生意 
外。若找出火源，應即時射水撲救。 

6. 落梯的方法 

6. 1鐵梯是上落各層貨艙 （(TWEENDECK OF THE HOLD ) 的主要途徑。通往 
艙底 （LOWER HOLD ) 的梯通常在艙口 （HATCH OPENING ) 的前後或兩 
旁，而大部份的梯需揭開小艙口蓋才可進入。這些梯有可能通往不 
同層次的曱扳 ( DECK ) ;若使用鐵梯進入任何中層甲板。隊員必站穩 
腳才可以放開扶手，否則若通往下層曱板的小艙口蓋已經打開，將 
會從小艙口跌落下層曱板甚或艙底。 

6. 2在爬梯落下層前應向梯灑水以降低梯的溫度。 

6.3 在開始落梯前必須確定梯腳附近沒有火。 

6.4 若梯腳附近有火，各隊員需找尋適當位置以作掩護，同時蹲伏並以 
花灑滅火後才可繼續落梯。 

6.5 落梯時呼吸隊的領隊應攜帶一條出水喉，當確定所有隊員已到達後 
才可開喉灌救，不然高熱的水蒸氣會對正在落梯的隊員構成嚴重影 


7. 落船尾軸隧道 (SHAFT TUNNEL ) 的方法 

7. 1若機房 （MACHINERY SPACE ) 著火，船上的滅火隊會在本處人員到達 
前先自行進行灌救，很多時船員都能將火撲滅。否則他們會開啟有 
關之消防裝置，關閉通氣槽 ( VENTILATIONSHAFT ) 及天窗 （ SKYLIGHT ) 
等待本處人員協助撲救。 
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7.2 本處人員到達後，要從機房門進入機房可能會非常困難，因為熱力 
及火焰會從機房門口擴散；另一方面，火勢也可能在呼吸隊未進入 
機房之前已蔓延到不可控制的地步。 

7.3 根據海事條例，所有機房均須提供一條緊急出路，形式上，大部份 
是一條逃生梯 (ESCAPE LADDER ) 連接到船尾轴隧道。而機房與船 
尾轴隧道之間應設有一扇防火門，此門也必須時常保持關閉。 

7.4 在派遣呼吸隊落船尾轴隧道工作之前，現場主管需向船主 

( SHIPMASTER ) 查證該隧道有否用作儲物用途。若儲有易燃物品， 
便應通知呼吸隊有關的資料。 

7.5 派往船尾轴隧道工作的呼吸隊應儘可能包括四名隊員。當領隊開始 
從逃生梯往下爬時，應攜帶一灑著水的喉，其他隊員則應一個接一 
個緊隨著直至到達船尾轴隧道。 

7.6 若船尾轴隧道内儲存有易燃物品，呼吸隊應用水徹底淋濕此等物 
品，然後才可前往開啟分隔機房與隧道的那扇防火門。 

7.7 直至所有隊員藏身於防火門後才可把門小心地開啓。若發現面對一 
場機房大火而決定進行灌救，呼吸隊應據實告知現場主管；而該名 
主管應使用抽煙機 （SMOKE EXTRACTOR ) 為船尾轴隧道進行通風。 

7. 8當呼吸隊經防火門進入機尾後，不應急於前進，而應蹲伏於門旁， 
同時向近身處灑水以撲滅任何火源。若預計不能控制機房的火勢， 
應即時撤退並將防火門關好；若情況可受控制，便應通知火警控制 
站 （FIRE CONTROL POINT ) 派員打開可與戶外直接通風的機房門或天 
窗，以便將機房内的熱力和水蒸氣排出。 

7.9 若呼吸隊需由樓梯落機房，要特別小心，因為此等樓梯的傾斜度很 
高，同時它們比較滑溜，所以落樓梯時應面向樓梯而並非平常的落 
樓梯動作。 
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撲救船火 

1. 如何應付在船售各部份發生的火警 
1.1 貯藏室火警 

1.1. 1火警通常會在主曱板面的水手物料貯藏室發生。在那裏存放 
著的物品，例如塑膠製品，著火後會釋放出大量的煙。因為 
火場處於較高的位置，所以消防員往往需要使用喉筆作近距 
離的灌救。 

1.1.2 在輪機艙内的工作間和貯藏室存有大量沾滿油脂的物品，火 
勢很快便會蔓延到附近的機房和造成重大的破壞。此等火警 
通常是很難對付，並且撲救需要十分迅速。 

1.1.3 消防員也需要留意船尾轴隧道可能會被用作貯藏工具的地 
方。 


1.2 機房火警 


1.2.1 其中一個主要導致機房火警的原因是燃油洩漏意外。例如， 
霧化的燃油從壓力油管的裂缝中射出，並落在灼熱的機器歧 
管上，便會被燃著，並且放出濃煙和高熱。如果火勢很嚴重， 
船長便會下令停止輪機和撤出機房。機房的艙門會被關閉， 
二氧化碳氣或泡沫喷注系統便會被啟動。這時輪船上的所有 
動力裝置，包括消防水泵便會失效。消防員便需要使用滅火 
輪上的水泵或其他的壓力水源來滅火。 

1.2.2 撲滅機房火警的一個難題便是怎樣進入機房滅火。正常的通 
道包括通往機房的艙梯、渦爐房的艙梯、和船尾轴隧道。消 
防員應帶備爆破工具去撬開因受熱而卡著的艙門，或有需要 
時割開艙板進入機房。他們還要留意在濃煙和缺氧環境下， 
爆破工具的有效使用。 
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1.2.3 消防員必須配帶呼吸器和使用引端繩。在酷熱的環境下工 
作，呼吸器隊隊員會倍感吃力，呼吸器樽的工作時限也會大 
大減低。在用水冷卻通道和火場的時候，消防員應使用花灑 
和可調較的喉筆，盡量減低積水對船隻穩定性所造成的影 


1.2.4 渦爐房火警是特別熱和難對付的，因此火場的通風是需要很 
仔細的配合。 

1.2.5 消防員應檢查火場隔鄰的船艙，因傳導熱很可能會燃著在艙 
板另一面的物品。金屬艙板表面的漆油也會導致火警很快的 
蔓延。縱使先前的火勢己經媳滅，漏出的燃油如沾在灼熱的 
表面上便會發生重燃的現像。 

1.2.6 為阻止火警的擴散，機房内的燃料供應必須切斷。 

1.2.7 在灌射其間，消防員應避免用冰冷的水柱射向渦爐上灼熱的 
喉管、爐身的表面和壓力表上，以防止其破裂。 

1.2.8 其他的滅火方法如下：- 

a ) 二氧化碳、滷素物、惰性氣體： 

它們的優點為不損害電器和機械部份。其缺點為很少的冷卻 
效果和現場清理需時。 

b ) 泡沫： 

中度和高度膨脹泡能有效地對付油火。但在機房内複雜的喉 
管結構、熱氣流的急速上升和燃油在地面上不規則地急速擴 
散是會在一定程度上減低泡沫的滅火效果。 

c ) 水： 

水以花灑形式灌射火場往往達至很好的效果。它不單可以冷 
卻機器的外殼，還可以造成一蒸氣層。燃油的揮發量和煙火 
的擴散便會減低。 
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d ) 饑餓法： 

如果滅燃劑對機房内的火警沒有效，消防員可以關閉機房對 
外的所有門和通風管，讓火警自動熄滅。但是，這方法通常 
在小型的船隻上才會使用。對於較大型的船隻，消防員便需 
要諮詢專家的意見。 

1.3 排氣管（由内燃機至煙囪之間的排氣管）火警 

排氣管火警一般是指未曾完全燒盡的碳積之燃燒。其撲滅的方法十 
分困難。通常都是由它自然熄滅，而同時間用水柱冷卻著火的外 
圍。魯莽地打開排氣管的通道往往會加劇火勢和無助於滅火。 

1.4 船尾軸隧道火警 

船尾轴隧道經常被用作貯存油漆、油類產品和壓縮氣樽等。當火警 
發生時，它們都會一併地燃燒。如消防員不能到達火源作有效的灌 
救，他們可以關上分隔船尾轴隧道與機房的防火門，跟著引水入船 
尾轴隧道把其空間完全淹浸以達滅火之效。 

1.5 船腹(船底内部用作積存污水的平坦部份）火警 

因為污水存有廢油，火警時會產生大量濃煙。火警的發生是很難被 
察覺，但是撲滅它卻是比較容易。從船腹的艙蓋排入水霧或高度膨 
脹泡便能有效地撲滅火警。 

2. 撲救各類船 f 火警的特點 

2.1 普通貨船火警 

散貨的種類： 

消防員應注意散貨的不同種類。有些貨物對熱力或水會出現危險的 
反應。吸滿水後澎脹及變重的貨物和曾經移動的貨物都會影響船隻 
的穩定性。胡亂地使用滅燃劑也會對散貨造成損壞。船上的船員可 
以利用吊機配合消防員把貨物移開。其間消防員應小心檢查有關的 
貨物，並以滅火喉戒備。部份己被燒毀的大綑貨物應該在被移開及 
遠離火塲後才可被拆散和用滅火喉淋熄餘燼。 
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尋找和接近火源： 

觀察煙和火的表現及感覺貨物和船艙的溫度都可以幫助消防員找 
尋著火的位置。金屬的艙蓋通常是用電力或油壓啟動，有些則是由 
船上的吊機提升的。如果這些機械在火警時失效，消防員便需要使 
用手提拖吊機或其他爆破工具把艙蓋打開。但是在打開艙蓋前，消 
防員應預先在艙蓋口以滅火喉和其他救火工具戒備。 

水的使用： 

消防員應盡可能進入船艙以手控喉筆灌救火塲。為避免對貨物和船 
上工具造成損害，應盡量利用淡水救火。如果不能進入起火的船艙 
救火，消防員可以利用曲掙喉筆、三叉旋轉喉筆或十二孔喉筆從艙 
口放入射水。最後的辦法便是從下向上地切開垂直的艙板進入船艙 
救火。但是，切記不可在船身上開切口。因為任何在船身上的破口 
都會導致船身入水、使船隻傾側或下沉。在船上灌救應儘可能使用 
花灑，此舉可更有效地使灼熱的表面平均地降溫和減低塵爆的可能 
性。在外圍的滅火輪上則可以用水柱射向垂直的船身以減低其溫 
度。如用其他所有的滅火方法都不能奏效和著火的位置始終不能到 
達，在船長和有關部門同意下，消防員可以關閉著火船艙的所有艙 
門和通道，然後用水完全淹浸著火的船艙以達滅火之效。當火警已 
被撲滅，船艙内的積水應被抽出。其間消防員應小心監察船隻的穩 
定性和擱淺的可能。 

其他滅燃劑的使用： 

在使用二氧化碳氣或高度膨漲泡滅火時，應用滅火喉在排出煙和熱 
氣的缺口戒備。在灌注完成後，要把所有艙門和通道關閉以達滅火 
的效果。 

2.2 貨櫃船火警 

2.2.1 除非是一個已經燃燒至很大的火源，否則在密封的貨櫃内 
的貨物是很不容易被外來的火種燃著的。貨櫃的通常起火 
原因是在貨櫃内的化學物品洩漏，因而引起化學作用起 
火。危險品貨櫃一般是擺放在船上特定的位置，例如：頂 
甲板層或特別的船艙。 
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2.2.2 在船面曱板擺放的貨櫃如在鬆脫後移動會構成危險。貨櫃 
與貨櫃間的空隙非常狹窄。移動沉重貨櫃是十分困難和需 
要很長的時間。存放貨櫃的執道受熱變形，會使貨櫃不能 
移動。因此在撲救其間應用水冷卻執道。 

2.2.3 冷藏貨櫃裝設有壓縮機摩打或接連船上冷藏系統的喉管， 
在火警中很可能破裂。冷藏貨櫃艙的周圍可能裝有大量可 
燃燒的隔熱物質。 

2.2.4 在存放汽車的曱板層内的樓層高度很低和充塞著很多繫著 
物。消防員通過時會十分困難。 

2.2.5 大型貨櫃船的船面甲板距離水平面很高，增加消防員登船 
的困難。 

2.2.6 在貨櫃艙内進行通風十分困難。在撲救貨櫃艙的火警，消 
防員可首先啟動船上的二氧化碳氣喷注裝置，其次是使用 
高度膨漲泡灌注方法。用水淹浸著火的貨櫃艙應在最後才 
考慮採用。 

2.2.7 如果起火的位置是一艘在子母貨櫃船上的子船，便應該把 
該艘子船移離母船才進行撲救。 

2.3 載客郵輪火警 

2.3. 1 郵輪上的船員通常會立即救火。船上的滅火系統亦會被啟 
動。消防員可與他們互相配合進行滅火工作。所有乘客必 
須盡快撤離肇事船隻。通風系統需要關閉。 

2. 3. 2 客輪上的大量裝飾材料和傢俱很易燃燒和放出大量濃煙。 
假天花板和電線槽或其他管道很容易令火和煙向外蔓延。 
船上艙門和房門應該關上以減慢火和煙的蔓延。 

2. 3. 3 郵輪上的設計和樓層的分佈是比較複雜。救火時射出的水 
會很容易積聚在船内的空間，危害船隻的平衡。 
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2.3.4 因為很多防水艙門的開關都是由船橋上的人員遙遠控制 
的，所以為防止消防員意外地被困，消防員在船艙工作時 
應與船橋上的人員作緊密的聯繫。他們更應懂得使用防水 
艙門的手動開關掣。 

2.4 油船火警 

漏出的燃油很容易和快速地把火蔓延致船上的其餘地方和船身周 
圍的海面。從燃油表面放出的揮發氣遇上火種便會著火，甚至產生 
爆炸。消防員需要用大量的泡去覆蓋燃油的表面，以達致滅火的效 
果和防止重燃的發生。 

2.5 運載化學物品船售火警 

消防員要特別留意化學物品的毒性、可燃性、與水或其他化學物品 
接觸時引起的化學變化。呼吸器和保護性衣品的使用尤其重要。滅 
燃劑的使用也需要小心選擇。應留意風向的轉變和作出恰當的人手 
調配，盡量減低化學物品對消防員所構成的危險。 


2.6 軍艦火警 


因為軍艦火警所涉及的責任層面甚為複雜，所以消防員在參與此類 
火警時，必須特別留心和嚴格遵守現場主管的工作指派。因為軍艦 
的上層建築是由輕質合金構造，所以抗火能力較弱。特別的火警危 
險包括大量的電器裝置、彈藥庫、武器艙和燃料艙。船身沒有舷窗 
也會對通風和射水入火場造成一定的困難。另一方面，在艦上的彈 
藥庫裝置的花灑和海水灌注系統對消防員有一定的幫助。在灌救時 
應盡量減少用水。如火場是在一個細小的密封間隔内，消防員可以 
把防火門關閉，用水在外淋灑降溫，讓火勢因缺氧而熄滅。消防員 
亦應徵詢軍艦上官員的意見，使用其他滅燃劑救火。如軍艦上設有 
核子動力裝置，消防員絕對不能魯莽登船救火，應特別小心輻射洩 
漏的可能。 
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滅火器的種類 


1. 引言 

常見的滅火器有多種不同的類型，使用前應要對不同類型的滅火器和 
不同類型的火有基本的認識，其中包括了解其特性、分類方法和正確 
的滅火器使用方法。 


2. 滅火器的分類方法 

滅火器的分類方法有兩種： 

a ) 火的類別的分類； 

b ) 滅火劑的分類。 

a ) 按火的類別的分類 

一些滅火器特別適合撲滅固體有機化合物引起的火 （‘ A ’ 類 
火），另一些則特別適合可燃液體引至的火 （‘ B ’ 類火）。因此可 
將它們歸納為 A 類滅火器 、 B 類滅火器或 C 類滅火器等等。 

火的類別請參閱講義 31 C - 火的分類。 

b ) 按滅火劑的分類 

滅火器可根據其使用的滅火劑而分為下列種類： - 

0 水劑滅火器-氣管式或貯壓式； 

ii ) 乾化學劑（乾粉）滅火器-氣管式或貯壓式； 

iii ) 濕化學劑(濕粉)滅火器-氣管式或貯壓式； 

iv ) 二氧化碳滅火器； 

v ) 鹵代烧/淨劑滅火器； 

vi ) 泡沫滅火器-氣管式或貯壓式。 
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3. 各類滅火器的適用範圍 ：- 

( a ) 水劑滅火器 

適用：撲滅燃燒中之木料，棉織品及紙張等。 

不適用：不可使用在燃燒中之電力設備、易燃液體或 D 類金屬 
火。 

( b ) 乾化學劑（乾粉）滅火器 

i ) ABC 類乾化學劑（乾粉）滅火器 

適用：撲滅大多數火警，例如燃燒中之木料、紙張及燃 
燒中之易燃液體、氣體或電力設備等。 

不適用：不可使用在 D 類金屬火。 

ii ) BC 類乾化學劑（乾粉）滅火器 

適用：撲滅燃燒中之易燃液體、氣體或電器設備。 

不適用：在撲救燃燒中的固體物件如木料或塑膠等時效果 
並不顯著。不可使用在 D 類金屬火。 

iii ) D 類乾化學劑（乾粉）滅火器 

適用：撲滅 D 類火警，例如涉及金屬物品的火，如鎂、 
鈦等金屬。 

( c ) 濕化學劑（濕粉）滅火器 

適用：撲滅 F 類及 K 類火警，例如涉及烹調中油脂及食油的 
火。 

不適用：不可使用在燃燒中之電氣設備及 D 類金屬火。 

⑷ 二氧化碳滅火器 

適用：撲滅在燃燒中之電力設備、易燃液體、精細儀器、重要 
文件或在密閉地方發生之火警。 

不適用：在户外空曠地方或大風的環境下滅火效能會顯著下降。 
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( e ) 泡沫滅火器 

適用：撲滅在燃燒中之固體物品或易燃液體。 
不適用：不可使用在燃燒中之電力設備。 


⑴ 鹵代烷/淨劑滅火器 

適用：撲滅在燃燒中之固體物品、電力設備、易燃液體、精細 
儀器及重要文件等。 


下表列出各類型滅火器最適合撲滅的火類： 



A 類火 

B 類火 

C 類火 

電火 

D 類火 

F 類火 

K 類火 

水劑滅火器 


X 

乂 

乂 

乂 

乂 

X 

ABC 乾化學劑（乾粉）滅火器 


/ 



乂 

X 

X 

BC 乾化學劑（乾粉）滅火器 

乂 

/ 

/ 

/ 

X 

乂 

X 

D 類乾化學劑（乾粉）滅火器 

X 

X 

X 

X 

/ 

X 

X 

濕化學劑（濕粉）滅火器 

o 

X 

X 

X 

X 

/ 

/ 

二 氧化碳滅火器 





X 

X 

X 

鹵代烷/淨劑滅火器 





X 

乂 

乂 

泡洙滅火器 



乂 

乂 

X 

o 

o 


最適合 O :可以 


不適合 
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4. 不同型式的滅火器 

滅火器有不同形式的設計以適應不同使用者及受保護的地方，包括： 


a ) 手提式滅火器 


一般擺放在樓宇的公共走廊及梯間； 


b ) 推車式滅火器 


一般擺放在加油站及大型危險倉庫； 


c ) 掛天花/掛牆式 
自動滅火器 


此型式滅火器多安裝於小型危險品 
倉内，在火警時能自動喷射出筒内的 
滅燃劑（一般是 BCF / 淨劑）。 





BCF 掛天花式 
自動滅火器 



手提式滅火器 


推車式滅火器 


HCFC 掛牆式自動滅火器 


5. 滅火器筒身圖示及標記 

不少國家均有自身一套的標準來把滅火器所針對的火的類別用圖案標 
記印在滅火器筒身上。香港現時接受不同國家的標準，而現在還沒有 
制定一套固定的分類標準及圖示標記，因此市面上可見到針對同一類 
別的火但來自不同國家的不同圖案標記。現把不同國家標準常用的圖 
形及圖案列表如下： 
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a ) 英國標準 

i ) 在1997年前根據英國標準 BS 5423製造的滅火器筒身顏色是 
依據筒内使用的滅火劑而漆上不同顏色：水劑是紅色、乾化學 
劑（乾粉）是藍色、泡沫是奶油色、二氧化碳是黑色、鹵代烧 
是綠色等。使用者只須根據筒身顏色便知道滅火器内藏的滅火 
劑種類。 



水劑滅火器 乾化學劑（乾粉)泡沫滅火器 二氧化碳滅火器 BCF 滅火器 

滅火器 


根據舊英國標準 BS 5423製造的滅火器筒身顏色 


ii ) 由於除英國外，其他歐盟國家不同種類的滅火器筒身均是紅 
色，因此，在1996年英國制定了新標準 BS EN 3:1996 取代舊 
有的 BS 5423，並在1997年1月1日生效。新標準規定所有類 
別的滅火器筒身一律紅色（但亦可依據 （ iii ) 的規定漆上一 
顏色標誌），而在筒身以圖案顯示該滅火器適合使用的火類， 
標準圖案如下： 




適合使用在 適合使用在 適合使用在 適合使用在 適合使用在 適合使用在 

A 類火 B 類火 C 類火 電火 D 類火 F 類火 

歐盟滅火器筒身標準圖案 
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乾化學劑（乾粉)泡沫滅火器 二氧化碳滅火器乾化學劑（乾粉） 


滅火器 （ ABC 類） 


滅火器 （ D 類） 





水劑滅火器 


根據新歐盟標準製造全紅色的滅火器 


iii ) 新規例亦准許在筒身漆上根據 BS 7863:1996所定明的顏色（定 
明的顏色與舊例一樣，只加上黃色使用在濕化學劑（濕粉）滅 
火器上），但該顏色的面積不得超過筒身面積的10°/。。這規定是 
方便以往用顏色來區分滅火器的使用者。 




水劑滅火器乾化學劑（乾粉)泡沫滅火器 二氧化碳滅火器濕化學劑（濕粉） 

滅火器 （ ABC 類) 滅火器 

根據新歐盟標準製造而漆上顏色標誌的滅火器 


iv ) 由於新標準 BS EN 3 並沒有追溯力，因此舊標準的滅火器仍然 
可以使用，直至損壞而須要更換，是故現時市面上並存着舊款 
(英國標準）及新款（歐盟標準）的滅火器。 
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b ) 美國標準 


美國標準 NFPA 10沒有規定滅火器筒身顏色，但大多數根據該標準 
制造的滅火器均是紅色，亦有不銹鋼身無漆上顏色的滅火器，而 D 
類滅火器的筒身通常是黃色。各類滅火器筒身必須以圖案顯示該滅 
火器適合撲滅的火類，取代以往只以顏色幾何圖形代表適合的火 
類，但 D 類滅火器並沒有指定的圖案。現今許多美國標準的滅火器 
筒身均同時印上舊圖形及新圖案，以方便使用者識別。 


舊圖开 j 


新圖案 






D 




沒有圖案 




適合使用在 
A 類火 


適合使用在 
B 類火 


適合使用在 
C 類火 


適合使用在 
D 類火 


適合使用在 
K 類火 



水劑滅火器 乾化學劑（乾粉） 泡沫滅火器 二氧化碳滅火器 

滅火器 （ ABC 類） 

美國標準滅火器 
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c ) 中國標準 


i ) 以往在本港使用的滅火器大多數是由英國、歐盟或美國輸入， 
但隨着中國大陸開放後，已漸漸有更多中國製造的滅火器輸入 
本港。由於大陸製造的滅火器價格較便宜，因此現時已有大量 
中國製造的滅火器在市面中使用。 

ii ) 中國生產的滅火器是依據中國標準 GB 4351:1997而製造。大 
多數根據該標準制造的滅火器均是紅色，亦有不銹鋼身無漆上 
顏色的滅火器。 

iii ) 根據規定各類滅火器筒身必須以圖案顯示該滅火器適合撲滅 
的火類，圖案式樣如下： 

適合使用在適合使用在適合使用在適合使用在 
A 類火 B 類火 C 類火 電火 


iv ) 根據標準，滅火器筒身必須印上該滅火器的型號標記，而型號 
標記是以一組漢語拼音英文大寫字母（表示滅火器的特性）和 
阿拉伯數字（表示滅火器的容量）組合而成。例如筒身印上 
“ MF 2” 、 “ MSQ 9” 等，說明如下 

第一個必定是 M ，是「滅火器」的漢語拼音 “ Miehuoqi ” 
的頭一個字母，代表滅火器的意思； 

^ 第二個字母是代表滅火劑類型： 

(如 F 是乾粉、 FL 是鱗铵乾粉、 T 是二氧化碳、 Y 是鹵代 
烧、 P 是泡沫、 QP 是輕水泡沫、 SQ 是清水等）； 

1=^ 最後一個阿拉伯數字代表筒内滅火劑的重量或容積，一 
般單位為千克或公升。 
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從以上解說得知 “ MF 2” 即是2千克乾粉滅火器，而 “ MSQ 9” 
是9公升水劑滅火器。 

有些型號標記較長，如 “ MFTZL 70” ，代表滅火器一些較詳细 
的規格，說明如下： 



以上的型號標記是代表一台手推車式70公斤、貯壓 ABC 乾粉 
滅火器。 



中國標準的水劑滅火器 
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v ) 中國製造的滅火器使用年期亦有規定，達到年限的便必須報 
廢，不可再使用。一般由出廠日期起計由5年至12年不等。 
例如水劑滅火器為6年、泡沫滅火器為5年、二氧化碳滅火器 
為12年等。 





水劑滅火器 乾化學劑（乾粉） 二氧化碳滅火器 

滅火器 （ ABC 類） 

中國標準滅火器 
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滅火器的構造和操作 


1. 引言 

1.1 市面上售賣之認可滅火器種類及型號頗多，但它們的構造及操 
作方法都是大同小異。 

1.2 滅火器啓動方法 

大部份滅火器的使用原理都是利用氣體壓力把滅火劑壓迫而從 
喷咀射出，氣體壓力之來源有下列兩種：_ 

( a ) 壓縮氣管 

氣體壓力之來源是從一枝裝設在滅火器内的貯存壓縮氣體 
或液化氣體的氣管放出（一般是二氧化碳氣或氮氣）。 

( b ) 貯壓氣體 

滅火器内長期貯有壓縮之氣體（一般是空氣或氮氣）及滅 
火劑。貯壓式滅火器在筒頸均有一壓力錶顯示其内壓縮氣 
體的壓力，指針在綠色區内表示壓力足夠。但如二氧化碳 
滅火器，筒内的壓縮氣體亦為其本身的滅火劑，因此不須 
裝設壓力錶。 



氣管式滅火器内的液態二氧化碳氣管 
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2. 水劑滅火器（氣管式) 

2.1 魅 

此類滅火器為直立式。筒内貯存6或9公升之清水及裝有一枝二 
氧化碳氣管。氣管的操作壓力為10巴。 




2.2 操作程序 

( a ) 將安全針除下。 

( b ) 按下操作桿，使撞針刺穿氣管，放出二氧化碳氣及同時開 
啟控制閥。二氧化碳氣之壓力會加諸於水面上，最後將清 
水經放射管、膠喉和喷咀喷出。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥清水便停止喷出。 

2. 3 滅火技巧 

使用水劑滅火器時，必須左右擺動將清水射向火的底部，令燃燒 
物體冷卻，使火熄滅。 
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3. 水劑滅火器（貯壓式) 
3. 1魅 


此類滅火器與水劑氣管式甚為相似，不同之處是筒内存有10巴 
壓力之空氣或氮氣。空氣或氮氣可經一個特別接頭泵進筒内，直 
至達到10巴為止。 


•UW/t 桿 
浙 

閥 



貯壓的空間 


内喷管 


3.2 操作程序 

( a ) 將安全針除下。 

( b ) 按下操作桿將控制閥開啟，貯存的氣體之壓力便會加諸於 
水面上，最後將清水經放射管、膠喉及喷咀喷出。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥清水便停止喷出。 

3. 3 滅火技巧 

與氣管式水劑滅火器相同。 
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4. 泡沫滅火器（氣管式) 


4.1 魅 

此類滅火器内貯存6或9公升的稀釋泡液（濃縮的泡液開水)及裝 
有一枝二氧化碳氣管。氣管的操作壓力為10巴。 



•二氧化碳氣管 


4.2 操作程序 

( a ) 除下保護蓋/安全針。 

( b ) 拍下撞擊器（或按下操作捍），使撞針刺穿氣管放出二氧化 
碳氣並同時開啓控制閥，二氧化碳氣之壓力便會加諸於泡 
液 面上， 泡液便經膠喉及小型泡鎗、吸氣後喷出泡液。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥，泡沫便停止喷出。 

( d ) 配有撞擊器的泡沫滅火器並不能將喷射過程中斷。 

4. 3 滅火技巧 

使用泡沫滅火器時，必須左右擺動將泡沫射向器孤内壁，直至泡 
沫完全覆蓋燃燒中的油或易燃液體，繼而使其窒息，使火媳滅。 
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5.2 操作程序 

( a ) 除下安全針 

( b ) 按下操作桿將控制閥開啟。貯存的氣體之壓力便會加諸於 
泡液面上，泡液便經小型泡餘，吸氣後喷出泡沫。 

( c ) 將操作桿放回，泡沫便停止喷出。 

5. 3 滅火技巧 


5. 泡沫滅火器（貯壓式) 

5. 1魅 

此類滅火器與泡沫氣管式甚為相似，不同之處是筒内貯存有10 
巴壓力之空氣或氮氣。空氣或氮氣可經一個特別接頭泵進筒内， 
直至達到10巴為止。 
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6. 乾化學劑（乾 粉） 滅火器 （ABC 類或 BC 類 ）（ 氣管式) 

6.1 魅 

此類滅火器貯存1至12千克的乾化學劑（乾粉） （ ABC 類通常使 
用石粦酸二氳氨 （ NH4H2PO4 ) 為滅火劑，而 BC 類通常使用碳酸氫鈉 
( NaHCOs ) 或碳酸氫鉀 ( KHCOa ) 為滅火劑）及裝有一枝二氧化碳氣 
管。氣管的操作壓力是根據該筒的大小而定，可為 7. 5巴至15 
巴。 



6.2 操作程序 

( a ) 除下安全針。 

( b ) 按下操作桿，使撞針刺穿氣管，放出二氧化碳氣，同時開 
啓控制閥，二氧化碳氣之壓力將化學劑滾動，經放射管膠 
喉及喷 w 且喷出。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥，乾化學劑便停止喷出。 

6.3 滅火技巧 

使用乾化學劑滅火器時必須左右搖動，將乾化學劑射向火的底 
部，覆蓋燃燒物，令燃燒物體窒息，使火媳滅。 
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7. 乾化學劑（乾 粉） 滅火器 （ABC 類或 BC 類 ）（ 貯壓式) 

7. 1魁 

此類滅火器貯存的乾化學劑與氣管式相同，其構造與喷水型貯壓 
式亦大同小異。筒内所貯存的壓力為 7. 5巴至15巴，視乎該筒的 
大小而定。 




操作桿 

安全針 

挽手 

控制閥 

貯壓的空間 


乾化學劑（乾粉） 


内喷管 


7.2 操作程序 

此類滅火器之操作程序與水劑貯壓式相同。 
7. 3 滅火技巧 

與氣管式乾化學劑滅火器相同。 
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8. D 類乾化學劑（乾粉）滅火器（適合撲滅金屬火警) 

8 .1 構造 

此類乾化學劑滅火器是針對金屬火警而設計，筒内貯存12千克的 
乾化學劑如氯化納 Sodium Chloride ( NaCl ) 或銅 Copper ，有貯壓 



8 .2 操作程序 

( a ) 除下安全針。 

( b ) 按下操作桿（外置氣瓶式須將外置氣瓶開關掣扭開），開啓 
控制閥氮氣便會將乾化學劑滾動，經放射管及喷咀喷出。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥乾化學劑便停止喷出。 

8 . 3 滅火技巧 

使用 D 類乾化學劑滅火器時必須將乾化學劑完全覆蓋在燃燒中的 
金屬上， D 類乾化學劑遇熱時會變硬並在金屬表面形成一硬殼， 
阻隔熱力及令燃燒金屬物窒息。 
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9. 二氣化碳滅火器 


9.1 mt 

此類滅火器内貯存1至7千克的液態二氧化碳。筒身特別堅硬， 
筒外裝設有攜帶挽手、安全針、操作桿(作開關控制閥之用）、喷 
管及減壓裝置。其操作壓力約56巴（因為二氧化碳氣在壓力約56 
巴及溫度20度攝氏時，會維持液態）。通常貯存於筒内的液態二 
氧化碳只可以是全筒三分之二的容量。而由液態二氧化碳揮發出 
來的氣態二氧化碳便停留在筒内的剩餘空間。 




9.2 操作程序 

( a ) 除下安全針。 

( b ) 按下操作桿將控制閥開啓，氣態二氧化碳便會將液態二氧化 
碳經放射管迫出。到達喷管時，便迅速膨脹成為氣體噴出。 
其膨脹比率約為1比450倍。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥二氧化碳氣便停止喷出。 
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9. 3 滅火技巧 

使用二氧化碳滅火器時，必須左右擺動將二氧化碳氣覆蓋在火的 
底部，令燃燒物體窒息，使火熄滅。 

9.4 注意事項 

( a ) 經膨脹後由喷管射出來的二氧化碳氣會使輸氣管冷珠，故 
不可接觸，以免凍傷。 

( b ) 二氧化碳氣雖然無毒，但大量吸入可引致窒息。 

( C ) 使用氣體滅火器撲救易燃液體火警時要保持距離，以免喷 
出的氣體濺起易燃液體而將火擴散。 


10. 鹵代烷及淨劑滅火器 

10. 1 鹵代烷及淨劑滅火器内的滅火劑特性是效率高及使用後不會遺 
留殘餘物，因此，它被經常使用在電腦室、數據存儲庫等的地 
方。 

以往鹵代烷滅火器内使用含鹵原素（溴、氯、氟類）的滅火劑， 
如 BCF 滅火器，但含鹵原素的滅火劑已被證實會損害地球的臭 
氧層，因此自1994年全球已停止生產含此類滅火劑的滅火器， 
但已生產的則可繼續販售及使用。 

現時生産的淨劑滅火器皆是環保型，如 FM 200 、 Halotron I 及 
FE -36 等。 

10.2 構造 

此類滅火器内貯存 0. 7至7千克的液態滅火劑。它們必須為貯壓 
式。筒内通常貯存有10巴壓力之氮氣或氬氣。筒外裝有安全針、 
操作桿及喷咀，而大型的更配有膠喉及挽手。 
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Halotron I 滅火器 


BCF 滅火器 

( 已禁止生產的鹵代烷滅火器） 


10.3 操作程序 

( a ) 除下安全針。 

( b ) 按下操作桿，開啓控制閥氮氣或氬氣的壓力便將液態滅 
火劑經放射管迫出，當到達喷咀時，便迅速氣化及喷向 
燃燒物。 

( c ) 將操作桿放回，關閉控制閥滅火劑便停止喷出。 

( d ) 每次使用後，不論已經將全部或部份放射，必須送往有 
關供應商充氣。 


10.4 滅火技巧 

使用淨劑滅火器時，必須左右擺動將淨劑喷向火的底部，使滅 
燃劑參與燃燒時的化學反應，達致抑制燃燒時的鏈式反應，使 
燃燒终止。 
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1. 認可測試 

所有認可的手提滅火器須由第3級註冊消防裝置承辦商檢查及證明有效 
運作。 

2. 保養 

手提滅火器須時刻保持有效運作，而且每12個月，須由第3級註冊消防 
裝置承辦商最少檢查一次。 

3. 保養標籤 

0 所有手提滅火器須附有或貼有標籤，格式須按照以下的樣本。這 

個保養標籤的目的是提供和更新設備在檢查後的所有相關資料。 

ii ) 標籤不得貼在設備表面原有的製造商標籤 之上， 免得把設備的名 
稱、型號及參考編號遮蓋。 

iii ) 須使用持久不褪色的墨料填寫標籤。 



(白色底棵 BLh 印上黑色宇） 

滅火器保養標籤 
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4. 保養指引 

保養滅火器的指引詳列在《最低限度之消防裝置及設備守則》中，以下 

列出常用滅火器的保養指引：- 

4.1 水劑滅火器（氣管式) 

i ) 檢視頂蓋之透氣孔，以確保其清潔及無閉塞現象。 

ii ) 打開頂蓋，檢視筒内水劑所達高度，如不足時，應加以補 
充。 

iii ) 檢驗及清理内喷管、隔濾器及喷嘴。損壞配件應加以更換。 

iv ) 衡量氣管之重量，並與管身上註明之重量核對，如發覺其内 
氣體損耗達百分之十以上，則應將氣管更換。 

v ) 檢視筒身内外，不應有損壞或鐵銹，尤其注意筒身隱蔽處。 

vi ) 在未裝上頂蓋而氣管仍未擰上之前，應先檢驗蓋頂之撞掣 
或其他操作裝置，以確保其操作靈活。蓋内之膠墊如有損 
壞，必須予以更換。裝上頂蓋時必須扭緊，以防漏氣。 

vii ) 每年應將半數滅火器放射試驗，因而每兩年内，全部滅火器 
均經輪流放射試驗一次。如發現有任何滅火器試驗失效，則 
須將剩餘的滅火器的所有壓縮氣管更換。在預備和進行放射 
時要特別小心。在作出放射試驗前，須確定筒身適合測試， 
如内外不應有損壞或錄 I 虫現象，否則不應進行放射試驗，而 
要立即進行水壓試驗，以確保滅火器結構良好。當對筒身狀 
況有懷疑時，亦應進行水壓試驗。 

viii ) 進行水壓試驗後，須將滅火器的錄银部分清理和再拋光。 

ix ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在預 
備和進行水壓試驗時要特別小心。 

x ) 在進行水壓試驗前，必須打開頂蓋以便將壓縮氣管拆離及清 
除筒内物，切勿以放射形式來排放筒内物料及氣體。 

xi ) 在棄置失效滅火器前，亦須打開頂蓋以便將壓縮氣管拆離及 
清除筒内物料，切勿以放射形式來排放筒内物料及氣體。 
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4.2 水劑滅火器（貯壓式) 

( i ) 檢查壓力指示器，以確保滅火器身内保持正確之壓力。 

( ii ) 檢查喷嘴或套管（如裝有）及頂蓋上之洩氣閥，以確保其清 
潔及無閉塞現象。損壞配件應加以更換。 

( iii ) 檢視筒身，不應有鐵銹或損壞，尤其注意筒身隱蔽處。 

( iv ) 每年應將半數滅火器放射試驗因而每兩年内全部滅火器均 
經輪流放射試驗一次。如發現有任何滅火器試驗失效，則 
須將全部滅火器徹底檢修及重新補充。 

( v ) 為滅火器重新補充前，須確定筒身狀況良好，如内外不應有 
損壞或鎊蝕現象，否則應進行水壓試驗，以確保滅火器結 
構良好。 

( vi ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在預 
備和進行水壓試驗時要特別小心。 

( vii ) 在棄置滅火器前，必須將壓力釋放。 
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4.3 泡沫滅火器（氣管式) 

i ) 檢視頂蓋之透氣孔，以確保其清潔及無閉塞現象。 

ii ) 打開頂蓋，檢查筒内液體所達高度，如液體高度下跌超過百 
分之十時，應更換筒内泡液。 

iii ) 檢驗套管、隔渡器及内喷管，以確保其清潔及無閉塞現象。 
損壞配件應加以更換。 

iv ) 衡量氣管之重量，並與管身上註明之重量核對，如發覺其内 
氣體損耗達百分之十以上，則應將氣管更換。 

v ) 檢視筒身内外，不應有鐵銹或損壞，尤其注意筒身隱蔽處。 

vi ) 在未裝上頂蓋，而氣管仍未擰上之前，應先檢驗蓋頂之撞掣 
或其他操作裝置，以確保其操作靈活。蓋内之膠墊如有損 
壞，必須予以更換。裝上頂蓋時必須扭緊，以防漏氣。 

vii ) 每年應將半數滅火器放射試驗，因而每兩年内，全部滅火器 
均經輪流放射試驗一次。如發現有任何滅火器試驗失效，則 
須將剩餘的滅火器的所有壓縮氣管更換。在預備和進行放射 
試驗時要特別小心。在作出放射試驗前，須確定筒身適合測 
試，如内外不應有損壞或鎊蝕現象，否則不應進行放射試 
驗，而要立即進行水壓試驗，以確保滅火器結構良好。當對 
筒身狀況有懷疑時，亦應進行水壓試驗。 

viii ) 進行水壓試驗後，須將滅火器的銹敍部分清理和再拋光。 

ix ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在預 
備和進行水壓試驗時要特別小心。 

x ) 在進行水壓試驗前，必須打開頂蓋以便將壓縮氣管拆離及清 
除筒内物料，切勿以放射形式來排放筒内物料及氣體。 

xi ) 在棄置失效滅火器前，亦須打開頂蓋以便將壓縮氣管拆離及 
清除筒内物料，切勿以放射形式來排放筒内物料及氣體。 
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4.4 泡沫滅火器（貯壓式) 

( i ) 檢查壓力指示器，以確保滅火器身内保持正確之壓力。 

( ii ) 檢查喷嘴或套管（如裝有）及頂蓋上之洩氣閥，以確保其 
清潔及無閉塞現象。損壞配件應加以更換。 

( iii ) 檢視筒身，不應有鐵銹或損壞，尤其注意筒身隱蔽處。 

( iv ) 每年應將半數滅火器放射試驗，因而每兩年内，全部滅火 
器均經輪流放射試驗一次。如發現有任何滅火器試驗失 
效，則須將全部滅火器徹底檢修及重新補充。 

( v ) 為滅火器重新補充前，須確定筒身狀況良好，如内外不應 
有損壞或銹蝕現象，否則應進行水壓試驗，以確保滅火器 
結構良好。 

( vi ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在 
預備和進行水壓試驗時要特別小心。 

( vii ) 在棄置滅火器前，必須將壓力釋放。 


4.5 乾化學劑（乾粉）滅火器（氣管式) 

i ) 檢視頂蓋之透氣孔，以確保其清潔及無閉塞現象。 

ii ) 衡量滅火器之重量，藉以查明筒内滅火粉劑之數量是否適 
合，而適合之數量，在筒身上應有註明。如粉劑損耗達百分 
之十以上，應更換筒内粉劑。因不同粉劑混合時會產生化學 
作用，在更換時應特別留意。 

iii ) 將筒内之粉劑搖動，以免其凝結。 

iv ) 打開頂蓋，檢查筒内之粉劑的狀態，以確保其情況良好，否 
則應將其替換。 

v ) 詳細檢驗喷嘴和放射控制器（如裝有），以確保其清潔及情 
況良好。損壞配件應加以更換。 

vi ) 衡量氣管之重量，並與管身上註明之重量核對，如發覺其内 
氣體損耗達百分之十以上，則應將氣管更換。 
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vii ) 檢視筒身内外，不應有鐵銹或損壞，尤其注意筒身隱蔽處。 

viii ) 在未裝上頂蓋，而氣管仍未擰上之前，應先檢驗蓋頂之撞掣 
或其他操作裝置，以確保其操作靈活。蓋内之膠墊如有損 
壞，必須予以更換。裝上頂蓋時必須扭緊，以防漏氣。 

ix ) 每年應將半數滅火器放射試驗，因而每兩年内，全部滅火器 
均經輪流放射試驗一次。如發現有任何滅火器試驗失效，則 
須將剩餘的滅火器的所有壓縮氣管更換。在預備和進行放射 
測試時要特別小心。在作出放射試驗前，須確定筒身適合測 
試，如内外不應有損壞或銹蝕現象，否則不應進行放射試 
驗，而要立即進行水壓試驗，以確保滅火器結構良好。如對 
筒身狀況有懷疑時，亦應進行水壓試驗。 

x ) 進行水壓試驗後，須將滅火器的銹14部分清理和再拋光。 

xi ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在預 
備和進行水壓試驗時要特別小心。 

xii ) 在進行水壓試驗前，必須打開頂蓋以便將壓縮氣管拆離及將 
乾粉回收作循環使用或棄置，切勿以放射形式來排放筒内物 
料及氣體。 

xiii ) 在棄置失效滅火器前，亦須打開頂蓋以便將壓縮氣管拆離及 
將乾粉回收作循環使用或棄置，切勿以放射形式來排放筒内 
物料及氣體。 
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4.6 乾化學劑（乾粉）滅火器（貯壓式) 

( i ) 衡量滅火器之重量，藉以查明筒内滅火粉劑之數量是否適 
合。如粉劑損耗達百分之十以上，應更換筒内粉劑。因不同 
粉劑混合時會產生化學作用，在更換時應特別留意。 

( ii ) 檢查壓力指示器，以確保滅火器身内保持正確之壓力。 

( iii ) 檢查喷嘴或套管（如裝有）及頂蓋上之洩氣閥，以確保其清 
潔及無閉塞現象。損壞配件應加以更換。 

( iv ) 檢視筒身，不應有鐵鎊或損壞，尤其注意筒身隱蔽處。 

( v ) 每年應將半數滅火器放射試驗，因而每兩年内，全部滅火器 
均經輪流放射試驗一次。應將筒内的乾粉排放到圍封空間内 
作循環使用或棄置。在預備和進行放射試驗時要特別小心。 
如發現有任何滅火器試驗失效，則須將全部滅火器徹底檢 
修及重新更換粉劑。 

( vi ) 為滅火器重新補充前，須確定筒身狀況良好，如内外不應有 
損壞或銹蝕現象，否則應進行水壓試驗，以確保滅火器結構 
良好。 

( vii ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在預 
備和進行水壓試驗時要特別小心。 

( viii ) 在棄置滅火器前，應將筒内的乾粉排放到圍封空間内作循 
環使用或棄置。 

附註： 

( a ) 乾粉滅火器在未加入粉劑前，筒内必須絕對乾爽。 

( b ) 如對此類滅火器之效能及適當用途有不明之處，請向消防處查詢。 
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4.7 淨劑滅火器（手提式) 

( i ) 檢查壓力指示器，以確保滅火器身内保持正確之壓力。 

( ii ) 將滅火器之重量與當出廠供使用時所刻於筒身上之重量作 
一比較，如發覺其内氣體損耗達百分之十以上，應將筒内 
的氣體排放到封閉式回收系統，並將滅火器交回供應商作 
詳細檢驗及補充。 

( iii ) 檢查喷嘴或套管（如裝有）及頂蓋上之洩氣閥，以確保其 
清潔及無閉塞現象。損壞配件應加以更換。 

( iv ) 檢視筒身，不應有鐵銹或損壞，尤其注意筒身隱蔽處。 

( v ) 如筒身有鐵鎊或損壞，應將筒内的氣體排放到封閉式回收 
系統，並將滅火器交回供應商作詳細檢驗及補充。 

( vi ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在 
預備和進行水壓試驗時要特別小心。 

( vii ) 在棄置滅火器前，應將筒内的氣體排放到封閉式回收系統。 


4.8 二氧化碳滅火器 

i ) 將滅火器之重量與當出廠供使用時所刻於筒身上重量作一 
比較，如發覺損耗超過百分之十，則應將筒内之氣體放射及 
將筒交回供應商作詳細檢驗及補充。 

ii ) 詳細檢驗筒身是否有銹蝕或損壞跡象，如情況嚴重，應將筒 
内之氣體放盡及將筒交回供應商作詳細檢驗及補充。 

iii ) 放射喉管應詳細檢驗以確保其轉動靈活，如有損壞，應重新 
更換。 

iv ) 每五年應依照廠方說明書所示替筒身作水壓試驗一次。在預 
備和進行水壓試驗時要特別小心。 

v ) 在棄置滅火器前，必須將壓力釋放。 
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消防裝置或設備 

1. 前言 

根據香港法例第95章消防條例，「消防裝置或設備」指製造、使用作下 
列用途或設計以供作下列用途的任何裝置或 設備一 

( a ) 滅火、救火、防火或阻止火勢蔓延； 

( b ) 發出火警警報； 

( c ) 為滅火、救火、防火或阻止火勢蔓延的目的而提供通道前往任何處 
所或地方； 

( d ) 在火警發生時利便自任何處所疏散； 

( e ) 在沒有正常動力供應時向作 （ a ) 至 （ d ) 段所述用途的裝置或設備提 
供後備動力供應。 

在建築任何樓宇之前，則師須將該樓宇之圖則送交消防安全總區之“新 
建設課”審核，以便決定該座樓宇需要安裝之消防設備。在審核後，列 
明所需之消防設備在該圖則上。“新建設課”會發給一證明書。根據香 
港法例，屋宇署在該圖則未經消防處處長簽署或附有消防處處長簽發之 
證書時，可拒絕批准該圖則或建築工程之進行。當該樓宇之消防設備安 
裝完成後，牌照及審批總區之“消防設備課”人員將實地檢驗其效能。 
如合乎規格，便發給一證明書，此證明書須呈交予屋宇署。如其他建築 
規格亦合乎要求，屋宇署才發給此建築物之“入伙紙”。 

《最低限度之消防裝置及設備守則》是消防處編印及出售給市民參考之 
刊物。市民亦可進入消防處網頁瀏覽守則内容。此手則提供建築物内應 
安裝的最低限度之消防設備，承辦商亦可按需要安裝較守則規定多的消 
防裝置。 

最低限度之消防裝置 
及設備守則 
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2. 《 建築物條例》第16條之規定 


屋宇署署長可根據《建築物條例》第 16( l )( b ) 條，拒絕批簽以下的建 
築工程的圖則： 

該等圖則未經消防處處長批註證明書，或未附上消防處處長發出的 
證明書，證明一 

(0 在顧及建築物擬作的用途（該用途須於證明書内述明） 
後，該建築物不會因進行該等圖則所顯示的建築工程而 
需要任何消防裝置或設備；或 

( ii ) 該等圖則經予審閱，且獲消防處處長認可為已顯示有消 
防裝置及設備’而該等裝置及設備已包括消防處處長在 
顧及建築物擬作的用途（該用途須於證明書内述明）後， 
認為按他不時所公布的實務守則是最低限度所需的消防 
裝置及設備。 

3. 各項系統/裝置/設備的列表及釋義 

根據《最低限度之消防裝置及設備守則》，各類處所或須安裝以下系統/ 
裝置/設備： - 

「聲響/視像警報系統」 指 

輔助出口指示牌及火警警報裝置的設備。如遇火警，系統便會啟 
動，以聲響/視像指示安全逃生的方向。 

「自動啟動裝置」 指 

門、捲閘、防火閘、防火幕、屋項排煙口等建築組件以及火警時自 
動控制上述組件開關的裝置。 

「不含水的滅火劑自動固定裝置」 指 

一套由氣樽、喉管、開關掣及輸氣點組成的系統，可自動偵測火警 
並利用惰性滅火劑即時救火及發出警報(如保護電力設備的二氧化 
碳系統）。 
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「用水作滅火劑的自動固定裝置」 指 

一套由供水、水泵、喉管、開關掣及輸水點組成的系統，可自動偵 
測火警並利用水立即救火及發出警報。這套裝置亦可配合消防花 
灑、水簾或喷水系統使用。 

「集水花灑系統」 指 

發出火警時可迅速而有效地向面積廣闊的火場射水的系統。 

「水簾系統」 指 

用水喷灑成簾幕狀以防止火焰蔓延至樓宇内部及外牆及或大洞口 
的系統。 

「塵埃偵測系統」 指 

設計用來警報塵埃濃度達到有潛在爆炸危險的設備。 

「機械式排煙系統」 指 

可從指定的隔火間中抽去濃煙及燃燒產生的物質，並供應新鮮空 
氣，令煙霧層以下維持特定無煙地帶的機械通風系統。 

「應急發電機」 指 

發電量足夠並為各項必要服務供電的獨立發電機。 

「應急照明系統」 指 

安裝在樓宇内方便緊急時提供足夠照明並指示出口路線的人工照 
明系統。 

「出口指示牌」 指 

指示經認可出口路線的固定發光指示牌。 

「火警警報系統」 指 

設計用作警報火警的手動系統。 

「消 防控制中心」 指 

樓宇/綜合樓宇内裝有信號版、控制桿、終端機等消防安全系統的 
間隔（位於地面、可直接通往空地及行車 道）。 
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「火警偵測系統」 指 

設計用作自動偵測煙霧、熱力、燃燒產生的物質或火焰並加以警報 
的系統。 

「消防栓/喉轆系統」 指 

樓宇内安裝的喉管、水缸、水泵、消防出水口及/或喉轆；可隨時射 
出水柱到樓宇内任何部分以便救火。 

「消防員升降機」 指 

設計及安裝供消防員在火警時使用的升降機。 

「消防和救援樓梯間」 指 

包括通道樓梯及消防員升降機的梯間。 

「認可的自動操作固定器具」 指 

製造、使用或設計用作熄滅、救火、防火或阻止火勢蔓延，可自動 
操作的獨立固定消防設備；例如安裝在危險品倉的喷灑器。 

「固定泡沫系統」 指 

由 製泡機、喉管、開關掣、喷嘴或澆注器組合而成，並可自動操作， 
把製成的泡沫喷到火場中心的系統。 

「氣體偵測系統」 指 

設計用來警報周圍存有潛在危險濃度的有害、有毒、刺激或易燃氣 
的設備。 

「氣體排放系統」 指 

可排去因機房正常操作或進行工程而在樓宇内產生的易燃液霧氣/ 
氣體的電力/機械操作系統。 

「認可的人手操作手提器具」 指 

製造，使用或設計用作滅火、救火、防火或阻止火勢蔓延的獨立消 
防設備，例如盛有水劑、泡沫、惰性氣體或任何化學劑的滅火筒、 
滅 火熟及 沙桶。 
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「樓梯增壓」指 

藉保持樓梯周圍氣壓高於樓宇鄰近部分阻止煙霧進入，令樓梯免受 
煙霧影響的系統。 

「裝有固定水泵的環形水管系統」指 

在固定距離裝有輸水口而水泵經常注滿水的系統，作用是在輸水時 
加壓。 

「花灑系統」指 

利用起火地點或其附近地方安裝的花灑頭（偵測裝置）灑水並會響 
起警報的系統。 

「靜態式排煙系統」指 

利用空氣自然流動的原理，藉着貯煙庫、局部喉管、固定的牆洞及 
/或自動開啓的窗口、屏板或由煙霧偵測器啓動的外露氣窗，把煙 
霧及燃燒產生的物質排離指定隔火間的排煙系統。 

「街道消防栓系統」指 

水管及消防栓組成的系統。該系统由政府水管供水，或連接裝有泵 
水設施的靜態式供水源。 

「供水缸」指 

盛載指定份量而預留只作救火之用的水的水缸。 

「通風/空氣調節控制系統」指 

由煙霧偵測器啓動並設有中央手動控制備用設施的自動控制系 
統；用處是阻止指定隔火間内由機械引發的氣流。 

「水霧系統」指 

連接至供水源或水及霧化劑供應源，並備有喷嘴的系統；而有關喷 
嘴可喷出水霧，以控制、撲滅或熄滅火警。 

「喷水系統」指 

利用乳化、冷卻、燜火程序熄滅或控制涉及易燃液體的火警的系統。 
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人手操作手提器具 

1. 認可的人手操作手提器具之定義 

指“製造、使用或設計用作滅火、救火、防火或阻止火勢蔓延的獨 
立消防設備，例如盛有水劑、泡沫、惰性氣體或任何化學劑的 
滅火器、滅火託及沙桶”。 

2. 常見的人手操作手提器具 

( a ) 各式滅火器； 

( b ) 滅火氈；及 

( c ) 沙桶 

( a ) 滅火器 

有關滅火器的詳細資料，請參閱講義 15 A 、 15 B 及 15 C 内容。 

( b ) 滅火敦 

滅火氈之尺碼不能少於1200 x 1200毫米，其製成原料有羊毛及 
鋁質纖維，而所有石綿質料製品自1981年後均不准使用。 

滅火氈分為兩類： 

( i ) 「重型」滅火亶毛 

只有「重型」及「可供重複使用的」滅火氈，方會獲 
認可為消防處要求的設備。 

( ii ) 「輕型」滅火託。 

「輕型」滅火氈可用作私人附加的設備，並應於使用 
後即棄，不可重複使用。 
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適用：適用於撲滅燃燒中之易燃液體，以及廚房或實驗室中所 
發生之小火。 

用法：將滅火氈覆蓋於火焰上，以隔絕空氣，並關閉熱源，待 
該燃燒之物體冷卻後，方可將滅火氈移去。 



(c) 沙桶 


市面上一般沙桶用鐵桶來盛載乾沙。 
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消防員升降機 


1 消防員升降機的設計 

安装消防員升降機的規定是按照香港法例第 123 F 章，《建築物（規劃）規 
例》第 41 B 條-消防員升降機而制訂的。而消防員升降機的設計及建造 
須符合： 

( a ) 建築事務監督發出的《消防和救援進出途徑守則》；及 

( b ) 機電工程署署長發出的《升降機及自動梯設計及建造實務守 
則》 

的規定。因此，消防員升降機不會被視為由消防處處長發出的《最低限 
度之消防裝置及設備守則》所界定的消防裝置。 

2. 消防員升降機的規定 : 

2.1 消防員升降機所到達的樓層 

( a ) 須設置消防員升降機，以便消防員毋須經過超過兩層樓層 
便可到達建築物内可能發生火警的樓層，並須根據下列方式 
安排： 

(0 若只設有一部消防員升降機，則該升降機須最少隔層 

到達； 

( ii ) 若在公共升降機槽内設有多部消防員升降機，則這些 
升降機可到達建築物的不同區域，但須清楚列明所到 
達的區域； 

( iii ) 除第 （ iv ) 段另有規定外，在任何情況下，須使消防員 
升降機的升降模式須劃一及有規律，即某部升降機只 
到達單數樓層、雙數樓層或所有樓層；及 


Jan 2007 


⑴ 


16C 



香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：防火及消防裝置 


編號： 16 C 


(i v ) 如有提供庇護層的話，則所有庇護層須最少有一部消 
防員升降機到達，而通往庇護層的升降機門須在正常 
操作時鎖上，但上鎖裝置必須能夠在啟動消防開關後 
自動開啟。 

( b ) 如果採用的消防員升降機的升降模式是包括頂層的話，則有 
關升降機須能到達頂層，受法定高度限制影響而須將升降機 
房設於頂層者，則屬例外。 

( c ) 可到達地面水平之上各樓層的消防員升降機的最低層地台 
或可到達地庫的消防員升降機的最高層地台（視屬何情況而 
定），應設於消防出入通道處的水平。如地盤實際情況或其 
他獲建築事務監督接納的特別原因所限，這類地台可設在於 
消防出入通道處水平之上或之下不多於一層樓層的位置。 

( d ) 消防員升降機所到達的樓層各部分與升降機門廊的門的距 
離須不多於6 0米（沿實際通道量度的距離）。若在設計階段仍 
未能得知内部規劃設計，或圖則未有顯示規劃設計，則以40 
米的直線距離作設計之用，但該樓層的規劃設計須在入伙時 
符合上述的60 米的規定。 

2.2 消防員升降機的升降井 

( a ) 每一部消防員升降機應有各自的升降機井，而同一升降機井 
最多可供三部消防員升降機共用。 

( b ) 應在升降機井外張貼一張分別以中英文寫 " FIREMAN’S 
LIFT ’ 及「消防員升降機」的告示，指明該升降機是消防員 
升降機及可到達的樓層。告示上字體的高度不應少於15毫 
米。 

2.3 消防員升降機的升降機廂 

消防員升降機機廂的内部尺寸最少應為 1. 1米，而内部樓面 
淨面積不應少於 1. 35平方米及額定負載不應少於680千克。 
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2.4 消防員升降機的門廊 

( a ) 消防員升降機通往所到達樓層的每一個出口處（消防出入通 
道處除外）應穿過一道門廊。該道門廊的樓面面積不應少於 
2. 25平方米，而最少尺寸應為 1.5 米。該道門廊與升降機所 
到達的樓層須以牆分隔，而該牆的耐火時效不得少於該樓層 
内建築構件所訂的耐火時效(但最多以2小時為 限）。 此外， 
其門的耐火時效亦不得少於牆的一半，並且須符合《耐火結 
構守則》就耐火門所訂明的相同規定。 

( b ) 假如符合《耐火結構守則》就有關在規定樓梯的門廊外牆開 
設開口所訂明的相同規定，則可以在圍封門廊的外牆為照明 
及/或通風設置開口。 

( c ) 假如一組升降機中只有其中一部或若干部是消防員升降 
機，只要在任何一部升降機可到達的每一樓層已設有升降機 
門廊，這些升降機則可共用同一升降機門廊。 

( d ) 消防員升降機的每一道門廊應有暢通無阻並且沒有裝設可 
上鎖的門的通道，作通往出口路線之用。 
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2.5 消防員升降機的門 

消防員升降機門口的闊度不應少於800毫米，而高度則不應 
少於2000毫米。該道門應裝設有由電力操作的自動關閉裝 
置。 

2.6 升降機機廂 

( a ) 升降機的速度必須足夠快，當升降機門在指定入口處（即設 
有消防掣的層站）完全關閉後，升降機必須能於1分鐘内到達 
建築物的最高出口處。 

( b ) 應提供有效的方法，當升降機進入消防員操作模式後，在升 
降機機廂内顯示所有在機廂控制屏上已確實記錄的召喚。 

2.7 升降機門及層站控制 

( a ) 升降機必須設有自動電力操作橫向滑動門。 

( b ) 當升降機進入消防員操作模式後，層站召喚控制裝置的故 
障，例如短路，應不會影響消防員升降機的操作。 

( c ) 升降機必須設有一個靈敏的門重開裝置。該裝置不應屬光 
敏、火敏、熱敏或煙敏類型。當升降機進入消防員操作模式 
後，該門重開裝置必須保持有效狀態。也可裝設屬光敏、熱 
敏、火敏或煙敏類型的額外門重開裝置，惟當消防掣啟動 
後，這些裝置必須無法操作，以防止升降機門因火或煙的影 
響而不能關閉而危害在升降機内的消防員的安全。 
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2.8 消防掣 

( a ) 必須在消防處認可的指定入口處，為消防員升降機提供一個 
合適的控制開關，並清楚地標明該開關為消防掣 （F i reman ’ s 
Switch ) 。為了讓消防員能取得升降機的控制權，消防掣的 
啟動應能使已記錄的升降機召喚無效，並在機械性能可行的 
情況下，盡快將升降機駛往指定入口處。 

( b ) 當同一井道内的所有升降機均被指定為消防員升降機，則它 
們必須能以同一個消防掣操作。 

( c ) 為使消防掣易於識別，應在消防掣上的玻璃後方，加設如下 
簡圖所示塗上紅白相間斜條圖案的背襯。 


消防掣 


消防員升降機的消防掣 

2.9 供電 

( a ) 消防員升降機必須由一專用及獨立的分電總線供電。若升降 
機組中的一部升降機被指定為消防員升降機，則同組的其他 
升降機亦可由該電源供電，惟其必須能提供足夠的電力，而 
且有關安排能確保消防員升降機的操作不會因任何其他升 
降機或該升降機組發生故障而受到任何影響。 
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( b ) 消防員升降機必須接驳至一個與主電源分開，並且能提供足 
夠電力給升降機操作的輔助電源。 

( c ) 輔助電源是指向“最低限度之消防裝備及設備守則”中所 
要求的“必要設備”供電的緊急發電機。對於無須裝設緊急 
發電機的建築物，輔助電源可以是由其他電力分站（在正常 
情況下，不會為建築物供電）提供的電源，或是一個接驳至 
建築物主隔離器的供電端的電源。 

( d ) 必須在消防員升降機的供電隔離器上貼上警告標語，說明即 
使在主電源切斷後，該設備可能仍然帶電。 

2.10 操作 

( a ) 除非在機廂内操作升降機門使其開啟。升降機門應自動保持 
關閉，以確保乘客免受煙火傷害。因此。消防員升降機的操 
作控制程式應這樣設計：在啟動消防掣並取得升降機的控制 
權後（即升降機進入消防員操作模式後），消防員只須以3個 
簡單的步驟便可操作升降機。 

( i ) 持續按著欲前往樓層的按鈕，直至升降機門完全關 
閉，或持續按著“關門”按鈕，直至升降機門完全 
關閉，再按下欲前往樓層的按鈕。 

( ii ) 如欲前往其他樓層，按下該樓層的按鈕。 

( iii ) 在到達該樓層後，持續按著“開門”按鈕，直至升 
降機門完全開啟為止。（升降機門完全開啟後應保持 

“開啟”狀態，直至消防員長按關門掣才能關上） 

( b ) 消防員升降機的操作必須符合流程圖1的規定。 

( c ) 當使消防掣復位時，若消防員升降機並非位於指定入口處， 
升降機應不能即時恢復正常操作狀態而須保持消防員操作 
狀態，直至升降機已返回指定入口處並將升降機門完全打開 
為止。 
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( d ) 在消防員啟動消防掣並取得消防員升降機的控制權後，即使 
供電中斷，或供電由正常電源轉換至輔助電源，又或作相反 
的轉換，升降機仍須保持由消防員獨立控制。在電力供應中 
斷或轉換前所記錄的召喚應自動取消。消防員升降機隨後的 
操作必須符合以下程序： 

(0 在升降機門未完全關閉的情況下，在恢復供電後，若 
升降機停於某層，升降機門應自動開啟，必須持續按 
著有關的控制按鈕，才能開啟或關閉升降機門，就像 
在消防模式下操作一樣。在升降機門完全關閉後，升 
降機應按 （ ii ) 項所述的程序操作。 

( ii ) 在升降機門完全關閉的情況下，在恢復供電後，升降 
機應即時恢復符合流程圖1的消防員操作狀態；或返 
回指定入口處或向下運行至最接近的層站，並恢復符 
合流程圖1的操作狀態。 

( e ) 啟動消防掣後，所有上落及開關的操作必須在升降機内進 
行。再次啟動消防掣並不能召喚停留在樓層上或在使用中的 
消防員升降機。如需返回地面或召喚層，必須由消防員控掣 
升降機上落。 

2.11 層站上的位置顯示器 

必須在消防員升降機位於指定入口處的層站上，設置升降機機廂 
位置顯示器，當升降機進入消防員操作模式後，位置顯示器應保 
持有效運作。 

3. 


註冊升降機工程師須按照由機電工程署署長發出的《升降機及自 
動梯設計及建造實務守則》的規定測試消防員升降機。 
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符號說明 

* 消防升降機操作模式應能- 

- 使"操作員"開關失效 

- 關掉光敏、火敏、熱敏或煙敏的門重開裝置 

- 使機廂内的清潔開關失效 

- 使機廂内的啟動/關閉操作的開關失效 

- 使所有層站召喚按鈕失效 

- 使"獨立"開關失效 

- 取消所有已記錄的機廂召喚 

- 使消防升降機與集選控制隔離 

△ 仍然能夠操作的裝置 - 

- 超重保護裝置 

- 所有安全電路，惟光敏、火敏、熱敏或煙敏的門重開裝置除外 

- 機廂頂操作裝置 

- 風扇/照明開關 

- 警報裝置 

- 對講機 

流程圖1 - 續 
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舊式消防員升降機的消防掣 

(1987 前） 
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花灑系統 

1. 本港建築物内的花灑系統的設計及安裝，必須依照消防處在《最低限度 
之消防裝置及設備守則》第 5. 24段所制定的規則。現時守則内的規則 
是依據英國防損委員會所定的規例 （LPC Rules ) ;而在1995年4月1 
曰以前落成的建築物所安裝的花灑系統則依據英國火險協會規例 (FOC 
Rules ) 。 



訊號板 



花灑泵 

命 —M. 


分層閘掣流水掣 



花灑頭 


分層排水掣 


系統壓力錶 


花灑水鐘 
花灑總掣 


- l^i a 

花灑補壓泵 



排水掣 


op 


花灑入水掣 


來水壓力錶 


花灑系統的主要組成部份示意圖 
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2. 花灑系統組件及裝置的設計 
2.1 花灑系統的水源 

花灑系統必須具備兩種經常存在及能夠獨立供應充足之水源，下列 
為認可之核准水源：- 


( i ) 街喉 

( ii ) 安裝於足夠高度的水缸 

( iii ) 壓力水缸 

( iv ) 自動水泵水源 

( v ) 在南處的私家水塘 

(v i ) 批准的鹹水街喉 

2.2 花灑頭 

花灑系統之花灑頭主要可分兩大類：- 

( i ) 可熔型（圖一）及； 

( ii ) 玻璃胆型 （ 圖二） 
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這些花灑頭的操作溫度分為7類，分別在攝氏57度至攝氏260度 
之間。可熔型之花灑頭其操作溫度顯示是刻在活動臂及頭上，玻璃 
胆型則依其胆内所載之液體顏色而識別。在一般樓宇所使用的為 
68° C 之紅色玻璃胆花灑頭；而在酒樓或餐廳廚房爐頭的則為 93 °C 
之綠色玻璃胆花灑頭。 


顏色 

橙色 

紅色 

黃色 

綠色 

藍色 

淡紫色 

黑色 

操作溫度 

57。。 

68 °C 

79 °C 

93。。 

nrc 

182。。 

204/260 °C 


2.3 花灑總掣 （Main Stop Valve ) 

花灑系統之水源供應是由一總掣 （ 圖三）所操控。因此該總掣應保持 
在開啟位置並上鎖，避免意外關閉，在建築物外牆釘有一指示牌（圖 
四），以便消防員找尋該總掣。 



排水掣 


系統壓力錶 

( 系統壓力通常與來水壓 
力相同） 


排水喉 


來水壓力錶 


.分流閘掣 


主閘掣 


圖三：花灑總掣組件 
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上水喉 （ Riser ) -連接主喉或支喉之直立輸水喉管 
主喉 （Distribution Pipe ) -連接花灑頭或支喉之喉管 
支喉 (Range Pipe ) -由主喉伸展至花灑頭或臂喉之喉管 


根據英國防損委員會所定的標準，不同種類花灑喉管的大小均有指 
定，並以直徑和毫米為單位。但花灑喉管並沒有規定要鬏上紅色。 



花灑水鐘 


花灑總掣指示牌 


花灑入水掣 


圖四：花灑總掣指示牌位置圖 


2.4 花灑喉管 


花灑喉管大致可分為下列數種一 


\)y 

a b c 
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2.5 花灑入水掣 

通常每一組花灑會設有一個入水掣，不同的入水掣會清楚標明所屬 
層數或區域。接驳入水掣時要小心，不應混淆不同分區的花灑裝 
置，或弄錯消防入水掣和花灑入水掣。 



圖五：花灑入水掣 
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2.6 壓力掣 


自動啟動裝置的壓力掣，當感應到系統水壓稍低於正常水壓時便會 
自動啟動補壓泵，但當花灑系統的壓力明顯下降時便會啟動花灑主 
泵。但舊式的花灑系統並不一定設有補壓泵。 


壓力掣 主泵 



補壓泵 

圖六：壓力掣 


補壓泵的作用是保持系統在一定的工作壓力。主泵的作用是當系統 
啟動時供給適當的水壓及流量至花灑頭。在泵房裹較細的一台泵便 
是補壓栗。 


2.7 電掣櫃 


花灑系統的電掣櫃安裝在花灑泵房。消防員可以從掣櫃的燈號查看 
泵的供電，運行或故障等情況，並可以按需要利用手動選擇掣啟 
動，停止或交替主栗和後備栗。 


Jan 2007 


⑹ 


16D 












香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目： 防火及消防裝置 


編號： 16 D 



圖七：電掣櫃的指示燈 


2.8 分層閘掣及流水掣 

根據英國防損委員會所定的標準，花灑系統中的每一分區必須安裝 
分層閘掣及流水掣。分層閘掣要保持常開及應有信號傳到信號板。 
當花灑頭喷水時，流水掣便會感應到水管内有水流動，並把信號傳 
至信號板。 

分層閘掣的功用是在有需要時（如維修某樓層系統組件或在火警後 
排水等）將該層的花灑系統關閉，從而不影響整幢樓宇的花灑系統 
(圖八）。但舊式的花灑系統並沒有設置分層閘掣，排水工作必須 
在地下花灑總掣進行（圖 九）。 這操作不單浪費用水，更使整套系 
統立時失效。 
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圖八 


圖九 



依據英國防損委員會規例 （LPC Rules ) 
設計的新式花灑系統設有分層閘掣 



依據英國火險協會規例 (FOC Rules ) 設計 
的舊式花灑系統並沒有設置分層閘掣 



圖十：分層閘掣及流水掣 


分層閘掣 
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2.9 監察式閥門 

花灑總掣中的控制閥組件的主要閘掣開關必須有監察儀器將信號 
送往信號板，但舊式的系統並不一定設有監察器。 



圖十一：監察式閥門 


監察儀器 


2. 10 信號板 

信號板包含很多有利於救火行動的信息，行動組人員在巡視的工 
作中應注意信號板的顯示内容和相對的位置圖，以便在火警發生 
時可以更快地掌握情況。 



圖十二：信號板 
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3. 花灑系統的搡作原理 

當火場溫度達到花灑頭的操作溫度時，花灑頭便因「爆頭」而喷水，花 
灑喉内的水壓因而下降。此時，流水掣因感應水的流動而把信號傳至信 
號板並啟動自動報火警系統。而系统内的壓力掣因感應系统壓力驟降而 
啓動花灑主泵，花灑泵將從花灑水缸流出的水加壓，供應花灑糸統使 
用，而水流亦同時啟動花灑水鐘。 


4. 香港常見的花灑系統種類 


⑴ 
( ii ) 
: iii ) 

( iv ) 

( v ) 

( vi ) 


濕式系統 
乾/濕式系統 
乾式系統 
集水花灑系統 
預作用式系統 
預作用循環式系統 


( vii ) 折衷式系統 


(例如：商業樓宇） 

(例如：冷珠貨倉） 

(例如：塑膠工場） 

(例如：電力變壓分站） 
(例如：博物館） 

(例如：手術室） 

(例如：場外投注站） 


5. 消防員在救火行動時要注意的事項 

消防員在到達一裝設有花灑系統之火警現場時應採取下列程序：- 

( a ) 到達現場時，應派遣一人駐守於花灑總掣處。除非接獲現場主 
管指示關閉總掣，否則應保持花灑總掣在開啟位置； 

( b ) 停止火警鐘聲響； 

( c ) 從訊號板找尋已開啟之花灑頭所屬樓層或地點，並進行搜索， 
確定肇事位置； 

( d ) 進行滅火工作，在未完全控制火勢前，切勿關閉花灑總掣； 

( e ) 滅火工作完畢後應關閉花灑總掣或分層閘掣，同時開啟排水掣 
並關閉花灑泵。這樣便可將系統内的水排走，減低因水所做成 
的損失。 
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消防栓/喉轆系統 



消防栓/喉轆系統的組件及裝置，須按照消防處處長發出的「最低限度 
之消防装置及設備守則」設計及安裝，下述列出各項規定： 

1.1 消防水缸 

消防栓/喉轆系統的消防水缸的水源供應必須獲水務署水務監督 
及消防處處長批准。消防水缸的最小有效存水量是根據建築物的 
最大樓層的樓面面積計算，規定如下： 
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樓面面積（建築） 

所需存水量 

不超過230平方米 

9, 000升 （9 立方米） 

超過230平方米但不超過460平方米 

18, 000升 (18 立方米） 

超過460平方米但不超過920平方米 

27, 000升 （27 立方米） 

超過920平方米 

36, 000升 （36 立方米） 


1. 2 消防栓出水口 

( a ) 消防栓的每個出水口屬圓形陽性螺紋出水口或彈弓式陰性 
出水口，每個出水口分別由輪式螺旋開關掣操作，開關掣以 
中英文清楚刻上開啟方向。 

( b ) 消防栓出水口與地面距離不可低於800毫米但又不可高於 
1200毫米。 

( c ) 消防栓每個出水口的輸水量為每分鐘不少於450升，運行壓 
力不可少於350千帕斯卡也不可超過850千帕斯卡。 


1. 3 消防栓上水喉管 

( a ) 消防栓上水喉管的規格是依據樓宇的用途而訂定： 

⑴ 工業/貨倉樓宇 

每段樓梯均須設有一條上水喉管。上水喉管的内徑不 
可小於100毫米。每條上水喉管在每層須供水給兩個 
消防栓出水口。 

( ii ) 其他類型樓宇 

上水喉管的内徑不可小於80毫米。每條上水喉管在 
每層須供水給一個消防栓出水口。 

( b ) 所有上向及下向的喉管須在適當的地方裝上放氣閥，防止空 
氣困在裝置内。 
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( c ) 每條上水喉管須在地面連接獨立的消防入水掣。如系統設有 
超過一條上水喉管，有關的入水掣須互相連接。 



洩水喉 洩壓閥 

(用以保持水壓在 350-850 千帕斯卡） 


陽性螺紋出水口 go 毫米上水喉 


80毫米上水喉彈弓式陰性出水口 


100毫米上水喉 


( 新規定 



陽性螺紋雙出水口 
-每個出水口均有獨立開關掣） 



彈弓式陰性雙出水口 
(舊式-單一開關掣操控兩個出水口） 


不同類型消防栓上水喉及出水口 
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放氣閥 


消防栓上水喉放氣閥 


1.4 消防入水掣 

( a ) 消防入水掣均須裝置在樓宇外牆當眼位置，並以間格封閉。 
每個消防入水掣須掛上刻有凸宇或凹宇的中英文字體的金 
屬名牌。入水掣間格正面須以最小50毫米高的中英文字體 
清楚及永久寫上 F . S . INLET (消防入水掣）。 

( b ) 消防入水掣距離地面不可多於1000毫米或小於600毫米。 

( c ) 每個消防入水掣後面須安裝一個止回閥及放水掣，以便釋放 
入水掣内的壓力。 




F.S. INLET 
消坊又料 


2 


最小50毫米 
高的中英文字 


F.SJNLET^ 

消綠入料 1 


'• — r J 

mM 


消防入水掣距離地 
面不可多於1000毫 
米或小於600毫米 


消防入水掣外觀 
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1. 5 消防喉轆 


( a ) 消防喉轆膠喉的内徑最少為19毫米，長度不能超過30米， 
並能繞在直徑最小為150毫米的絞盤上，而絞盤必須髹上紅 
色。喉轆膠喉可承受的爆破壓力最低為2700千帕斯卡。 

( b ) 消防喉轆膠喉的喉咀孔口直徑為 4. 5毫米，並裝上簡單的雙 
向開關掣，喷出的水柱不小於6米。 

( c ) 消防喉轆用的上水喉管及相連喉管的内徑不可小於40毫 
米；個別喉轆用的喉管内徑不可少於25毫米。 

( d ) 消防喉轆的來水須配有來水掣，而來水掣及喉轆膠喉的喉咀 
須安裝在毗鄰位置，並不可高於地面1350毫米。喉咀應放 
置在配了鎖而前面裝有玻璃的箱内。玻璃間格須由不厚於 
1.5 毫米的易碎玻璃製造，大小和設計以不妨礙使用消防喉 
轆為準。此外，在箱内應放置一把長約300毫米的鐵錘或膠 
錘，以便在緊急時取用打破玻璃。 
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( e ) 消防喉轆可裝置在沒有門鎖的間格或箱内，亦可裝置在配了 
鎖的玻璃箱内，但玻璃箱須由不厚於3毫米的易碎玻璃製 
造，大小和設計以不妨礙使用消防喉轆為準。在門扇或箱面 
須以50毫米或以上高度的字體寫上 「FIRE HOSE REEL (消防 
喉轆）」。 

( f ) 在消防喉轆毗鄰牆上當眼處須貼上告示，說明使用消防喉轆 
的方法。告示須清晰寫上下列標準字句。中英文字體最少為 
5毫米高，可選擇在白色告示板上寫上紅色字體或在紅色告 
示板上寫上白色字體。 

TO OPERATE FIRE HOSE REEL 

使用消防喉轆 

(1) BREAK GLASS OF THE FIRE ALARM CALL POINT (or) 

打爛火警錡玻璃（或） 

ACTUATE FIRE ALARM CALL POINT. 

桉動大 警銪掣 

(2) OPEN CONTROL VALVE EBEFORE RUNNING OUT HOSE 
先開啟來水絮 • 再拉 出穋喉 

(3) TURN ON WATER AT NOZZLE AND DIRECT JET AT BASE OF FIRE 
将喉咀掣開啟 • 然後射向火之底邾 

(NOT SUITABLE FOR ELECTRICAL FIRES) 

不適用於電大 


消防喉轆使用說明標準字句 



50毫米或以上 
高度的字體 


消防喉轆使用 
說明 


消防喉轆藏於沒有門鎖的間格内 
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絞盤直徑最少 
為150毫米及 
樣上紅色 


消防喉轆使 
用說明 


1. 5毫米的易 
碎玻璃面 


喉轆用喉管内 來水掣 
徑不小於25毫 
米 


喉轆膠喉的内徑 
最少為19毫米， 
長度不能超過30 
米 


喉轆上水喉管 
内徑不小於40 
毫米 


來水掣及喉咀 
不可高於地面 
1350毫米 


喉咀孔口直徑為 4. 5 
毫米，並裝上簡單的 
雙向開關掣，喷出的 
水柱不少於6米 


消防喉轆及其組件說明 
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1.6 手動火警鐘掣 


( a ) 手動火警鐘掣須裝置在消防喉轆附近當眼及方便使用的位 
置，並不可高於地面1200毫米。 


( b ) 樓宇任何範圍内的手動火警鐘掣被按動後，固定消防水泵須 
即時運作，並須在消防控制室或樓宇主要入口發出獨立的信 
號，顯示被按動的手動火警鐘裝置在那一層。 



手動火警鐘掣 
不可高於地面 
1200毫米 



室内手動火警鐘掣 


室外防水手動火警鐘掣 


1.7 固定消防泵 


( a ) 固定消防栗由主消防栗及後備消防栗組成。固定消防泉一經 
發動，須能持續運行，直至水泵旁邊控制板上的開關由人手 
關上。發動消防水泵的裝置須備有選擇開關，用作選擇發動 
主泵或後備泵。 
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( b ) 固定消防泵的出水量是依據樓宇的用途而訂定： 

⑴ 工業/貨倉樓宇 

總水量在運行壓力不少於350千帕斯卡時不能少於每 
分鐘1350升。 

( ii ) 工業/貨倉樓宇以外的樓宇 

總水量在運行壓力不少於350千帕斯卡時不能少於每 
分鐘900升。 

( c ) 水泵控制錶板須顯示每個固定消防水栗的操作情況，包括 

「電力供應中」、「操作中」、「發生故障」等。 

( d ) 所有固定消防水泵須安裝在適宜由碑塊或混凝土建成的專 
用間格内，並須在門上以不小於50毫米高的中英文清楚標 
明 「FIXED FIRE PUMP (消防泵）」。間格亦須鎖好，以防止水 
泵受到不法損毀。 
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固定消防栗控制板 



安裝在樓梯間的舊 舊式樓宇的固定消防泵房 

式固定 消防栗 
(1987 年後才需 
設置後備泵） 
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1. 8 中途泵 


( a ) 如樓宇内最高的消防栓與最低的消防入水掣相隔超過60 
米，在有需要時上水喉管系統須配備中途泵，以維持足夠的 
水量及壓力。 

( b ) 中途果的規格與固定消防栗相約。 

( c ) 所有中途泵一經啟動，須能持續運行，直至中途泵由人手關 
上。在消防入水掣旁邊須安裝顯示中途泵在操作中的燈號及 
警報器和合適開/關按鈕，以便消防人員控制中途泵，並須 
用最小為5毫米高的中英文字體清楚標明 「INTERMEDIATE 
BOOSTER PUMP CONTROL (中途泵開關掣）」。 

( d ) 所有中途泵須安裝在適宜由碑塊或混凝土建成的專用間格 
内，並須在門上以不小於50毫米高的中英文字體清楚標明 

「 INTERMEDIATE BOOSTER FIRE PUMP (中途泵）」。間格亦須 
鎖好，以防止水栗受到不法損毀。 



中途泵控制板 
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中途栗運行顯示燈 


中途泵開啟掣 


中途泵關閉掣 

蜂鳴器 


舊式中途泵開關掣 
(1991 年後才須於開關掣 
加上顯示燈及聲響） 


以5毫米高的中英文字體清楚標明 
INTERMEDIATE BOOSTER FIRE 
PUMP CONTROL ( 中途泵開關掣） 


中途泵開關掣 
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2. 消防拴/喉轆系統時常發生的間題： 

( a ) 上水喉霉爛及漏水； 

( b ) 上水喉出水口失去塘環 

( c ) 消防入水掣/喉轆被雜物阻塞或不能打開間格門； 

( d ) 手動火警鐘掣玻璃打破後，火警鐘未有發出聲響及/或未能啟動 
消防果； 

( e ) 喉轆膠喉不能暢順地拉出； 

( f ) 喉轆來水掣失去塘環； 

( g ) 喉轆膠喉失去喉咀； 

( h ) 消防水缸水量不足或沒水；及 

(0 中途泵開關掣失效，未能啟動中途泵； 

( j ) 消防栓/喉轆系統被關閉。 

3. 消防員使用消防栓/喉轆系統時應注意事項： 

( a ) 舊式樓宇不一定設有後備消防泵或後備中途泵； 

( b ) 舊式樓宇不一定設有訊號板於消防控制室或樓宇大堂； 

( c ) 如消防泵發生故障，應立即利用泵車經消防入水掣輸水往上水 
喉； 

( d ) 如發覺來水壓力或水量不足，應立即檢查樓宇各層的消防出水 
口是否已經緊閉； 

( e ) 到達事發樓宇後，應從消防控制室或大堂内的訊號板檢查消防 
泵的運作狀況； 

( f ) 在有需要時可利用鄰近樓宇的消防栓/喉轆系統取水灌救； 

( g ) 如系統設有中途泵，必須在泵車輸水到入水掣後啟動中途泵； 
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( h ) 當使用消防入水掣從泵車供水到上水喉時應採取以下步驟： 

(0 測試入水口的止回閥是否可以推入，否則應開啟在旁的放 
水掣茂水。如無法按動止回閥，轉用其他入水掣 （ 下圖1 ) ; 

( ii ) 逆時針方向轉動入水掣塘環直至閥門全開（下圖 2) ; 

( iii ) 將輸水喉插進入水口後，用力向後拉動輸水喉以確保喉頭 
己緊鎖入水口（下圖 3) ; 

( iv ) 在使用大約八巴水壓由泵車注水至入水掣後，如掣旁裝有 
中途泵開關掣，隨即使用該掣啟動中途泵； 

( v ) 聯絡在火塲工作的消防人員以確定他門有足夠的壓力供 
水，否則便須檢查是否有上水喉爆破或出水口未有關緊； 

( vi ) 檢查中途泵有否啟動； 

( vii ) 應先敷設一條輸水喉到消防入水掣及經泵車注水後，才可 
繼續敷設第 二 條輸水喉至消防入水掣的第二個入 水口； 

( viii ) 應緊貼行人路邊敷設輸水喉以免阻礙行人及往來車輛； 

( ix ) 應有一名消防人員檢查敷設的輸水喉是否有屈摺或漏水； 

( x ) 全部輸水喉敷設完畢及注水後有關人員應立即通知現塲 
指揮官； 

( xi ) 如發覺消防栓/喉轆系統運作有異時（如水壓及水量不 
足），應從消防控制室或樓宇大堂内的訊號板檢視系統失 
效原因； 

( xii ) 滅火工作完畢後，應到消防泵房的控制板用人手按停固定 
消防泵及在消防入水掣旁的中途泵開關掣按停中途泵； 

( xiii ) 開啟消防入水掣旁的放水掣洩壓後，將消防喉從入水掣鬆 
脫，然後關閉放水掣。 
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圖2 


放水後，逆時針方 
向轉動入水掣塘環 
直至閥門全開 



開啟放水掣 
放水洩壓 


入水掣止回閥 



使用消防入水掣步驟 
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4. 乾喉系统 

乾喉系統的規格是在1987年以前製定，在1987年發出的「最低限度之 
消防裝置及設備守則」中已經取消。1987年後入則興建的樓宇已不再批 
准安裝乾喉系統，一般由消防栓/喉轆系統取代。 



乾喉系統 
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4.1 乾喉系统的設置及規格 

乾喉系統須安裝於6層以上及13層（或30米）以下的住宅樓 
宇，其規格如下： 

( a ) 由消防處處長指定出水口的數量及位置； 

( b ) 如指定上水喉管須在每層供水給一個出水口時，該條上 
水喉管的内徑不可小於80毫米； 

( c ) 如指定一條上水喉管須在每層供水給二個或以上出水 
口時，則該條上水喉管的内徑不可小於100毫米； 

( d ) 上水喉管必須安裝一標準規格入水掣及設有止回閥； 

( e ) 上水喉管必須安裝適當的洩氣閥以防止氣塞； 

乾喉系統的設計簡單，毋需設置水缸或水泵，但在火警時須要 
泵車注水後才能使用。 

4. 2 乾喉出水口 

乾喉系統的出水口和消防栓/喉轆系統並無不同，可能是陽性螺 
紋出水口（圓牙）或彈弓式陰性出水口（彈弓牙）。 
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4.3 乾喉入水掣 

現存仍有一些舊式的入水掣是「螺紋陰性」 （ 「圓牙乸」）（無論 
是乾喉或濕喉系統）。消防人員須配合「圓牙轉彈弓雙公」使用。 



「螺紋陰性」（「圓牙乸」） 「圓牙轉彈弓雙公」 

入水掣 J 
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消防（裝置及設備）規例（消防條例，附屬法例） 


1. 引稱 

本規例可引稱為《消防（裝置及設備）規 例》。 

2. 釋義 

在本規例中，除文意另有所指外一 

“手提設備 ” （portable equipment ) 

指任何製造、用作或設計以供作滅火、救火、防火或阻止火勢蔓延的用 
途而以獨立部件形式使用的消防設備。 

“設備清單 ” （equipment list ) 

指根據第4條備存的清單 

“註冊承辦商” (registered contractor ) 

指根據《消防（裝置承辦商）規例》（第95章，附屬法例）註冊的消防裝 
置承辦商。 

3. 手提設備的認可 

( a ) 消防處處長可不時批准任何類型手提式設備之售賣或供應； 

( b ) 任何人士若不滿消防處處長根據第 （ a ) 段所作之決定，可於收到 
該項決定通知後之十四天内向特區首長提出上訴，特區首長可維 
持，更改或否定該項決定。 

( c ) 特區首長對該上訴所作之決定，為最後之決定。 

4. 備存認可手提設備的清單 

( a ) 消防處處長須就經他根據第3條認可的手提設備安排備存一份 
清單。 

( b ) 處長所認可的手提設備的清 單須一 

( i ) 每年至少在憲報刊登一次；及 

( ii ) 備於消防處的辦事處及香港每一所消防局，供任何人在所 
有合理時間免費查閱。 
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5. 禁止售賣某些手提設備 

無論何人均不得售賣或供應非包括於列表内之手提式設備； 

6. 消防裝置或設備的裝置 

( a ) 除第 （ b ) 款另有規定外，任何非註冊承辦商的人，均不得將消防 
裝置或設備裝置在任何處所内。 

( b ) 對於並非法律規定裝置在任何處所内的任何手提設備，第 （ a ) 款 
並不適用。 

7. 消防裝置或設備的保養或修理 

( a ) 除第 （ b ) 款另有規定外，任何非註冊承辦商的人，均不得保養、 
檢查或修理裝置在任何處所内的任何消防裝置或設備。 

( b ) 對於並非法律規定裝置在任何處所内的任何手提設備，第 （ a ) 款 
並不適用。 

8. 消防裝置或設備的擁有人的責任 

擁有裝置在任何處所内的任何消防裝置或設備的人， 須一 

( a ) 保持該等消防裝置或設備時刻在有效操作狀態；及 

( b ) 每12個月 由 一名註冊承辦商檢查該等消防裝置或設備至少一 
次。 

9. 註冊承辦商發出證明書 

( a ) 每當註冊承辦商在任何處所内裝置、保養、修理或檢查任何消防 
裝置或設備，他須於完成有關工程後14天内，向作出指示（據該 
指示他承擔進行該工程）的人發出一份證明書，並將副本送交處 
長。 

( b ) 根據第 （ a ) 款發出的證明書，須述明一 

( i ) 進行工程所在處所的地址； 

( ii ) 對有關的消防裝置或設備的描述； 

( iii ) 完成工程日期； 

( iv ) 工程性質；及 

( v ) 該消防裝置或設備是否在有效操作狀態。 
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( c ) 根據第 （ a ) 款發出的證明書，須由根據《消防（裝置承辦商）規例》 
(第95章，附屬法例 A ) 第 3 A 條獲授權簽署的人簽署，而任何人 
簽署一份在要項上屬虛假或具誤導性的證明書，即屬犯罪，一經 
定罪，可處第5級罰款（即$50, 000)。 

( d ) 任何註冊承辦商 

( i ) 違反第 （ a ) 款；或 

( ii ) 發出或送交一份在要項上屬虛假或具誤導性的證明書或副 
本， 

即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款（即$50, 000) : 

但證明書如是由並非註冊承辦商的人簽署的，而註冊承辦商證明他已盡 
一切應盡的努力防止該罪行發生，則他不得被裁定犯 （ ii ) 段所訂罪行。 

10. 檢查標準 

( a ) 處長可藉憲報公告，訂明守則，對消防設備的檢查和測試予以規 
管。 

( b ) 任何消防裝置或設備如符合處長根據第 （ a ) 款訂明的守則所指明 
的規定，須當作在有效操作狀態。 

( c ) 根據第 （ a ) 款訂明的守則，須一 

(0 每年至少在憲報刊登一次；及 

( ii ) 備於消防處的辦事處及香港每一所消防局，供任何人在 

所有合理時間免費查閱。 

11. 權力的轉授 

處長可授權副處長或消防總長行使本規例授予他的權力或執行本規例 
委予他的職責。 

12. 罰則 

任何人違反第5、6、7或8條的條文，即屬犯罪，一經定罪，可處第5 
級罰款(即$50, 000)。 
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FSD Ref,: _ 

K 防處櫺沈 


FIRE SERVICE (INSTALLATIONS AND EQUIPMENT) REGULATIONS 
消防 〈裝置及 設僱）規例 
• (Regulation 9(1)) 

( 第九條 （ 1) 歙） 

CERTIFICATE OF FIRE SERVICE INSTALLATIONS AND EQUIPMENT 
消防裝置及設僱證嘗 


A 3705808 


Name of Client : 

顧客姓名 
Name of Building : 
樓宇名稱 
Street NoTTown Lot 
門牌躭數/市地段 


-Goldwell Property Management Ltd. 


Cameron jC-entre 




57-59 


Street/Road/Estate Name : 
街道/屋苑名稱 


Chatham Road S., 


8lock : 

座 

Type of Building 樓宇用 型： flndustnal 


Dtetrict. 

分 


~'~ Ar ， a flHK P^K 

p ^ mShaW 地® 上」香港 

I ponwsttc 住宅’ l_Pomposrt« 線合 I Licensed premise 持 ! 


HNT 

九 « 1 — 1 新界 

持牌明所 f~|lnstitutiofla< 社翮 


iNgommerctal 

I" «ccordi»ct *«J» Iteguuijon S(b)of Fiit Service (TanaUpoas m^jEoi'ipmcnO RetulaMnL de xw of any fw ternct msailtfiOR or 
teiUUICe ONLY eqwipnxrt iraalted in my prmoa shall hivt iu3r.%c ief'iKi insallMion or equ^ment mpeciai br i rcgototd ^rnncw u least 

K® ； ? 由一名註，承解爾獪尋增防 _ ■ 職 ® ■! 少 ;• 次 v • 


第一部只適用於$ 


CCK^ffil 

(1-34) 

TypeofFSI 裝 置類型 

Locoiion(s) 位 S 

Comnem oo Coodiiioo . 狀況評述 

ConDletior Dace 
充成 3 期 (T5QMM/TY) 

Next Due Date 
下次到期日 fDOMMTm 

16 

FWHR system 

B/F- 16/F 

In good working order 

09/08/2005 

08/08/2006 

13 

Manual fire alarm sys 

cmB/F - ld/F 

In good working order 

09/08/2005 

08/08/2006 

28 

Sprinkler system 

B/F - 跡 

In good working order 

09/08/2005 

09/08/2005 

08/08/2006 

15 

Fire Detection system 


In good working order 

08/08/2006 

U 

Exit Signs 

B/F - W/F 

In good wording order 

09/08/2005 

08/0&2006 


Part 2 第二部 Installation / Modification / Repairing / Inspection works 裝匱/改裝 / 修理/檢査工作 

Codeift* 

O-W) 

TypeofFSI 裝 * 頮型 

Location(s) (立靈 

Nature of Work Carried out 充成之工作内専 

Commem on Condition 状 

Compleuon Date 
完戎日期 








1 Part 3 第三部 Defects 損壊事項 

CodedB* 

(l-M) 

TypeofFSI 裝 B 頚型 

Locaiion(s) {立 0 

Outstandins Defects 未嫌缺 15 

Commem on Defects 缺點評述 





6.^0 HOPE m PIU 肋 : CO. 
沒： i 冰托 < jir'x 茲公司 


UWe hereby ctnificd that the above insullaoons/equipmem have becti tmed ard found lo^eia efficieiit 
wxlunf order m acconluice with the Codes of Practice for Minimum Fue Service In^tallatiotK and 
Eautpmcnta»d Iiwuettion. Testing and MaoKnance ot' InstalUnos and Equipment published from time 
to time by the Director of Fire Sernas. Defects arc bsKd in Pvt 3. 

本人藉此设碉以上之演防裝置及經试竣 .《 明性 fe 良好，符合 
消防4處長不畤公侔的最低限度之演坊裝置及設潘守則與裝置及 
設儇之檢査測試及保養守則的洗格，損壤事項 H 於第三部. 


如9害滲及年檐事項，應强貼於大廑或 
處所 籯眼慮 以供消防處人霣査核 


11m MdllMto 
_ fcrFgfli 


■ «f ttt 
-霪相""— —Hi 


Authoriz 
Signatu 

受權人簽署 

' N m : 

FSOmC No. : 
消防處註 冊號碼 

Company Name : 
公司名稱 

Toteptione : 

眺電話 




/oo Yi 


u ng Ch uf^- 


丄 .fTTTm 
]I Inspect 


RC m vm.- 

Grand Hope Fire Plumbing 
Electrical Enfi. Co._ 




-拍了 拥- 200 5 


foe rso 
om only : 


K«y-in 

I I 

Venfied 


由註冊消防裝置承辦商發出的「消防裝置及設備證書 （ F . S . 251) 
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建築物的消防安全 


1. Jtt 


建築物的消防安全取決於多項因素，主要包括建築物設計、消防設 
備安裝及人為因素等。 

一般建築物的設計規定是由屋宇署建築事務監督依據《建築物條 
例》制定，而建築物内的消防設備規定則由消防處處長依據《消防條 
例》訂定。一般新建或改建樓宇在設計期間的圖則，必須經由屋宇署 
及消防處審批後才可進行建造或改建工程。 

2. 舰 


a ) 為使認可人士、註冊結構工程師及任何負責建築設計的人士清楚 
明瞭建築物消防安全方面的設計及建造規定，屋宇署印製了以下 
三本守則，訂明各項條文及規定：- 

《消防和救援進出途徑守則》（最新版2004年） 

《提供火警逃生途徑守則》（最新版1996年） 

《耐火結構守則》（最新版1996年） 

b ) 消防設備方面，消防處亦印製了《最低限度之消防裝置及設備守 
則》（最新版2005年），詳列各項規定，以便註冊消防承辦商及 
有關人士按守則進行所需工程。 



屋宇署印製的守則 最低限度之消防裝置 

及設備守則 


Jan 2007 


⑴ 


16G 














香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：防火及消防裝置 編號： 16 G 


3. 逃生途徑及救援途徑 

建築物的消防安全，除了要符合上述守則的規定建造外，最重要之 
處是能夠保持消防裝置在有效的工作狀態、逃生途徑與消防和救援途 
徑暢通無阻，這些地方亦是最容易受人為因素影響及破壞的地方。 

建築物内逃生途徑的設計是利便樓宇内的人在遇上火警或其他災 
難時用作通往建築物外一處安全地方的通道；而消防和救援途徑的設 
置則是在火警或其他災難發生時提供便捷及安全的進出途徑，讓消防 
人員能迅速地執行滅火和桎救工作。 

因此，上述的途徑必須時刻保持暢通無阻。為達此目的，當建築物 
興建完成和入伙後，屋宇署和消防處便共同肩負對建築物内的逃生途 
徑及消防和救援途徑的違法行為進行執法工作。如有人擅自對上述途 
徑作出結構上的改動（如在牆上開洞），或在該等途徑内加裝僭建物 
(如加建閣樓或儲物室等），屋宇署人員便可根據《建築物條例》對 
違法人仕採取檢控行動；而在該等途徑内的一些違法改建，（如拆走 
防煙門），或在樓梯、走廊放置什物等行為則屬違反《消防條例》， 
消防處人員便會對違法人仕採取執法行動。 

4. 守則内容 

消防人員如對對屋宇署建築事務監督發出的三本守則有深入的認 
識，是有助於他們執行滅火拯救及進行檢控的工作。由於該三本守則 
的内容頗為複雜，因此下文只簡述守則内的基本概念和主要原則。至 
於《最低限度之消防裝置及設備守則》的内容由於已在本講義其他章 
節已作闡述，在此不贅。 

“建築構件” (element of construction ) 

指： 

( a ) 任何樓板、樑、柱或吊架； 

( b ) 任何承重牆或除構成屋頂或部分屋頂構件外的其他承重 
構件。 
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“耐火時效” (fire resisting period (FRP)) 

指按照英國標準規格進行測試時，建築物的任何建築構件、牆壁、固 
定窗、門、防火閘或其他構件能抵抗火燒的時間。測試包括其穩定性、 
完整性及隔熱性。不同的建築構件或組件必須符合最少一項。例如： 
「牆」，需要有一小時或更長的耐火時效；「門」或「窗」要有半小 
時或更長的耐火時效等。因此便可以按規定訂定牆壁、門窗和間隔等 
所用的建築物材料。 

“通道樓梯” （access staircase) 

指其設計及建造使消防員可在火警發生時，在安全和無阻的情況下通 
往建築物各層的樓梯。 

“出口 路線 ” (exit route) 

指任何人可由一幢建築物的任何樓層前往該建築物外一處安全地方 
的途徑，該路線可包括房間、門口、走廊、樓梯、避火層的庇護處或 
其他不屬於旋轉門、升降機或自動電梯的通道。 

“防護門廊” (protected lobby) 

指被隔開、通往一道樓梯或一條逃生途徑的通道，用以阻遏火焰及煙 
霧在一層樓層蔓延到該樓梯或逃生途徑，該通道完全以牆壁及門圍 
封，如下圖所示。 



消防員升降機 
的防護門廊 


消防員升降機 


樓梯與走廊間 
的防護門廊 
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‘消防和救援樓梯間” (firefighting and rescue stairway ) 

指容納通道樓梯及消防員升降機的樓梯間。 



消防和救援樓梯間示意圖 


“避火層 ” （refuge floor ) 

指有保護的樓層，在發生火警時作為臨時庇護處供建築物内的佔用人 
聚集。 


‘緊急車輛通道” (emergency vehicular access ) 

就任何建築物而言，指用作或將會用作供消防處車輛在火警或其他緊 
急情況中通往該建築物的任何車輛通道。 



緊急車輔通道 

緊急車輛通道入口的佈局 H 示 


緊急車輛通道 

泊着卓路形式的緊急 車輛通 道的指示檯誌 


緊急車輛通道標誌 
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火警危險 (Fire Hazard ) 

我們普遍以為“火警危險”是指某些易燃或可令火勢大增的東西。但 

在消防法例中“火警危險”有比上述更廣泛的含義。 

1. 火警危險定義 

根據香港法例第95章《消防條例》第2條釋義，“火警危險”是指 ：- 

( a ) 將任何消防裝置或設備從任何建築物移去，而該等裝置或設備是 
按照處長為施行《建築物條例》（第123章）第16條而證明的圖 
則，在建築物内提供的； 

( b ) 在任何建築物内的任何消防裝置或設備因缺乏適當保養或因其 
他理由以致不在有效操作狀態； 

( c ) 由建築物内處所通往建築物外面街道的地面沒有足夠途徑，或將 
該等通往外面的途徑用作引起 ( d ) 項所述情况的用途； 

( d ) 實質上增加火警或其他災難發生的可能性的其他事物或情况、實 
質上增加因發生火警或其他災難而會對人命或財產造成的危險 
的其他事物或情况，或在火警或其他災難一旦發生時實質上會阻 
礙消防處履行其職責的其他事物或情况。 

2. 發現火警危險時所採取的行動 

對火警危險投訴應採取的行動，須視乎投訴之性質，將分別由行動 

總區、消防安全總區或牌照及審批總區的人員執行。 

( a ) 以下性質之投訴由行動總區人員負責： - 

( i ) 阻塞逃生途徑。 

( ii ) 將逃生途徑之門或閘上鎖，而從内須使用鑰匙開啟。 

( iii ) 將必須關閉之防煙門保持在開啟狀態。 

( iv ) 擺放雜物於公眾地方（而此舉可引致火警危險）。 
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( b ) 行動總區人員處理有關投訴之程序如下： - 

(0 往投訴地點視察。 

( ii ) 確定投訴是否屬實。 

( iii ) 如發覺投訴屬實繼續採取以下行動；如發覺投訴不屬實不 
採取進一步行動。 

( iv ) 尋找有關之戶主，住戶或主管。 

( v ) 確定違例事項之表面註據（即上述第 （ iv ) 點之有關人等已 
知違例事項之存在，但沒有採取行動去消除阻塞）。 

( vi ) 若表面証據足夠，記錄有關人等之身份資料，告訴對方將 
會被檢控，同時為安全著想及阻塞存在時之每月罰款，阻 
塞物須立刻清除。 

( vii ) 若表面証據不成立，有關人等之身份資料亦會被記下以作 
發出消除火警危險通知書，給予適當之時間消除火警危 
險。 

( viii ) 在86年以前，本處祗能在消除火警危險通知書被忽略 
後，才能採取檢控行動。但是，在86年第3項消除火警 
危險（修訂）法例中賦予本處對於上述 ( a )( i ) 及 （ a )( ii ) 
項之火警危險直接檢控權。 


( c ) 除前述類別的投訴，其他火警危險投訴均由消防安全總區或牌照及 
審批總區人員處理，程序如下：- 

收到火警危險投訴（不論是經由函件或電話的投訴） ：- 

( i ) 派遣人員到有關地點作檢查。 

( ii ) 確定投訴是否屬實。 

( iii ) 檢查人員於視察後應向其高級區長作一報告，此報告包括 
現場情況，物主或使用者之姓名和地址。 
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( iv ) 如檢查時顯示火警危險存在，用掛號信件寄出一張「消除 
火警危險通知書」給事主。 

( v ) 在該通知書限期到後，派員作一次覆查，如事主已採取行 
動消除火警危險，視察行動到此告一段落。 

( vi ) 若此次檢查發現火警危險仍然存在，高級區長便須決定進 
一步行動，檢控犯事者。 

( vii ) 如決定檢控犯事者，消防處檢控官須出庭陳述案情，由裁 
判官裁決。若裁定犯事者有罪，犯事者通常會被罰款，裁 
判官將根據是項火警危險的程度決定罰則。 

( viii ) 如在發出「消除火警危險通知書」至法庭審判期内，火警 
危險仍未消除，消防處檢控官可向法庭申請“消除火警危 
險令”，要求事主在限期内消除火警危險，否則會被判處 
更高的罰款。其他的命令如“封閉令’’，“禁制令”等，將 
可因火警危險的程度和性質而要求裁判官發出。 

( ix ) 一段時間後（在發出「消除火警危險通知書」十二個月 

内），有關總區的人員會再檢查該地點。若火警危險再次 
存在，檢查人員會向犯事者作出直接檢控。若發現火警危 
險程度非常嚴重，消防處人員便可執行任何適當的行動以 
消除該火警危險，而所需一切開支會向法庭申請向被告追 
討。 


3. 消除火警危險通知書 

此乃一份法定公文，内含下列資料：- 

( a ) 負責人的姓名和地址； 

( b ) 火警危險的地點； 

( c ) 造成火警危險的東西； 

( d ) 應如何消除火警危險； 

( e ) 准許的期限作免除火警危險之用； 


Jan 2007 


(3) 


16H 



香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：防火及消防裝置 


編號： 16 H 


( f ) 應如何防止火警危險再次發生，消除火警危險所需的時間可由數 
分鐘（如拆除一把鎖）到數月之久(如冷氣系統的巨大工 程）。 



Form 1 


FIRE SERVICES (FIRE HAZARD ABATEMENT) REGULATION 
(Section 3) 

FIRE HAZARD ABATEMENT NOTICE 


TO 

<namc and address t 、 l’person 

by reason of whose own or whose servant’s or agent's act, default or sufferance the fire hazard arose 
or continues, or owner ， tenant, occupier or person in charge of the premises at which the fire hazard 
exists, as the case may be). 

1. TAKE NOTICE that under section 3 of the Fire Services (Fire I ia/ard Abatement) 

Regulation the Director of Fire Services, being satisfied of the existence at __ 


of a fire hazard being 

_no_ticc)_a_nd / or mi^cllancoiK articles in arca(s)_dcsigned_asm^_ns of ^ 

a^ainst thc spread of Jislc^. a ithis notice),.thereby matcnallv increasing the _ 
Ji^kelihciod _ojTire,_ajid danger lo JiTe and property lliat would resiUt from tlw outbreak of fire 
docs hereby require you within 

from the service of this notice, lo abate the fire hazard and for that purpose to. 

_o_bs_lmctic>n byremoying a 11_ the combustiblcsand / from_ihc_arca(s) 

designed as means of escape and / or protection against the spread of fire. 

2. If you make default in complying with the requirements of this notice you arc liable 

to prosecution for an offence under section 9 of the Fire Services (Fire Hazard Abatement) 
Regulation. On conviction, a court may impose a maximum fine at level 6 and a further fine of 
$10,000 for each day during which the offence continues. Application may also be made for an 
order against you requiring the abatement of the fire hazard or prohibiting its recurrence or both and 
for recovering the costs which may be incurred thereby. 

Dated this.day of., 


for Director of Fire Services 


(FHAN2) 

"••you require cUhiivAbun of any matlen oonoeming this Notice, pkaM cio not Itesilate to ocnbict the signntoty lo diis Notice 


消除火警危險通知書（前頁） 
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表格1 

(消防（消除火箬危險）規例> 
(第3條） 

消除火警危險通知書 


致： 


(因本身的或其受僱人或其代理人的作爲、失貴或容受以致火警危險產生或持續的人 • 或有火 
窨危險存在的處所的擁有人、租客、佔用人或負责人(視觴何情況而定)的姓名(或名稱)及地址)。 

1. 猜注意：消防處處長因倍納在 


有火警危險存在•即连再.使券.丰.凑择.展」..寧.劈吸达劣.赘舞.举眉薄.咬捭卑内. .( ..晷 .. 
.夹缚級弯 M 鞔 .4).! 谭.宇.缚卸泉哎塽男.所?1 咚咳呙 .展丄夷赛符廒唄. 
.亭:. •.方.衣 .赛晚3熊楚.兵存 .丰.穷 Mil 方的鬼唛座貪昆 寶圭么 笋服衣挎. 
人物」 . 

現根據（消防(消除火警 危險) 規例〉第3條規定你自本通知書送逮起計的 . 內 

消除該火警危險，而爲達致此目的，並須 mf _ § m ^_ shR m /_ mmm 
生途徑及 / 或爲防止火勢荽延而設的地區 


2. 如你沒有遵從本通知窖的規定，即可被控以（消防(消除火警 危險〉 規例〉第9條所 
訂罪行。一經定罪，法庭可處砼髙第6級罰款，並可就該罪行持續的每日另處罰款$10,000。 
有關人員亦可申請一項針對你的命令 • 規定將該火警危險消除或禁止該火警危險再次產生 • 
或同時規定上述兩者，並追討因此而招致的费用。 

曰期： 年月曰 


消防處處長 


代行） 


(你如果對此通知嘗的事項有任何査狗 • 請與此通知睿的簽署人聯絡 •） 


消除火警危險通知書（後頁） 
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消防裝置承辦商 


消防裝置承辦商類別 

任何人、公司或商號欲成為註冊消防裝置承辦商須根據《消防條例》 
附屬法例-《消防（裝置承辦商）規例》第3條，向消防處處長提出 
申請。按《消防（裝置承辦商）規例》第4條，消防裝置承辦商分為 
下列類別：- 

第1級 :此級別的註冊承辦商適合進行的工作為：裝置、保養、 
修理和檢查任何設有電路或其他儀器以探測煙霧或火 
警，並會藉警報或以其他方式發出警告的消防裝置或設 
備（手提設備除外）。 

第2級 :此級別的註冊承辦商適合進行的工作為：裝置、保養、 
修理和檢查任何消防裝置或設備（手提設備除外），其中 
包括 - 

( a ) 經設計或改造，用以輸送水或其他滅火媒介的喉 
管及配件；或 

( b ) 不屬第1級所指明的任何其他種類的電力器具。 

第3級 :此級別的註冊承辦商適合進行保養、修理和檢查手提設 
備的工作。 


2. 註冊紀錄冊 

按《消防（裝置承辦商）規例》第5條，消防處長須為消防裝置承辦 
商安排備存註冊紀錄冊。註冊紀錄冊内記項須 - 

( a ) 每年至少在憲報刊登一次；及 

( b ) 備於消防處的辦事處及香港每一所消防局，供任何人在所有合 
理時間免費查閱。 
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消防處的組織 

1. 管理 

1.1 本處由消防處處長統領 ， 其副手是副處長。 


2. 總區 

處分為下列各大總區：- 

名稱 英文簡稱 

( i ) 防處總部總區； HQ 

( ii ) 港島、離島及海務總區； H 

( iii ) 九龍總區； K 

( iv ) 新界總區； NT 

( v ) 牌照及審批總區； LC 

( vi ) 消防安全總區；及 FS 

( vii ) 救護總區。 Amb 


3. 總區結構 

3. 1 總區結構須符合現行核准政策的規定。 

3.2 總區結構及其有關的任何更改，須於總部行政通告内公布。 

4. 機場消防隊 

4. 1 調派往機場消防隊的成員，均須聽命於新界總區消防總長的行動 
指揮及指示。 

4. 2 紀律和整體非行動性的行政工作，則由總部總區消防總長負責 
處理。 

4.3 如有部屬人員調往或調離機場消防隊，須通知民航處處長及香 
港機場管理局行政總監。 
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附表 ㈠ 


各消防局分佈圖 







港島、離島及海務總區 


® __ (5) 

高級消防區長 

I 

消防區長 

I 

薄扶林消防局 

堅尼地城消防局 

沙灣消防局 

鴨脷洲消防局 

香港仔消防局 


±__^ ( 6 ) 

高級消防區長 

I 

消防區長 

I 

上環消防局 

中區消防局 

港灣消防局 

灣仔消防局 

山頂消防局 

旭銳消防局 


註：消防局主管爲助理消防區長（消 防局⑼ 除外) 


附表 


消防總長 


副消防總長 


—參事官- 
(消防區長） 


—副參事官 
(助理消防區長） 


東區 （6) 

高級消防區長 

I 

離島及海務⑺ 

高級消防區長 

I 

1 

消防區長 

1 

柴灣消防局 

1 

消防區長 (2) 

1 1 

愉景灣消防局 離島 

銅鑼灣消防局 

大澳消防局 

長洲消防局 (#) 

北角消防局 

滅火輪 

. 坪洲消防 局伴） 

寶馬山消防局 

梅窩消防局 

. 長沙消 防局⑻ 


西灣河消防局 


南丫島消防局 (#) 


筲箕灣消防局 


(3) 











































九龍總區 


區 （5) 

西 區 （4) 

高級消防區長 

高級消防區長 

消防區長 

消防區長 

| 

黃大仙消防局 

旺角消防局 

牛池灣消防局 

荔枝角消防局 

馬頭涌消防局 

長沙灣消防局 

順利消防局 

九龍塘消防局 

石硤尾消防局 


註：消防局主管爲助理消防區長 


附表〔三〕 


消防總長 


副消防總長 


—參事官- 
(消防區長） 


—副參事官 
(助理消防區長） 


(4) 

高級消防區長 
消防區長 


鬼— (5) 

局級消防區長 


消防 te 


尖沙咀消防局 九龍灣消防局 


I 

窨琳消防局 


油麻地消防局 


官塘消防局 


藍田消防局 


紅磡消防局 


油塘消防局 


尖東消防局 


大赤沙消防局 


(4) 










































新界總區 


消防總長 


副消防總長（南） 


南區 （6) 

高級消防區長 

消防區長 

篇景 4 防局 

西南 

局級 tl 

消防 

東涌洛 

J 區 （6) 

1防區長 

區長 

丨防局 

西 區⑺ 

高級消防區長 

消防區長 

屯門消防局 

梨木樹消防局 

青衣南消防 M 

青山灣消防局 

荃灣消防局 

青衣消防屬 

天水圍消防藤 

葵涌消防局 

赤鱲角消防雇 

望后石消防麗 

深井消防局 

馬灣消防局 

元朗 消防屌 

大欖涌消防 局保） 

竹篙灣消防局 

虎地消防局 

流浮山消防局 


註：消防局主管爲助理消防區長（消 防局⑼ 除外) 


(5) 


附表〔四〕 

參事官 副參事官 

(消防區長）（助理消防區長） 


副消防總長（北） 


北區 （8) 

東區 （5) 

高級消防區長 

高級消 p 區長 

消防區長 

消防區長 

上水士防局 

沙田 4 防局 

粉嶺消防層 

田心消防局 

八鄕消防局 

小瀝源消防局 

大埔消防局 

馬鞍山消防局 

大埔東消防局 

西賃消防局 


米埔消防局 (#) 


沙頭角消防局 


打鼓嶺消防局 (#) 































































香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：消防處的組織、消防條例及訓令 


編號： 17 B 


各行動總區之行政界限 


1 . 魅 


1.1 下文列明各消防總區的地域界限，純粹是作為了行政用途。如有任何 
火警或緊急事故發生，應從可以在最短時間内前往事故現場的消防局 
調派初步所需的資源，這間消防局未必與現場相距最近。 


2. 港島、離島及海務總區 （‘ H ’ COMMAND ) 

2. 1 港島總區包括香港島、所有離島及本港水域範圍，但青衣、昂船洲、 
馬灣、赤鱲角及常務訓令第 3-6 段所指明的大嶼山北部除外。此外， 
總區也負責在香港水域範圍内，執行所有船隻上的滅火及救援行動， 
但那些繫泊在九龍或新界總區船塢或靠近船塢繫泊的船隻則除外。 


3. 九龍總區 （‘ K ’ COMMAND ) 

3. 1 九龍總區包括昂船洲，以及從尖沙咀碼頭至九龍/新界界限的整個 
九龍半島。 


4. 新界總區 （： ‘ NT ’ COMMAND ) 

4. 1新界總區包括青衣島、馬灣、赤鱲角及《消防處常務訓令》第 3-6 條 
所指明的大嶼山北部，以及《消防處常務訓令》第 3-5 條所指明的九 
龍/新界界限以北所有地區。 

(可參考消防常務訓令第3章） 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：消防處的組織、消防條例及訓令 


編號： 17 B 


5. 九龍/新界界限 

5.1 九龍/新界界限由 KK 035737 地點的防波堤起，沿現代貨箱碼頭有 
限公司和亞洲貨櫃有限公司 （2 號及3號碼頭）之間的圍欄伸展至葵涌 
道 KK 039738 的地點，然後沿葵涌道向東南伸展至連接荔景山路天橋 
下面 KK 045735 的地點，繼而向東北伸展至荔景山路及天橋交界處 
KK 046736 的地點，再向東北伸展至配水庫旁邊一條未命名道路的盡 
頭 KK 047737 的地點，隨即沿該條未命名道路向西北偏北伸展至與華 
泰路交界處 KK 047739 的地點，再沿華泰路向北伸展至與華瑤路交界 
處 KK 046744 的地點，然後沿連接路向東南伸展至青山公路，隨即 
沿青山公路伸展至 KKO 52740的地點，繼而向東北伸展至山上 
KK 070763 的地點，再向東南偏南伸展至大埔道九龍水塘北端 
KK 074751 的地點，然後向東南伸展至筆架山 KK 086743 的地點，隨 
即向東伸展至山上 KK 094743 的地點，再向東北偏東伸展至獅子山 
KK 1 05747的地點，繼而向東北伸展至 KK 116760 的地點，隨即向東 
北伸展至 KK 135772 的地點，然後向東南伸展至清水灣道及西貢公路 
交界處 KK 175732 的地點，最後向東伸展至大埔仔 KK 183733 地點的 
海旁。 


6. 港島、離島及海務總區/新界總區在大嶼山上的界限 

6. 1 港島/新界總區在大與山上的界限由 HE 000680 地點的后海灣海旁 
起，向南伸展至 HE 000649 的彌勒山山頂，然後向東南偏東伸展至 
HE 044643 的大東山山頂，繼而向東北伸展至 JK 900691 的老虎頭山 
頂，隨即向東北偏北伸展至 JK 919707 的大輋洞，最後向東北伸展 
至大轉 JK 965737 地點的海旁。 


7. 分區及消防局的界限 

7. 1 分區及消防局的界限將如有關總區常行訓令内所頒布的一樣。 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：消防處的組織、消防條例及訓令 


編號：1 7 C 


職責 

1. 消防處處長之職責 

1.1 消防處處長負責消防處的最高領導和行政工作 ， 但須受行政長官 
的命令及監管規限。 

2. 消防處副處長之職責 

2. 1消防處副處長須按照處長的指示協助執行職務。 


3. 單位主管之職責 

3.1 單位主管須負責： 

( a ) 該屬下人員在紀律、訓練、福利和工作效率方面的事宜，並 
確保他們適當地履行職務；以及 

( b ) 保管和保養所負責的一切政府財產及物品，以及確保所掌管 
的公帑的安全，並得到適當管理。 

3.2 單位主管須確保： 

( a ) 上級訂立的政策得到遵從； 

( b ) 屬下人員均遵守以口頭或書面形式發出的《政府規例》及各 
項消防訓令； 

( c ) 以準確整齊的方式備存所需保存的書本、薄冊及記錄； 

( d ) 報告、檔案及信件得到迅速處理；以及 

( e ) 其單位盡可能與本處内其他單位、各政府部門及公眾保持最 
和諸的合作關係。 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：消防處的組織、消防條例及訓令 


編號：1 7 C 


在適當情況下，本訓令適用於各級指揮官。 

4. 消防總隊目（行動/海務）之職責 

3. 1 主要職務是管理一間消防局、大型消防車、消防船或消防船機房。 

5. 消防隊目（行動/海務）之職責 

4. 1 主要職務是管理一間小型消防局、消防車、消防船或消防船機房。 

6. 消防員（行動/海務）之職責 

6. 1 受訓及主要執行救火、拯救工作及其他行動/海務職責。 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：消防處的組織、消防條例及訓令 


編號： 17 D 


消防職級結構 


本處規定須穿制服的職級： 

消防處處長 
消防處副處長 

消防總長 

(尚級指揮官、 tij 級人員） 

救護總長 

(局級指揮官、 tij 級人員） 

副消防總長 

( 局級 人員） 

副救護總長 

( 局級 人員） 

高級助理救護總長 

( 尚級•人員） 

尚級消防區長 

( 尚級 人員） 

消防區長 

( 尚級 人員） 

助理救護總長 

( 級人員） 

救護監督 

( 尚級 人員） 

助理消防區長 

(部屬人員） 

高級救護主任 

(部屬人員） 

高級消防隊長 

(部屬人員） 

消防隊長 

(部屬人員） 

救護主任 

(部屬人員） 

消防總隊目 

(員佐級成員） 

救護總隊目 

(員佐、級成員） 

消防隊目 

(員佐、級成員） 

救護隊目 

(員佐級成員） 

消防員 

(員佐、級成員） 

救護員 

(員佐、級成員） 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目： 消防處的組織、消防條例及訓令 
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消防處處長 


消防處副處長 


消防人員 

救護人貢 

消防總長 

救護總長 

副消防總長 

副救護總長 

高級消防區長 

高級助理救護總長 

消防區長 

助理救護總長 

助理消防區長 

救護監督 

高級消防隊長 

高級救護主任 

消防隊長 

救護主任 

消防總隊目/女消防總隊目 

救護總隊目 

消防隊目/女消防隊目 

救護隊目 

消防員 

救護員 
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香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目： 消防處的組織、消防條例及訓令 


編號：1 7 E 


消防處職階之識別標誌 


1 . 


1. 1穿着制服的屬員須依照常務訓令的規定佩帶適合其職階之徽章。 

1. 2副消防總長、高級助理救護總長及以上職級官員的帽徽是用銀線繡 
成。所有其他人員的帽徽則用白色金屬製成。 


2. 職階之識別標誌-消防官員 


職階 

帽簷 

衣領 

肩帶 


消防處處長 

兩行銀線橡葉 

黑色領貼鑲紅色 
刺繡橡葉 

嵌交叉火把之禾花，其 
旁鑲上小唧輪及一朵銀 
紫荊花 


消防處副處長 

-同上- 

-同上- 

嵌交叉火把之禾花，旁 
鑲上一朵銀紫荊花 


消防總長 

一行銀線橡葉 

黑色襟章鑲紅色 
扭辮扁帶 

嵌交叉火把之禾花，旁 
鑲上一個小唧輪 


副消防總長 

-同上- 

黑色襟章鑲5毫 
米闊的紅布條 

花環圍着一小°即輪，旁 
鑲上兩個小 0 即輪 


高級消防區長 

15毫米銀線扁 

帶 

本 處領章 

花環圍着一小°即輪，旁 
鑲上一個小唧輪 


消防區長 

10毫米銀線扁 

帶 

-同上- 

花環圍着一小°即輪 



Jan-2007 (1) 


^8 






















香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 消防處的組織、消防條例及訓令 編號： 17 E 


Jan-2007 


(2) 


17E 





香港 消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：消防處的組織、消防條例及訓令 編號： 17 E 


助理消防區長 

15毫米光身毛 
扁帶 

-同上- 

三個小唧輪 


高級消防隊長 

光身布 

-同上- 

一條光身條子，旁鑲上 
兩個小 a 即輪 

消防隊長 

-同上- 

-同上- 

兩個小唧輪（包括擔任 





署理職位/經由特別内 

暴 iTTTW) 




部晉陞而在試用中的消 





防隊長） 


見習消防隊長 

-同上- 

-同上- 

一個小唧輪（見習/試 

，暴 沒 fBM) 




用） 



3. 職階之識別標誌-救護官員 



職階 

帽簷 

衣領 

肩帶 

式樣 

救護總長 

一行銀線橡葉 

黑色領貼鑲上 
紅色扭辮扁帶 

嵌交叉火把之禾花，旁 
邊镶上一粒星。 


副救護總長 

一行銀線橡葉 

黑色襟章鑲5毫 
米紅布條 

花環圍著一粒星，旁邊 
鑲上兩粒星。 


高級助理救護總 

長 

15毫米闊的銀 
線扁帶 

本 處領章 

一條窄的光身金屬條 
子，旁邊鑲上圍著一粒 
星的花環及另一粒星 


助理救護總長 

-同上- 

-同上- 

花環圍着一星，旁鑲上 
一粒星 
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救護監督 

10毫米銀線扁 

帶 

-同上- 

花環圍着一粒星 


高級救護主任 

15毫米闊的光 
身 

毛扁帶 

-同上- 

三粒星 

^B.eoz» 

場 

救護主任 

光身布 

-同上- 

兩粒星 （ 包括擔任署理 
職位/經由特別内部晉 
陞而在試用中的救護主 
任） 

見習救護主任 

- 同上- 

-同上- 

一粒星（見習/試用人 
員） 


4. 職階之識別標誌-員佐級官員 


職階 

帽簷 

衣領 

肩帶 

式樣 

消防總隊目/ 
救護總隊目 

光身黑皮 

無 

三畫 


消防隊目/ 

救護隊目 

-同上- 

- 同上- 

二畫 

消防員 * / 

救護員 * 

-同上- 

-同上- 

一畫 
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注意： * 普通消防員並沒有一晝之肩帶，此乃己獲頒長期服務增薪之消防員 
/救護員之徽號 


5. 頭盔識別標誌 

5.1 所有頭盔須印上本處的徽號 
5.2 頭盔-消防 


佩戴人員 

識別標誌 

式樣 

高級官員（消防） 

白蓋，職級識別標誌垂直印在頭盔兩旁，在面罩 
扣邊對上15毫米的位置。 


次級官員（消防） 

黃盔，黑冠及職級識別標誌垂直印在頭盔兩旁， 
在面罩扣邊對上15毫米的位置。見習消防隊長（隨 
車人員）的頭盔不會印上職級識別標誌。 


流動指揮車官員 

黃盔，黑冠及職級識別標誌垂直印在頭盔兩旁， 
在面罩扣邊對上15毫米的位置。帽邊對上30毫米 
有一條40毫米闊的紅白方格環帶。 


消防總隊目/消防隊目 

黃盔，職級識別標誌 ( 5毫米闊黑色環帶，每條 
相距12毫米）印在帽邊對上30毫米的位置。所屬 
消防局的標記 （25 毫米的黑色英文字母）垂直印在 
頭盎兩旁，在面罩扣邊對上15毫米的位置。 

欲一） 

消防員 

黃盔，所屬消防局的標記 (25 毫米的黑色英文字 
母）垂直印在頭蓋兩旁，在面罩扣邊對上15毫米 
的位置。 

Si . ^ 

消防主任級學員 

黃蓋，黑冠及25毫米黑色英文字母 “ R ” 垂直印 
在頭蓋兩旁，在面罩扣邊對上15毫米的位置。 


消防員學員 

黃盔，25毫米的黑色英文字母 “ R ” 垂直印在頭 
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蓋兩旁，在面罩扣邊對上15毫米的位置。 


5.3 頭盔-救護人員 


佩戴人員 

識別標誌 

式樣 

救護監督或以上職級 
人員 

白盔：紅色職階識別標誌垂直印於兩旁，位於頦帶 
扣之上10亳米。 

& 

m 

鍮 

高級救護主任、救護主 
任及見習救護主任 

紅盔： 50亳米白條，距離頦帶扣10亳米之處。頭盔 
兩邊的白條各有一個35亳米的垂直缺口，使白色職 
階識別標誌顯現於紅盔上。 

救護總隊目/救護隊目 

紅盔：附有適當的白色職階識別標誌 (45 毫米長乘 
10毫米闊，每個相距12毫米），垂直印於兩旁，位 
於頦帶扣之上10亳米。 

救護員 

紅盔 

新入職救護主任 

紅盔： 50亳米白條，距離頦帶扣10亳米之處。頭盔 
兩邊的白條各有一個35亳米的垂直缺口，使25亳米 
黑色英文字母 「 R 」 顯現於紅盔上。 

新入職救護員 

紅盔： 25亳米黑色英文字母 「 R 」 垂直印於兩旁， 
位於頦帶扣之上距離50亳米之處。 
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消防處部門協商委員會及聯誼會 


1. 消防處部門協商委員會的目的 

1.1 為本處所有人員提供一個正確途徑，使他們就職權範圍内的事宜 
(參閱第2段）所提出的意見、要求及觀感能夠獲得處理、評核及 
呈交處長考慮。 

1.2 促進和維持本處的整體效率，並為全體屬員謀求更多福利。 


2. 消防處部門協商委員會的職權範圍 

2. 1為達到目的，部門協商委員會須不時按情況需要，考慮下列事宜 
並向處長提出意見： 

( a ) 部門諮詢安排、薪級、服務條件 （ 例如津貼、當值制度等）、 
部門内個別職系的委任及升級準則、部門福利及康樂活動、改 
善辦公室組織的方法、員工的工作效率、部門宿舍 （ 但不包 
括分配辦法）、休假表及有關安排、制服及裝備等。 

( b ) 部門協商委員會會長認為可改善本處效率及一般福利的其他 
事項。 

2.2 個別個案、有關首長級人員的事宜、每年薪酬檢討、薪酬趨勢調 
查及關於既定公共政策的事宜，通常不會在部門協商委員會會議 
上 討論。 
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3. 消防處部門協商委員會的組織 

3.1 消防處部門協商委員會由下列人員組成： 

官方成員 

( a ) 由副處長擔任會長； 

( b ) 高級指揮官，負責向紀律人員薪俸及服務條件常務委員會提交意見 
書； 

( C ) 部門 秘書； 

( d ) 消防福利主任； 

( e ) 由處長委任的官方秘書； 

( f ) 各總區聯誼會的主席； 

( g ) —名公務員事務局人員，其職務是就諮詢程序提供意見，協助部 
門協商委員會運作，並使部門協商委員會與公務員事務局保持聯 

繫。 

職方成員 

( a ) 每個總區聯誼會投票選出的主任級人員及員佐級人員各一名； 

( b ) 下列職工會的委員會可委派一名代表出席： 

( i ) 香港消防主任協會； 

( ii ) 香港消防控制組職員會； 

( i i i ) 香港消防處職工總會； 

( iv ) 香港消防處救護主任協會； 

( v ) 香港消防處救護員會。 

( c ) 如會長與職方協商後決定職方要有秘書出席時，職方會從各代表 
中委派一人擔任這職位。 

3.2 有需要時中文主任會列席。 
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4. 按職系成立的小組委員會 

如果討論的事項只關乎部門内的一個職系，會長可頒令專為 

該職系成立小組委員會 ， 其職方成員將由部門協商委員會決定。 

5. 部門協商委員會的成立程序 

5.1 除當然委員外，部門協商委員會各委員的任期為一年。 

5.2 據 3. 1段所述的主任級和員佐級委員，會在聯誼會的第一次月會中 
選出。 

6. 非部門協商委員會所代表的職工組織的會員代表問題 

6. 1就 3. 1段所述的職工會委員會未必有意委派代表出席部門協商委 
員會會議，但如有任何影響職工會會員而又屬於部門協商委員會 
職權範圍之内的事宜，職工會委員會可將有關事宜提交部門協商 
委員會考慮。 

6.2 不論這些職工會有否委派代表參與部門協商委員會，本處歡迎和 
經常邀請這些職工會的代表出席和參與部門協商委員會會議，以 
處理可能與各職工會所代表的人員利益有關的事宜。參與會議可 
促進團結精神，使本處各單位融洽共處，以謀求更佳的共同利 
益。 
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7. 聯誼會 


7.1 每個總區均須設立總區聯誼會。 

7.2 各消防總區的每個行動組分區及防火組分區辦事處’救護總區的 
每個行動組分區及每個消防總區的分區須設立分區職證會。 

7.3 為著保持協商委員會的連續性，每個總區聯誼會的一年任期是： 

( a ) 港島及救護 自一月一日開始 

( b ) 防火組及新界 自五月一日開始 

( c ) 九龍及消防總部 自九月一日開始 

7.4 總區聯誼會的委員選舉由該會的主席監察，在下一年度任期開始 
前一個月以投票方式舉行。 

總區聯誼會的組織 

8.1 各總區聯誼會的組織如下： 

主席一 副消防總長/高級助理救 

(當然主席）護總長 

委員一 總區福利主任或所有分 

(當然委員）區福利主任 


委員 助理消防區長/高級救由總區内所有助理消 
護主任職級或以下的人防區長/高級救護主 
員兩名 任職級或以下人員投 

票選出。 


分區聯誼會的所有員佐由總區内所有分區員 
級委員 佐級人員投票選出。 
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9. 分區聯誼會的組織 

9.1 行動組分區及防火組分區辦事處聯誼會的組織如下： 



消防總區 

救護總區 

防火組分區辦事處 

主席 

分區指揮官 

救護監督 

高級消防區長（防火組） 

官員級委員 
(助理消防區長/ 
tij 級救護主任職級 
或以下 由主席 

提名） 

1 

1 

1 

員佐級委員 

3(6) * 

2 

2 

當然委員 

分區福利主任 


* 注意 : 

( a ) 每隊 一名一 由分區所有員佐級人員投票選出。 

( b ) 海務區及離島區六名，即滅火輪三名及離島區消防局三名（每隊一 
名）。 
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9.2 消防總部總區各分區聯誼會的組織如下： 


分區 

總部分區管理 

訓練 

消防總部 

工程組及 

機場 


組、策劃組、招 

學校 

控制及通 

運輸 



聘、訓練及考試 
組、體能訓練組、 
物料供應及福利 
部） 


訊組 



主席 

高級消防區長（管 

訓練 

高級消防 

高級電器 

分區指揮 


理組）/高級消防 

學校 

區長（消 

機械工程 

官（機場） 


區長（策劃組)/ 

校長 

防總部控 

師 



高級消防區長（招 
聘、訓練及考試 
組）/尚級消防區 
長（物料供應） 
一由消防總長 
(總部）委任 


制及通訊 
組） 



官員級委員 
(助理消防區 
長或以下職 
級 由主席 
提名 

1 

1 

1 

1 

1 

員佐級委員 
(每隊/每組 
一名 _ 由 
分區的所有 
員佐級人員 
投票選出） 

3 

2 

氺4 

3 

*3 

當然委員 

高級消防隊長/ 


分區福利主任 



消防隊長（福利） 






* 每分隊1名一由分區的所有員佐級人員投票選出。 
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消防條例 

1. 消防處的職責 ( 消防條例第七條） 

消防處的職責為：- 

( a ) 滅火； 

( b ) 在火警或其他災難發生時保護人命及財產； 

( c ) 按情况所需就防火措施及火警危險提供 意見； 

( d ) 用以下方法協助任何看似需要迅速或立即接受醫療護理的 
人：一 

( i ) 確保該人的安全； 

( ii ) 令該人復甦或維持其生命； 

( iii ) 減少其痛苦或困擾； 

( e ) 提供以下服務 一 

( i ) 運送 ( d ) 段所提述的人往醫院或可向該人提供醫療護理 
的其他地方；及 

( ii ) 與適當主管當局合作，將任何人從醫院或診療所運送往 
返任何地方，以及照顧和照療如此被運送的人； 

( f ) 執行法律所委予或行政長官所指示的其他職責；及 

( g ) 辦理為有效執行本條指明或根據 （f ) 項委予的職責而必需辦理 
或適宜辦理的任何事情。 


2. 一般入屋之權力 （消防條例第八條） 

在不抵觸本條的規定下，處長或處長書面授權的任何人在出示其授權書（如 
有人如此要求）後，有權在所有合理時間為以下目的進入任何 處所一 

( a ) 確定在該處所，或在與該處所有關連的情況下，是否或曾否有人 
違反本條例任何條文； 
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( b ) 就該處所的特點、可用的供水、出入途徑及其他關鍵情況取得為 
救火所需的資料； 

( c ) 確定該處所是否有火警危險存在； 

( d ) 由處長或消防處行使任何成文法則授予的權力或執行任何成文法 
則委予的職責： 

但處所如非公眾娛樂場所、公眾集結場所、工廠、工場或工作地點， 
亦非以其他方式用作商業用途的處所，則處長或處長書面授權的人除 
非在24小時之前已向佔用人發出擬進入該處所的書面通知，否則不得 
行使本款授予的進入權力。 

3. 火警時之權力 （消防條例第十條) 

發生火警或其他災難時，處長或主管消防處或消防處任何分隊的其他 
成員可：一 

( a ) 為保障人命財產，採取他覺得必需或合宜的措施； 

( b ) 移走或命令他統率的成員移走任何干擾消防處操作的人，不論該 
人是以在場或以行動而干擾； 

( c ) 為撲滅火警或將災難的影響減至最低，親自或由他統率的成員進 
入、使用武力進入或穿過、以及接管或拆卸，或安排接管或拆卸 
任何處所、船隻或東西； 

( d ) 封閉在火警或災難現場附近的任何街道； 

( e ) 使用任何方便供應的用水。 

4. 設置消防龍頭及緊急供水位置牌的權力 ( 消防條例第十一條） 

(1) 處長在給予消防龍頭或緊急供水點附近任何物業的擁有人為期7 
天的書面通知後，可安排將一塊顯示該消防龍頭或供水的位置 
牌，設置在該物業某個他認為最適合於顯示該等位置的部分。 
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(2) 任何人拒絕容許設置第 （1) 款所提述的任何該等牌子，或在設置 
該等牌子的過程中對任何人造成阻礙，或在任何該等牌子如此設 
置後將之除去或毀損，即屬犯罪，可處第2級罰款。 

5. 火警時造成之損毁 （消防條例第二十一條) 

(1) 除第 （2) 款適用的情況外，消防處在火警發生時或引致即時火警 
危險事故發生時執行其職責所造成的損毀，須視作任何火險保單 
所指的火警所導致的損毀。 

(2) 就在緊接《2003年消防(修訂)條例》 （2003 年第7號）第10條生 
效*之前簽立的火險保單而言，消防處在火警發生時執行其職責 
所造成的損毀，須視作該火險保單所指的火警所導致的損毀。 

6. 部屬人員或員佐級成員犯刑事罪行 (: 消防條例第十四條曱） 

(1) 如已經或相當可能會對某部屬人員或員佐級成員提起刑事法律程 
序，或正在對任何可構成該部屬人員或員佐級成員犯刑事罪行的 
行為採取調查，則該部屬人員或員佐級成員可按照第14條被停 
職和獲付薪酬（第 （4) 款除外的第14條在作出一切必需的變通後 
適用於本款所指的停職）。 

(2) 如任何部屬人員或員佐級成員在任何法庭席前進行的刑事法律程 
序中被裁斷犯任何刑事罪行或承認犯任何刑事罪行，而就該等法 
律程序提出的任何上訴或其他覆核申請被驳回或撤回，則可按照 
附表2第 1 1部將該部屬人員或員佐級成員處罰 。（由 1978年第 
262號法律公告修訂） 

(3) 儘管第 （1) 款另有規定，任何部屬人員或員佐級成員被裁斷犯任 
何刑事罪行或承認犯任何刑事罪行，而處長認為該刑事罪行的性 
質嚴重，足以成為將他革職的理由，則該部屬人員或員佐級成員 
自如上所述被裁斷犯罪或承認犯罪或被停職（以較後者為準）當 
時起計，不得獲付其職位的任何薪酬，以待按照附表2第 II 部 
對該個案予以考慮。 
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(4) 在本條中，“刑事法律程序” (criminal proceedings ) 及“开 J 
事罪行” (criminal offence ) 分別包括一 

( a ) 在香港以外任何地方的刑事法律程序，及 

( b ) 違反香港以外任何地方的法律的刑事罪行。 

8. 對消防處成員的保障 (: 消防條例第二十二條） 

(1) 任何根據本條例授予的權力真誠地行事的成員，無須為他在火警 
或其他災難發生時所作出或不作出的任何與他的職責有關連的 
作為在任何損害賠償的訴訟中承擔法律責任 。（由 1961年第1 
號第7條修訂； 由 1961年第42號第2條修訂） 

(2) 凡成員曾作出或不作出他獲賦權在火警或其他災難發生時作出或 
不作出的任何與他的職責有關的事情，而其後發覺火警或其他災 
難事實上沒有發生，如該事情是真誠地作出或不作出，並且在假 
如火警或其他災難事實上發生時本會合法地作出或不作出的，則 
該事情須當作依據本條例作出或不作出 。（由 1975年第29號第 
15條增補） 
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消防處常務訓令 （ F . S . G . O .) 


1 . 


1.1 《消防處常務訓令》 由 處長根據香港法例第95章《消防條例》 

第20條所賦予的權力而簽發。 

2. 總部行政通告 （ HQAC ) 

2. 1 有關部門日常行政的訓令、資料及情報載於總部行政通告。根 

據香港法例第95章《消防條例》第20條，總部行政通告與《消 
防處常務訓令》的地位相同。 


3. 紐 


3. 1 於常務訓令中，除内文另有指示外， 


本處 

指 

消防處 

處長 

指 

獲委任為香港消防處最高主管的官員（香港 
法例第95章消防條例第5條） 

副處長 

指 

在處長不在崗位時被視為地位等同處 
長的人員，惟如某一特定訓令明確顯示 
文意另有所指，則作別論。 

主任級人員 
(前稱：官員） 

指 

部屬人員或以上職級的任何成員 

成員 

指 

消防處的任何紀律人員。 

主管 

指 

獲較高職級人員以口頭或書面方式授權管 
理某一分局或組別人員的主任級人員。 

高級指揮官 

指 

消防/救護總長 

tij 級人員 
(前稱：高級 
官員） 

指 

消防/救護總長、副消防總長、高級消防區 
長、高級助理救護總長、消防區長、助理救 
護總長、救護監督 
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部屬人員 
(前稱：次級 
官員） 

指 

助理消防區長、高級消防隊長、消防隊長、 
高級救護主任、救護主任（包括見習消防隊 
長及見習救護主任） 

消防員/救 
護員 

指 

低於部屬人員職級的所有成員，惟文意 
清楚顯示該成員屬於消防員/救護員 
職系的某一指定職級則作別論。 

員佐級成員 

指 

消防總隊目、救護總隊目、消防隊目、高級 
隊目、消防員、救護員 

單位 

指 

本處内某一組合或分部 

分區/站 

指 

不論職級而獲委任管理分局、站或單位主管 
單位的任何成員 
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個人資料 


1. 家庭事項 

本處所有屬員，包括文職人員必須在發生下列事項的三個月内向部門報告： 


( a ) 結婚； 

( b ) 妻子或丈夫的死亡； 

( c ) 離婚、分居或婚姻失效； 

( d ) 子女的出生、死亡或收養子女； 

( e ) 二十一歲以下的女兒結婚或十九歲以下的兒子結婚； 

( f ) 兒子的年齡達十九歲或女兒的年齡達二十一歲； 

( g ) 更改最近親記錄； 

( h ) 正式改名； 

( i ) 更改地址；以及 

( j ) 獲編配公事電話用途的住宅電話號碼 ( ORT ) 的成員更改電話號碼。 

1.2 所有公事用途住宅電話持有人均須在兩周内以口頭通知消防通訊 
中心。假如該名持有人正在休假，則須在回任當日通知該中心。若 
上述 ( h ) 及 （ i ) 項資料有所變更，屬員須在30日内以書面通知消 
防處總部（管理組） 

2. 證明文件 

2. 1上列事項如有任何變更，須使用 FS 210表格連同證明文件呈報。 

2.2 假如未能立即獲得證明文件（例如出生證明書），成員亦不可延遲呈 
報，而有關文件可於三個月内盡快補交。 


3. 學屋 


3. 1屬員本身經任何考試考獲的學歷或及格成績，均應連同適當的證 
明文件向部門呈報。不過，經部門/政府考試組考獲的資歷/及 
格成績則除外。 
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醫療 


1. 就醫申請表格 

1. 1成員前往接受醫療服務時’須帶備 GF 181 表格’即「就醫申請表格」’ 
該表格可在所屬單位索取。 

1.2 發給成員的 GF 181表格數目，不得超逾合資格享有免費醫療服務 
的家庭成員人數。每次只可簽發一份新表格，以取代舊表格。 

2. 家庭診所 

2. 1懂英語的成員及其家屬通常應前往最近的家庭診所就診。如有可 
能，應以電話預約時間。 

3. 其他診所 

3. 1不懂英語的成員及其家屬在一般情況下應到距離最近的政府醫院 
或診所就醫。 

4. 診所及醫局 

3. 1成員及家屬可前往就醫的診所和醫局的名單載於公務員事務局通 
告。成員及家屬在一般情況下應到距離最近的政府醫院或診所就 


5. 重病/緊急治療 

5. 1如突患重病或需要接受其他緊急治療，可召喚救護車運載成員或其 
家屬前往最近的醫院或診所。 


6. 病假 


6. 1經由政府醫生或註冊私家醫生給與病假的成員，須在接受治療/檢 
驗後立刻向其所屬單位/分隊主管口頭報告，並須在病假期間返回 
慣常住所休養。成員須在可能的情況下盡快或回任後立即向所屬單 
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位主管/當值主管提交醫生證明書。 

6. 2除非獲得高級指揮官的批准，否則任何成員均不可在沒有呈交醫生 
證明書的情況下獲得給與病假。然而，這類批准只限於不超過兩天 
而毋須呈交證明書的病假。 

6. 3成員在放取病假期間如欲離港，無需取得批准。不過，成員如在放 

取病假期間離港就醫 ， 便須清楚知悉在本港以外地區所涉及的醫療 
費用不會獲得發還。 

7. 接受治療的屬員 

7. 1成員不論是否在病假期間，如正在就其傷病/痼疾接受政府醫生或 
註冊私家醫生治療/康復護理，均須經由其單位主管，向高級指揮 
官報告。 

7.2 如認為成員濫用或可能濫用放取病假的權利，放取由私家醫生所簽 
發證明書證明的病假，尤其是當這種濫用程況可能會令公眾服務中 
斷或停頓時，高級指揮官可要求有關成員前往指定的政府診療所接 
受檢驗/治療。單位主管須即時經由其分區指揮官/高級助理救護 
總長/助理救護總長向其高級指揮官報告所有懷疑濫用放取病假 
權利的個案。 

7. 3成員前往政府/私家醫療機構接受冶療/檢驗後如未獲給與病假’須 

請有關政府/政府醫生要求簽發「求診證明書」，在返回單往後交 
與其單位主管/分隊主管，如因任何理由，要求不獲接納，成員便 
順向所屬單位主管/當值主管呈交陳述書，其中列明該政府/私 
家醫生的姓名。如因傷患/痼疾而接受定期治療/康復護理，則毋需 
呈交「求診證明書」。 

8. 值勤時受傷 

8. 1如有任何成員在值勤時受傷， 應立即 向所屬單位或當值主管報告。 


8. 2單位或當值主管須確保辦妥下列事宜：- 
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( a ) 立即運送該名受傷成員往醫院；及 

( b ) 透過消防控制中心，把有關意外和醫療結果的訊息發送至高級 
指揮官、消防福利主任及總區和分區福利主任。 

8.3 單位主管或當值主管須就該意外展開調查，並使用 FS 235 經正常 
途徑向消防處總部報告下列詳情： - 

( a ) 受傷的性質； 

( b ) 意外的描述； 

( c ) 意外發生的時間、日期及地點； 

( d ) 意外事件證人的陳述書； 

( e ) 以簡圖顯示意外現場的情況(如有關個案是由交通意外引致）； 

( f ) 評論有關成員這次受傷是否因本身的疏忽、蓄意行為不當或蓄 
意使情況惡化所致； 

( g ) 醫療資料； 

( h ) 相關醫生証明書。 

7. 3須於意外發生後72小時内經正常途徑把填妥的 FS 235送交消防 
處總部。 

9. 休班時受傷 

9. 1如成員在休班時受傷，須盡快在 24小時 内向所屬單位主管或當值 
主管報告，除非有可解釋的情況，例如在香港特別行政區範圍以外 
受傷，因為時區不同而無法在24小時内報告情況。 

9. 2單位主管或當值主管須查明成員受傷的原因，並在可能的情況下盡 
快取得成員提交的陳述書。陳述書須包括下列資料：_ 

( a ) 受傷的性質； 

( b ) 意外的詳情； 

( c ) 意外發生的時間、日期及地點； 

( d ) 意外事件證人的陳述書（如有的話）； 

( e ) 如意外涉及刑事罪行，是否已報警。如已報警，則列明警察報 
案薄的編號；以及 

( f ) 有關的醫生 t 正明書和其他醫療記錄（如有的話）。 
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9. 3隨後須向消防處總部提交報告，並向高級指揮官及分區指揮官/高 
級助理救護總長/助理救護總長提交副本。 
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薪金與津貼 


1. 薪級 


1. 1穿制服及毋須穿制服的成員，須按照香港特別行政區政府規定的薪 
俸結構支薪。 

2. 透過銀行戶口支薪 

2. 1本處鼓勵所有成員透過本地銀行戶口支薪。 

2.2 成員如欲利用這項服務，應填寫 GF 180表格向處長申請。申請書 
應放入機密文件信封内，註明「請交助理秘書（會計）辦理」，送 
交消防處總部。 

3. 發薪予消防訓練學校/救護總區訓練學校的學員 

3.1 本處鼓勵新加入消防訓練學校/救護總區訓練學校的學員透過 
本地銀行戶口支薪。 

3.2 如因行政程序使到期發給申請人的薪金未能及時存入其銀行戶 
口'薪金會經由消防訓練學校校長/救護總區訓練學校校長或 
其指派的主任級人員以支票形式發放。 

3.3 如果以支票發放薪金，支薪人員須於薪金單上簽署全名，作為 
憑據，並須由消防訓練學校校長/救護總區訓練學校校長指派 
的主任級人員作見證。發薪的主任級人員及見證人須在薪金單的 
適當欄内簽署。 

4. 以支票發放薪金（消防處總部會計部） 

4.1 除消防訓練學校/救護總區訓練學校的學員外，不透過銀行戶 
口支薪的屬員，須親身到消防處總部會計部支取薪金。支薪時須 
出示政府僱員身分證，以供審查。 
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5. 1庫務署會印發薪俸通知書，供各屬員執存照。 


6. 發蕲日期 

6. 1 發薪日期通常是每月的倒數第二天。會計部會在上一年年底告知 

各總區參事官來年的確實發薪日期。成員可透過正常途徑向所屬 
總區的參事官查詢有關資料。 

7. ■ 

7. 1 成員如果在上一年度之行為、效率及勤勉各方面之表現令人滿意 

才會獲准增薪。除非本處在成員的增薪日期的一個月前接到通 
知，謂其表現欠佳，否則本處會把該員在行為等方面的表現當作 
為令人滿意。 

7.2 成員一旦獲准增薪，便不能向他暫停或延期發放增薪。如本處接 
獲的暫停或延期發放增薪的建議獲得批准，則不論該次增薪通常 
應在何日到期，所暫停或延期發放的增薪是指批准日期之後的第 
一次增薪。 

8. 暫停發放增薪 

8.1 高級指揮官向處長提出建議，暫停向未能符合上述 6. 1段規定的成 
員發放增薪。暫停發放增薪期應以3至6個月為限。 

8.2 對於將被暫停發放增薪的成員，本處會在其增薪日期到期之前， 
盡早以書面通知他處方採取這項行動的具體理由，並指示他須如 
何改進其工作表現方可獲發增薪。如須向高級人員發出這類通知 
書 ， 應由處長簽署；向部屬人貝發出的通知書 ， 應由副處長簽 
署；向員佐級人員發出的通知書，則由高級指揮官簽署。 

8.3 成員如觸犯紀律過失，處長可判處暫停發放增薪作為處分。在這 
種情況下，上文第 （ ii ) 節並不適用。 
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8.4 不論任何 理由， 暫停增薪不會影響年資或增薪日期。 

9. 延期發放增薪 

9. 1如果已被暫停發放增薪的屬員在指定限期屆滿時，仍未按照指示 

改善在行為等方面的表現，處長可以：_ 

( a ) 把暫停發放增薪改為延期發放增薪，有效日期將追溯至暫停增 
薪當曰；或 

( b ) 把增薪日期再延遲3至6個月；並 

( c ) 以書面通知該名人員。 

9.2 成員如有違紀行為，處長可判處延期發放增薪作為處分。 

9.3 成員如被延期發放增薪，其增薪日期押後至恢復增薪的日期。此 
後，該日便成為他每年的增薪日期。 

9.4 成員如被延期發放增薪，會自動喪失延期增薪期内的年資。 

9.5 本處向成員延期發放增薪12個月後，如認為他仍未值得獲發增 
薪，便採取行動終止其服務。 

10. 預支薪金及貸款 

10. 1根據《公務員事務規例》第615至639條的規定，成員可獲准預 

支薪金和獲得政府貸款。上述貸款均從薪金扣除清還。 


11. 消防處福利基金貸款 

11 . 1成員可向消防處福利基金申請貸款或補助金，借款會按月從借款者 
的薪金中扣除清還。所有到期而未繳付的借款及利息將被視為拖 
欠政府的債項，可依法追討。 

11. 2有關程序載於講義編號 17 S 内。 
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12. 孤寡撫恤金計劃/尚存配偶及子女撫恤計劃 

12.1 根據《孤寡撫恤金條例》（第94章）或《尚存配偶及子女撫恤金條 
例》（第79章）列明的條件，成員可自願選擇- 

( a ) 退出或加入尚存配偶及子女撫恤金計劃（前稱遺嬸及子女恩 
俸計劃）；或 

( b ) 退出孤寡撫恤金計劃；或 

( c ) 重新加入尚存配偶及子女撫恤金計劃。 

13. 扣薪 


13. 1除可根據規例扣減薪金外，成員亦可因違紀行為而受扣薪的處分。 

13.2 扣薪的處分將刊載於總部行政通告内。薪金單上會引載該通告的 
編號，作為扣薪的根據。 

14. 罰款-賠償 

14. 1成員如有違紀行為，處長可判處罰款作為處分。此外，成員因疏 
忽、大意或使用不當而使其負責的政府物品失靈或損壞時，可能 
須作出合理的賠償，以彌補政府的損失。 

14.2 成員接獲助理秘書（會計）的繳款通知單時，須繳付罰款或作出賠 
償。 

15. 紀律部隊附加職務津貼 （ EDADS ) 

15. 1成員可根據下表領取紀律部隊附加職務津貼。總部行政通告不時 
公佈每月的津貼額。 


(0 潛水 


津貼種類 

適合申請的職級 

最低資格 

測.驗當局 

第一級潛水 

消防總隊目、消防隊 
目及消防員 

( a ) 在消防處自給式 
水底呼吸器潛水課程 
取得合格成績；以及 

潛水考試委員會 
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( b ) 定期執行潛水職 
務 


第二級潛水 

消防總隊目、消防隊 
目及消防員 

( a ) 在消防處自給式 
水底呼吸器潛水課程 
及高級水面供氧裝置 
潛水課程取得合格成 
績，並利用手提電動 
裝備潛水至水深42米 
的地方；以及 

( b ) 定期執行潛水職 

務 

潛水考試委員會 


( ii ) 駕駛 


津貼種類 

適合申請的職級 

最低資格 

測驗當局 

第一等級駕駛 

消防總隊目、救護總 
隊目、消防隊目、救 
護隊目、消防員及救 
護員 

( a ) 駕驶（第一組)-合 
資格駕駛電單車或第 
一組的車輛；並定期 
擔任行動駕駛職務。 

駕驶考試委員會 

第二等級駕駛 

消防總隊目、消防隊 
目及消防員 

( b ) 駕駛（第二組)- 
合資格駕駛第一及第 
二組的車輛，並定期 
擔任行動駕駛職務。 

駕駛考試委員會 


( iii ) 海事 


津貼種類 

適合申請的 
職級 

最低資格 

測驗當局 

一級航海 

限於指定職級 

持有一級航海證書 

海事處 

二級航海 

限於指定職級 

持有二級航海證書 

海事處 

三級航海 

限於指定職級 

持有三級航海證書 

海事處 

指揮津貼 

限於指定職級 

持有一/二級航海證書，領取津貼的人員 
須負責船隻及隊員的安全， FS 29( 修訂）表 
格上通常訂明該員須於當值期間擔任全 
面指揮船隻的工作。他指揮的船隻應該 
( a ) 長度超過10米；或 

( b ) 功率超過200 匹； 或 

( c ) 排水量超過 4. 5公°頓。 

海事處 
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一級輪機 

限於指定職級 

在海事處一級小輪大偈考試取得合格成 
績，並持有操作112千瓦以上柴油機的一 
級本地合格證書 

海事處 

二級輪機 

限於指定職級 

持有操作112千瓦以上柴油機的二級本地 
合格證書 

海事處 

三級輪機 

限於指定職級 

持有操作最高達112千瓦以上柴油機的三 
級本地合格證書 

海事處 

快艇 

限於指定職級 

具備遊樂船隻二級船長及遊樂船隻二級 
輪機員的資格 

海事處 


Civ ) 二級急救醫療救護車 


津貼種類 

適合申請的職級 

最低資格 

測驗當局 

輔助醫療主管（二 
級急救醫療助理） 
特別津貼 

救護總隊目及救護隊目 

二級急救醫療助理 

救護總區訓練 
學校 


15.2 轄下成員如符合或喪失資格領取任何紀律部隊附加職務津 

貼，單位主管須視乎情況使用 FS 211 或 FS 211 A 表格向本處報 
告。填妥的表格須經由適當途徑，在成員符合/喪失資格的 
實際日期後兩星期内送交消防處總部。 

16. 膳宿津貼 

16. 1膳宿津貼會按照《公務員事務規例》第712條所訂的款額發放。 

16.2 這項津貼只發放給離開慣常住所在任何24小時内連續當值12小 
時或以上的人員。 

16.3 申領膳宿津貼的人員應填寫 GF 18 B (修訂)表格，一式三份，並每 
月向助理秘書（會計）遞交表格。 
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假期 


1. 可享有的假期 

1.1 所有在首長級薪級第 3 點 及以下 或同等薪點的成員，可根據《公 
務員事務規例》第 1151 條的規定放取例假。消防處總部人事組假 
期小組須存有個別成員的存假餘額/假期總額。 

1.2 其他類別的假期在《公務員事務規例》及公務員事務局通告均有 
說明。 


2. 在辦公時間工作的屬員的假期扣減率 

《公務員事務 規例》 第 1154 條註明的假期扣減率適用於所有在辦公時 
間工作的成員，包括所有在辦公時間工作的文職/紀律人員、輪班工作 
的助理消防區長（消防局局長），以及擔任日間特別輪班工作的救護主 
任 。（日 特別輪班工作是指 3 日當值 （0830 至 1700 時）， 1 日休班）。 


3. 輪班工作軍裝人員的假期扣減率 

輪班工作的紀律人員可享有本章附錄所載的不同假期扣減率，這些扣減 
率不適用於病假。 


4. 每年的編定例假 ( ASVL ) 軍裝屬員 

4.1 所有高級消防區長/高級助理救護總長及以下職級的成員，其下 
一曆年的例假編排表須由高級指揮官在每年十一月監督擬定。這 
些編排表須在適當時在有關的總區告示公布。 

4.2 所有副消防總長/副救護總長及以上職級的成員，其下一曆年的 
例假編排表須由消防處總部在每年十一月擬備。 
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5. 申請放假 

5.1 所有成員（包括軍裝及文職人員）如欲申請放取假期（包括每年 
的編定例假），須遞交 GF 62 表格。 

5. 2成員在遞交 GF 62 表格申放取每年的編定例假時， 

( a ) 須在表格適當的方格内清楚填寫所放取假期的種類，即每年 
的編定例/例假/短例假/事假； 

( b ) 須在表格的右上角清楚註明值勤的形式，即辦公時間工作、 
輪班工作或日間特別輪班工作； 

( c ) 如在辦公時間工作的軍裝人，須在表格背面清楚註明夾於假 
期中間應該上班的星期六的日期； 

5.3 如欲申請例假，最好預先給予通知；只給予短時間通知的申請是 
否獲得受理及批准，則須視乎本處工作的緩急情況而定。 

5.4 如因任何理由不能批准放取例假，應立刻通知申請人。核准人員 
應在 GF 62 表格上簽署是否批准放假，並交回申請人保存。單位主 
管須在假期登記冊上紀錄下來，留作日後參考之用。 

(* 由於現行申請假期已轉用 電子處理假期申請假期系統 ，上述程序有 
待更新。） 

6. 申請許可離開香港-私人旅程 

6. 1除了保安司或處長親自通知的成員外，所有成員均可以私 
人身份前往任何國家而毋須取得特別批准。 

6. 2除辦理有關旅行證件的必須手續外，作私人旅遊的成員不得與任 

何國家的官員作官式半官式的接觸，除非事先取得處長批准。 

7. 屬員休假後的銷假事宜 

所有休假超過30天的成員在休假完畢後須向推薦人員/核准人員報到。 
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8. 休假期滿後仍未回任 

如成員休假期滿後仍未回任，推薦人員/核准人員須向有關成員取得書 
面解釋。如果書面解釋未能令人滿意，有關方面須採取紀律處分（請參 
閱《公務員事務規例》第1104條）。 


9. 核准人員及推薦人員 


9. 1例假申請的核准人員列於下表： 



申請人職級 

核准人貝 

1 

消防員至消防總隊目 

消防隊長/高級消防隊長 
或以上職級 

2 

消防隊長/高級消防隊長 
及助理消防區長 

消防區長或以上職級 

3 

消防區長及高級消防區長 

副消防總長或以上職級 

4 

副消防總長及消防總長 

副處長 



申請人職級 

核准人貝 

1 

救護員至救護總隊目 

救護主任或以上職級 

2 

救護主任及高級救護主任 

救護監督或以上職級 

3 

救護監督及助理救護總長 

高級助理救護總長 
或以上職級 

4 

高級助理救護總長 

副救護總長或以上職級 

5 

副救護總長及救護總長 

副處長 


9.2 高級消防區長/助理救護總長或以上職級的人員，如欲申請超過 
30日的假期，須將申請提交消防處總部批核。 

9. 3假期申請的推薦人員須為申請人的直屬上司（如適用）。 
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10. 調任時的休假 

如獲悉成員行將調往另一總區或單位，調離的總區或單位可批准該人員 
放取假期，但只能放至調職前一日為止。至於在調職日期後所告請的假 
期，必須獲得調往的總區或單位的明確批准。 

11. 休假表 

11.1 消防處總部為各消防總區、救護總區和消防通訊中心輪班工作 
的成員擬備正式休假年表，並於每年八月分發給各總區參事， 

以便編定每年體能測驗時間表和編定年假表。 

11.2 員佐級人員的休假表（包括休班假期）由單位主管編定，然後張 
貼在適當的告示板上。 

11.3 部屬人員和救護監督的休假/當值表（包括休班假期）由所屬 
上司編定。 

12. 無薪假期 

所有無薪假期的申請須連同推薦信經由正常途徑呈交消防總部請求批 
准。 

13. 參加訓練課程前後豁免職務 

13.1 除非另有訓示，否則在辦公時間當值的成員在參加訓練課程 
後，須在下一個工作日恢復擔任正常職務。 

13.2 輪班工作的屬員如參加訓練課程，可在下列期間/輪班時間豁 
免職務： 

( a ) 上課前 

(1) 12或15小時輪班一上課前一天的夜班； 

(2) 24小時輪班一由上課前一天晚上九時直至上課時間。 

( b ) 上課後 

(1) 12或15小時輪班一課程最後一天的夜班； 

(2) 24小時輪班一課程最後一天餘下的輪班時間。 

11.3 上述規定並不適用於在消防訓練學校/消防處救護總區訓練學 
校接受初級訓練的學員。 
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輪班工作的紀律人員的例假扣減率 

每周規 輪班制度 放取假期 

定工時 

休班 

時數 

附錄 

假期扣減率 

1. 消防行動人員 

54 

24/48小時輪班 

0. 5個更次 

12 

1.5 曰 

(包括機場消防 



1個更次 

24 

2.5 曰 

隊、流動指揮車人 



1.5 個更次 

36 

4 曰 

員及維修隊員） 



2個更次 

48 

5. 5 曰 




2. 5個更次 

60 

6. 5 曰 




3個更次 

72 

8 曰 




3. 5個更次 

84 

9. 5 曰 




4個更次 

96 

10. 5 曰 




4. 5個更次 

108 

12 曰 

2. 輪班工作的救護 

48 

( a ) 曰班/夜班： 

第一個 0.5 個更次 

6 

0. 5 曰 

人員 


12小時 (#) 

第二個 0.5 個更次 

6 

1 曰 




第三個 0.5 個更次 

6 

0.5 曰 




第四個 0. 5個更次 

6 

1日如此類推 




1個更次 

12 

1.5 曰 




2個更次 

24 

3 曰 



( b ) 24小時輪班 

0. 5個更次 

12 

1.5 曰 




1個更次 

24 

3 曰 




1.5 個更次 

36 

4.5 曰 




2個更次 

48 

6 曰 




2. 5個更次 

60 

7. 5 曰 




3個更次 

72 

9 曰 




3. 5個更次 

84 

10. 5曰 

3. 消防通訊中心 

48 

日班 （9 小時） 

0. 5個更次（日） 

4.5 

0. 5 曰 



夜班 （15 小時） 

0. 5個更次（夜） 

7.5 

1 曰 




0. 5個更次 （ 日）+ 

12 

1.5 曰 




0. 5個更次（夜） 






1個更次（日） 

9 

1 曰 




1個更次（夜） 

15 

2 曰 




2個更次（日、夜） 

24 

3 曰 




3個更次 （曰 、夜 、曰） 

33 

4曰 




3個更次（夜、日、夜） 

39 

5曰 




4個更次 

48 

6曰 




(曰 、夜 、曰 、夜） 
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制服 

1. 制服之發給制度 

1. 1各紀律人員均可獲發制限（官式禮服除外），但發出的制服仍屬政 
府的物件。 

1.2 制服、裝備及配備的發給及更換期應按照經核定的制服配給一覽 
表的規定。 

2. 制服的穿著一一般事項 

2. 1 第 2. 3及 2. 4段所述者，屬員在當值時須時常穿合適的制服。 

2.2 成員在來往住所及工作地點時可穿制服。 

2.3 如獲處長批准，擔任非行動職務（防火職務除外）的主任級人 
員，可於當值時穿著便服。 

2.4 在當值時間的非公職活動中，例如在消防處處所以外進膳，成 
員可穿合適的便裝外套或恤衫配上制服長褲及鞋，但身上不可 
佩帶任何使人辨認出他是本處人員的徽號或其他物品。 

3 • 個人儀表 

3. 1 成員須保持制服清潔筆挺。皮具（包括鞋履)及金屬製品須經常 
擦亮，保持光潔。 

3.2 所有當值的男性成員須把鬍鬚剃淨，不許蓄鬍鬚及留長鬢腳， 
可蓄小髭，但須修剪整齊。頭髮剪短，保持整齊清潔。 

3.3 所有當值的女性成員須保持頭髮整潔，髮腳在衣領之上。可薄 
施脂粉，但不許搽有顏色的指曱油。 
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4. 衣物及裝備之保管 

4. 1 本處所有成員須盡可能把制服及配備保持完好，如有需要，可 
交給有關方面修補。 

4.2 成員須負責把發給他的所有制服及配備妥為保管。 

4.3 如事前未獲所屬單位主管的批准，成員不得借出或借用屬於本 
處制服或配備的任何物品。 

4.4 任何成員如無合理因由，基於疏忽而損壞或失去任何制服或配 
備，則須根據紀律委員會的判決，向政府繳付部分或全部的重 
置費用作為賠償，另加20°/。監督費。 

4. 5 未經處長書面批准，成員不得更改任何制服或配備的款式。 

5. 發給及更換 

5. 1 須按照正常的物料供應程序處理制服的發給及更換等事宜。 

5.2 不論任何原因，所有送交物料供應倉的衣服必須清潔乾淨。 

5.3 ( a ) 首次發給或其後更換制服的時間由高級消防區長（物料供 

應組）訂定。 

( b ) 本處的成員不可接收或穿物料供應倉所提供的不稱身或質 
料或缝工不合標準的制服。 

( c ) 獲發新制服的成員，須於收到制服之後第一個工作日，穿 
著新制服在單位主管面前列隊。單位主管如認為制服不稱 
身，須採取適當的行動向有關方面報告。 

5.4 除非得到消防隊長/救護主任或以上職級的人員核實需要更換 
制服，否則成員的制服在預定使用期屆滿時，不會自動獲得更 
換。 
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6 . 制服紀錄 


6.1 每名成員須於所屬消防局的個人檔案内存有制服紀錄表 （FS 7 A 
或 7 B 表格），以登記獲發給制服的簽發/交還情況。 

6.2 任何持有多於一張制服紀錄表的成員，其紀錄表將按照《物料 
供應及採購規例》第 755( b ) 條的規定順序編號。 

6.3 成員如離開本處，紀錄表將由他最後隸屬的單位保存，直至受 
審核為止。 

6.4 每個單位須存有一本「制服紀錄表登記冊 」 （FS 351) ，以監察 
制服紀錄表的往來。此登記冊為一本 A 4 尺碼 （210 x 297 毫米）的單 
行薄，標明「制服紀錄咭登記冊」，按照下列方式填寫，每一名 
成員佔一行：一 


姓名 

職級與編號 

調離或新任命 

調至或辭職 



由 

曰期 

至 

曰期 


7. 制服的定期檢查 

7. 1 消防/救護成員的制服及配備須於每季（三月、六月、九月及十 
二月）和成員調任時，參照制服紀錄表詳細查核。查核結果及隨 
後採取的行動須記錄在裝具檢查記錄冊 (FSG 112) 上。如有差 
異，須向高級人員或接收的單位主管解釋。 

7.2 單位主管應於每年八月評估屬下人員在明年四月開始的財政年 
度所需的替換的制服及配備，並於八月三十一日或之前直接將 
評估表交給高級消防區長（物料供應組）。 

8. 制服的記號 

8. 1 發給成員及單位的制服及裝備須按照現行的訓示清楚地標上記 

號（見附錄之制服及個人裝備的標記）。該訓示乃附在「制服紀 
錄表登記冊」封底的内部。 
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8.2 本處成員須負責其制服及個人裝備有清楚之記號作為「物主」 

之識別。記號之位置必須依照本講義附錄之規定。若屬官員階 
級，只 需印上 該人之姓名。 


9. 制服之種類 


本處屬員之制服要適合季節及場合而穿。現將某種類簡列如下：- 


級別 

制服 

冬季 

夏季 

官員級 

第一號制服 

/ 

/ 


第二號制服 

/ 

/ 


第三號制服 

/ 

/ 

員佐級 

第一號制服 

/ 

/ 


第二號制服 

/ 

/ 


第三號制服 

/ 

/ 
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制服及個人裝備的標記 


裝備 

標記位置 

標記方式 

衣物 



1. 第一號制服上衣 

右襟第二粒鈕底下内襯裡 

鏤花 

2 .白色外套 

同上 

\\ 

2 A . 尼龍外套 

同上 

\\ 

3.孖襟外套 

右襟内襯裡 

\\ 

4 .襯衫 

左前幅衣尾，向外離底邊 

50毫米 

\\ 

5.體育衫 

腰圍後正中位置 

\\ 

6 .藍色羊毛衫 

肩帶底面 

\\ 

7.膠雨衣 

與第 （1) 項同 

\\ 

8.鴨巴甸雨衣 

同上 

\\ 

9.大衣 

同上 

\\ 

1 0.救火太空褸 

布質内襯裡 

\\ 

1 0 A . 耐熱太空褸 

右襟内裡，離上邊125毫米 

\\ 

1 1.黑色領帶 

背面，離窄端50毫米 

\\ 
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裝備 

標記位置 

標記方式 

12 .女裝領巾 

底面中央 

鏤花 

1 3 .長褲 

布質巾袋 

\\ 

1 3 A . 膠面防水褲 

腰圍内襯裡後正中位置 

\\ 

14. 短褲 

後袋内面 

\\ 

1 5 .裙 

腰圍内襯裡後正中位置 

\\ 

16. 泳褲 

同上 

\\ 

1 7.罩衫 

腰圍後正中位置 

\\ 

帽具 



18. 帽 

帽舌底面皮襯裡邊緣之後 

\\ 

1 9.女裝帽 

同上 

\\ 

2 0 .頭盔 

同上 

\\ 

2 1 . 爬山帽 

帽冠内面 

\\ 

2 2 •帽蓋 

同上 

\\ 

2 3 .藍色軟帽 

同上 

\\ 

2 3 A . 防爆頭罩 

罩後中央位置，離底邊30 
毫米 

\\ 
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裝備 

標記位置 

標記方式 

鞋襪 



2 4•鞋 

外側鞋身内面 

鏤花 

2 5 .靴 

腳筒内面，外側離頂邊25毫 
米 

\\ 

2 6 .長/短襪 

毋須標記 

—— 

其他 



2 7 .木柄斧頭 

木柄平端（員佐級人員須刻 
上編號，而官員級人員須刻 
上其姓名） 

5毫米金屬 
模壓印 

2 8. 絕緣斧頭 

手柄離末端2 5宅米 

鏤花 

2 9 .取消 


— 

3 0. 斧頭袋 

袋背外面 

鏤花 

3 1 .刷 

木底頂部 

\\ 

3 2.手套 

手套裡面離腕部15毫米 

\\ 

3 2 A . 黑色冷手套 

毋須標記 

—— 

3 2 B . 耐熱手套 

手套裡面正中位置，離腕部 
30毫米 

鏤花 
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裝備 

標記位置 

標記方式 

3 3 .皮帶 

皮帶底面，離皮帶扣150毫 
米 

鏤花 

3 4. 手袋 

袋蓋底面 

\\ 

3 5 .布質職階誌 

底面 

\\ 

3 6•肩章 

同上 

\\ 

3 7 .帆布工具袋 

外面正中 

\\ 

3 8.電筒 

近開關掣右邊 

\\ 
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考試及升級 

1. 消防考試之程序 

1.1 處長是消防考試的唯一最高負責人，並已在「消防處升級考試程序」 
中列明所有該等考試的程序。有關這些程序的修訂，須經由處長批 
准，並於總部行政通告内公佈。 

1.2 高級消防區長（招聘、訓練及考試組）獲授權擔任考試官的職務。 
他負責向副處長提出足夠的主任級人選以成立考試委負會，並按照 
《消防處常務訓令》有關的規定舉辦消防考試。 

1.3 考試委員會負責草擬及制訂試卷、評改試卷和評定考試成績。處長 
可要求部門以外的人士協助舉辦考試。 

1.4 成員參加本處舉辦的考試，無須繳交任何費用。如所舉辦的考試有 
證書頒發，成員亦無須支付證書費用。 

2. 

2. 1下列升級考試將按照《消防處考試手冊》所載的課程網要舉行：- 

消防隊長 -消防主任證書 

消防隊長（控制）-消防主任（控制）證書 
救護主任 -救護主任證書 

消防隊目（控制）-消防總隊目（控制）證書 
消防員（行動） -消防隊目（行動）證書 

消防員（海務） -消防隊目（海務）證書 

消防員 （工程 部）-消防隊目 （工 程部）證書 
救護員 -救護隊目證書 

2.2 本處只發 FS 147 、 FS 186 及 FS 190 這三種證書。成員如在本處舉辦的 
考試/課程中取得及格成績，可獲發這些證書。這些證書會視乎情 
況由處長、消防總長/救護總長或消防訓練學校校長/救護總區 
訓練學校校長簽署。 
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3. 考試時間表 

3.1 高級消防區長（招聘、訓練及考試組）每年均會編制升級考試時間 
表，並於一月在總部行政通告内公佈。 

3. 2如有需要，本處亦會舉辦其他内部考試。例如呼吸器、潛水、駕駛 
考試等。 

3.3 本處會按需要不時在各通告公布其他政府部門舉辦的考試，例如 
政府英文科考試的詳情。 

4. 晉升選拔委員會 

4.1 本處有下列三個晉升選拔委員會： 

( a ) 消防員/救護員晉升選拔委員會 

此委員會就提升成員至消防總隊目/救護總隊目的職級作出建 

議。 

( b ) 部屬人員晉升選拔委員會 

委員會就提升成員至助理消防區長/高級救護主任的職級作出 
建議。 

( c ) 高級人員晉升選拔委員會 

此委員會就提升成員為消防區長/救護監督，以提升成員至副 
消防總長/副救護總長的職級作出建議。高級人員晉升選拔委 
員如提升成員為高級消防區長、主席應由目前職員名冊中資歷 
最深而又身在香港的消防總長出；如提升成員為高級助理救 
護總長，則應由救護總長出任。如提升成員為副消防總長/ 
副救護總長，高級人員晉升選拔委員會的主席則應由副處長出 
任 。 

4.2 晉升選拔委員會的主席及委員，每年均由處長/副處長委出。 
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5. 消防處升級委員會的程序 

5.1 處長已在「消防處晉升選拔委員會工作程序」中，列明所有提升成 
員至副消防總長/副救護總長職級的消防晉升選拔委員會所須遵 
循的程序。如要修改此等程序，須經處長批准，並在總部行政通告 
向全體成員公佈。 
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福利、體育及康樂 


1. 人員的一般福利 

1.1 单位主管須密切注意轄下所有成員之福利。在本文内 ， 福利意指： 


( a ) 成員當值時的健康及體能； 

( b ) 食堂及膳食安排，包括帳目的償付能力； 

( c ) 戶内和戶外康樂； 

( d ) 提供局内研習設施； 

( e ) 鼓勵成員就家庭問題時尋求指導，尤其是向政府借款可能可 
以大大減輕意外偶發事件所造成的困難。 

2. 福利工作人員 

2. 1下列人員協助單位主管施行這些訓令： 

( a ) 福利 _ 消防福利主任分區福利主任。 

成員通常須透過適當途徑與這些主任級人員接觸，但如有 
任何與本處職務無關之機密事情，則可直接與他們聯絡。 

( b ) 體育及康樂-消防區長（體能訓 練）。 

3. 分區福利主任 

( a ) 各行動分區的分區指揮官/救護監督須委派一名主任級人 
員為分區福利主任。 

( b ) 高級指揮官須根據《消防處常務訓令》第 16-10( ii ) 及 （ iii ) 

條（即刊於消防員初級訓練講義第 17 F (9)) 指定的分區聯誼會 
結構 ， 為非行動單位/辦事處委派分區福利主任。 

( c ) 除本身職務外，獲委任的人員亦須負責分區福利主任的職務。 

( d ) 分區福利主任最少每月探訪其分區内所有單位一次 ， 就福利 
事宜向成員查詢和提供意見。如接獲分區内個別成員提出的 
福利問題或要求，分區福利主任須立即知會有關的分區指揮 
官/救護監督。 
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4. 消防福利基金 

4. 1消防福利基金由下述款項集成： 

( a ) 就處長根據香港法例第95章《消防條例》第23條選派成員執 
行的特別服務或就使用該條提述的設備而獲支付的所有費 
用； 

( b ) 捐予基金的任何捐款； 

( c ) (如有根據香港法例第95章《消防條例》第 19 E 條設立消防處 
職員購物計劃的話）來自在該計劃之下進行的交易所得的得 

is. • 

4 a . ， 

( d ) 出售紀念品的得益，以及來自處置為基金的目的而持有的其 
他財產的得益； 

( e ) 從處長或其代表為基金的目的而舉辦的社交、教育及康樂活 
動中收取的所有費用； 

( f ) 因將基金投資而得的款項； 

( g ) 作為自基金借出的貸款的利息而累算產生的款項； 

( h ) 根據《2004年接受利益(行政長官許可）公告》 * 被儀令以撥付 
基金的方式處置的金錢饋贈；（由2005年第10號第214條修訂) 

( i ) 由立法會批撥予基金的任何款項； 

( j ) 於緊接《1999年紀律部隊福利基金法例（修訂)條例》 （1999 年 
第58號）附表1生效前在基金中持有的款項，以及於緊接該附 
表生效前可為基金追討的、並於該附表生效後才撥付基金或 
為基金討回的款項； 

( k ) 來自任何其他合法來源而撥付或須撥付而記入基金的貸項下 
的款項。（第 IV 部由1999年第58號第2條代 替）。 

5. 向消防福利基金申請緊急貸款 

5.1 申請人須填寫 FS 217表格向單位主管提出申請。單位主管查核資 
料後，會立即安排申請人與其分區指揮官/救護監督會面。 

5.2 分區指揮官/救護監督聯同分區福利主任/總區聯誼會委員須立即 
考慮申請。如認為申請符合條件，會一同在申請書上共同會簽，並 
建議其高級指揮官批准申請。 

5.3 高級指揮官接獲申請後，會立即考慮有關個案，如認為申請符合條 
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件，可從高級指揮官的福利基金小額墊款帳戶撥出貸款發放給申請 
人，最高金額為1萬元。申請人須於小額墊款帳薄的適當欄内簽收。 

5.4 高級指揮官批准發放的貸款初步規定最多按24個月分期償還；但這 
必須經處長/副處長許可。處長/副處長可酌情將部份或全部貸款 
改為補助金或將貸款金額提高。 

5. 5如申請的貸款額超過逾1萬元，高級指揮官首先向處長/副處長提出 
建議，以便他批准/拒絕申請。 

5.6 處長/副處長接獲申請後，會考慮有關個案。如認為申請符合條 
件，可批出/增加或減少貸款，或將部份或全部貸款改為補助金 • 
如貸款獲批准/增加，申請人於接到由消防總部的預墊備用金帳 
戶撥出的貸款/補助金後，須於 GF 33 (修訂）表格的適當欄内簽 
收。如貸款額減至一萬元或 以下， 可視乎情況從消防總部的預墊 
備用金帳戶或有關高級指揮官的小額墊款帳戶撥出款項申請人則 
須於 GF 33 (修訂)表格/小額墊款帳薄的適當欄内簽收。貸款最多 
可按24個月分期償還。 

5.7 申請書呈交單位主管後，上述貸款程序必須盡量於24小時内完成 
上文所載的貸款程序。 

6. 向消防福利基金申請非緊急貸款 

6.1 申請人須填寫 FS 217 表格向單位主管提出申請。單位主管查核資料 
後，會把申請書轉交其分區指揮官/救護監督。分區指揮官/救護 
監督諮詢過申請者所屬的分區福利主任後，會考慮申請是否符合條 
件。如申請符合條件，他會建議其高級指揮官批准申請。如獲批准， 
申請人將獲通知領取貸款的方法，並可能須於小額墊款帳薄的適當 
欄内簽收。 

6.2 這些貸款通常按12個月分期償還，並最多可延長至24個月，但必須 
經處長/副處長許可，處長/副處長可酌情部份或全部貸款改為補 
助金，或將貸款金額提高。 

6.3 如申請的貸款超逾1萬元，上文第 5.5 及 5. 6段所述的程序同樣適 
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用 ： 除非另有規定，貸款/補助金通常透過申請人的銀行戶口發放。 
這些貸款通常按12個月分期償還，但最多可延至24個月。 

7. 向消防福利基金申請貸款的一般事項 

7.1 貸款通常會按月從借款人的薪金中扣除清還。 

7.2 在下列情況下，成員通常不獲發福利基金貸款： 

( a ) 未完全清還任何以前獲發的福利基金或政府貸款；或 

( b ) 正在被停職；或 

( c ) 收到革職警告。 

7.3 任何接獲紀律研訊通知的本處成員’必須在處長或副處長 事先批准 
下，方可獲發給貸款/補助金。 — = 

8. 消防處福利基金捐款 

8. 1如果非消防處成員有意捐款予消防處福利基金，則應知會捐款人以 
書面向消防處總部提出捐款的意願，以供考慮。 

8.2 消防福利主任負責按下列準則建議應否接納捐款： 

( a ) 捐款人必須出於自願，並非被游說捐款； 

( b ) 考慮捐款人的社會地位，以及捐款人與部門的關係是否令人 
接受； 

( c ) 捐款不得與在職或離職的特定公職人員相關，亦不得以上述 
人士的姓名命名； 

( d ) 如果同一名捐款人在12個月内捐款超過15萬元，則應通知 
處長，由他按照下文第 （ v ) 段的規定採取行動； 

( e ) 接受捐款不可令部門尷尬或引起利益衝突； 

( f ) 如涉及經常費用，事前須取得副財政司司長的批准；以及 

( g ) 捐款的起因應屬光明磊落，不會引起誤解。 

8.3 消防福利主任在作出建議前，應向消防安全總區與牌照及審批總 
區的消防參事官查詢捐款人在提出捐款日期起計過去最少兩年内 
有否被檢控的記錄，同時應查證捐款人是否因為可能違例而正在 
接受調查。 
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8.4 建議將提交處長考慮。未經處長同意，不得接納或拒絕捐款。 

8.5 如捐款金額超過15萬元或同一名捐款人在12個月内的捐款總數 
超過15萬元，則會連同處長的建議，提交公務員事務局局長批 
核。 

8.6 消防處總部會通知捐款人其捐款是否被接納。本處可能會舉行接 
受捐款儀式。 

如消防處成員有意捐款予消防處福利基金’須由消防福利主任批簽 ， 然 
後由處長決定是否批准接納。 

9. 尉遲新基金 

9.1 此基金於一九八三年創立，由鄧肇堅爵士慨捐港幣100萬元作為創 
辦費用，藉以表揚前處長尉遲新先生所作出的貢獻，基金命名為「尉 
遲新基金」。 

9.2 尉遲新基金是消防福利基金名下的一個獨立附屬帳戶，本處只可使 
用此基金所賺取的利息，作為處長認為適當的成員福利用途。福利 
金包括醫療/手術援助的定期補助金及/或非經常開支。 

9.3 由此基金撥出的一切補助金及其他援助，均由處長全權支配及管 
理，並由管理委員會至少每年一次定期檢討。 

9.4 管理委員會包括下列成員： 

( a ) 主席-總部總區消防總長 

( b ) 秘書-部門秘書 
◎委員-消防福利主任 

助理秘書（會計） 

9.5 管理管理委員會須向處長呈交有關定期補助金及/或非經常開 
支的具體建議’供處長考慮。 

9.6 遇有成員因公殉職或受傷，本處可將市民的捐款撥入此基金、主 
要的消防處福利基金或其他附屬帳戶。 
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9.7 指定捐給此附屬帳戶的款項，不能轉入其他帳戶。 

9.8 本處須知會有意捐款的人士有關上文第 （8. 6) 及 （8. 7) 段的規定， 
並詢問捐款人是否有特別意向將捐款撥入指定的帳戶。 

9. 9本處會將款項存入利息最高的銀行。 

9. 10如成員身亡，獲此基金提供的任何醫療/手術援助或其他機械輔 
助物品須交遥本處處置。 

10. 體育補假 

10. 1成員如獲選代表本處參加任何有聲譽的外間機構所舉辦的體育 

競赛，在比賽日及合理的賽前訓練期間可獲體育補假，但須視乎 
公務需要而定。 

10.2 單位主管可安排參賽者於赛前最少6小時及賽後6小時免除值勤 
職務，但須視乎公務需要而定。 

10.3 因體育及運動比賽而給予的任何補假，當視為包括輪值假期在 
内。 

10.4 消防區長（體能訓練）負責安排訓練日期，並將選手的詳細資料 
連同訓練日期、時間及地點交給單位主管。 
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滅火概要 



1. Hi 


1. 1 每宗火警之發生，其環境及過程皆各不相同，並無常規可循。故 
此消防員必須憑本身之知識、經驗及智慧，針對現場之狀況，小 
心及靈活地運用各種滅火方法及工具，方能安全及有效地執行滅 
火工作。 

2. 抵達災場前的措施 

2. 1消防員於火場的任務，最主要是 救人， 其次是滅火。但要有效地執 
行此等任務，消防員首要顧及 本身之安全 ° 

2.2 因此，在前赴災場途中， 

(0 消防員應穿著好全套保護性衣物， 

( ii ) 儘量追憶平日於例行探訪時獲得有關災場地址之環境印象， 

( a ) 如火場樓宇之用途（工業、住宅、綜合樓宇等） 

( b ) 建築設計 

( c ) 消防設備 
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( d ) 附近街井之位置等，以便擬定其本身崗位之初步工作程 
序。 

3. 抵達火場時的一般措施 

3. 1抵達火場時，若發覺或懷疑有人在火場樓宇之高層内待救，應儘可 
能第一時間用梯、鋼梯車或油壓升降台進行拯救；同時以泵車車頂 
之中攻喉筆或其他高壓水柱加以掩護前述之救援工作及向火場直 
接灌射。 


3.2 —般來說，在一號火警的動員所派出之車輛，其分擔之工作如下： 


( a ) 油壓升降台 （ HP )- ⑴其主管擔任現場 主管； 

(2) 負責前樓梯救火工作包 
括開緊急滅火喉、掩護救 
援及爆破工作，及灌射火 
場等任務； 

(3) 有需要時執行外牆緊急 

救援行動或水塔。 



( b ) 泵車 ( MP ) 


⑴ 


( 2 ) 


獲取水源，作為主泵輸水 
予接近火場之救援車輛 
如油壓升降台、鋼梯車等 
使用； 

後樓梯救火搜索。 



( c ) 鋼梯車 ( TL ) / - 
司洛高 ( SNKL ) 


⑴ 

( 2 ) 


執行高空拯救工作；或 
運用梯頂 (TL) /司洛高 
(SNKL) 籠上之中攻喉筆 
作水塔用途。 



Jan-2007 


(2) 


18A 














香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 實用消防學 


編號： 18 A 


( d ) 細搶救車 ( LRU )/- (1) 執行前樓梯及火場入口 

的爆破、搜索及拯救工 
作； 

大 搶救車 ( MRU ) (2) 協助後樓梯的爆破工作 

及 

(3) 檢查所有大廈電升降 
機，確保無人被困在内。 

3.3 然而，現場主管若認為火場形勢特殊，可隨時 
員之工作分配。 


4. 消防設備之使用 

4. 1大部份現代建築之高樓大廈都有足夠之消防設備。例如花灑系統， 

私家街井/喉轆，乾喉 . 等等。在發生火警時，消防員應盡量 

使用大廈已裝置了的消防設備，以提高滅火效率。（詳情請參閱講 
義編號/從及 16 U ) 

4.2 若需要攜帶工具往高層樓宇上層而沒有升降機時，不但只會令驰緩 
災場時間延長，同時更會耗盡消防員之體力。因此，根據法例，凡 
樓高超過八層者必須設立一部“消防員升降機，，及有明確之指示。 
但消防員切記在使用消防員升降機時，只許最多抵達火場或災場對 
下兩層’然後沿樓梯步行往火場或災場 。（詳 情請參閱講義編號 
16 C) 



5. 火場内工作應留意之一般事項 

5.1 最有效之滅火方法，乃進入災場内用水向火源直接灌射。為確保滅 
火工作的效率及安全，消防員應時常留意下列事項： 

( a ) 進入火場之前，必須考慮環境的需要，攜帶適當工具，以便第 
一時間進行搶救工作。 

( b ) 進入未明内在情況之房間前，儘可能從災場之住客/租戶口中 
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查詢房内儲存之物料或其他有關資料，以便採取相應之預防措 
施。 

( c ) 由門隙洩出的火煙顏色或金屬門柄的溫度，是可衡量該門之後 
的火勢與及燃燒物的種類。 

( d ) 開啟任何門戶之前，必須做好預防措施，如置身於掩護物之 
後、儘量將身軀俯下及預先舖設掩護喉等，以防在開門時，房 
間内因驟獲空氣流入而產生反燒或爆炸的情形，以致傷及自 
身。 

( e ) 應以小隊（最少由兩名消防員組成）進入火場，不可隻身犯險。 

( f ) 拉開外掩門時，應以身軀頂著門底，利用門將身軀掩護，然後 
單手慢慢把門拉開，此等動作可避免受到火煙直接的撲擊。 

( g ) 推開内掩門時，應利用門旁的牆壁作掩護，然後單手輕輕將門 
推開，以免誤傷門後可能暈伏地上的傷者。 

( h ) 進入火場之前，應先以水柱向内面之天花板作短暫掃射，清除 
行將鬆脫之吊懸物體。射水時，雙手應儘貼身體，使之在皮帽 
掩護之下；同時，不應仰首觀望，以防受到下墜物體所擊。在 
火場内前進時，亦應不時向前方之天花板作同樣之掃射。 

( i ) 進入火勢猛烈的間隔時，應先將近門口部份的物品灌濕，以免 
入内後該門口着火燃燒，封斷出路。在任何時間下，最好以另 
一條喉在後加以掩護。 

( j ) 進入火場之後，儘快知會在屋外控制射水的人員把梯頂或籠上 
的中攻喉筆關閉或轉移灌救其他地方，以免該等強力之水柱將 
煙熱吹向在屋内工作的人員。 

( k ) 在火場内前進的過程中，如需要擊毀任何玻璃門窗，應先做好 
自身之掩護措施，然後才敲擊玻璃。擊破玻璃後，應用斧頭或 
鐵筆等將框架四周之尖屑掃除，方可前進。如該等門窗之另一 
面有人正在工作，則必須先知會對方離開，然後才進行敲擊。 
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(1) 在濃煙或黑暗之地方中工作，更應格外小心以策安全。（參閱 
下一篇講義） 

6. 使用喉筆灌救時應注意的事項 

6. 1進入火場後，在未找出火源位置時，便盲目使用喉筆灌射，可引致 
下列不良後果： 

( a ) 減低消防員憑藉熱力傳來的方向找尋火源所在的機會。 

( b ) 射水所產生的噪音減低消防員聽覺的反應。 

( c ) 開啟喉筆會帶動氣流，引致大量空氣流向火場，造成火勢加劇 
及加速蔓延。 

( d ) 增加因水潰而造成的損失。 

6.2 若喉筆能直接灌射火源，將有下列現象產生： 

( a ) 由 火場流出的水會變暖。 

( b ) 濃煙逐漸轉稀或變白（水蒸氣的顏 色）。 

6.3 ( a ) 本處所使用之手掣喉筆皆可調較以花灑或水柱灌射。然而，消 
防員應適當將其調較運用，以獲取最佳效果。 

( b ) 於採用水柱時，應考慮下列各項因素： 

( i ) 水柱與火之接觸面積小，不能大量吸去燃燒產生的熱 
力，兼且浪費水源。 

( ii ) 水柱之撞擊力大，往往將著火之物品推散，令到燃燒面 
積增加，並擴大火勢。 

( iii ) 被水柱擊倒之物品可能墜下，因而威脅在附近工作之人 
員安全。 
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( iv ) 倒濺之水花，因吸有高熱，可燙傷工作中的消防員。 

( v ) 由水柱帶動之氣流會將煙熱吹向火場相對之位置，使在 
該等地方工作的消防人員環境變得惡劣。 

( vi ) 水柱之撞擊力可將火源或火屑四散，引致火警蔓延。 
( b ) 但是在某些特殊情況下，水柱亦有其獨特的功用： 

( i ) 若以適當角度將水柱射向樓頂天花或牆壁，可產生折射作 
用，將水射向不能直接灌射的火源（如受其他物體遮擋或 
帶電的火源）。 

6.4 為使灌射的水能充份吸取燃燒中物體的熱力，消防員應儘可能採用 
花灑，並經常將喉筆擺動以擴大水與火的接觸面積，同時更應不時 
灌濕接近火源的物品以阻撓火勢蔓延。 

6. 5當要舖設喉管經過自動關閉的門或閘時，應先將該等門閘楔穩，以 
免因其關閉而將喉夾扁或切斷。 

6. 6持喉時，若由於水壓過大，致使喉因脫手而失去控制，應將喉身攬 
穩，同時用身體將之壓著，如有需要可利用一般用繩再將喉缚於固 
定物體上。若喉筆脫手，消防員應於距離喉筆約三米之喉身處，將 
喉按在地上，然後沿喉身逐步向前爬行，直至再緊握喉筆時，立即 
將之關上，以免因喉筆舞動時受到撞擊而受傷。 

6.7 消防員如因特殊環境（如水源突然中斷），需要撤離現場，應將喉 
筆關上並將之缚牢於固定物上，以免其他人員誤踢手掣而把喉筆開 
啟，造成意外。 


7. 阻截火勢蔓延 


7. 1要成功撲滅火災，減少由火災所引致的損失，除了使用適當的滅燃 
體直接向火源灌射之外，有效地阻截火勢蔓延或局限火場燃燒面積 
亦為救火成功因素之一。 
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7.2 要達成上述任務，消防員可採用下列的方法： - 

( a ) 經常運用喉筆將火源四周物品灌濕冷卻。 

( b ) 檢查火場樓宇，並盡可能將有抗火功能之門窗保持關閉。 

( c ) 接近火源之牆壁如有裂痕/罅隙，則必須開喉在牆壁之後的間 
隔/單位戒備並冷卻該等裂痕/罅隙的四周。 

( d ) 儘可能移去接近火源之可燃物品或將之徹底灌濕。 

( e ) 儘量使鄰近樓宇内面對火場的窗戶緊閉，以防火勢波及此等樓 
宇。 

( f ) 如火場溫度極高，則火場的上一層亦應開喉戒備，甚或將上一 
層之地面灌濕。 

( g ) 經常巡視火場之上一層，注意其溫度之變化。槽 口及管 道等地 
方更應特別留意，以防火勢沿此等孔道逐層或跳層向上蔓延。 
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在濃煙或黑暗環境下工作 
1. 在濃煙或黑暗中工作要點 

1. 1處身於黑暗環境中，由於光線不足，人往往不能使用視覺偵查四周 
的環境，或對跟前存在的危機，亦不虞防範。 

1.2 消防員在火場中工作，經常處身於濃煙及黑暗之中，而火場的環境 
較一般黑暗地方更為危險和惡劣，故此消防員必須加倍小心並緊記 
下列要點，靈活運用，以保障其本身安全，同時可確保工作的效率： 

( a ) 如預知即將進入濃煙密佈的環境工作，必須佩戴及使用呼吸器 
方可 入内。 


( b ) 在進入黑暗的地方工作前，必須預先亮著電筒。 

( c ) 如黑暗的地方較為寬闊或需要深入，應儘可能沿著救火喉或使 
用 B . A . 引端繩前進，以免迷失回途。 

( d ) 儘量減低不必要的噪音，以提高聽覺的感應。 

( e ) 盡量只用鼻孔呼吸，因鼻孔有過濾空氣的作用，能減低煙塵進 
入肺部。 

( f ) 經過門口之時，應用手探測門的類型及門口附近的環境，以便 
回途時，容易辨別出。 

( g ) 如在不能預知的環境下，未佩戴呼吸器而陷身於煙霧之中，則 
應盡量保持呼吸自然，減少體力虛耗。俯伏地上或將面部靠近 
喉筆出水處可獲得較多新鮮空氣。此外，更應盡快撤離濃煙地 
帶。 

( h ) 前進時應匍匐而行（即爬行）；同時，不著力的手應微握並以 
手背朝天向前搜索，以觸覺偵查障礙物。此舉可避免因誤觸電 
線/電器而受電？亟，並可爭取較佳之視線。 
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( i ) 步行前進時，人體重心應放在後腳，前腳輕試落腳點是否安 
全，方可踏實。 

( j ) 上落樓梯之時，應以手足爬行。落褸梯時，更須以背向前，用 
腳逐級試探而下。 

( k ) 如非必要，不可觸動災場内任何電掣，免生意外。 

(l) 必要關上火場樓宇之總掣時，需先確定此舉不致防礙或危及逃 
生者。 

( m ) 如在煙霧/黑暗環境中迷途，應沿牆壁或救火喉摸索，找尋出 
路。玻璃窗櫥、鏡子等在黑暗中將光線折射，常引致真偽難分， 
故在黑暗環境中驟遇隱現的光線時，仍須依牆或喉而行，以免 
消耗體力。 


( n ) 如懷疑有人在煙霧/黑暗中迷途，在火場外之消防人員應間歇 
發出尖銳的聲音（如警號，哺子等），以指示出路的方向。 
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破門入屋 

1 . 

1.1 若樓宇内發生火警，到場之消防員依法毋須徵求業主或住客之同 
意，即可入屋撲救。假若有關單位之門窗封閉，消防員亦可設法毀 
破，以便執行救火及救人的工作。 

1.2 本港各樓宇之門戶，多建造堅固；更有甚者，於露台及天台通路， 
加建鐵欄以防盜賊進入，一旦失火，這類樓宇之住客便會逃生無 
路，性命堪虞。 


2. 破門的方法 

2. 1車輛抵達現場後，若有人被困，消防員應即攜帶適當的爆破工具， 
用下述破毀不同種類的門的方法來入屋施救： 

( a ) 木門 

最普遍為單扇或雙扇之厚木門，門上裝有彈弓門鎖，以鎖匙在 
外面開啟。此類門較易毀破，以一人或合二人之力向門鎖之處 
力踢即開。若門後加上構閂，可用鐵筆或萬能斧把它撬開。 

( b ) 鐵門 

裝設於木門之外，此類鐵門若設於單位入口處一般為向外掩， 
故亦較之木門更難毀破。有需要爆破此等鐵門時，可使用氣弧 
切割器將鎖燒毀，或以十公噸萬能積在鐵框之入牆位置把鐵門 
撬開。 

( c ) 鐵間 

IS 於木門之外，此類摺疊式鐵閘通常是向旁邊拉動來開關。 
爆閘時，可利用萬能斧或斧頭仔在門鎖處敲擊，便可開啟。 
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此種門閘，美觀而節省地方，一般是捲摺於門口頂部來收藏， 
為多數商店採用。構造是以條狀之鋁片相連，或鐵枝屈曲而成 
美術圖案，閘的兩邊有槽，方便捲閘上下拉動。若用鐵筆撬開 
此類鐵閘，很容易使它彎曲及變形，令捲閘梗塞於兩邊槽内， 
更難撬開。較快捷之爆破方法是利用泵車的液壓絞盤或氣孤切 
割器來毀破。 

( e ) 直 

若無窗花裝置，只需打破玻璃，然後伸手入内拉動手柄，即可 
打開窗戶。但敲擊玻璃窗時，應注意站立之位置，以免玻璃碎 
片散落而割傷身體。普通之窗花，用薄鐵條銲接造成，以斧頭 
大力撞擊此等窗花即可毀破；較堅固的窗花可用 K 1200 切割機 
或氣弧切割器切割之。 
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系統化的爆破程序（捲閘） 

1 . 3lt 

本講義旨在：-以精簡的方式介紹常見捲閘的構造、材料和操作模式。 
-針對各類樓宇常見捲閘制訂有系統的爆破程序。 


2. 捲閘的一般說明 
2.1 魅 

2.1. 1常見的捲閘設有一道板條式門簾，裝嵌在兩側導執上，以手動或電 
動操作模式把捲閘推上或拉下。 

2. 1.2 捲閘的主要組件如下：- 

( a ) 板條式 一為捲閘的主要部份。門簾可以由金屬或聚碳酸脂 

門簾 製成，亦可採用格柵環形式。 

( b ) 導執 一導執用作輔助和控制板條式門簾的活動，可隱藏 

在門框兩側，或外露在單位出入口的牆上。 

( c ) 上鎖組件一包括上鎖裝置及橫栓，實際上兩者是互相扣緊 

的。橫栓可以伸出，楔着導執，使板條式門簾鎖 
上。橫栓通常為2毫米厚的扁身金屬條，作用是 
楔着安裝在兩條導執内的制動片，把板條式門簾 
鎖在側導執的底部。 

( d ) 閘箱 一閘箱内裝有彈簧組件，當板條式門簾被推上時， 

可作為拉回和收妥門簾的半自動裝置。 

( e ) 捲閘掩門一捲閘掩門可方便人們從捲閘進出處所。 
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2.1.3 為方便參考，現把捲閘的主要組件在下列圖片中標示： 


閘箱 


導執 


板條式門簾 


捲閘掩門 


上鎖組件 
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2.2 紐 

2.2.1 本港常用的捲閘材料如下： - 

> 鍍鋅鋼 

> 不銹鋼 

> 聚碳酸脂及鋁合金 

2. 2.2 捲閘可採用板條式、格栅環形式或兩者混合的設計。 

2. 2. 3板條式門簾由互相緊扣的捲條和板條組成。格栅環形式捲閘的格柵 
環直徑為13至19毫米不等。 
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2.3 常見的捲閘 

2.3.1 下列圖片顯示一些常用的鍍鋅鋼板條式捲閘。 
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2.3.2 下列圖片顯示一些常用的格栅環形式或混合式（板條及格栅環形式) 
捲間。 
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2.4 安裝 

2. 4. 1把捲間固定在單位出入口的方法： - 

( a ) 捲閘的導執可利用螺栓固定在門框侧，或利用金屬托架固定在 
處所出入口外的牆上。 

( b ) 把有上鎖裝置的板條式門簾裝嵌在兩側導執上，須連接捲閘頂 
部閘箱内的彈簀或齒輪驅動器。 

( c ) 如設有捲閘掩門，其安裝方法則與有門鉸及上鎖裝置的掩閘相 
類似。 

2.4.2 操作方法： 

( a ) 手動捲間 

把板條式門簾從閘箱拉下或推上，藉此把捲閘關閉或開啟。閘 
箱内裝有彈簧組件，當板條式門簾被推起時，可作為拉回和 
收妥門簾的半自動裝置。 
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( b ) 電動捲閘 

藉着閘箱内的電動摩打控制捲閘的升降。捲閘的開關由電掣箱 
内的按鈕控制，電掣箱通常安裝在捲閘旁邊。電動摩打一般都 
附有金屬鏈，如果發生電力故障，可供人手操作。用手拉動金 
屬鏈，可開啟和關閉捲閘。在一般情況下，閘箱安裝在處所裏 
面。 




⑻ 


18D 


Dec-2003 












































































































香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 實用消防學 


編號： 18 D 


3. 爆破位置 

3. 1 手動捲間 

3. 1. 1 一般爆破位置如下： - 
( a ) 捲閘掩門 

捲閘掩門安裝在捲閘的板條當中，以便無需開啟捲閘就可進出 
單位。捲閘掩門的安裝方法與有門鉸及上鎖裝置的掩閘相類 
似。有關詳細的爆破程序，請參閱關於鐵掩閘的訓練手冊。 


( b ) 上鎖組件 

上鎖組件安裝在捲閘的底部。當上鎖裝置轉動至上鎖位置時， 
橫栓便會伸出，楔着導執，使板條式門簾上鎖。橫栓通常為2 
毫米厚的扁身金屬條，作用是楔着安裝在兩條導執内的制動 
片，把板條式門簾鎖在側導執的底部。把捲閘底部兩端的橫栓 
切斷，便可推起捲閘。不過，如設有額外的上鎖裝置（通常是 
利用鎖頭把捲閘固定在地上），則必須先切斷鎖頭，然後按上 
述方法切斷橫栓。 
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( c ) 板條 

板條通常由 0. 8至 1. 6毫米厚的金屬或聚碳酸脂板塊製成。把 
板條切斷及/或拆除，便可進入處所。 
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上鎖組件 


捲閘掩門的 
上鎖裝置 
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3. 2 電動捲閘 

3. 2. 1 一般爆破位置如下： - 

( a ) 捲閘掩門 

捲閘掩門安裝在捲閘的板條當中，以便無需開啟捲閘就可進 
出單位。捲閘掩門的安裝方法與有門鉸及上鎖裝置的掩閘相 
類似。有關詳細的爆破程序，請參閱鐵掩閘的訓練手冊。 


( b ) 電掣箱 

如果肇事處所電力供應正常，這是 
啟捲閘的最有效方法。電掣箱通常 
裝在捲閘旁邊，利用萬能斧可以輕 
開啟電掣箱。只需啟動控制按鈕， 
閘便會開啟。不過，如設有額外的 
鎖組件及/或上鎖裝置（通常是利 
鎖頭鎖上）則必須先切斷上鎖組件 
/或鎖頭，然後按上述方法啟動控 
按鈕。 



開 

安 

易 

捲 

上 

用 

及 

制 


( c ) 格柵、圈環或板條 

由於板條式門簾/格柵及圈環式捲閘是由電動器驅動，即使 
把捲閘以水平形式切斷成為兩部分，捲閘仍不會回捲至閘 
箱。把板條/格柵及圈環再分兩邊垂直切斷，造成缺口便可 
進入單位。 


( d ) MM . 

供人手操作金屬鏈隱藏在閘箱内。把閘箱強行打開，金屬鏈 
便會鬆開以供操作。但只有在閘箱位於處所外面的情況下， 
才可使用這個方法。基於不同的設計，閘箱通常安裝在處所 
裏面，使消防人員不能從外接近，特別是高度保安的處所， 
例如銀行。 

( e ) 為方便參考，現把電動捲閘一般爆破位置在下列圖片 
中標示： 
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電掣箱 


格柵及圈環 
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4. 爆破工具 

以下是6種常用爆破工具。但視乎情況，亦可考慮採用其他工具，如域 
嘉強力氣墊積、氣動鋸、力奇手動搶救器等。在使用這些工具時，必須 
嚴格遵守有關訓練講義所載的行動程序和安全預防措施。 



5. 行動程序 


項目 

工具名稱 

參考 

1 

柏拿切割器 

— 

2 

可馬陶快速爆破器 

《消防事務手冊》第一部 
第三節第一章 ( T 2) 

3 

氣弧切割器 

《消防事務手冊》第一部 
第三節第一章 ( C 3) 

4 

萬能斧 

— 

5 

鐵筆 

— 

6 

大鉸剪 
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5. 1 總論 

5.1. 1 現場主管須在爆破行動展開前全面評估現場情況；如檢查是否有人 
在捲閘後面及確保已採取適當的安全預防措施，以保障屬下人員的 
安全。 

5.1.2 在抵達現場後，如沒有明顯跡象和証據顯示現場有火警或事故發 
生，現場主管須與消防通訊中心核實地址，並再次與警方、召喚者、 
鄰近住客或在場管理員收集資料進行確認，方可展開爆破行動。 

5. 1.3 現場主管須因應情況，選擇適合的爆破工具。 

5.1.4 於進行爆破時，須選擇合適的位置，盡量減少對肇事處所所造成的 

損毀。 

5. 2 爆破程序 

下文所載的爆破程序是針對各類常見捲閘並因應工作上預計難度依次 
列述。以下所述並不涵蓋所有可採取的程序： 

5. 2. 1 手動捲間 

( a ) 在捲間掩門進行爆破 

請參閱有關鐵掩閘的訓練手冊第 5. 2. 2及 5. 2. 4段的爆破程 
序。 

(b ) 在上鎖組件進行爆破 

( i ) 對付鎖頭，可使用合適的切割工具。 

( ii ) 切斷鎖頭。 

( iii ) 在捲閘底部兩端橫栓的位置使用適當的工具。 

( iv ) 因應情況所需切斷/楔開/焊開橫栓。 

( v ) 把捲間推上。 
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( c ) 在板條/格柵及圈環進行爆破 

在捲閘的板條使用適當的切割工具。 


方法一 

( i ) 在板條式門簾/格柵及圈環橫向和垂直地切割出缺口。 

( ii ) 如下列圖片所示，在捲閘上打開缺口。 
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方法二 

(0 垂直地切割板條，然後拆除板條。 

( ii ) 把兩侧導執剩餘的板條推開，整個門簾便分成兩部份，而上 
半部分會被半自動彈回系統扯起。 
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5.2.2 電動捲閘 

( a ) 在捲間掩門進行爆破 

請參閱有關鐵掩閘的訓練手冊第 5. 2. 2及 5. 2. 4段的爆破程 
序。 

( b ) 在電掣箱進行爆破 

(如果受影響單位電力供應正常） 

( i ) 對電掣箱的上鎖裝置使用適當的爆破工具。 

( ii ) 因應情況所需切斷/楔開上鎖裝置。 

( iii ) 打開電掣箱，並按下「開啟」按鈕，使捲閘開啟。 
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( d ) 在板條/格柵及圈環進行爆破 

( i ) 在捲閘的板條使用適當的切割工具。 

( ii ) 在板條式門簾/格栅及圈環橫向及垂直地切割出缺 

a ° 

( iii ) 如下列圖片所示，在捲閘上打開缺口。 
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( e ) 在閘箱進行爆破 

( i ) 如閘箱位於處所外面，在閘箱進行切割。 

(i i ) 找出金屬鏈，用手操作捲閘。 

( iii ) 拉動金屬鏈，使捲閘上升。 

註：一般而言，閘箱都安裝在處所裏面，以致消防人員無法在單位外面操 
作金屬鍵。 
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5.2.3 其他方法 

( a ) 如捲閘位於路邊，並可讓重型消防車駛近，便可考慮使用液 
動鉸盤把捲閘拉脫。可利用氣弧切割器及柏拿切割器在捲閘 
上切割缺口，以便使用液動鉸盤，但必須強調這個方法會對 
捲閘造成嚴重損毀，所以只應作為最後的方法。 





]m f 


■論1 




( b ) 本節提出的爆破方法只供參考之用，並不能涵蓋所有爆破方 
法。所有人員務必緊記，如在爆破行動中遇到困難，應果斷 
地即時改用其他方法。 
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6. 行動及環境限制 


6. 1 工具的使用 

在爆破行動中使用的工具必須適用於當時的情況，例如以汽油驅動的 
柏拿切割器便不適合在氧氣不足或濃煙密佈的環境下使用。在這種情 
況下，應善用其他工具如氣弧切割器、可馬陶快速爆破器（以腳踏泵操 
作）等。 

6.2 充滿爆炸性氣體的環境 

在爆破工作展開前，須先偵測是否有爆炸性氣體。如偵測結果發現四 
周環境有爆炸性混合物存在的迹象，便須執行在瀰漫爆炸性大氣環境 
下工作的嚴格安全措施，而在使用爆破工具時必須格外留神，避免產 
生火花。 

6.3 漆黑或濃煙密佈的環境 

在漆黑或濃煙密佈環境下進行爆破工作的消防人員，由於能見度低， 
行動效率亦會相應下降。要克服這些限制，便須利用充足的燈光照明。 
如有需要，可考慮使用正壓鼓風機盡量驅散受影響範圍内的煙霧。 

6.4 密封式門廊 

由於密封式門廊空間有限，在調配人手進行爆破方面會更顯困難，特 
別是在門廊盡頭，該處會對所使用的工具造成限制。如出現這類情況， 
便應把參與爆破工作的人員數目減至最低。 
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7. 預防措施 


7. 1確保參與爆破工作的所有人員均穿著全套 
滅火裝備。 

7.2 如有需要，佩戴呼吸器及以充水的滅火喉戒 
備。 

7.3 盡量把參與爆破工作的人員數目減至最低。 

7.4 如懷疑洩漏氣體，應在爆破工作展開前使用 
氣體偵測器，以確定工作環境沒有爆炸性混 
合物。 

7. 5如有需要，可採取其他預防措施。 

7.6 須嚴格遵守行動程序和使用爆破工具的安 
全預防措施。 
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系統化的爆破程序（掩閘) 


1 . 

本講義旨在：-以精簡的方式介紹常見掩閘的構造、材料、安裝和操作 
模式。 

-針對各類樓宇常見掩閘制訂有系統的爆破程序。 


2. 掩閘的一般說明 
2.1 魅 

2.1.1 —般掩閘裝有單向開啟的單扇或雙扇閘門，以金屬框和閘鉸支撐， 
使掩間可外掩或内掩。 


2. 1.2 掩閘的主要組件如下：- 


( a ) 閘門板 一為掩閘的主要部份。閘門可以是空心結構而外包 

普通金屬，或是在上下部份附有金屬格栅。 

( b ) 間框 一間框用作支撐間門，可隱藏在門框内，或外露在 

處所門口的外牆上。 


( c ) 上鎖裝置 （ i ) 通常採用插芯鎖作為上鎖裝置。這種鎖的設計是 

把金屬栓插入掩閘的門框位置上鎖，藉以保障處 
所住戶的安全。除了用鎖匙上鎖之外，一般情況 
可在室内以手動式把門鎖上。只要轉動上鎖裝置 
的按鈕，掩閘便可開啟或鎖上。 

( ii ) 橫栓鎖或栓鎖屬簡單的上鎖裝置，通常與插芯鎖 
一併使用，以加強保安效果。 

( d ) 間狡 一間较用作連接間門板和金屬框，使間門板在掩間 

開關時可轉動或擺動。 

( e ) 金屬托架一金屬托架焊接在金屬框邊，作用是利用螺栓把掩 

閘固定在牆上。 
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( f ) 格柵' 一格柵■一般設在間門板的上下部份，是由交錯的鐵 

棚 ■/ 鐵杆組成不同圖形/圖案的框架，鐵棚 ■/ 鐵 
杆之間存有空隙。 


2. 1. 3為方便參考，現把掩閘的主要組件在下列圖片中標示： 



2 . 2 ##. 

2. 2. 1 本港常用的掩閘材料如下：- 

> 鐵 

> 鋁 

> 不銹鋼 

掩閘一般以金屬板製造，並罩以金屬框。時至今日，由於不銹 
鋼經濟耐用，已成為最常用的掩閘材料。 
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2. 3 安裝 

2. 3. 1 把掩閘固定在單位出入口的方法： 

( a ) 掩閘的金屬框可利用螺栓固定在門框侧，或利用金屬 
托架固定在處所門口的外牆上。 

( b ) 然後，利用閘鉸把附有上鎖裝置的閘門板以螺栓固定 
/焊接在金屬框上。 

2. 3. 2操作方法： 

( a ) 單扇掩閘 

單扇掩間只有一扇間門板，可向其中一個方向開關。 
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( b ) 滑掩閘 

滑掩閘有兩扇閘門板。在有需要把兩扇閘門板外掩 
時，須先把附有上鎖裝置的一扇閘門板滑向另一邊， 
然後開啟。 
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( c ) 雙扇掩閘 

雙扇掩閘有兩扇大小不同的閘門板。一般而言，開啟 
大門板已足夠讓住客進出，如有需要搬運體積較大的 
物件進出，則可把小門板一併開啟。 
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( d ) 兩扇掩閘 

兩扇掩閘有兩扇獨立的閘門板，開關時門板可獨立外 
掩或内掩。 
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3. 爆破位置 


3. 1 一般爆破位置如下： 

3.1.1 格栅 

格柵是由交錯鐵柵/鐵杆組成的框架，裝設在門板的上下 
部分。在兩端的指定位置切斷/楔開格柵，可讓消防人員 
伸手穿過格柵，從門板後面開啟上鎖裝置。 

3.1.2 閘鉸 

通常利用2至3個閘鉸焊接/以螺栓固定，從而把閘門板 
和金屬框連接，使掩閘可外掩或内掩。只要切斷閘鉸，附 
有上鎖裝置的一扇門板便可分拆開及移離金屬框。 

3. 1. 3 托架 

通常利用4至6個金屬托架把金屬框固定在處所外牆上。 
切斷/焊開金屬托架，可使整道掩閘連同金屬托架一併分 
拆開及移離承托的外牆。 

3.1.4 上鎖裝置 

插芯鎖是本港鎖閘最常用的上鎖裝置。只要切斷/焊開/楔 
開掩閘後面上鎖裝置的固定舌，掩閘便可開啟。不過，如 
果大門裝設有橫閂鎖或栓鎖，便同時需要把螺栓切斷/焊 
開/楔開。 
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3. 2為方便參考，現把一般爆破位置在下列圖片中標示： 



橫栓鎖 
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4. 爆破工具 

以下是6種常用爆破工具。但視乎情況，亦可考慮採用其他工具，如域 
嘉強力氣墊積、氣動鋸、力奇手動搶救器等。在使用這些工具時，必須 
嚴格遵守有關訓練講義所載的行動程序和安全預防措施。 



項目 

工具名稱 

參考 

1 

柏拿切割器 

— 

2 

可馬陶快速爆破器 

《消防事務手冊》第一部 
第三節第一章 ( T 2) 

3 

氣弧切割器 

《消防事務手冊》第一部 
第三節第一章 ( C 3) 

4 

萬能斧 

— 

5 

鐵筆 

— 

6 

大鉸剪 
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5. 行動程序 

5. 1 總論 

5.1.1 現場主管須在爆破行動展開前全面評估現場情況；如檢查 
是否有人在掩閘後面及確保已採取適當的安全預防措 
施，以保障屬下人員的安全。 

5.1.2 在抵達現場後，如沒有明顯跡象和註據顯示現場有火警或 
事故發生，現場主管須與消防通訊中心核實地址，並再次與警方、 
召喚者、鄰近住客或在場管理員收集資料進行確認，方可展開爆破 
行動。 

5. 1. 3現場主管須因應情況，選擇適合的爆破工具。 

5. 1. 4於進行爆破時，須選擇合適的位置，盡量減少對肇事處所 
所造成的損毀。 

5. 2 爆破程序 

下文所載的爆破程序是針對各類常見掩閘並因應工作上預計難度依次 
列述。以下所述並不涵蓋所有可採取的程序： 

5. 2. 1 在「格柵」進行爆破 

( a ) 爆破前應仔細留意鐵閘和木門之間是否留有足夠空隙，以確 
保消防人員可伸手觸及掩閘後面的上鎖裝置。 

( b ) 在格栅兩端的指定位置使用合適的爆破工具。 

( c ) 因應情況所需切斷/焊開/楔開格柵。 

( d ) 拆除格柵。 

( e ) 伸手穿過格柵的間隙，到達閘門板後面的插芯鎖。 

( f ) 以下列方式用手把掩閘開啟： 

(0 開橫栓鎖或螺栓鎖（如有裝設的話），然後 
( ii ) 轉動鎖把手或彈簧鎖到「開鎖」位置。 
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( g ) 開啟掩閘。 

( h ) 後頁的圖片闡釋使用各種工具進行爆破的程序。 
註：若此爆破方法未能成功，便須立即採用其他方法。 
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5. 2. 2在「閘鉸」進行爆破 

( a ) 對連接閘門板和金屬框位置的閘鉸使用適當的切割工具。 

( b ) 切斷/焊開連接門板的閘鉸。 

( c ) 把分拆開的閘門板移離金屬框。 

( d ) 下列圖片闡釋使用各種工具進行爆破的程序： 
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5. 2. 3 


在「托架」進行爆破 

( a ) 使用適當工具切割金屬托架，這些托架的作用是把金屬框固 
定在牆上。 

( b ) 於固定在牆上的金屬框位置切斷/焊開/楔開金屬托架。 

( c ) 把分拆開的掩閘連同金屬框移離。 

( d ) 下列圖片闡釋使用各種工具進行爆破的程序： 
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5.2.4 在「上鎖裝置」進行爆破 

( a ) 在閘門板的上鎖裝置使用適當的切割工具。 

( b ) 因應情況所需切斷/焊開/楔開上鎖裝置。 

( c ) 如使用切割工具，而掩閘是以鎖舌及/或螺栓鎖緊的話，便 
應在鎖眼位置附近進行切割，切斷閘門板後面的鎖舌及/或 
螺栓。 

( d ) 開啟掩閘。 

( e ) 下列圖片闡釋使用各種工具進行爆破的程序： 

註：假如在爆破過程中令上鎖裝置損毀，以致無法開啟掩閘，便 
須立即採用其他方法。 
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5.2.5 其他方法 

( a ) 如掩閘位於街道地面，並可讓重型消防車駛近，便可考慮使 
用液動鉸盤把掩閘強行拉脫。 



( b ) 本節提出的爆破方法只供參考之用，並不能涵蓋所有爆破方 
法。所有人員務必緊記，如在爆破行動中遇到困難，應果斷 
地即時改用其他方法。 
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6. 行動及環境限制 


6. 1 工具的使用 

在爆破行動中使用的工具必須適用於當時的情況，例如以汽油驅動的 
柏拿切割器便不適合在氧氣不足或濃煙密佈的環境下使用。在這種情 
況下，應善用其他工具如氣弧切割器、可馬陶快速爆破器（以腳踏泵操 
作）等。 

6.2 充滿爆炸性氣體的環境 

在爆破工作展開前，須先偵測是否有爆炸性氣體。如偵測結果發現四 
周環境有爆炸性混合物存在的迹象，便須執行在瀰漫爆炸性大氣環境 
下工作的嚴格安全措施，而在使用爆破工具時必須格外留神，避免產 
生火花。 

6.3 漆黑或濃煙密佈的環境 

在漆黑或濃煙密佈環境下進行爆破工作的消防人員，由於能見度低，行 
動效率亦會相應下降。要克服這些限制，便須利用充足的燈光照明。如 
有需要，可考慮使用正壓鼓風機盡量驅散受影響範圍内的煙霧。 

6.4 密封式門廊 

由於密封式門廊空間有限，在調配人手進行爆破方面會更顯困難，特別 
是在門廊盡頭，該處會對所使用的工具造成限制。如出現這類情況，便 
應把參與爆破工作的人員數目減至最低。 


Dec-2003 


(17) 


18D 



香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 實用消防學 


編號： 18 D 


7. 預防措施 


7.1 確保參與爆破工作的所有人員均穿著全套滅火 
裝備。 

7. 2如有需要，佩戴呼吸器及以充水的滅火喉戒備。 

7.3 盡量把參與爆破工作的人員數目減至最低。 

7.4 如懷疑洩漏氣體，應在爆破工作展開前使用氣體 
偵測器，以確定工作環境沒有爆炸性混合物。 

7. 5如有需要，可採取其他預防措施。 

7.6 須嚴格遵守行動程序和使用爆破工具的安全預 
防措施。 
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氣體洩漏事故的行動指引 


1. 引言 


1.1 這套行動指引旨在幫助現場總指揮官在煤氣和石油氣這 
兩種在本港普遍使用的易燃氣體燃料洩漏的事故中，定 
出一套行動計劃，以及制訂風險控制策略，同時評估、 
減低和消除與事故有關的風險。 

1.2 煤氣主要由香港中華煤氣有限公司透過固網系統供應， 
而石油氣則由不同的燃料公司利用中央供應系統或石 
油氣瓶供應給客戶。 

2. 煤氣的特性 

2. 1 物理方面的特性 

製造煤氣的原料為 石腦油 。這是一種無色無味的有毒氣 
體。煤氣在生產過程中加添了一種特有的氣味，一旦洩 
漏亦可察覺得到。煤氣在燃燒過程中能夠產生大量能 
源，所以是理想的氣體燃料。 

2.2 成分 

( a ) 氫 - 49% 

一氧化碳 - 3% 

二氧化碳 -19. 5% 

曱烷 - 28. 5% 

( b ) 煤氣的可燃成分佔80°/。，其中3°/。為有毒氣體。因 
此，煤氣是含毒性的氣體，過量吸入會致命。 

2. 3 相對密度 

煤氣與空氣的相對密度為 0. 52 : 1，可見煤氣比空氣還 
要輕，一旦茂漏便會積聚在較高處。 

2.4 爆炸限度 

( a ) 爆炸下限 - 4% 

( b ) 爆炸上限- 44% 
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2.5 貯存及供應 

本港所生產的煤氣貯存在儲氣鼓内，並透過供應系統網 
絡提供給客戶。 

3. 石油氣的特性 

3. 1 物理方面的特性 

( a ) 石油氣是一種無色、無味和無毒的氣體，但過量吸 
入會令人窒息。供應商在運送石油氣給客戶前，會 
在氣體中加添強烈的臭味劑，一旦洩漏亦容易察覺 
得到。 

( b ) 石油氣屬高性能燃料，能產生大量能源。在室溫和 
大氣壓力下，石油氣的形態為氣體，而只要增加壓 
力便很容易將之液化。 


3.2 成分 

石油氣的主要成分為 丁烧 和 丙炫 ，所佔比例分別為75% 
和25%。 

3. 3 相對密度 

( a ) 石油氣（液態）與水 0. 57-0. 58 : 1 

石油氣（氣態）與空氣 1. 9-2. 1 : 1 

( b ) 氣態石油氣比空氣重，這引起嚴重的安全問題。氣 
體一旦茂漏，便會往地面下沉，並積聚在低處，例 
如地庫、溝渠等，而且不易消散。 

( c ) 其實，石油氣瓶任何時候都應該垂直擺放，以免石 
油氣液體意外漏出，造成嚴重後果。 

3. 4 爆炸限度 

( a ) 爆炸下限 - 2% 

( b ) 爆炸上限 - 10% 


3.5 沸點 
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在大氣壓力下，液態石油氣會在攝氏零下2度的溫度下 

氣化；換言之，液態石油氣在茂漏期間很容易便氣化。 

3. 6 膨脹比例 

石油氣的膨脹比例為1 : 2 5 0，換言之，液態石油氣在 

氣化後，體積會膨脹250倍。 

3. 7 貯存及供應 

( a ) 石油氣大多經海路進口，然後以液態貯存在大型石 
油氣缸内，以節省空間。 

( b ) 石油氣以兩種形式供應，其一是用石油氣瓶供應給 
客戶，其二是盛載在大型的貯存裝置内，再經由中 
央管道供應給客戶。 

( c ) 最常見的住宅式石油氣瓶有 7. 5公斤、10公斤和 
15公斤三種體積。中等體積的商用石油氣瓶有 
22. 5公斤和45公斤兩種。至於在工業和商業上使 
用的大型石油氣瓶，體積可達227公斤。 


4. 氣體安全監督及有關規例 

《氣體安全條例》的執行機關為機電工程署的氣體標準 
事務處。該處負責一切與本港煤氣和石油氣的管制、進 
口、生產、儲存、運送、供應和使用有關的事項。該處 
並根據上述條例，就氣體行業的工程實務和系統保養事 
宜提供意見，包括調查氣體事故以確定事故的起因，以 
及就日後採取的預防措施提出建議。該處亦負責巡查油 
公司儲存庫、工業處所和住宅内的石油氣設施，並積極 
參與氣體安全推廣活動，以及為氣體裝置技工提供專業 
訓練。 

5. 常見的易燃氣體洩漏事故 

易燃氣體洩漏事故可歸納為以下幾類：- 
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( a ) 在建築物内發生而沒有引起火警。 

( b ) 在建築物内發生並且引起火警。 

( c ) 在建築物内發生而沒有引起火警，但在行動期間 
氣體着火。 

( d ) 在建築物外發生而沒有引起火警。 

( e ) 在建築物外發生並且引起火警。 

( f ) 在建築物外發生而沒有引起火警，但在行動期間 
氣體着火。 

6. 風險評估 

6.1 現場總指揮官應在抵達事故現場後，進行風險評估， 
然後才制訂行動計劃。 

6.2 透過風險評估，我們可確定事故中存在的危機，並可 
有系統地測定哪些情況可能會令消防隊員和市民受傷 
或死亡，又或引致財物損失。評估結果有助現場總指 
揮官制訂和選擇合適的預防和防護措施。就風險評估 
而言，「危機」和「風險」的定義如下： 

( a ) 「危機」 -有可能造成傷害的事物。 

( b ) 「風險」 -某類危機造成傷害的可能性測量，當中 

考慮到所造成的傷害的嚴重性。 


6.3 — 旦發生易燃氣體洩漏事故，必須確定當中存在的種 

種危機，同時考慮事故對消防人員、市民和周遭環境 
構成的風險。此外須慎重比較採取或不採取行動的利 
弊和行動中所承受的風險。氣體洩漏事故中常見的危 
機可概括如下：- 

( a ) 爆炸； 

( b ) 火警； 

( c ) 有毒物質；以及 

( d ) 人為錯誤。 
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6. 4 確定了危機的類別後，現場總指揮官應定出一套行動 
計劃，並制訂風險控制策略，盡力在切實可行的情況 
下消除與事故有關的風險。易燃氣體洩漏事故所構成 
的風險概括如下：- 

( a ) 市民和消防人員將會暴露於氣體洩漏的環境； 

( b ) 發生火警和爆炸的危機會威脅鄰近物業； 

( c ) 現場會有不受控制的火源；以及 

( d ) 漏出的氣體會擴散到建築物不同的部分，例如升 
降機槽和樓梯。 

6. 5 我們雖無法消除事故中存在的所有風險，但可透過下 
列措施減少所受到的影響： 

( a ) 了解所受到的威脅屬於什麼性質- 辨識 

( b ) 根據各種迹象和徵兆，確定潛在的風險- 評估 

( c ) 在行動計劃中加插風險管理這個項目- 控制 

6. 6 在行動期間應持續實施上述辨識、評估和控制危機的 
程序，並不斷監察和檢討這些程序。 

6.7 為了消除或減低易燃氣體洩漏事故有關的風險，現場 
總指揮官應採取下列措施： - 

把調配到懷疑受氣體波及地方工作的隊員數目減至最 
低 


• 這樣可把意外事故中受傷的人數減至最少，並可 
減低發生人為錯誤的可能性。 

保護隊員 

• 隊員須穿戴全副防護衣物和呼吸器。 

• 未獲指派任何工作的候命隊員，應與現場保持安 
全距離，最好是逗留在另一個樓層。 
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• 必須在受影響單位門外候命的隊員，應穿上全副 
防護衣物，站在門口兩旁以作掩護。 

採取適當的爆破程序 

• 進行爆破時必須極度謹慎，以免產生火花。 

• 凡在操作時會產生火花的器具，一概不可使用。 

• 在適當情況下向爆破位置灑水。 

消除火源和防止觸發火源 

• 必須媳滅鄰近的明火。 

• 不得攜帶個人電子/電力設備進入懷疑受氣體波 
及的地方。 


• 在進入懷疑受氣體波及的地方之前，應關掉所有 
手提無線電通話機。 

• 照明燈或手電筒應在進入懷疑受氣體波及的地方 
之前亮起，在離開現場後才可關掉。 

• 切勿在懷疑受氣體波及的地方操作任何電掣或電 
力設備。 

• 避免在懷疑受氣體波及的地方移動任何家具或電 

器。 

封鎖鄰近範圍 

• 除非現場總指揮官已確定現場是安全的，否則除 
了消防隊員外，警務人員、救護人員、大廈的管 
理人員等都應禁止進入或逗留在懷疑受氣體波及 
的地方。 
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疏散市民 


• 現場總指揮官應根據風險評估的結果，並考慮當 
時的情況是否受到控制（例如氣體是否有毒、洩漏 
情況是否受到控制、市民在疏散期間會否承受更 
高風險，以及樓宇的間格），以決定是否需要疏散 
鄰近地方的居民，以及疏散的規模和形式。 

6. 8 此外，為避免冒上述風險，現場總指揮官應採用「防 

衛行動模式」，讓消防人員在切實可行的情況下，盡 
量遠離危險地帶，以及在行動中消除不必要的風險。 

7. 行動戰術及程序 

7. 1 一般行動戰術及程序 

下列程序適用於各類易燃氣體洩漏事故，不論肇事地 
點是在建築物内抑或外：- 

7.1.1 隊員在途中就已經應該警覺到易燃氣體洩漏事故所 
構成的風險，以及消除和減低這些風險的方法。 

7.1.2 現場總指揮官在抵達事故現場後，應評估現場情況 
及風險，並在切實可行的情況下採取第 6.7 段訂明 
的措施，盡量消除或減低風險。 

7. 1. 3 另一方面，若認為現有資源不足以應付現場情況， 
便應在適當的情況下要求增派車輛或把事故升級。 

7.1.4 隊員須帶備呼吸器、爆破裝備、滅火裝備、 “ Komyo ” 
氧氣及可燃氣體警報器，以及 Haz - alert 有毒/可 
燃氣體偵測器前往現場。 

7.1.5 氣體與空氣混合後的氣味濃度，並不能顯示氣體會 
否引致爆炸。必須緊記氣體的爆炸下限及爆炸上限 
分別為2°/。及44°/。，當四周的氣體氣味偏淡時，發生 
爆炸的風險可能比氣味濃烈時還要高。不論氣體的 
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濃度是偏高抑或偏低，在任何情況下都不可靠嗅覺 
決定氣體是否存在。利用下列工具，可偵測氣體是 
否存在：- 

( a ) 積嘉氣體偵測器（存放在呼吸器供應車及拯救 
車上）； 

( b ) 可燃氣體及氧氣含量探測器（存放在呼吸器供 
應車及核生化事故車上）； 

( c ) “ Komyo ” 爆炸氣體偵測器，以及 Haz - alert 有 
毒/可燃氣體偵測器（存放在大搶救車/細搶 
救車上）。 

7. 1. 6 一 旦確定發生氣體洩漏事故，應盡力控制和制止氣體 
洩漏。如有需要，應要求氣體公司及/或機電工程署 
的職員到場’提供技術意見。 

7.1.7 應適當地調配一條已充水的消防喉到場。 

7.1.8 封鎖鄰近範圍。 

7. 2 處理各類氣體洩漏事故的特定程序 

在處理以下各類事故時，除了參照第 7. 1段所列出的 
一般指引外，亦應採取下列各項行動。 

7.2.1 建築物内沒有引起火警的氣體洩漏事故 

7.2. 1.1 嘗試確定受氣體洩漏事故影響的樓層。 

7. 2. 1. 2 盡量避免使用升降機。不過，在有需要時可乘搭 
消防升降機往受影響地方樓下兩層。 

7. 2. 1. 3 如有需要，應把受影響大廈的所有升降機停頓在 
地下樓層（消防升降機除外）。 

7. 2. 1 . 4 若大废入口設有通話系統，應在通話系統附近派 
駐一名消防人員，以免有人觸動受影響單位或鄰 
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近單位的通話按钮。 

7. 2. 1. 5 關掉供氣閥/氣瓶閥或堵塞裂缝，以制止氣體洩 
漏。在大部分涉及喉管裝置的事故中，只要關掉 
供氣閥便可制止氣體洩漏。處所内的供氣閥通常 
就安裝在廚房裏面。如有需要，可向氣體公司徵 
詢技術意見，以便制止氣體洩漏或截斷氣體供應。 

7. 2. 1. 6 一 旦確定發生氣體洩漏事故，現場總指揮官應根 
據風險評估的結果，並考慮當時的情況是否受到 
控制（例如氣體是否有毒、洩漏情況是否受到控 
制、市民在疏散期間會否承受更高風險，以及隔 
火間的設計及佈局），以決定是否需要疏散鄰近地 
方的居民，以及疏散的規模和形式。 


7. 2. 1. 7 迅即展開救援傷者的工作。 

7. 2. 1. 8 如需要進行爆破，須嚴格遵照第 6. 7段所列出的 
防範措施。 

7. 2. 1. 9 必須逗留在受影響單位外面的人員，應穿上全副 
防護衣物，站在門口兩旁以作掩護。 

7.2.1.10 切勿操作任何電力設備或電掣。切勿在懷疑受氣 
體波及的地方移動家具或電器。 

7. 2. 1. 11盡快在出事的處所實行自然通風，並且應不時利 
用氣體偵測儀器檢查現場的氣體濃度。 

7. 2. 1. 12在制止氣體洩漏後，應徹底檢查四周、鄰近單位 
等是否有殘餘氣體方可離開現場。 

7.2. 1. 13在行動期間，如因種種意想不到的緣故而發生火 
警或爆炸，須遵照第 7. 2. 2段「建築物内引起火 
警的氣體洩漏事故」所述程序行事，並應考慮把 
事故升級。 
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7. 2. 2 建築物内引起火警的氣體洩漏事故 

在這類事故中，火警或爆炸在消防人員抵達現場 
前已經發生，因此可能會導致多人受傷，火場形 
勢亦相當嚴峻。 

7. 2. 2. 1 由於氣體爆炸可能造成極大破壞，消防人員應緊 
記，除了進行一般滅火行動外，亦需處理傷者和 
/或展開救援工作。 

7. 2. 2. 2 制止氣體洩漏和撲滅火警-現場總指揮官應立 
即制止氣體茂漏和撲滅火警。隊員如須進入受氣 
體波及的地方，應以掩護喉作保護。 

7. 2. 2. 3 控制燃燒過程-若無法制止氣體洩漏，現場總 
指揮官應考慮讓着火範圍在受控制的情況下繼續 
燃燒。此外，應在所有受熱力或火焰影響的喉管、 
氣瓶及物品上面灑水降溫。灑水時須格外小心， 
避免撲熄在受控制情況下燃燒的火焰，直至氣體 
停止茂漏為止。 

7. 2. 2. 4 如火勢已被撲滅，但無法找出氣體洩漏的源頭和 
/或制止氣體洩漏，便應遵照第 7. 1及 7. 2段所 
列出的程序行事。 

7.2.3 建築物外沒有引起火警的氣體洩漏事故 

在這類事故中，易燃氣體從 （ a ) 氣瓶、 （ b ) 裝設在外 
牆的供氣喉，以及 （ c ) 地面/地下的供氣喉管洩漏到 
露天地方。 

7.2.3.1 所有車輛應由上風位置接近現場及停泊。 

7. 2. 3. 2 現場總指揮官在決定封鎖地方時，須考慮風向、地 
形和氣體洩漏的規模。應緊記石油氣由於密度相對 
上比空氣高，可能會積聚在地庫、溝渠、坑道等， 
所以可能要適當地擴大封鎖範圍。如發現易燃氣體 
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擴散到鄰近建築物，應遵照第 7. 1及 7. 2段所列出 
的程序行事。 

7. 2. 3. 3召喚氣體公司人員到場修理有關設施或制止氣體洩 
漏。在修理工程進行期間，消防人員須準備好已充 
水的消防喉候命。 

7 . 2 . 3 . 4如石油氣瓶茂漏氣體，應盡量堵塞裂缝，或把氣瓶 
移送到偏遠的地方，讓氣體在受控制的情況下於露 
天地方消散。 

7. 2. 3. 5隊員應時刻作好準備，以防洩漏的氣體因為種種意 
想不到的緣故而着火。 

7. 2. 3. 6如果洩漏的氣體在消防行動或修理工程進行期間着 
火，應讓着火範圍在受控制的情況下繼續燃燒，直 
至氣體停止茂漏為止。此外，應在喉管/氣瓶上面 
灑水降溫，並向受熱力及火焰影響的鄰近物業灑水 
以作保護。如有人因為氣體突然着火而受傷，應立 
即展開救援工作。 

7.2.4 建築物外引起火警的氣體洩漏事故 

在這類事故中，易燃氣體從 （ a ) 氣瓶、 （ b ) 裝設在外 
牆的供氣喉，以及 （ c ) 地面/地下的供氣喉管洩漏到 
露天地方，但氣體在消防人員抵達現場前已經着火。 

7. 2. 4. 1如有人受傷，應立即從受影響地方救出傷者。擔任 
救援工作的隊員應以掩護喉作保護。 

7. 2. 4. 2應讓着火範圍在受控制的情況下燃燒，直至氣體停 
止茂漏為止。此外，應利用消防喉灑水，以便： 

( a ) 撲滅鄰近物業的火警。 

( b ) 保護鄰近物業免受熱力及火焰影響。 

( c ) 着火範圍在受控制的情況下燃燒時，冷卻所 

有受熱的喉管/氣瓶。 
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8. 核對表 

處理各類易燃氣體洩漏事故的核對表載於本章的附 
件。 

9. 參考資料 

《消防訓練講義第二冊第一部分第四十章》-氣體洩流事件 
的行動指引 

-完一 
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附件1 


建築物內沒有引起火警的易燃氣體洩漏事故 
工作核對表 


□ 提醒隊相關的風險及紆緩措 
施。 

□ 把調配到受氣體波及的地方工 
作的隊晨人數減至最少。 

□ 穿戴呼吸器及防護衣物。 

□ 鄰近範圍內不得出現明火。 

□ 封鎖鄰近範圍。 

□ 切勿攜帶個人電子，電力設備 
或個人物晶進入懷疑受氣體波 
及的地方。 

□ 如使用消防升降機-前往受影 
響樓層的樓下兩層。 

□ 其餘隊#_'、警務人瓣.、救護人 
員,、大廈管理人員等，一律不許 
進入或逗留在受影響範圜。他們 
應該留在梯間或其他樓層以作 

□ 如有需要，應把受影響建築物的 
所有升降機停頓在地下樓層，但 
消防升降機則除外。 

□ 在大廈入口的通話系統附近派 
駐一名消防人鍵，以免有人觸動 
通話系統的按鈕。 


□ 評估現場情況，並持續評估風 
險。採取減低或消除風險的措 
施。 

□ 使用氣體偵測裝備。 

□ 根據風險評估的結果，並考慮當 ■ 
時的情況是否受到控制(例如氣 
體是否有毒、洩漏情況是否受到 
控制、市民在疏散期簡會否承受 
更高風險，以及隔火隨的設計及 
布局），決定是否需要疏散鄰近 
地方的市民，以及疏散的規模和 
形式。 

□ 展開救援傷者的工作。 

□ 準備好一條已充水的消防喉候 
命。 

□ 在適蕾情況下向爆破位匱灑 
水，以防進行爆破時產生火花。 

□ 找出氣體洩漏的源頭，並截斷氣 
體供應。 

□ €勿操作任何電掣或電力設備。 

□ 避免移動家具/電器。 

□ 在出 事的 處所實行自然通風。 

□ 如發生火警或爆炸，須遵照附件 
2「建築物內引起火警的氣體洩 
漏事故」所述程序 行參。 

□ 離開現場前，檢查四周及鄰近單 
位。 


戰術/行動 


安全 


資源 


考慮的事項 


動員規模 


通訊 


□ 沒有引起火警的氣體洩漏寥故的 
動晨規模-油壓升降台、細搶救 
車/大搶救寧及救護車。 

□ 如發生火警或爆炸，須把事故升 
級。 


□ 


雜項 

□ 


進入懷疑受氣體波及的地方 
前，應關掉所有手提無線電通 
話機。 

在有需要時徵詢專家的意見 
和尋求協助。 
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附件2 


建築物內引起火警的易燃氣體洩漏事故 
工作核對表 


□ 穿戴呼吸器及防護衣物。 

□ 

評估現場情況，並持續評估風 

□ 封鎖鄰近範圓。 



險。 


□ 乘搭消防升降機到報稱洩漏氣 

□ 

疏散鄰近地方的居民。 

體的現場樓下兩層1 

) 

□ 

除了進行一般的滅火行動 

□ 把所有升降機停頓在地下，但消 


外，須處理傷者和:/ : 或展開救 

防升降機則除外。 


□ 

援工作。 

找出氣體洩漏的源頭，並截斷 
氣體供應。 



□ 

制止氣體洩漏和撲滅火警。 



□ 

讓着火範圍在受控制的情況 
下燃燒。 



□ 

如火勢已被撲滅，但無法找出 
氣體洩漏的源頭和/或制止 
氣體洩漏，須遵照附件1「建 
築物內沒有引起火警的氣體 
洩漏事故」所述安全措施及程 
序行事。 



□ 

離開現場前，檢査四周及鄰近 




單位 ' 

D 

安全 

考慮的事項 

戰術/行動 

資源 

其他 




動員規模 







□ 

手提無線電通話機 

□ 引起火警的氣體洩漏事故的 
動員規模-油壓升降台、泵 

雜項 



車、細搶救:寧 〆 大搶救車、旋 

□ 

在有需要時徵詢專家的意見和 

轉台鋼梯車及救護車。 


尋求協助。 

□ 如缺乏資源不足， 

可要求協 




助。 
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附件3 


建築物外沒有引起火警的易燃氣體洩漏事故 
工作核對表 


□ 穿戴呼吸器及防護衣物。 

□ 決定封鎖地方時，須考慮風向、 
地形和氣體洩漏的規模。 

□ 若洩漏的是石油氣，可能要適當 
地擴大封鎖範圍。 

□ 警務人眞和救護人遽不許進入 
或逗留在懷疑受氣體波及的地 
方。 

□ 鄰近範圍不得出現明火。 


□ 所有車輛停泊在上風位置。 

□ 評估現場情況，並持續評估風 
險。採取減低或消除風險的措 
施。 

□ 使用氣體偵測裝備。 

□ 召喚氣體公司修理有關設施或 
制止氣體洩漏。 

□ 準備好已充水的消防喉候命。 

□ 堵塞石油氣瓶的裂縫，或把氣瓶 
移送到偏遠的地方，讓氣體在受 
控制的情況下於露天地方消散。 

□ 應作好準備，以防洩漏的氣體因 
爲種種意想不到的緣故而着火。 

□ 如洩漏的氣體着火，應讓着火範 
圜在受 控制的情況下燃燒，直至 
氣體停止洩漏爲止。 

□ 如有人因氣體突然着火而受 
傷，應立即展開救援工作。 


安全 


考慮的事項 


戰術/行動 


動員規模 

□ 沒有引起火警的氣體洩漏事故 
的動員規模-油壓升降台、細 
搶救車/大搶救車及救護車。 

□ 如發生火警或爆炸，應在有需要 
時把事故升級。 


通訊 

□ 進入受影響的地方前，應關掉所 
有手提無線電通話機。 

雜項 

□ 在有需要時徵詢專家的意見和 
尋求協助。 
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附件4 


建築物外引起火警的易燃氣體洩漏事故 
工作核對表 


□ 穿著防護衣物。 

□ 封鎖鄰近範圍。 




安全 

考慮的事項 

戰術/行動 

資源 

其他 

動員規模 

□ 引起火警的氣體洩漏拿故的動 
員規模-油壓升降台、泵車、 

細搶救拳大搶救拿_、旋轉台鋼 
梯車及救護拿。 

□ 如缺乏資源，可要求協助。 

通訊 

□ 手提無線電通話機 

雜項 

□ 在有■要時徵詢專家的意見和 
馨求協助。 


Dec-2003 


(16) 


19A 





香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：特別火警危機之處理 編號：型 



1-1 與在場之電力公司職員（如工程師、技術人等）合作。並聆聽彼 
等之專業意見。 

1 - 2 關閉電源，此項工作盡可能由電力公司職員執行。 

1 - 3 若無法將電源關閉，切記於撲救時，不要與電源接觸，免致遭 
電殛。此時，應穿上膠手套，使用不導電之滅火媒介如二氧化 
碳氣、乾沙等進行灌救。 

1 - 4 若變壓器之冷卻油著火燃燒，則可用泡沫撲救。但切記不要讓 
泡沫接觸電源，亦不可讓著火的油四處流敢。 

1 - 5 若火警是因電路故障引起，應請求電力公司職員找出故障所 
在，以免再次通電時引起火警。 

1 - 6 如到達現場時，變壓站之消防裝置如二氧化碳氣滅火系統已操 
作，則於進入火場時，應佩戴呼吸器，亦不應任意開啟門窗， 
讓滅燃氣體外茂。 

1.7 如火警發生在發電廠，消防人員應與發電廠之工程人員緊密合 
作，截斷火路， 以 免危及其它發電機組 之正常 產電， 而 導致整 
個地區停電。 

1 - 8 雖然變壓器或供電之開關掣組合已經關閉，但並不表示該等裝 
置絕對安全，因為仍有所謂「殘留能量」留在該等裝置上。故 
此，除非該等裝置已安全接地，在任何情況下都不可觸摸它們。 
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油庫火警 


1 . M± 


1. 1消防處將本港的油庫列為有潛在危機之設施，並預擬為二級火警 
乙類動員措施之列，其原因固然乃因為燃油於火警之中，可產生 
大量熱能，造成廣泛蔓延，然而更大因素乃萬一油庫火警不能及 
早以適當方法灌救，將可構成對本港之經濟及民生一種無法估計 
之損害。 

1.2 本港之大型油庫設於下列地點：- 

a . 踏石角（青山發電廠） 

b . 南丫島（南丫島發電廠） 

c . 馬頭角（中華煤氣公司） 

d . 香港赤墙角機場（聯合油庫） 

e . 青衣島（美孚油庫、標準油庫、蜆殼油庫） 

f . 大埔（中華煤氣公司） 


2. 油庫之儲存 


2. 1 一般來說，儲存在油庫内之燃料，可分為下列各類：- 


( a ) 重油 

引火點較高，通常超過 66° C ，故此其著火燃燒之機會相 
對較低。然而，當其著火後，所產生之熱量和燃燒能力 
卻與其他燃油並無顯著分別。工業用之滑機油，黑油渣 
等均屬此類石油產品。 

( b ) 中度燃油 

引火點介乎 23° C 至 66° C 之間，柴油及火水均屬之。 

(C) 輕油 

屬高揮發性之燃料，引火點低於 23° C ，最顯著的例子為 
汽油 

(d) 氣體燃料 

包括石油氣及煤氣等。 


Dec-2003 


⑴ 


19C 





香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：特別火警危機之處理 編號：湛 


3. 油庫的消防設備 

3.1 本港的油庫均設有完善的消防裝置及設備，以便於萬一火警發生 
時，可供隨時使用，達致將火勢撲滅或者堵截火勢蔓延之目的。較 
常設於油庫之消防裝置及設備有下列各項：- 

a . 消防果及消防街井系統； 

b . 水濂系統； 

c . 自動花灑系統； 

d . 缸頂灌泡系統； 

e . 缸底注泡系統； 

f . 遙控泡砲裝置； 

g . 火警警報系統； 

h . 手提式滅火器材如滅火筒、沙桶等。 


4. 油庫火警之潛在危機 
4. 1 沸溢 (BOILOVER) 


( a ) 意義 

沸溢乃燃燒中之油缸發生猛烈爆炸而引至油缸内部 
份燃油向四週射之現象。 

( b ) 成因 

當重油著火時，油面便會產生一層高熱之油層，並將 
高溫從油面傳向缸底。因水之沸點 (100° C ) 較重油 
之氣化點為低（其氣化點可達 260° C ) ，此時，若油缸 
底部存有積水，由油層傳下來之熱力可將缸底之積水 
煮沸，變成水蒸氣，同時，以1700倍之體積膨脹， 
形成氣泡急連上升，此等刻變會將大量燃油向油缸四 
週濺澄而造成沸溢。 

(C) 徵象 

通常有沸溢發生前，缸頂之火燄會突然向上急竄並變 
得更為明亮。若發覺此種現象產生時，在油缸附近四 
週工作之消防人應立即撤至安全距離之外。 
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4. 2 氾溢 （ SLOPOVER) 


( a ) 意義 

氾溢乃燃燒中之燃油從油缸頂部溢瀉而流向四週之 
現象。 

( b ) 成因 

滿載或幾乎滿載之油缸於燃燒時，因燃抽本身受熱之 
後自然膨脹及滾動，或遇到灌射的水柱或泡沫，致使 
燃油混有水份。當這些水份因高熱而氣化時，可引致 
燃油表面產生如沸騰之現象，令燃油沿著油缸之外壁 
溢 M 而出。 

( c ) 徵象 

通常在氾溢發生前，缸頂之火煙色澤會轉淡，缸内並 
會發出如水錢滾油的 17 支 17 支聲，此種現象即顯示有水份 
浸入油缸，氾溢可能隨時發生。此時，消防人員亦應 
撒至安全距離方可繼續灌救。 


5. 灌救油庫火警之基本措施及必須留意之事項 


5. 1滅火泡的運用 


撲救一般之燃油火警，泡沫無疑乃最佳之滅火劑。然而， 由 於泡沫 
受熱時易於穿破及可產生水解，因此，在未有足夠泡液及製泡機以 
達成一舉可將火勢撲減之前，貿向燃燒中之油缸灌注泡沬，不但浪 
費資源，更可造成沸溢/氾溢等災禍及引致火勢加劇。故此，消防 
員必須緊遵現場主管之命令，切勿擅自盲目向燃燒中之泊缸灌射。 

5. 2 有關方面（油庫所屬公司）可提供之協助 

在抵達現場後，主管官員應盡速向油庫之主管人員如工程師徵詢油 
庫内有關燃油之儲存。火勢蔓延之程度及消防裝置之狀況等資料， 
以便擬定救援策略。於必要時，更可要求該等人士作出技術性之協 
助，如關閉油喉，將未被波及之油缸的存油轉移至安全的地方等。 
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5. 3 消防車輛的部署 

非直接執行救援行動之車輛應駐於安全距離之外候命。而直接執行 
救援行動之車輛，則應以車頭向着逃生通道方向停泊。 

5.4 堵截火警 i 延 

( a ) 開動火場附近油缸之水濂系統或用滅火喉掩護/冷卻未著火 
之其他油缸。 

( b ) 若開喉掩護/冷卻油缸，只可將水射向油缸的外壁，切勿向缸 
頂灌射。在可能情況下，更應採用車頂或座地中攻喉筆以代替 
人手握喉。 

( c ) 在油庫内其他未被火波及的地方，必須嚴禁產生任何火花或火 
種。 


5. 5 消防人員的安全 

( a ) 找一個安全及可清楚監視火場的地方，派員注視風勢及火勢， 
以便向工作人員及早發出警告（例如沸溢/氾溢之可能發生）， 
避免不必要之傷亡。 

( b ) 所有在火場工作之人員，必需佩戴呼吸器及盡量在上風位工 
作，同時，執行任務之前，必須預擬逃生路徑，以便於危急時， 
可立即安全撤退。 

( c ) 如須接近火場進行拯救或其他任務時，應穿著抗熱袍以保護身 
體。 

( d ) 油缸頂乃最危險的地方，除有必要在那裏進行救援工作外，任 
何人員不應留在油缸頂部工作。 


(可參考消防訓講義第二冊第一部份第三章） 
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酒店火警 


1. 概論 


1.1 在酒店内，每晚都住有來自各地、操不同語言的客人。這些住客 
對酒店的環境及逃生通道不甚了解，故一旦發生火警，便會驚惶 
失措，因而造成許多無謂的傷亡。再者，舊式的酒店為了保安理 
由，往往將逃生通道之出口上鎖，這種做法更進一步增加酒店住 
客逃生時的困難。 

1.2 新酒店普遍在設計特色、服務設施和内部裝修等各方面為求美觀 
方便，大多數設有俯瞰井、多層地窖、垂直垃圾槽和布草槽，及 
使用易燃性物料來裝飾。此等建築和建材皆在火警發生時有助火 
勢的蔓延，直接地增加了酒店的潛在火警危機。由此，消防員在 
撲救酒店火警的行動中，須要同時兼顧救人與救火的艱巨工作。 

1.3 為求有效及迅速地執行救人與救火的工作，一個優秀的消防員應 
對其所屬區内的酒店，包括其建築特色、消防裝置及設備及逃生 
通道要有深切的認識。 


2. 酒店内特別火警危險地區 

2. 1 蒸氣銷爐房 

( a ) 大多酒店為了供應熱水和水蒸氣，都裝設有蒸氣鍋爐。這些 
鍋爐一般採用重油渣（或稱黑渣）為燃料，並設有地底油缸 
作儲存。重油渣的黏度頗高，為了使它容易在燃料輸送管内 
流動及在内完全燃燒，一般情況下都會使用電暖管預先加 
熱。在加熱過程中，若重油存有水份，那麼，水便會受熱而 
迅速氣化，因水份氣化成水蒸氣的膨脹率高1700倍，如不 
能安全排放（原因如洩氣閥失效），便可引致爆炸而成火警。 

( b ) 水含有炭酸氳鈣，若長時間在内受熱及蒸發，此類物質便會 
變成炭酸鈣並積聚在鍋爐的底部。此逐漸形成的一厚厚的炭 
酸約， 會導致鍋爐的熱力不能平均分散。在此情況下，炭酸 
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鈣因受熱過度而成威力相當的破裂，甚至爆炸。為了避免上 
述情況發生，一套設計精良的蒸氣鍋爐，都會使用化學程序 
來將水淨化。 

(C) 蒸氣鍋爐房一般會便用自動花灑或泡沫喷注系統來作保護。 

2.2 洗衣/乾衣房 

( a ) 洗衣及乾衣服務是酒店提供的基本服務，故此，每間酒店皆 
有洗衣/乾衣房該房運作所需的熱水和水氣都是由蒸氣鍋 
爐供應的。 

( b ) 洗衣/乾衣房存有大衣物，故此火警之危機較高。一般來 
說，洗衣/乾衣房設有自動花灑系統來作保護。 

2.3 布草房 

( a ) 布草房是存放大量房口用品如床單、被铺等的地方，故此其 
火警之危機與洗衣/乾衣房相近。 

( b ) 布草房亦是設有自動花灑系統來作保護。 

2.4 變壓器房及電掣房 

( a ) 變壓器房及電掣房設置在酒店内是用以穩定電壓和控制電 
力的供應，火成因多由過載或用電不正當引起。 

( b ) 變壓器房及電掣房一般都使用熱力/煙霧探測器來作保 
護；而在一些大型電器裝置，更設有固定滅燃氣體裝置以加 
強保護。 

2. 5 冷氣機房 

( a ) 一般來說，冷氣機房的火警危機並不高。但在發生漏雪種意 
外時，消防員便要面對另外一種險況-一個存在毒氣或窒息 
氣體的環境，因雪種能在室溫下氣化成有毒或使人窒息的氣 
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體。 

( b ) 冷氣機房一般會裝自動花灑系統或煙霧/熱力探測器來作 
保護。 

2. 6 廚房 


( a ) 酒店的廚房多為西式，且大多採用煤氣為燃料；同時，由於 
管理及保養比較完善，所以酒店的廚房之潛在火警危機並不 
太高。 

( b ) 廚房一般使用自動花灑系統來作保護；有些酒店更在煮食爐 
頭加設獨立式自動喷泡系統來增加滅火功效。 

2.7 泳池之濾水/氣氣房 

( a ) 氯氣為一種有毒氣體，且須要存放於經消防處批核之二類危 
險品倉内，此等倉内裝有氯氣探測器作為警報，以防氯氣洩 
漏時與氳氣混合而成一爆炸性氣體（因太陽光之力可引爆此 
混合氣體）。 

( b ) 有些濾水/氯氣房會提供一些安全設備如呼吸器、膠衣褲、 
漏氣警告牌等，以便發生洩漏事件時有關酒店之人員緊急使 
用，進行必要的措施，免致漏氣事件擴大。 

2.8 緊急發電機房 

( a ) 緊急發電機是為提供緊急電力予酒店内的基本設施，如消防 
裝置及設備和緊急照明設備等而設。此類發電機通常用油渣 
内燃機，故此火警之危機並不高。 

( b ) 緊急電機房一般使用煙霧/熱力探測器或固定滅燃氣裝置 
作為保護。 
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3. 淺談酒店内一些建築設計與其相關的火警危機 


3. 1 俯瞰井 （ ATRIUM ) 


在設計上，俯瞰井通常會把數層樓打通，而圍繞著俯瞰井的每 
一層可能設有自動水簾系統以防火勢迅速蔓延（因冷暖氣流作 
用致使火容易向上蔓延）。井的頂部通常裝有抽煙系統以便救火 
時作散煙和散熱之用。假若那些水簾系統及抽煙系統於發生火 
警時皆失效，那麼，情況會得更混亂及嚴重。 

3. 2 垂直垃圾槽及布草槽 

垃圾槽及布草槽在酒店之每一層樓皆設有入口，而每個槽口皆 
裝有自掩閘。若那些自掩閘因缺乏保養、錯誤使用或其他人為 
因素而失效，那麼，當火警發生時，火勢便很容易經此等槽向 
上蔓延而不會及時被發覺，導致更大的財物甚至人命的損失。 

3.3 垂直混凝土風槽 

酒店的空氣調系統在設計上是利用通風槽貫通每一層樓來供應 
冷/暖空氣，而每一通風槽多數是每兩間客房或多間共用。每 
間客房之出風口都安裝上防火閘， 以防一旦 火警發生時，火勢 
經通風槽蔓延開去。因此，若論通風槽之火警危機，它的危機 
頗高；定期檢查及清理通風槽和維持防火閘適當的保養，應可 
大大提高酒店的火警安全。 

3.4 商場 


附設於酒店内的商場一般衹有一至兩層；不過，亦有些酒店是 
特設大型商場及娛樂場所以供住客使用。兩類相比，後者的建 
築特色在火警危機上較高。不過，現今的商場通常裝有適當的 
消防裝置及設備，火警安全性已很高。然而，一旦火警發生在 
商場之内，仍會因遊人爭相走避，場面混亂而導致互相踐踏的 
惨劇，這點是不容忽視的。 
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火警及其他災難之定義 

1 . Ml 

1.1 為便於在接獲緊急召喚或火警報告時，能夠第一時間派出適當 
類別及數目之消防車輛/工具/人員前赴災場有效地執行救援 
或滅火工作，本處乃將火警及其他災難劃分不同等級或類別， 
並就前赴現場救援之車輛類別、數目和主管官員的階級訂立標 
準。在撲救火警時，如現場主管認為火勢不能以已派出之車輛 
和人員有效地處理時，可將該火警之級別提升至任何適當之級 
別（除巨災警報之外）而無需逐級遞升（如一場嚴重的火警可 
由一級火警直升為四級或五級火警等）。 

2. 火警及其他災難之定義 

2. 1 遲報的火警 (Late Call ) 〜 

在火警已經救熄之後，才接到火警召喚。 

2.2 山火/ 垃圾火 （ Vegetation/Rubbish Fire ) - 

不涉及財物。 

2.3 一級火警 （ No . 1 Alarm ) 〜 

任何火警（遲報的火警或山火/垃圾火除外）的首次召喚，詳 
情如下： 

( a ) 涉及處所外面/對開的電線/汽車； 

( b ) 發出召喚時情況不詳；或 

( c ) 處所裝有連接到消防處終端板的自動火警警鐘，而且位於 
消防人員可在六分鐘内到達的地點，增援消防車輛亦大約 
可在這時間内抵達，但必須採用特別出動規模處理的處所 
則除外。 
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2.4 二級火警 （ No . 2 Alarm ) 〜 

任何火警（一級火警除外）的首次召喚，而且涉及特別風險，必 
須採用特別出動規模處理： 

( a ) A 類：酒店及醫院。 

( b ) B 類：危險品。 

( c ) C 類：限制供水。 

( d ) D 類：雜類。 

出動規模載於有關消防總區的常行訓令 (Command Standing Oder ) 内。 

2.5 三級火警 （ No . 3 Alarm ) 〜 

初步出動規模不能有效撲救的火警。 

2. 6 四級火警 （ No . 4 Alarm ) 〜 

三級火警的出動規模不能有效撲救的火警。 

2.7 五級火警 （ No . 5 Alarm ) 〜 

四級火警的出動規模不能有效撲救的火警。 

2.8 船隻火警 (Ship Fire ) 〜 

( a ) 遲報的船隻火警 

在水上船隻火警已經救熄之後，才接到火警召喚。 

( b ) 一級船隻火警 

任何水上船隻火警（遲報的船隻火警除外）的首次召喚，而 
且在發出召喚時情況不詳。 

( c ) 二級船隻火警 

任何水上船隻火警（一級船隻火警除外）的首次召喚，而且涉 
及特別風險，必須採用特別出動規模處理： 

-客船/避風塘 
_ 危險品船隻 

( d ) 三級船隻火警 

初步船隻火警出動規模不能有效撲救的火警。 

( e ) 四級船隻火警 

三級船隻的火警出動規模不能有效撲救的火警。 

( f ) 五級船隻火警 

四級船隻的火警出動規模不能有效撲救的火警。 


Jan-2007 


⑺ 


20A 





香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：火警及其他災難之分類 編號： 20 A 


2. 9 災難事故 (Disaster Alarm ) 〜 

一宗涉及廣泛範圍的事故，或一連串同時發生的事故，令消防 
處很可能須長時間動用全部資源去應付，或可能需要要求軍隊協 
助，而這項要求只可在消防處處長指示下提出，或由消防區長或 
區指揮官或以上職級的人員親自請求處長提出。 

2. 10特別服務 (Special Service ) 〜 

召喚火警以外的緊急事故。 

2.11 重災事故 (Catastrophic Incidents ) - 

以下由恐怖活動引致的事故，均屬「重災事故」： 

( a ) 涉及大量傷者及/或對處所釀成嚴重損毀的大型火警/爆 
炸（代號 Foxtrot ) ; 

( b ) 涉及大量傷者，但沒有引致火警/爆炸的氣體/化學襲擊 
(代號 Golf ) ; 

( c ) 涉及大量傷者及/或釀成嚴重損毀的飛機事故(代號 
Alpha ) ; 

( d ) 涉及大量傷者及/或釀成嚴重損毀的船隻事故(代號 
Victor ) ;或 

( e ) 涉及大量傷者及/或釀成嚴重損毀的地鐵事故(代號 Mike )。 

2. 12生化襲擊 ( Biological/Chemical Attacks ) 〜 

生化襲擊(代號 X )指可能涉及病毒或有毒生化物質的罪行或惡意 
行為。 

2.13 内部保安事故 (Internal Security Situations ) ~ 

内部保安事故指社會治安因騷亂而崩潰、可能崩潰或受到崩潰的 
威脅。 

3. 特別服務之類別 

3. 1 特別服務分為下列兩大類： - 

( a ) 不收費特別服務。 

( b ) 收費特別服務。 
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3.2 不收費特別服務包括： 

( a ) 火警以外的其他緊急事故，並可能危害人命或損毀財物或設 
施。 

( b ) 火警以外的其他緊急事故，並可能危害動物。 

3.3 收費的特別服務包括火警以外，而又不在上文第 3. 2( a ) 或 3. 2( b ) 
段範圍内的其他服務，消防處對這類提供協助的要求，會收取 
費用。收費的特別服務可分為下列兩類： 

( a ) 緊急性質，例如反鎖屋外（不涉及生命危險）；反鎖屋内（生 
命不受威脅）和需要即時提供的泵水服務等，以及 

( b ) 非緊急性質，例如拍攝電影；無須即時提供的泵水服務，以 
及救護車候命服務等。 
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各類不收費特別服務之簡介 


1. 交通意外 

各種交通工具包括車輛、飛機、火車等如因失事、出執、互撞或撞毀而 
有人被困或受傷之搶救工作。 

2. 洪水泛溢 

大風雨後低窪地區被洪水淹沒，如有人畜被困，本處便要出動，進行拯 
救之工作。 

3. 塌山泥 

因山泥傾瀉而有人被壓或被困，須進行搶救及挖掘的工作。 


4. 塌屋 

樓宇倒塌而有人被壓或被困，須進行搶救及挖掘的工作。 


5. 電殛或電傷 

如因雷殛或電傷，須用特別工具如膠手套、避電膠氈等以進行搶救工作。 

6. 落海救人 

在海港内有人跳海或失足墜海等之拯救工作包括一切在水坑、池、沼、 
溪、澗及地洞等拯救被溺者之任務。 

7. 沉船 

各種船艇之意外、傾覆或沉沒而有性命危險之拯救工作。此種工作包括 
桎救生命及將船上之積水泵去。 

8. 落井救人 

有人跌落井中或在井中工作時誤中毒氣而失去知覺之拯救工作。此類工 
作包括在水渠或地道裏進行維修工作之工人中毒事件。 

9. 懸崖失足 

爬山或旅行時失足墜崖，須由消防人員用特別工具拯救者。 
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10. 跳樓 

對於企跳樓自殺者之搶救工作。 


11. 吊頸 

對於在樹上、懸崖或屋樑等吊頸自殺者之解救工作。 

12. 煤氣及毒氣洩漏 

例如冷氣之亞摩尼亞氣茂漏，又或有爆炸性氣體线漏（如煤氣或石油 
氣），又或現場受不明氣體侵襲而需要消防人員到場戒備，搜索漏氣來 
源或作出特別處理之工作。 

13. 機械傷人 

工人之手部或身體其他部份不慎被機器或被大件機器夾著之拯救工作。 

14. 電梯困人 

因電梯損壞或突然停電之影響而致有人被困於電梯内或被電梯門緊夾 
著之拯救工作。 


15. 屋内被困 

如屋内有小童被困不能外出，而恐防有意外事件發生時，便須消防人員 
幫助破門入屋解救被困者。 

16. 拯■救動物 

如遇動物被困，應將情況轉知愛護動物協會處理。然而愛護動物協會有 
派員處理並要求本處協助時，控制中心之當值主管可斟酌派遣消防人員 
到場。 


17. 其他拯救工作 

除火場之搶救工作外，其他一切有生命危險之拯救工作皆屬之。 
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泡沫之類別及特性 


1 . M± 


l.i 一般滅火方法多用水，因水能吸收大部份熱量，使燃燒物體之溫度 
降低至燃燒點以下（即冷卻法）；同時水源是取之不竭，故除易燃性 
液體及部份化學原料外，通常救火都以水為主。但對於有些火警， 
並不適合用水直接灌救，因用水直接灌救可引致加劇火勢蔓延以及 
爆炸的嚴重後果。 

1.2 通常在下列情況下被免直接用水滅火：- 

( a ) 易燃性液體如電油、火水等。因它們的比重大多數比水輕，如 
以水喷射，因水比重大，而使該類易燃性液體浮於水面，加劇 
火勢之蔓延。 

( b ) 與水起作用後能產生大量熱能的物品，如化學工業原料之生石 
灰。（詳情請参閱講義編號似） 

( c ) 與水產生化學反應的物品，如遇水則產生可燃氣體等。（詳情 
請爹閱講義編號似） 

故撲滅上述 ( b ) 及 ( c ) 此類物品時應謹慎處理，以免引致爆炸及危 
險。 

1.3 泡沫的滅火因素如下：- 

( a ) 在燃油表面形成密封的層面。 

( b ) 可阻隔火焰所產生的輻射熱，並防止此 
熱力接觸燃油表面及引致更多燃油蒸 

發。 

( c ) 隔離燃油與空氣中的氧氣。 

( d ) 冷卻燃油。 

( e ) 製成泡蒸發後可產生水氣，並可稀釋環 
繞燃油附近的空氣。 
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2. 泡液的類兩 

2. 1泡液的類別是根據其本身之化學成份而分為下列五類： - 

( a ) 蛋白質泡液 (Protein Foam Concentrate ( P )) 

( b ) 氟化蛋白質泡液 （Fluoroprotein Foam Concentrate ( FP )) 

( c ) 洗潔精混合泡液 (Synthetic Foam Concentrate ( S )) 

( d ) 水膜开 i 成泡液 （Film - forming Types Foam Concentrate ) 

( e ) 抗酒精泡液 (Alcohol Resistant Foam Concentrate ( AR )) 

2.2 蛋白質泡液 

蛋白質泡液是由水解蛋白物質製成。製泡時所需之濃度一般是3% 
至6°/。。蛋白質製成泡有以下之特點：- 

( a ) 十分穩定； 

( b ) 比較慢之流速及高勒■度； 

( c ) 有非常好之抗回燃性能； 

( d ) 防污染之性能較弱。 

2.3 氟化蛋白質泡液 

此種泡液之製造是由蛋白質泡液加上氟氣而成。製泡時所需之濃度 
為3°/。至6°/。。氟化蛋白質製成泡的特點如下：- 

( a ) 在燃油表面之流速非常快捷； 

( b ) 有良好之密封性能； 

( c ) 有非常好之抗回燃性能； 

( d ) 不易受燃油污染。 

2.4 洗潔精混合泡液 

此種泡液混合炭氳物質，再加上固定劑而成。製泡時所需之濃度由 
1%至6°/。。其製成泡特點如下： - 

( a ) 流速較蛋白質製成泡快； 

( b ) 有與燃油混合之傾向； 

( c ) 抗回燃之性能較弱； 

( d ) 有較好之貯存性能。 

2.5 水膜形成泡液 

此類泡液之製成泡在適當環境使用時，能在燃油之表面形成一層薄 
膜，從而防止火勢重燃。水膜形成泡液可分為以下兩種：- 
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( a ) 輕水泡液 (Aqueous Film Forming Foam ( AFFF ) 
Concentrate ) 

此類泡液是由氟化合物製成，特性如下： 

( i ) 流動性較其他泡液為高； 

( ii ) 失水之比率較快； 

( iii ) 有快速控制及滅火之性能； 

( iv ) 能在燃油之表面造成薄膜； 

( v ) 良好的密封性能； 

( vi ) 頗佳之抗回燃性能； 

(vi i ) 防污染之性能則為一般。 

( b ) 氟化蛋白質水膜泡液 （Film Forming Fluoroprotein ( FFFP ) 
Concentrate ) 

此種泡液之製造，是由氟化混合物加上蛋白質及穩定劑混和 
而成。其特性與輕水泡液相若；但它有更優越之抗回燃及防 
燃油污染之性能。氟化蛋白質水膜泡液通常以3°/。至6°/。之濃度 
來製泡。 

2. 6抗酒精泡液 

其製造包括蛋白質、氟化蛋白質或氟化蛋白質水膜泡液混和 
一些合成塑料而成。其滅火特性是在燃油及製成泡之間形成 
一薄膜，而成效則受灌注泡之方法及燃油有否與水混合的性 
能所影響。 

3. 製成泡的功能 

3. 1製成泡的功能是由下列三種因素而定：- 

( a ) 泡液之濃度 

泡液之濃度是根據所使用的製泡工具而定；而且，各類泡液所 
需之製泡濃度是依據其製造商之指示而定。 

( b ) 膨脹率 

膨脹率來分類，泡液可分為以下三類：_ 

(0 低度膨脹 Low Expansion ( LX ) - 

其膨脹率為2比1至20比1 
( ii ) 中度膨脹 Medium Expansion ( MX ) - 
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其膨脹率為20比1至200比1之間 
( iii ) 高度膨脹 High Expansion ( HX ) - 
其膨脹率為200比1至2, 000比1之間 

( c ) 氣泡之大小 

中度及高度膨脹泡之氣泡大小則取決於所使用之製泡工具網 
眼之大小。 

4. 製成泡之質地 

4. 1良好製成泡的質地倚靠以下要點： - 

( a ) 依據在燃燒中之物料，採用適當種類之泡液； 

( b ) 泡液的狀況； 

( c ) 適當的濃度； 

( d ) 設計良好的工具； 

( e ) 工具的良好保養； 

( f ) 依照所用之製泡工具，使用正確泵水之壓力。 

4. 2泡的靱力或漿力（或稱泡沫耐破力）及失水量的速度對泡滅火的功 
能是有很大的影響，通常一種理想的泡沫是有比較低漿力（黏力）， 
這樣比較快速擴散掩蓋油面，產生有效的窒息作用。較長的失水量 
時間對於理想的泡也是必要的，因為這種泡能保持原有水的份量較 
耐，便產生長久的抗火作用，加強滅火的功能及防止回燃或再燃的 
發生。但通常一種泡（如蛋白質泡）不能同時存有這兩種特性，它 
的製成泡是有耐久的失水量，所以抗火的功能特佳，但其擴散掩蓋 
的速度較慢，因其泡沫之氣泡通常細小，即漿力（黏力 ） 過高，所 
以形成泡沫在油面上流動較為緩慢，這種現象也發生於氟化合物所 
製成的泡沫，它有較低的黏力，流動於油面最快速，產生快速的掩 
蓋作用而滅火，但其失水亦快，所以難以耐久地抗火而防止回燃（再 
燃）。總括而言，泡沫的低黏力與耐久的失水量是相對的。 

4. 3供泡量： 

滅火的效能也受供泡量的影響，若製成泡覆蓋在燃燒中的油面之量 
愈高，滅火的速度亦愈快，而抗火及防止回燃也愈有效。例如：氟 
化合物製成之泡沫之抗火及防止回燃的功能較差，使用時可利用較 
高之供泡量來補救以增強滅火效能。 
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5. 消防員須知 

5. 1濃度高的洗潔精氟氣化合物泡液是強力的去油劑，如不小心被沾染 
而不及早洗去，會引起皮膚炎；此類泡液洩漏時，亦會使車身的油 
漆剝落。 

5.2 所有泡沫會污染食水，更會造成魚類與植物死亡。 

5.3 使用過的製泡工具，若未有完全洗淨，留下來的泡沫會氧化工具， 
產生障礙物，使工具阻塞，例如：蛋白質泡沫含有氯化鈉（食鹽）， 
猶如海水一樣對工具有同樣的損害，所以切記要洗淨所有使用過的 
製泡工具。 


6. 泡液的貯存 


6. 1蛋白質泡液的貯存能力較其他種類的泡液為佳。但是當任何泡液接 
觸到空氣時，便會進行氧化作用，並產生渣宰，此種渣宰會從泡液 
的表面下沉至泡桶之底部，故在使用時會阻礙製泡工具之操作，並 
影響到製成泡的濃度及膨脹率。 

6. 2所有泡液之貯存及操作應依照製造商的指示，此包括所有大量存放 
泡液的泡桶及泡車。 


(可參考消防訓講義第一冊第二部份 No .3 & 22)) 
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各類製泡機之構造及操作 


1. 製泡機種類 

1.1 本處所採用之製泡機包括下列幾種（參閱圖 6.1 至 6.4) 


名稱 

每分鐘 

每分鐘 

水壓力 

每分鐘 


耗水量 

用泡液 


出泡量 


(升） 

(升） 

(巴） 

(升） 

ANGUS 450製泡機 

432 

18 

7 

3,600 

十號泡餘 

( F . M . B . 10 / P . U . X . 1000) 

450 

18 

7 

4,500 

輕型泡砲 JET MASTER 

1,600 

90 

10 

11,365 


2. ANGUS 450 製泡機 

2.1 此類製泡機包括兩個部份（參閱圖 6.1) 

( a ) 吸泡機； 

( b ) 泡 I 倉。 



泡鎗、吸泡機、吸泡管（左至右） 吸泡機與吸泡管接合圖 

2.2 吸泡機 (Inline Inductor ) 為一短金屬管，一端為入水口，以輸 
水喉接驳泵車之出水口；另一端為出水口，以輸水喉接驳泡鎗 
(Foam Branchpipe ) 。吸泡機近入水口處頂部有一陰陽喉頭 
(Hermaphrodite coupling ) ，作為接驳吸泡管 ( Pick-up Tube ) 之 
用。陰陽喉頭之旁設有一泡液混合比率控制鈕 （FoamConcentrate 
Percentage Control )， 以便調較泡液與水之混合比率（由1 %至 
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6%)。通常泡餘與吸泡機之距離最好不超過60米。 

2.3 當高壓水流經吸泡機時，空吸作用會將泡液經吸泡管吸入，與水混 
和而產生泡水溶液；當泡水溶液經輸水喉到達泡鎗時，會與空氣混 
和而產生製成泡。（參閱圖 6. 1之吸泡機之橫切面圖） 

2. 4操作要點： 

以泡沫撲救油火時，須確保由泡鎗喷出來的製成泡經已混和妥當， 
方可將它射向火場。倘若泡沫含有過多的水份或未適度膨脹，不但 
其滅火功能大大削弱，甚或因大量的水射向著火的油面時，導致油 
火四濺，造成不必要的損傷。 



一般操練擺設圖 
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3. JET “ X ，2高度膨脹製泡機 

3.1 此類製泡機包括兩個部份（參閱圖 6.4) 

( a ) 吸泡機連吸泡管； 

( b ) 倒泡機。 




製泡機的組成 


3.2 吸泡機 

操作原理與喷射泵相同，利用一條吸泡管將泡液吸入水柱，吸泡率 
由泡液混合比率控制鈕來控制，該控制鈕有六個度數（即1%至 
6%)。來水處設有一個65毫米彈弓喉公，而出口則設有一個65毫米 
的彈弓喉越。 

3.3 倒泡機 

此乃一鐵箱，體積為850毫米 x 550毫米 x 550毫米，重量為 20. 5 
公斤。前面出口設有一塊多孔摺葉形金屬罩，後面入口處設有一把 
風扇，該風扇由不同角度的喷咀喷水時造成的反動力推動。該等喷 
咀除了推動風扇外，還有另一作用，就是將泡水溶液灑在佈滿小孔 
的金屬罩上，當風扇把空氣吹過金屬罩時，便製成所需要的製成 
泡。在風扇的後面設有喉公，以便接驳來水之用。 

3.4 操作程序： 

( a ) 將來水（街井或開敞水源）驳入泵； 

( b ) 走喉至吸泡機，吸泡機與倒泡機之距離不應超過150米長的喉； 
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( c ) 接驳倒泡機的最後兩條喉一定要使用40毫米的輸水喉，以方便 
移動倒泡機； 

( d ) 將泡液混合比率控制鈕轉至一度（用高度膨脹泡液時），如需 
要較厚之製成泡，可酌量增加吸泡比率；如使用蛋白質泡液 
時，應將控制鈕轉至5或6度； 

( e ) 開水，待見到風扇轉動及喷咀灑水時，才把吸泡管插入泡桶； 

( f ) 可用之出水壓力為2巴至17巴，如倒泡機與吸泡機相距150米， 
壓力應為10巴至17巴； 


( g ) 實驗證明，出水壓力在 8. 5巴至10巴時可製成最佳之製成泡。 



製泡機内的風扇運轉中 


製泡機正在製造高度膨脹泡沬 


3.5 出泡量： 7巴壓力時，每分鐘出泡量大約68, 000公升，即約 

57立方米。 


3. 6耗水量： 7巴壓力時，每分鐘145升。 


3.7 吸泡機位置：離泵不超過30米。 


3. 8保養： 

鐵質金屬長期接觸泡水溶液，會受到破壞，故使用完後，應用清水 
徹底沖洗乾淨。倒泡機的鐵綱及金屬罩可拆出來洗刷，金屬罩可用 
銀油輕輕樣上，但不可使孔閉塞。 


Jan-2007 


( 4 ) 


21B 










香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目:泡沫及製泡工具 編號：型 


4. 水力轉動高度膨脹製泡機或抽煙機 ( TURBEX ) 



高度膨脹製泡機全套元件 

4. 1簡介（參閱圖 6. 5) 

( a ) 原動力：此製泡機乃用水力發動。 

( b ) 旁 通閥： 此機裝置一旁通閥，目的是保持喷泡之壓力及抵 

消高達15米之回壓力。依據當時環境來操縱來水 
壓力及旁通閥便可改變泡質。 

( c ) 吸泡系統：此製泡機内裝有吸泡系統，將水壓之耗損減至最 

少，來水壓力乃盡可用於製泡。 

( d ) 出泡喉管：製泡機有一可裝拆之透明膠導管以引導製成泡之 

出路，亦有一可伸張之膠喉管以便抽煙用。 

( e ) 重量： 重量為55公斤，可由兩人把持兩邊之挽手而把機 

身拿起，其闊度為900毫米，高度930毫米，長度 
495毫米，消防客貨車可裝載此機。 

( f ) 保養容易：轉輪有密封之轴承而無須加油潤滑，尼龍網亦容 

易替換。 
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( g ) 使用方法：把輸水喉接驳上製泡機之入水口處，同時把吸泡 
管插進高度膨脹泡液桶内，旁通之水可使用另一 
條輸水喉接驳此機之出水口引導外流。 

4.2 TURBEX 高度膨脹製泡機之製泡過程 

( a ) Turbex 之轉輪乃由水力迫過軸承而推動，車葉便把風吹向尼龍 
網，同時，有壓力之水帶同泡液，經過引泡系統，然後將泡水 
溶液由機内所裝置之四個喷咀射向尼龍網中，便能製成泡沫 
(參閱附圖 6.6) 。 

( b ) 假若回壓力太大時，可把旁通閥開啟，水的壓力及風力，便因 
而增強，泡的形成便加多，而多餘的水量亦將在旁通閥排出。 




高度膨脹製泡機的操作 


已製成的高度膨脹泡沫 


4.3 操作程序 


( a ) 沒有裝上透明膠導管： 

(0 把喉驳上註有 ‘INLET PRESSURE ， 之喉頭； 

( ii ) 若須使用旁通閥時，把另一條喉驳上註有 ‘ BY - PASS ， 之 
喉頭，以便去水； 

( iii ) 開水，然後調節壓力在 5. 5巴至 10. 5巴之間； 

( iv ) 待見到風扇轉動及喷咀灑水時，才把吸泡管插入泡桶； 

( v ) 開或關旁通閥，需視乎出泡量所須而定。 

( b ) 裝上透明膠導管 

(0 拔除機上四角所配有之合金鐵栓； 
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( ii ) 拆除合金槽； 

( iii ) 裝上透明膠導管，由上而下，再裝上合金槽及上回合金鐵栓； 

( iv ) 跟著，依照第 4. 3( a ) 段之步驟工作。 

4. 4出泡成份 

( a ) 出泡量多少視乎環境及製泡機之位置而定。假如製泡機擺放 
在一密室或透明膠導管所經過之彎角過多，便會影響出泡份 
量 。 

( b ) 下列一表可作參考： 



水壓（巴） 

耗水量（升） 

製成泡量（立 
方米） 

旁通閥開 


180 

91 


7 

230 

136 


10 

265 

192 

旁通閥半開 


180 

79 


7 

210 

130 


10 

255 

187 

旁通閥閉 


170 

79 


7 

190 

116 


10 

240 

164 


註：吸泡率最高為每分鐘 6. 8升。 
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4. 5保養程序 

此機無須加潤滑油，但使用後須清理，步驟如下： 

( a ) 把尼龍網螺絲先行拆去，用水洗滌尼龍網及將它掛起吹乾；若 
發現尼龍網有損壞，應換上新的； 

( b ) 用水清理製泡機内外，可使用低壓水柱或花灑清洗； 

( c ) 要用水清洗有喉的地方，尤其是引泡系統之膠喉；方法是把吸 
泡管插於一桶清水，並由製泡機用水力轉動而把吸泡管沖務； 

( d ) 洗淨 入水口 隔沙之污物； 

( e ) 利用排水掣排出污水。 

4.6 使用製泡機應注意之事項 

( a ) 使用透明膠導管時，應盡量避免彎角太多而影響出泡量； 

( b ) 灌泡的地方在可能範圍内應保持室内空氣流通；而疏氣處應 
在灌泡地方的水平之上； 

( c ) 若須抵消回壓力（因透明膠導管太長或空氣不流通之故），可 
將旁通閥開啟； 

( d ) 若要製成泡之膨脹率降低及流動性較強，可把入水壓力減低 
及減少旁通閥的排水量則可。 

4. 7製泡機作抽煙用途之程序_ 



接驳伸縮軟性喉管作排煙之用 
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( a ) 將有伸張性之膠喉管較大之一端驳上抽煙機的風車上，用配 
備之帶子將其繫緊； 

( b ) 展開膠喉管； 

( c ) 除去尼龍網，以免受灰燼損傷及酸性物體之侵蝕。 

( d ) 水壓與抽空氣量的效果如下：- 


水力（巴） 

抽氣量（立方米/每分鐘） 

4 

184 

7 

240 

10 

283 


4.8 旁通閥排水之運用 

當製泡機用作抽煙之用時，大量的水會在旁通閥排出，這些水可作 
救火用途。在消防訓練學校進行之實驗得出的結果如下，以供火場 
主管參考： 


喉筆咀直徑 

泵之壓力 

喉筆之壓力 

射程 

(毫米） 

(巴） 

(巴） 

(米） 




18 

8 



16 




13.5 




9 



1.4 


16 

7 

1.2 

7 


5.5 

1 

1.8 


4 

0.7 

1.8 



0.7 

7 

20 

7 

0.6 

4.5 


5.5 

0.55 

一 


4 

0.5 

- 


Jan-2007 


( 9 ) 


21B 













香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目:泡沫及製泡工具 編號：型 


5. ANGUS 900 高反壓製泡機 

5. 1此製泡機的設計是專門在油缸底部作泡沫注射時使用；不過，它仍 
需配合適當的固定泡沫裝置和合適的泡液 （ F . P . 70) 才能產生最佳 
之滅火功能。製泡機在7巴水壓時，每分鐘可產生900公升之泡水溶 
液。倘若需求量高於900公升時，例如着火的油缸之直徑大於15米， 
便應同時操作合適數目的高反壓製泡機來灌救。此外，這種製泡機 
的體積小，而且操作簡易，亦可在固定裝置或半固定系統的流動裝 
具運用。（參閱圖 6.7) 

5. 2操作要點： 

( a ) 供水壓力-在設計上，理想的操作壓力為7巴。但是，如果 

須要應付稍高的系統反壓或配合現有的供水壓 
力，製泡機在較高的壓力下仍可正常的操作。較 
低的操作壓力亦可製成理想的泡質，但需視乎個 
別裝置的設計及泡沫管道的選擇是否合適。因 
此，除非有絕對的需要，偏低的操作壓力是不宜 
用的。 

( b ) 反壓 -此機的反壓系統在設計上有一個使用極限，便是 

回壓力最大不能超過製泡機入口的操作壓力的 
25%。若反壓超過25°/。這個極限時，泡沫的膨脹率 
及失水量便會受到影響，直至最後，一種無空氣 
混入的泡水溶液便會產生，而且排入泡沫管道 
内。 

( c ) 泡沫的規格- F . P . 70是一種適用於底部注泡的泡沫，因為它可 

以有效地透過石油產品浮升及擴散於其表面，也 
能夠抵受石油產品的污染及破壞。 

( d ) 吸泡率 -在一般情況下，用傳統的製泡工具製泡時宜用 3% 

度數，但用於底部注射時，則最少要調至4%度 
數，才可獲得最佳的效果。 

( e ) 泡的性質-實際的膨脹和百份之廿五失水時間是會受天 
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氣、溫度及系統工具（如供水壓力、回壓力及 
喉之粗幼長短等）所影響。 

5. 3在使用高反壓製泡機作底部注泡時，所需的工具如下： 

( a ) 一個主泵以將製泡機之出泡壓力增加至7巴； 

( b ) 7 (km x 30 m 輸水喉以接驳主泵及製泡工具； 

( c ) 一個吸泡機連吸泡管； 

( d ) —個高反壓製泡機； 

( e ) 一條短喉 （70 mm x 6 m ) 從製泡工具到肇事油缸之入泡口。 


(可參考消防訓講義第一冊第二部份第三章） 
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6 . 圓示各拥製泡楗/盥泡工具 的檯诰 及摱作原珲 （ a ) 

6.2 +賊泡铋 




泡液 


水— 



泡水洧液 


极泡 楗^ •播 U 面圖 
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6. 圖示各類製泡機/製泡工具的構造及操作原理（續） 
6.3 輕型泡砲 （JET MASTER ) 
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6. 圖示各類製泡機/製泡工具的構造及操作原理（續） 



泡液混合比串控制鈕 


Jan-2007 


(14) 


21B 



香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目:泡沫及製泡工具 編號 ： m 


6. 圖示各類製泡機/製泡工具的構造及操作原理（續） 
6.5 高度膨脹製泡機或抽煙機 ( TURBEX ) 
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6. 圖示各類製泡機/製泡工具的構造及操作原理（續） 
6.6 高度膨脹製泡機之操作原理 



泡水溶液 
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6. 圖示各類製泡機/製泡工具的構造及操作原理（續） 
6.7 ANGUS 900 高反壓製泡機 
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泡液 


止回銖 


喷嘴 


吸泡管陰陽接頭 


空吸管 


k f 丨 




水 

——'\ t 


」 

泡水溶液 



C 

fT y 



入水彈弓接頭 


過濾器1 


旁通閥 


出水彈弓接頭 


Angus 吸泡機橫切面 
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香港特別行政區政府及行政簡介 


1. 政府 


1.1 中華人民共和國香港特別行政區的首長是行政長官。【基本法】規 
定香港特別行政區行政長官要由具廣泛代表性的選舉委員會依法 
通過選舉所產生，由中央人民政府任命。 

1.2 行政長官領導香港特別行政區政府’決定政府政策和發佈行政命 
令。他執行中央人民政府就【基本法】規定的有關事務發出的指 
令，代表香港特別行政區政府處理中央人民政府的對外事務和其 
他事務。 

1.3 在香港特別行政區代議政制的三層架構下，中央層面為立法會， 
負責制定法律、控制公共開支，以及監察行政機關的表現。在區 
域層面為康樂文化事務署，負責在轄區内提供公眾衛生和文娛康 
樂服務。至於地區層面則有18個區議會，分別就所屬地區的政策 
推行事宜提供意見。 

1.4 行政會議成員會就政策發展和其他事宜，向行政長官提供意見， 
由行政長官作出決定。成員由行政長官從行政機關的主要官員、 
立法會議員和社會人士中委任，任期應不超過委任他的行政長官 
的任期。第一屆香港特別行政區行政會議成員包括政務司司長、 
財政司司長、律政司司長和11位非官方成員。而立法會成員則通 
過分別由直接選舉、功能團體選舉或選舉委員會選舉產生。 


2. 公務員 

2. 1公務員制度為所有特區政府部門和其他行政單位提供人手。在一 
九九七年，整個公務員編制約有184600人，佔全港勞動人口的6%。 

2.2 公務員制度是統一的，全部公務員都是受為本港或海外人員制定 
的共同的委任程序及紀律守則所限制的。政務司司長是公務員編 
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制的一員，也是所有公務員的首長。公務員分別被調派到政府15 
個決策局及71個部門和機構工作。（參閱附錄之香港特別行政區政 
府之組織圖）。 

2.3 由於香港地方密集，過去的經驗証明，中央和地方政府職責，以 
及在其他地方經法定公共機構執行的許多職責，都由一批公務員 
去負責執行較為有利。因此，公務員的職責是極多樣化的。 
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附錄四 


香港特別行政區主要官貝之中/英文名稱 


英文名稱 


中文名稱 


Chief Executive 

行政長官 

Chief Secretary for Administration 

政務司司長 

Financial Secretary 

財政司司長 

Secretary for Justice 

律政司司長 

Secretary for the Civil Service 

公務員事務局局長 

Secretary for Constitutional Affairs 

政制事務局局長 

Secretary for Broadcasting, Culture and Sport 

文康廣播局局長 

Secretary for Economic Services 

經濟局局長 

Secretary for Education and Manpower 

教育統籌局局長 

Secretary for Financial Services 

財經事務局局長 

Secretary for Health and Welfare 

衛生福利局局長 

Secretary for Home Affairs 

民政事務局局長 

Secretary for Housing 

房屋局局長 

Secretary for Planning, Environment and Lands 

規劃環境地政局局長 

Secretary for Security 

保安局局長 


Secretary for Trade and Industry 
Secretary for Transport 
Secretary for Treasury 
Secretary for Works 
Director of Administration 
Head, Efficiency Unit 


工商 局局長 
運輸局局長 
庫務局局長 
工務 局局長 
行政署長 
效率促進組專員 
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附錄五 


香港特別行政區政府部門之中/英文名稱 


英文名稱 

中文名稱 

Agriculture & Fisheries Dept 

漁農自然護理署 

Architectural Services Dept 

建築署 

Auxiliary Medical Service 

醫療輔助隊 

Buildings Dept 

屋宇署 

Broadcasting, Culture & Sport Bureau 

文康廣播局 

Census & Statistics Dept 

政府統計處 

Civil Aid Service 

民眾安全服務隊 

Civil Aviation Dept 

民航處 

Civil Engineering Dept 

土木工程署 

Civil Service Bureau 

公務員事務局 

Civil Service Training & Development Institute 

公務員培訓處 

Company Registry 

公司註冊處 

Constitutional Affairs Bureau 

政制事務局 

Correctional Service Dept 

懲教署 

Customs & Excise Dept 

香港海關 

Drainage Services Dept 

渠務署 

Economic Services Bureau 

經濟局 

Education Dept 

教育署 

Education & Manpower Bureau 

教育统籌局 

Electrical & Mechanical Services Dept 

機電工程署 

Environment Protection Dept 

環境保護署 

Finance Bureau 

庫務局 

Fire Services Dept 

消防處 

Government Flying Service 

政府飛行服務隊 

Government Laboratory 

政府化驗所 

Government Land Transport Agency 

政府車輛管理處 

Government Property Agency 

政府產業署 

Government Secretariat 

政府總部 

Government Supplies Dept 

政府物料供應處 
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Health & Welfare Bureau 

Highways Dept 

Home Affairs Dept 

Hong Kong Housing Authority 

Hong Kong Observatory 

Hong Kong Police Force 

Hospital Services Dept 

Housing Bureau 

Housing Dept 

Immigration Dept 

Industry Dept 

Information Services Dept 

Information Technology Services Dept 

Inland Revenue Dept 

Intellectual Property Dept 

Labour Dept 

Land Registry 

Lands Dept 

Legal Aid Dept 

Marine Dept 

Official Languages Agency 

Planning, Environment & Lands Bureau 

Planning Dept 

Post Office 

Printing Dept 

Regional Services Dept 

Radio Television Hong Kong 

Rating & Valuation Dept 

Registration & Electoral Office 

Security Bureau 

Social Welfare Dept 

Television & Entertainment Licensing Authority 
Territory Development Dept 
Trade Dept 

Trade & Industry Bureau 


編號 ： 22 A 


衛生福利局 
路政處 
民政事務局 
香港房屋委員會 
香港天文台 
香港警務處 
醫院事務處 
房屋局 
房屋署 
入境事務處 
工業處 
政府新聞處 
資訊科技處 
稅務局 
知識產權處 
勞工處 
土地註冊處 
地政總處 
法律援助處 
海事處 

法定語文事務處 
規劃環境地政局 
規劃署 
郵政署 
政府印務局 
區域市政總署 
香港電台 
差餉物業估價署 
選舉事務處 
保安局 
社會福利署 

影視及娛樂事務管理處 

拓展署 

貿易署 

工商局 
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Transport Bureau 運輸局 

Transport Dept 運輸署 

Treasury 庫務處 

Urban Services Dept 市政總署 

Works Bureau 工務局 

Water supplies Dept 水務局 
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附錄一 
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政府總部 

組織圖-政務司司長 


政務司司長 
政務司 






投訴警方獨 
立監察委員 
會秘書處 

























政府總部 


組織圖-財政司 



財政司司長 
財政司 

庫務局局長 
庫務局 

政府物料供應處 

稅務局 

差餉物業估價署 

庫務署 

印務局 

資訊科技署 

政府車輛管理處 


水務署 


政府產業署 


財經事務局局長 


工商局局長 
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消防喉的種類 


消防喉可分為輸水喉 （Delivery Hose ) 及吸水喉 （Suetion Hose ) ，俗稱塞順 
或大尾喉兩種。 

輸水喉 的主要功用是將水從有壓力的水源（如消防街井，水泵）輸送至目的 
地。故此，其基本構造條件是抵受喉管充水時所產生的外擴張力。 

吸水喉 的主要功用是將水從沒有壓力的水源（如海水，井水）吸取至水泵， 
故此，其基本構造條件是抵受外間大氣壓力。 


消防處採用的喉類 

本處採用的輸水喉多由下列製造商供應： - 

i ) 安格斯 ( ANGUS ) 製造的有：- 

a ) 加強編織帆布喉 （Fire Armour ) 

b ) 紅膠喉 （Dural ine ) 

ii ) 拜高撤敦 (Bico Saturn )- 橙膠喉 



輸水喉的尺碼又分成下表所列各類，以供不同用途：- 


直徑 

長度 

用途 

40毫米 （ mm ) 

23米 （ m ) 

用於灌救小火或餘燼(睇火尾） 

70毫米 （ mm ) 

23米 （ m ) 

用於輸水往火場及直接灌救一般火勢 

70毫米 （ mm ) 

45米 （ m ) 

專供37米 （ m ) 鋼梯使用 

70毫米 （ mm ) 

55米 （ m ) 

專供50米 （ m ) 鋼梯使用 

100毫米 （ mm ) 

30米 ( m ) 

用於大量輸水往火場 

100毫米 （ mm ) 

6米 （ m ) 

用於驳取消防街井 

70毫米 （ mm ) 

6米 （ m ) 

用於驳取消防街井或供水予車頂之中攻 
喉筆 
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除上表所列各類之外，本處亦有捲筒膠喉 
(Hose Reel ) ，俗稱笠把喉。捲筒膠喉的外直徑為 
25毫米，每段長度為18米。於裝有儲水缸的消防 
車輛上均設有接連水泵之捲筒，其上共繞有三段預 
先驳合的捲筒膠喉共54米，以用於火警初發生 
時，立即使用消防車輛儲水缸存水阻截火勢蔓延及 
撲滅小火等用途。此外，由於此等膠喉喉身較為堅 
硬，可抵受外間大氣壓力，固此於有必要吸取稀少或較淺的水源之時，才 
可將捲筒膠喉作為吸水喉使用。 

吸水喉方面，本處現時所採用的吸水喉每段均為 2. 5米長，直徑則分為 
140毫米供大型泵水車輛/船隻如 （ MP ， RHP ， FBt ) 等使用，及100毫米供手 
提泵及輕型泵車等使用。此外亦有直徑50毫米的吸水喉專供華積士泵 
(Wajax Pump ) 作為吸取滅火泡液之用。 
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喉的構造 

一條良好的消防喉應具備下列特性：- 

(一） 柔靱 

(二） 耐用 

(三） 抗霉 

(四） 彈性 

(五） 水流阻力小 

(六） 輕便 

(七） 能抵受内部高壓 

造喉的主要原料 : 

麻- 本質堅靱有力及耐用，具有高度吸水性能，故此濕潤後的麻會重 

量大增，此外，麻於製喉之前，必須經過防霉處理。 

綿- 本質堅靱及可抵受磨損力，然而，具有高度吸水性及需經防霉處 
理 。 

尼龍-人造纖維之一種，特性為輕便，有力，可抗霉，吸水性能非常低。 

特麗翎-人造纖維之一種，其特性與尼龍相似，但較之尼龍及其他，人造 
纖維更能抵受引張力。 


喉的製造過程 

除少數用於訓練用途的喉（帆布喉）外，一般經本處現時所採用的輸水喉皆 
屬防水滲透 (Non — percolating ) 喉。其製造過程先用織布機將兩組纖維以 
垂直角度編織成喉衣 (Hose Jacket ) 。橫跨喉衣長度的一組纖維稱為經紗， 
形成喉衣圓周之一組稱為緯紗。（見圖一） 
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圖一：喉的經紗和緯紗 


當喉衣織成後，再在喉衣内 / 外加上以橡膠，乳膠液或其他塑膠料造成的襯 
料，以高壓力使襯料與喉衣結合，致令喉身獲致防水滲透的性能。 

吸水喉的構造與輸水喉迥然不同，主要原因是輸水喉是抵受喉管内的水 
壓，而吸水喉則須抵受於抽水時，内部真空而遭受的大氣壓力。故此吸水 
喉的喉身必須較為硬挺以免在吸水時為大氣壓力壓扁。 


吸水喉的構造概要如下： -( 見圖二） 

( 一） 先將電鍍過的鋼枝用機扭成適當圓週的螺旋筒。 

( 二） 用堅靱的橡膠襯料製成喉身，並將螺旋鋼枝嵌入其内。 

( 三） 再以多層的帆布和橡膠加於喉身之上。 

( 四） 在外層的橡膠襯料内再嵌入一條與内層鋼枝作相反方向螺旋的鋼枝。 

( 五） 然後再以帆布層及橡膠加於外層鋼枝之上形成外殼。 


帆布層及橡膠. 內層橡膠襯料 



圖二:吸水喉的構造 圖二：吸水喉的構造 
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於接收新喉之後，應儘快將喉之綑紮物解除。 

喉應儲存於清涼、乾爽及通風的地方。 

儘量避免將喉作短距離之屈曲或尖銳的屈摺。 

切勿將喉置於高溫的環境或曝曬於烈日之下。 

在火場使用時，應儘量避免讓火屑接觸喉管；於睇火尾 
時，更不可以忽略此點。 

於必須開喉橫越街道時，應使用護喉板，以免喉管受車 
輛輾軋。 

若得悉喉曾與酸性或鹹性物質接觸，應儘快將其用清水 
沖洗。 

喉於使用後，應將内部積水排清，方可收捲。 

捲收的喉，應保持其直立，切勿將之平放，以免喉的摺 
邊與地面發生磨擦。 

用一字摺法存放於車輛上的喉，應經常將之舒展，避免 
喉身長期被屈摺。 

捲喉時，切勿將喉越壓得太緊。 

儲於車内的喉，應儘量使用捲喉法收存；同時車旁柜門亦 
應經常開啟，以便柜内空氣流通。 
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喉的使用及損壞 

1. 收喉的方法 

1.1 消防員所採用之收喉方法有下列四種： -( 參閱附圖一至四） 

(a) 捲喉； 

(b) 雙捲喉； 

(c) 摺一字喉； 

(d) 撓 8 字喉。 


2 . 使用喉須注意的事項 

2. 1 輸水喉 


\ly \)y \Jy \)y \ly \Jy \ly \Jy \)y \ly \)y 

abcdef § hi j k 

rv rv rv rv 
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用後必須用清水沖洗。 

經常檢查喉的内壁、喉頭螺絲牙、驳口戒指及喉乸旋環。 
任何時間，不得攀附、踐踏或企立於喉身之上。 

不得拋擲喉頭或使之拖地。 

必須使用適當之塞順匙以接驳或拆除吸水喉。 


3 . 喉的損壞原因 

3. 1 導致喉損壞的主要原因有下列四項 ：- 

(a) 磨擦 

開喉和收喉的方法若不正確運用，會引致喉身拖地並與地面 
發生磨擦。若喉身濕滑或喉内儲水時，千萬不可將喉屈摺， 
以免損及喉管的纖維。 

(b) 發霉 

發霉可引致由天然或人造纖維編織成的喉管穿爛。此外，霉 
亦可引致喉管的内部或表面潰垢，故此喉應儲存於通風的地 
方，以免發霉。 

(c) 衝擊 

喉管内的水壓過劇，可引致喉管爆裂。故此，開喉時，應避 
免將喉管作尖銳屈曲，當使用喉筆時，亦應避免將喉筆猝然 
關上。 

(d) 酸類，油類，及化學物體之侵蝕 

此類物質若與喉管之橡膠襯料接觸，可引致襯料與纖維分 
離，令喉身損壞。此外，若喉管内長期積水，水份所含的微 
生物可與橡膠内的固化劑 - 硫磺產生化學變化，因而形成一 
種被稱為橡膠酸液，導致喉管穿爛。 
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2. 2 吸水喉 


\)y 

ab c de 
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圖一捲喉之收喉方法-應由喉越處起捲收 



圖二雙捲喉之正確收喉方法-應由喉身處起捲收 



圖三一字喉 



圖四 8 字喉 
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香港的水務與供作救火用途的水源 
1 . 香港的水務簡介 


1.1 香港缺乏天然湖泊，河流及充裕的地下水 
源，供水問題向來都不易解決，尤其是在 
一九六七年年底之前，限制供水可說是一 
種常見措施。一九九零至九一年度，本港 
平均每日的耗水量達 241 萬立方米，以每 
年 2214.3 毫米的平均雨量計算，實不足 
以應付目前的大量需要。 

1.2 香港的主要水源有二：一、由天然集水區 
收集的雨水；二、東江供水。一九九零至 
九一年度内，各集水區的總集水量約為二 
億萬立方米；而從中國方面輸入的水量 
約為六億萬立方米。 

1.3 當局供應給市區和大部份有人居住郊區 
的食水，均經過下列方式處理：絮凝劑處 
理雜質、調節酸驗度、加入氯氣以清除氨 
氮、猛和加入氟化物，保障市民牙齒健 
康。其中若干水務站還採用先沉澱後過濾 
的處理方法。香港的水質是軟性的，不論 
以化學成分和細菌消毒來說，都能達到世 
界衛生組織提出的國際食水標準。水務署會抽取水樣本進行物 
理、化學、細菌學、生物學和輻射學等化驗，從而有系統地監察 
整個濾水、供水及分配系統的水質。在一九九九/二零零零年度 
期間經水務署抽取及化驗的水樣本超逾十五萬五千個。 





1.4 
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水務署的主要任務是收集、儲存、潔淨和 
分配食水與用戶，以及提供各種適當的新 
水源和設備，以維持足夠的食水供應；此 
外，該署更負責提供沖廁用水，並有能力 
進行大規模的海水化淡工作。 
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2. 供作救火用途的水源 


2 . 1 


在香港，此等水源可分為下列兩大類：- 

( a ) 無壓力的水源（即自然水源），如海水， 
河流，井水，儲水池及帆布缸等； 

( b ) 有壓力的水源，如各類消防街井（消防 

栓）。 



2.2 


2.3 


消防街井（消防栓）的水源可來自淡水(食水) 
街喉或鹹水（沖廁）街喉。無論是採用淡水或 
鹹水街井救火，都必須小心留意，因有部份 
地區的街井的水壓很。 



街井（消防栓）一般設置在公共道路之兩 
旁，每兩個街井的距離為不多於一百公尺， 
而街井通常是交替地裝置在公共道路的兩 
旁，在特別情況下亦會裝置在道路的一旁。 




柱型街井（鹹水） 
(PEDESTAL HYDRANT) 


重型街井 

(HEAVY DRAW OFF HYDRANT) 


鵝頸街井 

(SffANNECK HYDRANT) 
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消防街井 


1. 消防街井的類別 

1.1 消防街井主要分為下列四大類：_ 

( a ) 地街井 (GROUND HYDRANT ) 

( b ) 柱型街井 （PEDESTAL HYDRANT ) 

( c ) 鵝頸街井 （SWANNECK HYDRANT ) 

( d ) 重型街井 （HEAVY DRAW OFF HYDRANT ) 

2. 地街井 


2.1 


2.2 


這類街井祗有很少數量仍然使用。地街井是由細小 
的水管接驳上的，而其水壓及出水量是不足夠應付 
今曰的消防工作，故此被淘汰。 

地街井設於地面之下，以長方形鐵蓋遮蔽著（參閱 
圖 7. 1)。使用時，須使用街井蓋鈎（參閱圖 7. 12( d )) 
揭開鐵蓋，再將鵝喉 （STAND PIPE ，參閱圖 7. 2) 插 
在地街井座上及擰緊，然後順時針方向轉動鵝喉頂 
之開/關水掣，便可取水作救火用途。（參閱圖 7.3) 



2.3 


裝設於香港國際機場跑道旁之地街井，其構造及使 
用方法則完全不同（參閱圖 7.4) 。當需要從此類街 
井取水時，祗須將輸水喉直接驳上街井坑内的出水 
口（毋須裝上鵝喉），後把長街井匙（參閱圖 7.12( f )) 
插於掣頭上，扭開水掣即成。 
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3. 柱型街井 


3.1 現時普遍使用的柱型街井是圓頂型的（參閱圖 7.5) ，舊款的六角或八角 
柱型街井會逐漸被淘汰。 

3.2 柱型街井的地掣是設於該街井附近之地面下，上蓋以方形鐵蓋（參閱圖 
7. 6) 。使用時，須將該鐵蓋打開，插入長街井匙，後以反時針方向轉動 
長街井匙之連桿來開水（參閱圖 7. 7) 。若該地掣之掣頭與長街井匙孔不 
相配合（如尺碼不符或掣頭已失去），則可加上''鴨頭〃即成（參閱圖 
7.12( b ))。 舊式之六角或八角柱型街井除地掣外，其頂部還有一開關掣 
來控制供水的。此掣則用短街井匙來開啟（參閱圖 7.12( e )) 。 

3.3 柱型街井共有3個出水口，位於左右兩旁的是70毫米圓牙出水口，而 
正中的出水口是100毫米尖牙。當使用普通的23米長的輸水喉取水時， 
須用塞順匙（參閱圖 7. 12( a )) 擰開出水口空蓋，再配以雙乸搭頭以便接 
驳。 

4. 鵝頸街井 

4. 1 這類街井初期是為取代地街井而設，現時它們常見於 
水源供應有限的地區（如偏遠的郊區、市區的寮屋區 
等），因其水管一般接驳少於150毫米直徑的街喉。 

4.2 鵝頸街井祗有一個70毫米圓牙出水口，地掣是設於 
附近地面之下，上蓋以方形鐵蓋。使用時，須將鐵蓋 
打開，然後把鵝頸街井匙（參閱圖 7.12( c )) 插入地 
掣，以反時針方向轉動街井匙來開水。（參閱圖 7.8) 

4.3 本港的寮屋區一般是依山而建，由於地勢關係，於發生火警時令到消防 
員開喉灌救產生困難，故此，為方便救火工作，該等寮屋區内，許多都 
敷設一套消防乾喉系統，以增加撲救火災的效率。乾喉系統的出水部份 
一般是採用鵝頸街井，祗有小部份的寮屋區提供柱型街井來供水，而街 
井的數量則視乎寮屋區的面積大小而定。至於乾喉系統的入水口，通常 
都設於寮屋區外之柱型街井附近，方便開喉接驳取水（兩者之間相距通 
常不多於30米）。 
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5. 重型街井 

5. 1 此類街井提供大量的水源以備救火之 
用，多見於九龍區，亦有小量設於港島 
區。 

5.2 重型街井亦設於有可能發生意外惨劇 
的地點及交通極度繁忙的區域（如旺角 
區）。 

5.3 重型街井有4個70毫米圓牙及8個100 
毫米圓牙之出水口，其地掣共有3個， 

排列裝設於該街井附近之地面下。面向 
街井之左方之地掣編為1號，負責控制 
供水往1號出水口，即街井之左方及背 
後之兩行出水口（共6個）。中間的地掣為2號，而右方之地掣為3號， 
它們分別控制供水往2號及3號出水口 （ 即街井之前方及右方之一行出 
水口）。（參閱圖 7. 9及 7. 10) 

6. 街井鬆漆及標誌 

6. 1 街井髹漆之一般規定 

( a ) 所有街井均由水務署髹漆，日後之重新髹 
漆亦由該署負責。 

( b ) 街井之編號是用75毫米左右之數目字髹 
在街井身上向馬路之一邊。（參閱圖 7.7) 

( c ) 在街井頂上髹一開口「 V 」指著地掣以示其 
方位（參閱圖 7. 7) 。如地掣離街井超過3 
米，須在 V 字内髹上街井距離水掣之米數。 

( d ) 淡水街井樣紅色，並以黃色樣標誌，鹹水街井樣黃色，以紅色髹標 
誌。 

( e ) 所有不受供水限制（二十四小時供應）之淡水柱形及重型街井，須於 
其筒身垂直部份髹上一條白環，以資識別；至於二十四小時均有淡 
水供應之鵝頸街井，則應在彎管與直管之間之接頭四周髹上白環。 
(參閱圖 7.11) 
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6.2 街井髹漆-重型街井 

( a ) 在每個出水口髹上控制該出水口之地掣編號。 

( b ) 地掣之蓋底均樣上黃色（鹹水）或紅色（淡水）油漆，而地掣之編號 
’ 1’，’ 2’ 及’ 3’ 則鬆上相反顏色的油漆。 

( c ) 重型街井不鬆「 V 」字指示標誌。 

6.3 街井髹漆-乾喉系統之街井 

乾喉系統之鵝頸街井之垂直部份髹紅 
色，橫置部份及彎管則樣黃色。柱型街 
井則髹褐紅色。 

6.4 停止使用或未接收之街井 

( a ) 柱型街井-應將其100毫米空蓋換 

上藍色。 

( b ) 鵝頸街井-應將其70毫米空蓋換 

上藍色。 

( c ) 重型街井-應將其受影響部份中 

間之100毫米空蓋換上 
藍色，其餘不受影響部 
份維持不變。 
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7. 街井之操# 
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7. 街井之操作（續） 
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7. 街井之搡作（續） 





圖 7. 6地掣坑之鐵蓋 
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7. 街井之操作（續） 



圖 7. 7柱型彳軒井的地 
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7. 街井之操作（續） 


70毫米出水口 



< 

地掣 
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白環表示獲 
24小時供水 
的淡水街井 


圖 7. 11不受供水限制之淡水街井的標誌 
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7. 街井之操作（續） 



圖 7. 12常用之街井工具 
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1 . 1 每年須檢查及試驗消防街井兩次。 

1.2 進行檢查時，須特別留意街井表面之油漆及可見之操作部份之情 
況。並需清除地掣坑裏積存之淤泥及廢物。 

1.3 檢查及清理時，需將地掣開啟一會，然後關上以便沖洗各出水口 
一段時間，使街井喉管内的沙石沖走。地街井則需裝上鵝喉。 

1.4 在檢查時或其他時候如發現有任何損壞，應立即用 FS 240 表格(街 
井損壞通知書）通知水務署。如有嚴重損壞，需緊急處理者，則 
應以電話通知，隨後用 FS 240 表格書面作實。負責檢查之官員於 
回局後，需將檢查結果紀錄於有關之街井紀錄表。（附錄-乃 
FS 86 C 表格-鵠頸街井紀錄表） 

1.5 除非街井損壞至不能使用之程度或不易尋覓，否則，不應將該街 
井列為「停止使用」。 

1.6 當接到水務署通知謂已裝設新消防街井或已修妥損壞之街井 
時，有關之分局局長須儘快安排一次檢查，並將檢查結果紀錄及 
通知有關之消防區長。 

1.7 消防區長須於四月一日及九月三十日向所屬消防總長呈交一份 
報告書，顯示已檢查區内所有街井。報告書必須清楚列出，發現 
之損壞處及所採取之補救行助。 
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2. 流量及壓力試驗 


2. 1在下列情況下，消防街井須進行流量及壓力試驗： 

( a ) 新裝設的 街井； 

( b ) 搬移位置後及/或變更街井類別後； 

( c ) 修理後及/或變更街井喉管之直徑後。 

2.2 本處現時採用 ” VERNON MORRIS ” 流量計來測試消防街井每分鐘的水 
流量。該套流量計配備壓力錶來測試街井喉管於靜態時之水壓。 

2.3 進行試驗時 ， 須將水從街井之出水口引導往路旁的溝渠 ， 以免對 
行人或附近商戶造成無謂損害。 


2.4 現時街井可接受之標準為： - 

當一個 65 mm 出水口工作時，其出水量不少於每分鐘2000公升， 
流動壓力不少於170千帕斯卡。就實際而言，當兩個 65 mm 出水口 
同時工作時，其出水量應不少於每分鐘4000公升。 
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簡易水力學 

與消防員有關之水力學是指研究水在靜止及流動中所產生之力學 
常識。其對消防員之重要性是所有消防員所不能忽視的。 

水的成份 


在化學上的成份是氫氧化合物。純淨的水應是無色、無嗅之透明 
物質，並可以在三種形態下存在；即液體、固體和氣體。水在普通氣溫 
下呈液體，在溫度低至攝氏零度時，則凝結成冰，即固態，但在溫度 
達至攝氏100度時，便會揮發成水蒸氣，即氣態。 

水的重量和水壓 


水在液態時，一如其他流體，其形狀雖隨容器而改變，但有其一 
定的體積，在無容器盛載，或盛載於兩個底部相連而兩者之水平面不 
一致時，水將自動向低處或水平面較低之容器流去，直至兩者之水平 
面相同為止，此種現象乃因受地心吸力及其本身之高度流性所致。 
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純淨水之重量為每一立方米1000千 
克，每立方米之體積相等於1000升，故每升 
水的重量應為一千克。 

將水注滿每邊均為一米之方形容器，其 
體積應為一立方米，其重量則為1000千克， 
此時容器底部所受之壓力為其所盛載物體（水) 
之全部重量1000千克。所以按其水平垂直一 
米高之水柱，其壓力為9, 810牛頓 （ NEWTON ) ， 
亦即每一米水柱加於容器底部一平方米，面積 
之壓力為9,810牛頓（因地球對每一件在地 
球上重一千克的物件有一定之吸力，其吸力為 
9.81 牛頓： 1000 x 9.81 = 9,810牛頓。 



為便利消防員換算起見，一般均以每平方米10, 000牛頓計算，換 
言之，不管容器之大小，如其高度為一米，則其底部所受之壓力永遠 
約為每平方米上10, 000牛頓，若其高度為2米，則其底部所受之壓力 
則約為10, 000牛頓 X 2 = 20, 000牛頓。反之，若在水柱之底部加以 
每平方米10,000牛頓之壓力，則設水柱將沿其容器升高一米，餘此類 
推。 
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大氣壓力及其作用 

(1 巴 （ bar ) =每平方米100, 000牛頓壓力或上100, 000帕斯卡 （ pa ) 或 
100千帕斯卡 ( kpa )) 


地球表面為大氣層所包圍，空氣雖不能見，但亦有其本身重量，若以海 
面某一點，1平方米之面積，向高空作與地面垂直之伸展至大氣層之頂點， 
則其所包含之空氣的壓力 1.013 巴，約1巴，即其加於海平之壓力約為每 
平方米上101,300牛頓，稱為大氣壓力。（按：實際之大氣壓力為 1.013 巴） 



(載水金屬瓶 （打開瓶蓋並加熱 （關上瓶蓋由大氣壓力 

加熱之前） 至瓶内之水沸騰） 把金屬瓶壓至變形） 


水栗抽取海水時，必先使海水由水平面提升至泵入口處，然後流入栗 
殼，經泵葉轉動，加壓後排出應用。但離心泵本身並不能將海水由水平面 
提高1分1毫，故泵水前常使用某一形式之輔助裝置，利用機械(排氣機） 
及物理學原理，將吸水喉及泵殼内之空氣排出，使近平真空狀態，於是大 
氣壓力將海水經由吸水喉壓送至泵入口處，這就是排氣程序 （ 俗稱抽真 空）。 

吸水揚程 

理論上，每巴壓力可將水升高至1 + 0. 0981 = 10. 19米，故一個大氣 
壓力 1.013 巴，可將水升高至 10. 19 x 1.013 = 10. 32米或約10米，故以 
吸水喉抽水時，當吸水喉内的空氣被完全排出而成真空或近乎真空狀態 
後，大氣壓力能使水沿吸水喉升高至離水面約10米，此為水面起計至栗入 
口中心點之垂直高度，稱為「揚程」。 
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由於水泵和排氣機都不是高度精 
密的儀器，所以不能將泵殼及吸水喉 
内的氣完全排出（絕對真空），因此， 
即使在最良好的條件下，亦只能將海 
水壓升至離水平面約 8. 5米之垂直高 
度，海水在進入泉殼之前，大氣壓力 
乃消耗在下列的地方： 


1. 將海水由其本身水平面壓升至泵入口中心點。（揚程） 

2. 克服海水被壓進吸水喉及通過濾管（籐籃、銅籃）時所遭受因磨擦而產 
生之阻力。 

3. 克服海水到達泵口中心點進入泵殼時，因水流改變方向而消耗之力。 

4. 造成水流，一定份量的大氣壓力在此情形下消耗在產生水流方面，雖 
其份量一般不大，但因吸水喉内水流速率不同，仍不應忽視。 

故為減少大氣壓力消耗在泵取海水時，應注意下列數點： 

1. 水泵應放至最接近水面，好使其「吸水揚程」減至最少； 

2. 吸水喉愈短愈好； 

3. 減少吸水喉之屈折或彎曲程度； 

4. 使其渡隔的數量愈少愈佳。 



籐籃 銅籃 
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磨擦阻力 

水在喉内流動時與喉壁發生磨擦，例必減低原有之水壓力，其程度與 
下列各因素有關：- 

1. 流速愈大，損失之壓力愈大。 

2. 喉内壁愈粗糙，則水壓力損失愈大。 

3. 喉之口徑愈大，則輸水量愈多，水壓損失亦愈少。 

4. 喉愈長，則水壓損失亦愈大。 

5. 實際工作上，喉内水壓損失是視乎流速而變動；換 
言之，即使喉内水壓甚高，而流速等於零，則並不 
產生任何磨擦而引致水之壓力損失，倘無流速，則 
無磨擦現象。 

計算喉之磨擦阻力公式如下：- 



磨擦阻力= 9000 x 磨擦阻力因子 x 喉長度（米） x 喉出水量自乘（升/每分鐘) 
(巴） 喉直徑（毫米）五次方（自乘五次） 

下列乃根據上述的計算公式所得，不同種類的喉在不同流速下所引致之 
水壓損失，消防人員在泵水時對此等數字，應倍加注意： 


出水量 

喉之口徑 

喉之種類 

水壓損失 
(每30米計） 

450升/每分鐘 

70毫米 

帆布喉 

0. 4 巴 


70毫米 

膠襯喉 

0. 2 巴 

700升/每分鐘 

70毫米 

帆布喉 

0. 8 巴 


70毫米 

膠襯喉 

0. 4 巴 

900升/每分鐘 

70毫米 

帆布喉 

1.3 巴 


70毫米 

膠襯喉 

0. 7 巴 

1400升/每分鐘 

70毫米 

帆布喉 

3. 2 巴 


70毫米 

膠襯喉 

1.6 巴 
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因此凡擬泵取大量水至火場時，須注意下列各點：- 

1. 盡可能開雙喉。 

2. 使用較大口徑之喉。 

3. 縮短泵與泵之距離。 

4. 用膠襯喉代替帆布喉。 

下列乃喉與磨擦阻力之因子關係的分析： 


喉類 

磨擦阻力之因子 

膠襯喉： 

0.007 

1. 90毫米或以上直徑，喉有彈弓接頭 

0. 005 

2. 所有其他直徑之喉 


帆布喉： 


90毫米直徑以下之喉 

0.01 


喉筆呕之功用 

喉筆咀之設計，乃使有壓力之水在進入喉筆後，因 
其口徑由大而漸小，此時水所具有之壓力能量，一經 
喉筆呕，即變成動能，使水成一柱狀射出，並能直達 
燃燒核心。 

喉筆咀與水壓之關係 

在不同環境下，消防員可能需要不同壓力之水柱作滅火或其他用途，但 
在考慮其所需壓力時，應注意： 

a ) 高壓力水柱的優點： - 

1. 衝擊力較強。 

2. 射程較遠。 

3. 出水量較大。 

4. 更適用於使用坐地中攻喉筆及喉筆支架等。 
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b ) 高壓力水柱的缺點： - 

1. 滅火喉及器械可能遭受大壓力，特別殘舊或工具，情況不大良 
好者，其影響尤甚。 

2. 水泵出水壓力更高尤其在長距離輸水或喉筆咀口徑較大者。 

3. 控制喉筆之消防員體力消耗較大。 

4. 若壓力過大，反使水柱出現鬆散現象。 

c ) 因此所須壓力大小是根據下列情況而定： - 

1. 所用喉筆咀之種類及其口徑。 

2. 需要何種水柱及 

3. 天氣情況，風力等。 


後撞力 (Jet Reaction ) 


以抵消此種後撞力，否則滅火喉接近喉筆部份將向左右兩方掃擊，極易發 
生意外。本港消防處，曾因此而使一名消防員喪生，成一悲劇。 

水衝 (Water Hammer ) 

任何物體移動時，均會產生「動能」，此又為物理現象之一，其能量通 
常以「力」的方式表現，故水在喉管内流動時，亦不能例外，且其所產生 
之「力」甚高，若猝然將喉管關閉，則此「動能」無法宣泄，乃立刻轉變 
為「勢能」，而作用於喉管四壁，稱為「水衝」。此突然增加而來勢甚猛之 
壓力，可使喉管爆裂，倘關閉水掣時，小心從事，以慢動作進行，即可避 
免。 
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簡易水力學計算 


水缸容量 


4米 


長方形： 

長方形水缸容量 

二 水缸長度（米 ） x 水缸闊度（米 ） x 水缸高度（米） 
例如：一個長方形水缸長3米，闊4米，高2米 
該水缸容量= 3米 x 4米 x 2米 



= 24立方米 


圓柱形 • 

圓柱形水缸容量（立方米） 

=水缸底面積（平方米 ）x 水缸高度 （米） 
= ( 水缸半徑 ） 2 X 7Z" X 水缸高度（米） 



註： 7 Z " = 22/7 
22/7 = 3. 14 


例如：一個圓柱形水缸，半徑為2米，高 3. 5米 
該圓柱形水缸容量 
= 22/7 x (2 米 x 2 米 ） x 3. 5米 
= 44立方米 


半徑 


a 
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磨擦阻力損失之水壓 


(喉出水量） 2 

9000 x 磨擦阻力因子 x 喉長度（米） x 升/每分鐘 

磨擦阻力（巴）= 

喉直徑 5 (亳米） 

例如：一條25米長膠襯喉，直徑為70毫米，出水量為每分鐘1000公升， 
而膠襯喉磨擦阻力因子為 0. 005 ? 試求其因磨擦阻力而損失之壓力 
(巴）？ 

其計算方式如下： 

= 训⑽ x 0 . 005 x 叩 x mnn 2 r 巴） 

70 5 

= 0.67( 巴） 

喉筆出水量 （Nozzle Discharge ) 

喉筆出水量可從以下公式計算： 

2/3 x 喉筆口徑 2 (毫米） x 水壓之平方根（巴） 

= 2/3 x d 2 x /p 

例如：喉筆咀之口徑為25毫米，水壓為9巴，其出水量可計算如下： 

= 2/3 x 25 2 x 
= 1250升/每分鐘 
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後撞力 （Jet React ion ) 之言十算 
喉筆之後撞力可從以下公式計算： 

1.57 x 出水喉筆水壓 x 喉筆之口徑 2 (毫米） 


後撞力（牛頓 ） = 


10 


例如：一 25毫米口徑之喉筆，其輸出水壓力為7巴，其後撞力可計算如下 


1.57 x 7 x 25 2 (牛頓） 


10 


= 687牛頓 


(1 牛頓 = 0.225 磅力) 


水力學之數據 
1公升清水之質量（重量） 

1公升咸水之重量 
1巴壓力可將水升高 


1公斤 （ KG ) 
9.81 牛頓 
10. 1牛頓 
10. 19米 
(約10米） 


例如：水泵之水壓為3巴，其可將水升高至 
3 x 10米=30米 


1立方米=1米 x 1米 x 1米= 1000公升 
; r ( pi ) = 22/7 = 3.14 
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1. 梯的種類 


梯的種類、構造和用途 


1. 1本處現時以手操作的梯有以下兩類：- 

( a ) 10.7 米雙扯梯 （10.7 m Double Extension Ladder ); 

( b ) 二樓梯 (First Floor Ladder ) ° 

2. 10. 7 米雙扯梯的構造和用途 

2. 1構造（參閱附圖一） 

( a ) 本處所採用的 10.7 米雙扯梯為鋁合金製 
成，它的工作高度（即梯升盡時之高度）為 
10. 7米，重量約 63. 5公斤。 

( b ) 此梯由兩節梯合併而成，分別稱為主梯及伸 
延梯。主梯之長和闊分別約為6440毫米和 
450毫米；而伸延梯之長和闊則約為6150毫 
米和370毫米。 

( c ) 主梯之梯腳鑲有護鐵或護膠（防滑蹄），它是 
用來保護主梯梯腳及防滑，使梯於工作位置 
擺放時有良好的着力點。 

( d ) 伸延繩是用來把伸延梯扯上或收下，此繩乃 
圓周約為50毫米的蔴繩。 

( e ) 伸延繩連接着梯爪，拉動此段伸延繩可使伸延梯叉在主梯之梯 
矢上，使其停留在所需之高度。 

( f ) 有需要時，可將兩節梯拆開，作為兩張二樓梯來使用。 

2. 2用途 

此梯之主要用途為於大型消防車輛（如鋼梯車、油壓升降台等）不 

能到達的狹窄地方（如橫巷、山邊等）作為攀臨災場以進行拯救或 

救火之工具。此外，它亦可作落井、搭橋等用途。 
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適度的堅挺及在特定的傾斜及負重狀況下，仍能自由擺動; 
有一節主梯及一節伸延梯，而後者之梯脾之内闊不可少於 
300 毫米； 

一條穿過滑輪而又兩端相連接的繩索（即伸延繩），當由一人 
拉動此繩索時，應很容易把伸延梯扯上； 

附有安全裝置，包括在設計上被認可的梯爪和裝在主梯之梯 
腳上的防滑蹄（即護鐵或護膠）； 

重量不可超過 63. 5公斤； 

操作裝備的設計應為很容易將伸延梯拆離主梯； 

有能力通過嚴格的偏斜及梯矢試驗。 
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3. 二樓梯的構造和用途 


3. 1本處所採用的二樓梯亦為鋁合金製成，它的 
最高工作高度可達6米。此梯是由兩節各長 
3. 5米之梯合併而成。主梯近頂級梯矢處之 
梯脾鑲有一對括鈎以規定伸延梯之上下滑 
動，同時主梯第一級梯矢處設有一對梯爪作 
為叉梯之用。使用時，只需用手將主梯推上 
至所需高度，然後叉上梯爪，繼需將梯附於 
工作位置之處，便可攀登。合金二樓梯通常 
用於上落二樓或閣樓之用。 

4. 10. 7米雙扯梯之特徵 

4. 1依據有關規定 （JCDD 10) ，一把 10. 7米雙扯梯之一般特徵如下：- 








ab c d 6 f 
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圖一. 10. 7米鋁合金雙扯梯 
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燃燒概念 


1. 燃燒與爆炸 


1. 1火是甚麼？ 

火乃是由物質燃燒中的化學變化過程中所產 
生出來的光芒和熱能的可見現象。 

1.2 燃燒是甚麼？ 

燃燒俗稱著火，是指可燃物（燃料）與氧氣或氧 
化劑產生高速放熱化學作用，並發出火焰及煙 

霧。 



1.3 燃燒的要素 

燃燒的形成，必須具備下列四個要素（稱之為燃 
燒四面體，參閱附圖）： 

⑴氧 ( OXYGEN ); 

( ii ) 可燃物 ( FUEL ); 

( iii ) 熱力 （ HEAT ) 。 

( iv ) 鏈式反應 （CHAIN REACTION ) 




燃燒三角形（平面三角） 燃燒四面體（立體三角） 


⑴ 


31A 


Jan-2007 











香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 燃燒學 


編號： 31 A 


1.4 燃燒的過程 

在燃燒的過程中，可燃物（包括固體及液體）必須先行受熱分解氣化 
及釋出可燃氣體，然後再與氧產生化合變化而燃燒。 


2 . 


1.5 爆炸是甚麼？ 

爆炸是一種極為高速的化學變化，其間大量熱 
能及蒸發氣驟然同時產生及向外激發，此等化 
學變化可引致物質急速氧化或燃燒。在這高速 
膨脹時帶來巨大的聲響及破壞力。 




閃點 

可令物體釋出遇火而閃著的氣體(揮發氣）的最低溫度。 

著火點 

能使物體發出足夠的揮發氣可供維持持續燃燒的最低溫度。 

自燃溫度 

物體不須遇到外來熱源而可以自動燃燒的溫度。 

燃燒限率 

可燃氣體或揮發氣必須與空氣（其中含有氧氣)在適當的比率 
範圍内才可以燃燒。燃料與空氣之間，任何一方太多或太少 
(即超逾燃燒限率）皆不能產生燃燒。 

爆炸限率 

可燃氣體/揮發氣必須與空氣在適當的比率範圍内（即爆炸限 
率内）才會產生爆炸。 
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燃燒要素與滅火基本原理 


1. 燃燒的四個要素 


1.1 燃燒 


( a ) 理論上，絕大部分的物質當其到達 
本身所需的著火點時，皆可以在空 
氣中燃燒。然而由於某些物質的著 
火點極高，一般情況下很難溫度上 
升至該等物質著火化，故此這物質 
通常稱為不可燃物質 
( NON - COMBUSTIBLES ) 如石，鐵等。 

( b ) 可燃物質 （ COMBUSTIBLES ) 是指於正常環境下，可使溫度上升 
至其著火點而令其與空氣氧化的物質。如木，布等。 

( c ) 易燃物質 ( INFLAMMABLES ) 是指物質在正常溫度的環境下，可 
產生足夠令燃燒持續的揮發氣。此等物質一旦遇到明火，可瞬 
即產生燃燒。如汽油、火水等。 

( d ) 在正常環境下，以其所存在的形態而定，燃料可分為下列三種:_ 

( i ) 固體燃料（如木，煤等） 

( ii ) 液體燃料(如汽油，火水等） 

( iii ) 氣體燃料(如乙炔，氫等） 
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1.2 空氣 


( a ) 空氣是由多種氣體混合而成，其中氮氣與氧氣構成主要成分。 
空氣的成分大致如下： - 

氮氣 -佔79 • 04% 

氧氣 -佔20 • 93% 

二氧化碳氣 -佔0 • 03% 

( b ) 氧氣本身並不可以燃燒，但卻是主要的助燃氣體，大多數的物 
質在沒有氧氣的環境下是不能燃燒的。除氧氣外，空氣内的其 
它氣體成分皆不能助燃。於一般環境下，亦不會和氧氣化合產 
生燃燒。 

1.3 熱力 


( a ) 熱力是能量的一種，可由化學變化，磨擦及電能產生出來。高 
度的熱力可引至物質燃燒，繼而再由燃燒產生熱力至燃燒殆燼。 


( b ) 熱力可以在下列三種方法傳送:- 
( i ) 導熱 

可發生於固體、液體及氣體，當物 
質内的分子受到熱力後，便會產生 
震動，撞擊其鄰近的分子並將熱力 
同時轉移給後者，此現象的發生， 
連續不斷，直至熱力傳至物質的末 
端為止。 



( ii ) 環流 

只發生於液體及氣體。當液體或 
氣體受熱時，受熱的分子便會因 
而膨脹至使密度轉低（變得較 
輕），繼而上升，同時其它未受熱 
的分子便下沉以補充其空口，熱 
方便因此而傳送，直至所有分子 
都達到劃一的溫度。 
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( iii ) 輻射 

熱力可以直線方式傳送而毋須利用 
任何物質導熱或環流。然而物質對 
輻射熱的反應亦分下列三種： - 
(曱）透熱-本身讓熱能透過而並不 
吸熱。 

( 乙）吸熱-本身因吸收熱能而使溫 
度增高。 

(丙）折射-將熱能在表面反射出去。 

1.4 鏈鎖反應 

大多數的有焰燃燒都存在着鏈式反應。當某種可燃物受熱時，它不但 
會汽化，而且該可燃物的分子還會發生熱裂解作用，即它們在燃燒前 
會裂解為簡單分子，這些分子中的原子間的供价鍵常常會發生斷裂， 
生成活性很強的游離基。由於游離基是一種高度活潑的化學形態，能 
與其他的游離基及分子反應，而使燃燒持續下去，這就產生了燃燒的 
鏈式反應。 

2. 滅火的基本原理 

2. 1滅火的基本原理是針對四個燃燒要素，將其一或以上除去，令引致 
燃燒的化學變化不能持續（參閱附圖）。故此，滅火的方法大致分為 
下列四種：- 



( a ) 叙餓法 

此方法是將供應燃料除去，使火因沒有燃料而熄滅。一般採用 
的方式如下： - 


( i ) 將火焰鄰近的可燃物體移去。 

( ii ) 將正在燃燒的物體移去，遠離 
其他可燃物體。 

( iii ) 將正在燃燒的物體分隔成小 
堆，使火勢分弱，然後個別撲 
滅或讓其自行將燃料耗盡而 
媳滅。 
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( b ) 窒息法 

將火焰四周的空氣中所含氧 
氣成份大幅減少，終止燃料與 
氧氣的化學變化（氧化作 
用），令火熄滅。且此方法對 
於一些本身能在燃燒中分解 
出氧氣的燃料（如賽璐珞）並 
不適用。一般採用的方法如 



⑴ 

( ii ) 

( c ) 



下： _ 

用物件覆蓋火焰，使火焰與空氣隔絕。 

將不能助燃的氣體（滅燃氣體，例如二氧化碳氣，氮氣等）向 
火焰周圍灌注，將空氣驅離火焰，令其熄滅。 

冷卻法 

當燃燒所產生的熱量不能彌 
補被散發的熱量時，便會產生 
熱力下降，最後使燃燒停止。 

一般採用的方法是使用能大 
量吸收熱量的物質（如水）灌 
向火焰，使其吸去燃燒所產生 
的熱量而終止燃燒。 


⑷ 


化學抑制法 
可燃物燃燒反應都是游離 
基的鏈鎖反應。碳氫化合 
物在燃燒過程中其分子被 
活化，產生游離基 H 、 0 H 
和0的鏈鎖反應。若能有 
效壓制游離基的產生或者 
能降低游離基的濃度，燃 
燒就會停止，火災即被撲 
滅。採用鹵代烷滅火劑 



r 抑制法 (Inhibition of Chain 
I Reaction) 


耽通 ss 火請《輿到孅反 SB 程中 £• 抑 


»«規》2 ■式反 •而@»熳1?上_ 


(Halon extinguishing agent ) 5 就是降低游離基的滅火方法。但由 
於鹵代烷滅火劑對大氣層有破壞的影響，本港已經停止進口。 
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火的分類及其撲滅方法 


1. 各類火的分類方法 


1.1 


1.2 


每種物質於燃燒時皆有不同特性，在撲滅 
火警時，必需要作出針對性的行動才可提 
高效率。有見及此，不少國家會根據燃料 
的特性而把火作出分類，從而選擇滅火的 
方法。 

香港本身並沒有一套對火作出分類的標 
準，故接受不同國家的標準，但消防人員 
在曰常工作上常有機會接觸到各國的不 
同分類標準。常見的分類有美國的標準 
(NFPA 10) ，英國及歐盟的標準 （BS EN 2) 
及中國的標準 （GB 4351) 。現把以上的分 
類標準列舉如下：- 



火的類別 

燃燒的物 

NFPA 10 
(2002) 

BS EN 2 
(1996) 

GB 4351 

涉及固體的火，通常是〜 
指有機化合物，如木、 

塑膠等。 

A 類 

A 類 

A 類 

涉及可燃液體（如汽油） 
或可燃之液化固體（如 
油脂）的火。 

B 類 

B 類 

B 類 

涉及氣體（如氫氣）或可 
燃之液化氣體（如石油 
氣）的火。 

B 類 

C 類 

C 類 

涉及金屬物品的火。如 
鎂、鈦等金屬。 

D 類 

D 類 

D 類 

涉及驳上電源的電力裝 
備的火。（即帶電裝置） 

C 類 

只提供圖案 

只提供圖案 

涉及油脂及食油的火。 

K 類 

F 類 

(BS 7937) 2000 

無此分類 
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2. 各類火的撲滅方法 


不同的物質於燃燒時皆有不同特性（如： 
汽油較水為輕、賽路珞含有氧的成分、金屬 
在高熱時可對水產生分解作用等），故此於 
滅火時，必須根據各燃料燃燒的特性，針對 
性地使用最有效的滅燃體來將火撲滅。下表 
列出在一般情況下選擇的針對性滅燃體及 
其背後的滅燃原理： 



燃燒的物料 

最有效滅燃體 

主要滅燃原理 

涉及固體的火，通常是指 
有機化合物，如木、塑膠 
等。 

水 

冷卻 

涉及可燃液體（如汽油）或 
可燃之液化固體（如油脂） 
的火。 

泡沫、水霧、乾化學劑 
(乾粉）及 

窒息 

滅燃氣體等 

抑制 

涉及氣體（如氫氣）或可燃 
之液化氣體（如石油氣）的 
火。 

水霧可冷卻容器 

冷卻 

泡沫及乾化學劑（乾粉） 
可覆蓋漏出的液體 

窒息 

涉及金屬物品的火。如 
錤、鈦等金屬。 

石墨粉、滑石粉、石灰、 
乾沙、氯化納及銅粉等 

窒息 

涉及驳 上電 源的電力裝備 
的火。（即帶電裝置） 

二氧化碳氣、乾化學劑 
(乾粉）及 

窒息 

滅燃氣體等 

抑制 
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輻射的認識 


1. 輻射的種類 


1.1 亞化輻射微粒 （ ALPHA " a ") 

亞化輻射能量最弱。當直接接觸或吸入體内時能令人感染。無滲 
透作用。 

1.2 必打輻射微粒 ( BETA ： /3") 

必打輻射能量屬於普通，但比較亞化輻射為強。在三米範圍内能 
令人感染到及有滲透作用。 

1.3 加瑪輻射微粒 （ GAMMA " r ") 

加瑪輻射是最強的輻射線，它有滲透作用，類似醫學上所用的 X 
光，在一百米範圍内能令人感染到。 


輻射滲透程度 

紙膠 鉛 

a 粒子-■- 

粒子-•- I 

7■伽瑪輻射 

灰 X-ray -- 
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2. 輻射感染的途徑 
2. 1 體外 

因身體的皮膚與輻射微粒或輻射線接觸而受到感染。 


過量伽瑪照射 
引致的傷害 



2. 2 體内 

當呼吸時吸入輻射微粒或誤食含輻射性物體或食物而受到感染。 


3. 影響輻射感染量的主要因素 

3. 1 時間 

曝露在輻射環境下的時間愈長，吸收的輕射量也愈多。 

3. 2 距離 

與輻射物體距離愈遠，吸收的輻射量愈低。若距離增加一倍， 
輻射感染量便會減至四份之一。 


3.3 掩護物 

所有物體對輻射量的吸收與其本身密度成正比。物體的密度愈 
大，吸收輻射量愈多。 
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輻射洩漏的處理 


1. 處理有關輻射洩漏事件的程序 

1. 1倘若災場已知道涉及輻射洩漏時，現場主管須立即通知消防控制 
中心。消防控制中心便會採取適當行動，例如：通知衛生署；安排 
運送車輛；通知「第二階段清除輻射污染中心」之主管 . 等等。 

1.2 應在警方協助之下把現場及附近的區域/樓宇封鎖或進行疏散。除 
特許人員外，其他人仕一律禁止進入受影響的範圍内。 

1.3 通知警方協助控制外圍區域的入口。 

1.4 在污染區内工作的人數應盡量減少，並佩戴呼吸器、穿上保護性 
衣物及盡可能在掩護物後工作。 

1.5 在執行滅火行動時，消防員應在外圍地方操作喉筆。當確知輻射 
物品的存放位置時，應使用泡沫而避免用水柱作直接灌射，以避 
免造成輻射蔓延或擴散。 

1.6 使用探測輻射儀器去探測及繪劃出受輻射污染的區域。任何人仕 
不得進入及在内吸煙或飲食。 

1.7 最後徵詢衛生署輻射放射組的物理師的意見去處理事件中涉及的 
幸 S 射物品。 
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2. “懷疑發生輻射”訊息發出後 

消防控制中心在接獲「懷疑發生輻射」的信息後，除調派標準出動規模 
的車輛及人員外，亦會採取以下行動： 

( a ) 通知衛生署，並要求物理學家緊急到達事故現場； 

( b ) 安排貨車運載受污染的人仕； 

( c ) 通知獲指定為消除放射性污染中心的消防局的主管，將會有 
人需要到來接受「第二階段清除輻射污染」去污服務； 

( d ) 控制組人員接獲現場主管有關 （ b ) 及 ( c ) 的要求後，會向消除 
放射性污染中心主管傳遞以下信息： 

「輻射警報。在（…地址…）的事故中，有（…數目…）名男仕 
及（…數目…）名女仕需要住宿及去污服務。預料抵達時間 
(…時間 ...） 」 


3. 第一階段清除輻射污染 

3. 1所有事件現場若涉及或懷疑涉及輻射物品時，在現場應立刻進行 
「第一階段清除輻射污染」程序。 

3.2 「消防處清除輻射主任」應評估行動牽涉的範圍，在現場選擇一 
適當區域進行「第一階段清除輻射污染」。 

3.3 所有清除輻射污染程序必須在挑選的區域内執行，同時並須將該 
區域圍上繩索或反光帶。 

3.4 設置手提沐浴器作清洗之用。 

3.5 設置充氣帳篷作為更衣區。 
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3.6 「第一階段清除輻射污染」區域另細分為下列五個地區：- 

( a ) 污染區 

所有曾經受污染的人士須將他們身上的一切物品（例如：外 
套、鞋、飾物及工具等等）除下並放在提供的 PVC 膠袋内，膠袋 
會被封口及繫上個人資料牌。 

( b ) 沐浴區 

在此區内應設置由泵車供水的手提沐浴器。 

( c ) 更衣區 

在此區内設置一充氣帳蓬作為更衣區。區内提供毛巾，白袍及 
拖鞋，亦提供 PVC 膠袋裝載受汚染的衣物。 

( d ) 檢驗區 

有關部門派來的物理師會在此區内檢查懷疑受污染的人仕，並 
確定他們是否需要進行「第二階段清除輻射污染」。 

( e ) 等候區 

只有需要進行「第二階段清除輻射污染」的人仕才應在此區 
内，等候送往「清除輻射污染中心」。 


4. 第二階段清除輻射污染 

4.1 假若需要進行「第二階段清除輻射污染」的話，必須要在本處指 
定為「清除輻射中心」（即消防局）内執行。 

4.2 「清除輻射污染中心」的分隊主管當接到消防控制中心的訊息 
後，便會安排局内所有人員及消防車輛離開。而他本人及一名消 
防員會留下來接待曾受污染的人仕。 
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4.3 該局的分隊主管將成為「助理消防處清除輻射主任」，在「消防處 
清除輻射主任」未抵達該中心前，他需負責：_ 

( a ) 確保局内宿舍的住客留在屋内。 

( b ) 確保有關的指示牌放在下列位置： - 

( i ) 大閘門口； 

( ii ) 地下樓梯口； 

( iii ) 浴室門口外；及 

( iv ) 睡房。 

( c ) 確保中心内已準備好一切有關用品以接待曾受污染人仕。 

( d ) 監管清除輻射污染的行動，直至物理師到達中心為止。 

( e ) 紀錄需要進行清除輻射污染人仕的資料（如姓名、年歲、性別 
及地址等）。 

( f ) 禁止一切未經許可之人仕進入局内。 

4.4 曾受輻射污染人仕在到達該中心後，須立即往浴室，並將身上一 
切衣物除下，放進 PVC 膠袋内，然後用暖水沖身。 

4.5 沖身後，穿上白袍，在指定的地區等候物理師檢查。此時，一律 
不准吸煙或飲食。 

4.6 檢查後，如無感染過量的輻射，便可離開。否則，須作進一步的 
藥物治療。 
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白袍 - 
毛巾 - 
肥皂 - 
指曱擦 - 
拖鞋 - 
指示牌 - 
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5. 清除輻射污染中心應有的物品 

被指定為「清除輻射污染中心」的消防局應有下列物品：- 
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化學物品保護袍 


1. 化學物品保護袍的使用 

本處備有三種化學物品保護袍供消防人員使用： 

i ) A 級化學物品保護袍 

A 級化學物品保護袍是由一密封、正壓及呼吸氣組成的保護 
袍。此袍能對皮膚、眼晴及呼吸系统提供最高效能的保護。 
消防人員在容易受到污染的熱區中工作時，便需要穿着 A 級 
化學物品保護袍。 



A 級化學物品保護袍 

開普樂 


A 級化學物品保護袍 

杜邦 


A 級化學物品保護袍 

Trellchem 
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ii ) B 級化學物品保護袍 

B 級化學物品保護袍是由一連接上頭笠、手套及呼吸氣組成 
的保護袍。因此，它能對呼吸氣道及皮膚作全面的保護。消 
防人員在暖區工作時便需要穿着 B 級化學物品保護袍。如需 
採取即時行動，穿着 B 級化學物品保護袍的消防人員可在熱 
區進行短暫的搜救工作。 
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iii ) C 級化學物品保護袍 

C 級化學物品保護袍是由一附有面罩、手套及長靴的工作袍 
所組成。因此，它只能對呼吸氣道及皮膚作出有限度的保 
護。穿着 C 級化學物品保護袍的消防人員可以在泠區中工 
作；或在除污行動完成後，負責善後工作的人員也可穿着 C 
級化學物品保護袍進行清潔工作。如情況所需，負責處理傷 
者的醫護人員，包括救護員也可穿着 C 級化學物品保護袍將 
已進行除污清洗的傷者由暖區搬移到冷區。端視現塲牽涉的 
物質，(：級保護袍也可以在暖區中短暫使用。 



C 級化學物品保護袍 


2 消防人員必須時刻留意穿着化學物品保護袍工作時所隱藏的困 
難，包括有限能見度、靈活性下降、壓力增加、幽閉恐懼、中暑、 
脱水、通訊终斷、供氣不足及保護袍穿破的可能性。 
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升降機困人 


1. 1LT 


1. 1關於升降機的意外事件，可分為兩大類。第一類是升降機因發生故 
障而停止活動，被困在内的人是並無受傷，但需要將他們釋放。第 
二類是人的身體任何部份夾於升降機的活動部份内並且受傷，及需 
要拯救人員將他們解放脫離險境。 

1.2 本課只詳述第一類，而第二類可參閱編號 36 C 。 


2. 一般引致升降機困人的原因 

2.1 此類意外事件之通常成因如下：- 

( a ) 因電流中斷 

( b ) 因超載乘客 

( c ) 因機械故障 

( d ) 因誤觸緊急停止按鈕 

( e ) 因機廂内入逃生窗被無意中踫撞 


3. 一般升降機之構造 

一般升降機均設有一個機厢，由絞盤引出鋼纜乘吊，使機厢沿着垂直 
之執道上落。機廂内設有按鈕式遙控裝置以讓乘客操控。鋼纜之另一 
端則附有相等於機廂及其載重量一半之總重量的平衡墜以減輕升降機 
之機械操作負荷。絞盤、摩打、掣動齒輪及煞掣系統則設於升降機槽 
頂部的機房内。 
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平衡墜 


摩打 


鋼纜絞盤 



迫力桿 


煞掣系統 



手絞器 
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4. 一般處理升降機困人事件的工作程序 

4.1 指派兩名消防員帶備無線電對講機往機房’將電源關閉’聽候指 
令 0 

4.2 將升降機公司的資料通知消防控制中心。 

4.3 尋找出升降機停留的位置，並安慰被困者。 

4.4 在需要時，通知機房内的消防員攪動升降機，將其上升或降落至 
最近的升降機槽出口，放出被困者。 

4.5 如升降機停留的位置對正升降機槽出口，可使用「升降機匙」將 
升降機槽門及升降機門開啟，放出被困者。 

4.6 在放出被困者後，應立刻將所有曾被開啟之升降機槽門關閉，並 
將升降機交回有關負責人（例如升降機公司職員，大廈管理員等 
等），以防發生意外。 

4.7 除了在非常緊急及必須情況下，否則不能將升降機槽門或門強力 
撬開。 
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交通意外後有人被困 

1. 1LT 

1.1 一宗嚴重的交通意外發生後，司機及/或乘客極有可能被夾/困於 
車廂内，他們都會受傷、昏迷或死亡。當消防人員接報往發生意 
外事件現場時，切記不要令事發現場轉為惡化，然後才拯救被困 
者。 

1.2 若事發現場在山坡之下，又或所涉及之車輛屬「危險品車輛」等 
等之情況下，便應作出特別及適當的安排去處理。 

2. 處理交通意外有人被困事件時之安全措施 

2. 1現場主管應對事發現場作出評估，假如需要特別的救援工具，應 
立即通知消防控制中心要求增援。同時亦應照顧消防員在工作時 
的安全，由其是對快速公路下飛驰的車輛，必須時常作出高度警 
惕，不致令現場惡化。 

2.2 在處理此類事件時，消防員應儘可能執行下列各項的安全措施： 
(參閱附圖一） 

( a ) 在前往現場途中，應穿上反光衣。 

( b ) 循肇事現場之道路交通方向前赴。 

( c ) 到達現場時，將大型消防車停泊在現場後方約15公尺處；而 
細型之消防車則停泊在現場前方約15公尺處或其他適當地 
方。 

( d ) 如情況許可，應儘量以斜角將車輛停泊，因此舉可提供最高 
保護給工作人員。假若不幸被其他車輛碰撞倒時，其衝擊力 
亦可減至最少，以免工作人員受到無謂的傷害。 

( e ) 所有工作人員應由近路邊的車門進出車輛。 

( f ) 所有消防車輛應亮著閃燈及危險警告燈。 

( g ) 將大型消防車上之探射燈拖出，擺放至有利位置，並裝上黃 
燈罩，以間斷發亮提供額外警告給其他道路使用人士。 

( h ) 舖設好掩護喉，然後才執行拯救任務。 
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附圖一 


——15公尺一_ ― 15公尺 一 
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機械夾人 


1. 處理機械夾人事件時應注意的事項 

1. 1通常情況下，都需要耗用較長時間拯救被夾之傷者。假若他處於 
極痛楚狀態時，可使用救護車上之安桃樂以減輕其痛楚。 

1.2 在有需要時，可召醫務人員到場協助，處理傷者之傷勢。 

1.3 在拆除機械以拯救傷者時，應考慮下列事項：_ 

( a ) 使用機動切割器會產生強烈震動，令傷者傷勢惡化。 

( b ) 使用氣弧切割器會產生熱力及火花，令傷者燒傷。 

( c ) 在可能情況下，與有關機構技術人員聯絡，諮詢他們的專業 
意見以拆除機械。拆除機械行動，可由該技術人員執行，然 
而，消防人員必須負責在拯救行動中之全部責任。 
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燃油傾瀉於路面 

1. 處理燃油傾瀉於路面時應注意之事項 

1.1 在處理此類事件時，應盡可能由食物環境衛生署執行。 

1.2 若然必須由消防處人員執行，則應注意下列各項：- 

( a ) 盡可能用沙泥掩蓋油污以代替用水將油污沖洗。 

( b ) 如必須用水沖去油污時，則應通知有關部門，例如渠務署，以 

作妥善安排。 

( c ) 執行任務時，必須注意現場附近之交通情況，以確保安全。 
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1.1 在處理此類事件時，消防員應： - 

( a ) 在進行爆門入屋時，必須加倍小心，以免傷及倒在門後的被困 
者。 

( b ) 如被困者為小童，應著其離開爆破的範圍，以免被破碎物件傷 
害。 

( c ) 如需要使用有火焰的爆破工具，應舖設有掩護喉，或使用大廈 
的消防裝置如捲筒膠喉。 

( d ) 盡量減低因爆破而造成之損壞。 

( e ) 如現場環境屬於不尋常，應盡量保留現場證據交與警方調查。 
回局後，盡快將救援過程紀錄。 
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吊頸事件 

1. 處理吊頸事件時應注意之事項 

1.1 在處理此類事件時，消防員應： - 

( a ) 將懸吊者抱緊，以避免在剪繩後跌下。 

( b ) 使用剪刀將懸吊繩環剪斷，切記不可將懸吊所用之繩結弄散。 

( c ) 待懸吊者救下後，並應將剪斷了的繩環交與警方處理。 
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人叠人意外事件 

1. 1LT 

1.1 怎樣會造成人叠人意外事件呢？假若人群過度擠迫，而其中有人 
跌倒的話，便會引起一連瑣反應，最後會造成數層次的人叠人意 
外事件。被壓著的人群，除了會受到不同程度的傷害之外，例如 
嘔吐、窒息及骨折等等，嚴重者，還可引致死亡。 

2. 引致發生人叠人意外事件的因素 

2.1 人群的大小及密度。 

2.2 人群的瘋狂情緒及失控制的移動。 

2.3 人群聚集地方或街道地勢。 

2.4 當意外發生時，人群的驚慌及走避。 

3. 發生人叠人意外事件時應採取之程序 


3.1 現場的評估 

現場主管需要對災場作一估計。雖然災場會是非常恐佈，但應保 
持鎮定，盡快採取搶救行動。假若首先到場是救護車，其所有人 
員應留在災場進行初步指揮工作直至有救護主任或消防官到場為 
止。 

3.2 要求增援 

現場主管應立刻發出增援訊息，並清楚說明要求增援的人手及救護車的 
數目。如有需要時，亦可要求其它緊急部門增援，例如醫院管理局的醫 
療隊。民安隊及醫療輔助隊等等。同時，他亦應盡快發出初步訊息，使 
將會到場的高級長官知道災場情況。 
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3.3 災場的處理 

( a ) 在拯救時，應盡快由上而下將涉及的人堆拆散，搬移到安全 
的地方後，並立刻進行施救。 

( b ) 在適當的地方建立一個「指揮站」與消防控制中心、醫管局 
及其他緊急部門保持聯絡。當流動指揮車或流動傷者治療車 
到場後應接管此任務。 

( c ) 首先到場的救護車人員應負責將傷者分類，進行分類傷者 
時，應考慮他們受傷的程度及施救的先後次序。當救護主任 
到場後便應接管此任務，作為「傷者分類官」。 

( d ) 建立一個「初階段傷者分類站」，將傷者分類，然後進行施救。 

( e ) 建立一個「次階段傷者分類站」，將經處理後的傷者分類，並 
安排他們送往醫院的先後次序。 

( f ) 建立一個「傷者搬運站」在「次階段傷者分類站」旁。 

(g) 建立一個「救護車停泊處」。為了避免交通阻塞及可快速搬運 
傷者，所有救護車毋須直接駛往災場或分類站，而只須停泊 
在「救護車停泊處」，聽候「傷者分類官」的指示，然後搬運 
傷者。 

( h ) 在運送傷者途中，應特別留意他們的情況。如有突然轉為惡 
劣，應立刻採取急救行動。 

( i ) 所有明顯死亡之人仕必須移往公眾人仕看不見的地方，由警 
察看守^待所有傷者送往醫院後' 才安排送往公眾檢房。 
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4. 下圖展示出在處理人叠人意外事件時之設立站崗 


災場 


初階段傷者分類站 
(安排急救傷者的先後次序） 


擺放明顯死亡人仕之地方 
(由 警察看守） 


急救傷者地方 


消防處指揮站 

(流動指揮車或流動傷者治療車) 


次階段傷者分類站 
(安排傷者送往醫 
院的先後次序) 



救護車停泊處 . 

(等侯傷者分類官的指示搬運) 


_ 傷者搬運站 
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氯氣泡漏 

1. 氣氣的特徵 

1. 1氯氣是一種綠黃色和不可燃燒的氣體，它的氣味是非常容易辨 
別。人體吸入氯氣後，氣管及肺部便會受到嚴重的刺激（俗稱 " 乸 
" 喉）。 

1.2 氯氣可輕微溶於水，之後，更變為鹽酸及低亞鹽酸 ( HClo ) 。 

1.3 在一些有機物質（例如酒精和碳水化合物等）燃燒時，氯氣亦可作 
為助燃劑。 

2. 氣氣的貯存 

2.1 氯氣通常貯存於黃色的氣樽内，其淨重量可由4公斤至 69. 5公斤。 
但在大量使用氯氣的廠房内，如濾水廠，氯氣會貯存於氣缸内， 
其淨重量通常是一公噸。根據規定，所有氣樽及氣缸都應有一洩 
氣塞子作為安全設施。 

2. 2 一般貯存氯氣的地方有： 

( a ) 政府濾水廠。 

( b ) 康樂及文化事務署。 

( c ) 游泳池。 

( d ) 香港電燈公司。 

( e ) 中華電力有限公司。 

3. 處理廠房内的儀器、設備或機器洩漏氣氣時應注意之事項 

3. 1 所有消防人員應佩戴呼吸輔助器及穿上保護性衣物。在可能的情 

況下，應使用化學保護袍及膠手套。 


3.2 不可用水喷射洩漏氯氣的部份，因此舉可引致裂口增大而導致更 
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嚴重茂漏。 

3.3 應與有關機構聯絡，諮詢他們的專業意見，然後才採取行動。 

3.4 一般使用氯氣的機構也會有適當的修理工具及技術人員，可由他 
們堵塞茂漏。 

3.5 如遇供應氯氣的喉管洩漏時，應將氣樽或氣缸的總掣關閉，截斷 
供氣，然後將喉管封閉。 

3.6 如遇氣樽或氣缸的總掣損壞而引致洩漏，應立刻將總掣關閉。在 
可能的情況下，應將氣樽或氣缸移去安全地方。 

4. 處理氣樽或氣缸洩漏氣氣時應注意之事項 

4. 1 在可能情況下，應將洩漏的部份或裂口轉至向上，此舉可使洩漏 
速度減慢，然後再進行修補茂漏的部份或裂口。 

4.2 如遇洩氣塞子破裂，應使用鉛塞將裂口封閉。鉛塞為修理工具内 
的後備零件。 

4.3 如無修理工具，應考慮將整個洩漏的氣樽或氣缸掉入大水池内。 
因水可大量吸收氣氣。 

4.4 如無修理工具及大水池，應通知消防控制中心向水務署取用足夠 
石灰粉把洩漏裂口封蓋、因石灰粉可大量吸收氯氣。 

4. 5 如發生氯氣茂漏在人煙稠密的地方及需將茂漏的氣樽或氣缸搬 
離現場處理時，必須要求警方協助護送。 
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基本攀山拯救 


面對的困難 

進行攀山拯救行動時，消防人員將面對下列困難： 

a ) 事發地點不詳； 

b ) 事發地點遙遠； 

c ) 消防人員需要長時間才能到達現場-由於事發地點多數遠離車 
路，拯救人員需要長時間才能抵達； 

d ) 體能要求高-由於每次拯救行動消防人員須攜帶大量拯救工具 

(例如抬牀、救生繩等）在崎嶇山徑及經常在猛烈陽光下步行一 
段很長的路程，因此，對拯救人員是一項非常吃力的工作； 

e ) 由於地勢關係引致無線電通訊困難； 

f ) 在天黑及大霧的環境下能見度低。 


2 . 


工具及裝備 

現時消防處使用的攀山拯救工具包括下列各種： 

a ) 150米救生繩連袋； 

b ) 50米救生繩連袋； 

c ) 曹爾救生帶連合金扣（小鋼扣） 

d ) 八字下降器； 

e ) 30毫米閘口式鋼扣 （ 俗稱「大鋼扣」） 

f ) 搶救滑輪； 

g ) 藍扁帶； 

h ) 可調校固定索帶； 

i ) 帆布繩套； 

j ) 可拆式抬床‘網型’； 



50米救生繩 


曹爾救生帶連 
合金扣 
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k ) 可拆式抬床 4 籃型’； 

l) 電閃光燈； 

m ) 衛星定位儀； 

n ) HM 20 C 地圖； 




八字下降器 30毫米 

閘口 式鋼扣 





搶救滑輪（雙輪） 搶救滑輪（單輪) 


藍扁帶 







電閃光燈 


可拆式抬床 

‘籃型’（左）及‘網型’（右） 
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3. 其他政府部門可提供的協助及資源 


a ) 警方 

根據 FSGO 41-9 ，警方承擔整體責任，負責協調一切攀山拯救行 
動。 

b ) 民眾安全服務隊（民安隊） 

民安隊於一九五二年成立，是政府轄下一支須穿制服並受紀律 
約束的輔助應急隊伍，共有3,600多名來自社會各階層的人員。 
民安隊主要的職責，是在發生天災及其他緊急事故時支援政府 
的正規應急部隊。此外他們也提供各項社會服務，例如在大型 
社區活動中執行人群管理工作、在郊野公園進行防止山火巡 
邏，以及為市民提供山野遠足安全訓練等。 

民安隊的山嶺搜救隊是一支受過嚴格訓練及設備齊全的隊伍， 
由接收任務至出發所需時間只需半句鐘（辦公時間）或一句鐘 
(非辦公時間）。 

c ) 漁農自然護理署 

於乾燥季節，在港島及大 111 與山、新界各區管理中心駐守的郊野 
公園及海岸公園分署人員可隨時提供協助。他們可以奉召帶領 
拯救人員在郊野公園進行搜救工作。 

d ) 政府飛行服務隊 

政府飛行服務隊能提供直昇機及定翼機進行搜索及拯救、運送 
傷者或載運工具及人員等任務。直昇機上的無線電可與消防 
車、警車、水警輪及消防控制中心互相聯絡。 

e ) 醫院管理局 

當收到現塲指揮官請求，醫療小組能奉召到現場提供醫療服務。 


Jan 2007 


( 3 ) 


36J 



香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 基本攀山搶救 


編號： 36 J 


4. 行動策略 

a ) 資料搜集 

現塲指揮官於奉召途中須盡量找尋資料，包括： 

i ) 事發時間； 

ii ) 牽涉人數； 

iii ) 受傷程度； 

iv ) 事發地點； 

v ) 預計的搜索路線； 

vi ) 其他有用資料，例如衣服顏色及天氣程況等。 

b ) 消防車停泊地點及地面通訊 

現塲指揮官須選擇一處能停泊消防車輛及通訊無障礙的地點作 
為行動指揮中心。 

c ) 現塲評估 

現塲指揮官須獲取所有與事故有關的資料。行動前如能面見在塲 
人仕及核實有關資料，將可節省時間及有助行動的展開。行動展 
開前，現塲指揮官須將以下訊息傳遞至消防控制中心： 

i ) 出發時間； 

ii ) 預計到達時間； 

iii ) 攜備的工具； 

iv ) 是否需要增援（人員或工具）； 

v ) 搜索隊伍採用的路徑； 

vi ) 其他有助增援隊伍的資料。 
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d ) 隊員控制 

攀山拯救行動時常須要將隊伍分為數分隊，此時，每分隊必須由 
一分隊主管帶領。離開行動指揮中心時，分隊主管必須確保： 

i ) 清楚搜索路線及區域； 

ii ) 知道他/她的分隊召喚代號； 

iii ) 他/她的分隊只攜帶必要工具；及 

iv ) 分隊主管與現塲指揮官已建立有效的通訊渠道。 


e ) 搜索行動 

搜索行動開始前，現塲指揮官必須考慮以下各點： 

i ) 迷途 

嘗試確定遇事者是迷途而不是已跑到其他地方。因為在很 
多攀山拯救事故中，行動展開後才發覺據報失踪者在沒有 
通知任何人的情況下已返回住所。 

ii ) 天氣狀況 

在惡劣天氣狀況下或預測天氣將會轉劣時必須採取預防措 
施，因為大部份迷途人仕被發現時皆受到惡劣天氣傷害。 
因此在惡劣的天氣下，迷途人仕如未能在短時間内被發 
現，很明顯他/她們是處於極度危險境況。 

iii ) 年齡、經驗及疾病 

這些資料可顯示迷途者可能採取的行動，亦能反影他/她們 
的身體狀況。 

iv ) 地勢 

地勢已提示該採用的搜索方法。現塲指揮官應因應現塲的 
地勢及任務性質，採取最合適的搜索方法。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：基本攀山搶救 編號 ： MI 


5. 常用搜索方式 
a ) 單行式 

此方式最適宜在狹窄的山路採用。方式是搜索人員一個跟一個單 
行向前及向身邊範圍進行搜索，隊主管通常位處該隊中央位置， 
以方便指揮工作。 


搜索方向 



b ) 沿路橫掃式 

如果現塲地勢及環境許可，採用此方式是較有效率的。此方式是 
隊主管位處路中，而其他隊員則橫向處於他的兩側成一線，向前 
橫掃進行搜索。 


搜索方向 


1234 隊主管 5678 


山徑 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：基本攀山搶救 


編號： 36 J 


c ) 正方型式 

此方式通常在有限區域如山峽等地採用。方式是隊主管位處隊型 
中部，而隊員則二人一組處於隊主管的前後兩侧 


搜索方向 



4 


隊主管 


6 


7 


d ) 平行橫掃式 

如果現塲地勢及環境許可而現塲須要徹底進行搜索時，便可採用 
此方式。此方式通常是與一標記，如欄杆平排進行。隊員平排在 
一起點線上而隊主管則在該隊型之後。該隊在隊主管的指引下由 
起點線向前進行徹底搜索。 


搜索方向 




1 2 3 4 5 6 7 8 


隊主管 


攔杆 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：基本攀山搶救 編號 ： MI 


e ) 沿山橫掃式 

當須要圍繞山嶺進行搜索時，通常採用此方式。搜索隊伍應按附 
圖組成隊型，此方式可避免由上面隊員腳旁滚下的石頭令下方的 
隊員受傷。 



f ) 重疊式 

當須要集中搜索一段區域時可使用此方式。該區域必須標示清 
楚。如使用此方式仍未發現受害者，則須要進行另一重疊型搜索， 
但須轉向90°角進行，如圖所示。隊員間的距離須因應拯救人員數 
目調整。 



第一次搜索方向及區域 


第二次搜索方向及區域 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 基本攀山搶救 


編號： 36 J 


g ) 正方型擴散式 

此技巧的目的是密集式搜索一處可能性高的區域。此方式對於小 
區域特別有效。此技巧適合最多15名搜索人員。進行時搜索人員 
須勾劃出外圍界線及内圍界線，並確保搜索工作在界線内暢順進 
行。重要之處是隊主管必須指示搜索應由中心位置開始。 



h ) 等高線式 

當搜索山坡、山脈或橫嶺時，最佳方法是由高處開始進行搜索。 
此方式可增加搜索人員視野。進行搜索時，搜索人員依照此方式 
組成搜索隊伍由上而下圍繞整個山彼進行搜索，因而可避免攀登 
陡斜山脊。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：基本攀山搶救 


編號： 36 J 


6. 傷者處理 


消防人員應該在救護員未到達現場時為傷者進行初步治療，治療目的 
除了為傷者療傷外，亦是為確保傷者能夠在穩定的狀況下由山上運送 
往醫院。由於將傷者用抬牀由山上運送至山下是一項非常消耗體力及 
費時的工作，現場指揮官應考慮召喚直昇機將傷者盡快送往醫院。 

要求政府飛行服務隊提供協助 

a ) 在攀山拯救行動中，消防人員經常需要政府飛行服務隊的直昇 
機協助搜索或拯救。 

b ) 如現場指揮官認為需要召喚直昇機協助拯救，他/她應該立即將 
請求經消防控制中心傳達。 

c ) 備有絞盤及抬牀的救援直昇機可協助將傷者由山頂撤離現塲。 

d ) 在惡劣的天氣情況下，直昇機須要避免飛近山頂。在此情況下， 
拯救人員必須將傷者搬移至一處空曠地點以便直昇機進行拯救 
工作。 


消防、民安隊及政 
府飛行服務隊進 
行救援工作情況 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：步操 


編號： 37 A 


步操口令 



口令 

預令 

動令 

動作 

1. 

SQUAD 

SQUAD 


警醒隊員，預備下一步動 
作。 

2. 

ATTENTION 

ATTEN 

TION 

立正。 

3. 

STAND AT EASE 

STAND AT 

EASE 

猶息（身體保持挺直）。 

4. 

STAND EASY 

STAND 

EASY 

稍息（身體放鬆）。 

5. 

ONE PACE 

FORWARD 

MARCH 

ONE PACE 

FORWARD 

MARCH 

向前行進一步，此口令/動作 
最多可向前行三步，左腳開 
步，步幅約為30叶。 

6. 

ONE PACE STEP 

BACK MARCH 

ONE PACE 

STEP BACK 

MARCH 

後退一步，此口令/動作最多 
可向後退三步，左腳開步， 
步幅約為30 11 寸。 

7. 

ONE PACE LEFT 

CLOSE MARCH 

ONE PACE 

LEFT CLOSE 

MARCH 

向左靠一步，以立正姿勢向 
左一步，然後回復立正，最 
多可靠左行八步。 

8. 

ONE PACE 

RIGHT CLOSE 

MARCH 

ONE PACE 

RIGHT CLOSE 

MARCH 

向右靠一步，以立正姿勢向 
右一步，然後回復立正，最 
多可靠右行八步。 

9. 

DRESSING 

DRESSING 

RIGHT 

DRESS 

向右看齊。 



DRESSING 

LEFT 

DRESS 

向左看齊。 



EYES 

FRONT 

看齊後，擺正頭及放下手回 
復立正。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：步操 編號： 37 A 



口令 

預令 

動令 

動作 

10. 

OPEN ORDER 

MARCH 

OPEN ORDER 

MARCH 

開排，中排不動，前排向前 
行兩步，後排向後行兩步， 
保持立正姿勢。 

11. 

CLOSE ORDER 

MARCH 

CLOSE 

ORDER 

MARCH 

埋排，中排不動，前排向後 
行兩步，後排向前行兩步， 
保持立正姿勢。 

12 

TURNING AT 

THE HALT 

RIGHT 

TURN 

向右轉。 



LEFT 

TURN 

向左轉。 



ABOUT 

TURN 

向後轉。 

13. 

QUICK MARCH 

BY THE LEFT 

(RIGHT) 

QUICK 

MARCH 

開步前行。 


14. SIZING 

(A) “TALLEST ON THE RIGHT, SHORTEST ON THE LEFT, IN 

SINGLE R-A-N-K - SIZE.” 

(B) “FROM THE RIGHT IN TWOS - NUMBER.” 

(C) “ODD NUMBER ONE PACE FORWARD, EVEN NUMBERS ONE 

PACE STEP BACK - MARCH.” 

(D) “MARKER STAND FAST. FRONT RANK RIGHT, REAR RANK 


LEFT, RANKS RIGHT AND LEFT - TURN.” 

(E) “FORM THREE RANKS, QUICK - MARCH.” 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 標準試驗 


編號： 38 A 


新接收； 
每月； 

使用後；及 
有需要時。 


1.2 試驗方法： 

( a ) 將整段伸延梯拉出，梯頭靠在大廈外牆，梯腳與大廈之間 
的距離應為工作高度的四分之一。 

( b ) 在伸延梯與主梯的重叠處中央部份及左右梯肶上各綁一 
繩。但切記繩索不可綁在同一級梯矢之上。 

( c ) 使兩繩平均地承受相等於三個人的重量，然後放鬆，雙扯梯 
應回覆原來位置。 

( d ) 整段伸延繩亦須以兩個人的重量進行試驗。試驗時，毋須拉 
出伸延梯，將梯靠著牆壁或建築物，然後盡量在繩之低處 
加上相等於兩個人的重量，同時須在伸延部份另外加上兩 
人的重量以防止伸延梯被拉出來。伸延繩的餘下部份亦需 
要承受兩個人的重量，重覆上述的測試步驟，但須將伸延 
梯整段伸出。 

( e ) 然後檢查雙扯梯，確保所有鉚釘及螺絲釘並無鬆脫及焊口並 
無爆裂。此外，須特別留意以下各點：- 

( i ) 可活動的部份必須清潔並抹上潤滑油； 

( ii ) 伸延繩必須正確地穿過滑輪及活動暢順； 

( iii ) 梯爪必須操作 正常； 及 

( iv ) 伸延繩必須正確地扣妥。 


10. 7米雙扯梯 

1. 10. 7米雙扯梯的標準試驗 

1.1 在下列情況下應進行標準試驗： 


\)y \)y 

abed 
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新喉被接收後; 
於火場使用後; 
每十二個月； 
修補後。 


1.2 試驗方法： 

( a ) 先將需要試驗的喉在平坦的地方開好。 

( b ) 將喉的一端（通常為喉公）接驳泵的出水口，而另一端（通 
常為喉乸）裝上手掣喉筆。 

( c ) 將泵開動，繼而打開出水口閥門讓水灌滿喉管，此時，應將 
喉筆開啟以便喉管内之空氣排出。 

( d ) 當喉管被水灌滿之後，應徐徐關上喉筆。 

( e ) 慢慢將水壓增至15巴，然後保持此壓力1分鐘。 

( f ) 如發覺喉身有漏水或穿破的地方，應在損壞的位置用青漣鉛 
筆圈上記號，並以幼繩紮上反手結於該處以作記認。 

( g ) 水壓試後，檢查喉頭内的膠戒指是否良好，喉耳之彈弓是否 
操作正常，及喉的搭頭缚紮是否緊牢。 

( h ) 有損壞或穿漏的喉，應由喉公處起捲收，並儘速將之送往九 
龍灣喉倉修理。 

⑴將試驗的結果記錄於表格消防喉記錄咭 （ F . S . 84) 之上。 


香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 標準試驗 編號： 38 B 


1. 輸水喉的標準試驗 

1.1 各類輸水喉必須於下列情況下進行標準試驗：- 


ny 

abed 
/fv /V f \ /V 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 標準試驗 編號： 38 B 



消防喉記錄咭 （ F . S .84) 


2. 吸水喉的標準試驗 

2. 1 一般情形下，吸水喉的性能，可於泵的真空試驗中一併檢查（參閱 
泵之標準試驗的講義）。然而，若需測試吸水喉有否損壞，或需確 
定吸水喉穿漏部位之時，可以下述之方法進行試驗： - 

( a ) 將需要試驗的吸水喉接驳好，然後將喉乸的一端驳上泵的入 

水口。 

( b ) 喉公的一端，用適當之搭頭套上，然後利用輸水喉，將搭頭 
驳上一個街井。 

( c ) 將泵其中一個出水口閥門完全打開，然後慢慢開啟街井。 

( d ) 待喉管及泵内之空氣被完全排出後，徐徐將巳開啟的出水口 
閥門調校，令水壓達到3巴為止（切不可超越此壓力）。 

( e ) 喉身穿漏的位置可由有水滲出的地方確定。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 標準試驗 


編號： 38 B 


( f ) 用粉筆圈著穿漏之處以作記認。 

( g ) 檢查吸水喉的螺絲牙，喉乸旋環及喉頭戒指有否損壞。 

( h ) 有損壞的吸水喉應用消防表格 FS 202 (工 程通知 單及工 作紀錄 
咭）寫下損壞的情況及位置，連同表格 FS 153 及該吸水喉送 
往喉倉修理。 


iRVICCS I 

m m 

COMBINED WORKS 



t 雌校镛主任 

Hmm cany out tonowtag worK( ， f. of 

鳙锇行 麵 ffUMIMI * r ■之譯 镛>:—— 


Woriuhoo usu oo/| 
(T.fl 组專用 I 


Job No 

工作 ■« 

DM0ht: ..... 

AJiBII 

DtaOvL 

出藏 Ba 


0«r«. 

RIH 





ApprovMbi 

m* 者 




工程通知單 （ F . S . 202) 


工作紀錄咭 （ F.S 153) 



Jan-2007 


( 3 ) 


38B 

































































香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：標準試驗 


編號： 38 C 


輸水喉輔助工具 
1. 輸水喉輔助工具的標準試驗 

1. 1各種輸水喉輔助工具，例如喷咀、喉筆、收分水銅頭及中途掣等等， 
必須於新接收時檢驗，其後亦須不時加以檢查。 

1.2 在檢查喷咀時，確保内壁呈圓狀，沒有刮花或凹痕。 

1.3 最少每隔六個月為喷咀、喉筆、收分水銅頭及中途掣等進行15巴 
的壓力測試，每件工具最少須測試2分鐘。 

1.4 在測試喉筆時，應開啟手掣，並確保水柱及花灑正常。 

1. 5工具若測試不合格，應送往消防處工程部進行修理。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：標準試驗 


編號： 38 D 



1 . 31t_ 


1. 1所有「救生繩」及「一般用途繩」必須在新接收時、每季、使用後 
及操練前進行試驗。 

1.2 除此之外，所有繩類都應在每季、使用後及有需要時，作詳細檢查。 

2. 救生繩及一般用途繩的試驗方法 

2. 1將繩的一端綁緊在一固定物件上，然後以6人各距離2公尺站立於 
繩之另一末端。站好後，由最前之一人起，依次序穩定地向後拉動， 
直至繩身承受6人的拉力為止，此總拉力應維持20秒。然後由最 
後一人起逐一放鬆。再將繩之兩端轉換位置，重覆進行同樣試驗。 

2.2 如繩之末端結有繩眼，在試驗時，則應將繩眼綁緊在固定物件上。 

2. 3另一個有相同效果的試驗是將繩懸吊在一個適當高度的固定點，綁 
好後，使該繩承受相等於3個人的重量進行測試。 

2.4 如地方細小不能將全條繩進行一次過測試，則可每次測試半條。 

2.5 當拉力試驗完畢後，必須對該繩作表面性之檢查是否有損壞之象 

徵。 

3. 引端繩、圍身繩、呼吸器引端繩及袋繩的試驗方法 

3. 1它們的試驗方法與救生繩及一般用途繩的試驗方法大致相同。唯一 
不同之處是只須承受兩個人的拉力。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 標準試驗 


編號： 38 E 


新接收； 
每季； 

使用後；及 
操練前。 


1.2 試驗方法： 

( a ) 在測試安全帶時，應放至最盡，然後將掛鈎扣在固定物件上， 
再承吊起相等於兩個人的重量。 

( b ) 在測試救生吊帶及救生帶時，應將掛鈎扣在固定物件上，然 
後使其每個帶環承吊起相等於兩個人的重量。 

( c ) 裝有帶環的抬床亦應進行類似的測試。 

( d ) 進行負重測試時，切勿將救生工具弄至變形。負重測試完畢 
後，必須詳細檢查工具是否有損毀，殘破，線位爆裂及掛鈎 
是否操作正常等等。若出現上述情況，應立即停止使用。 


安全帶、救生吊帶、救生帶及抬床 
1. 安全帶、救生吊帶、救生帶及抬床的標準試驗 

1.1 在下列情況下應進行標準試驗： 


ny 

abed 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目： 標準試驗 


編號： 38 F 


2. 1當獲物料供應倉發給避電膠手套後，須將該手套送往港島總區呼吸 
器房進行新接收測試；測試後，再在膠手套的手腕位置壓上編 
號。每對避電膠手套都會有其本身之紀錄咭存放在港島總區呼吸器 
房内。 

3. 每周或使用後的測試 

3.1 每周或使用後，應檢查膠手套内外是否有割破、刮花或變壞的跡 
象。在檢查時，不可將膠手套弄致變形。膠手套的表面應經常保持 
有一層薄薄的滑石粉。 

3.2 如膠手套受到污染後，應將它浸在溫水内用肥皂清洗，然後用適當 
溫度徹底吹乾。 

3.3 如膠手套受到絕緣化合物、焦油、油漆等污染，切記不可使用溶劑 
(例如：火水和電油）清理，應將它送往更換。 

4. 每年的測試 

4.1 所有避電膠手套每年都必須通過5000伏特的電壓測試。 

4.2 而港島總區呼吸器主任須負責監管在其呼吸器房内進行膠手套的 
電壓測試程序。 
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5. 使用避電膠手套時應注意之事項 

雖然在膠手套上可能標明較高的電壓承受數據，但假如處理的事件涉及 
650伏特以上的電壓時，決不可使用膠手套。 
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車長 9. 27米 

車闊 2. 49米 

車身高度 3. 53米 

車重（包括車身、籠及配件） 13, 350千克 


最高的工作高度 17. 5米 

籠升盡時，籠底離地面之高度 16. 0米 

籠向橫伸延至極限時，籠邊之欄桿與旋轉台中 9. 0米 
心點之水平距離 

安全工作負荷 （SAFEWORKING LOAD ，簡稱 
S . ff . L .) 

( i ) 乾水管時（即中攻喉筆沒有射水） 340千克 

( ii ) 當中攻喉筆最強力射水時（即出水量165千克 
達到每分鐘2, 270升） 


3. 暴本計算 


油壓升降台 SCA 160 

1. 醒 


1.1 油壓升降台 SCA 160是一輛特別適用於滅火及救援用途的大型消防 
車輛。此車包括有下列各項（參閱附圖一）： 

( a ) 主架及4個有鎖止閥之筒形伸縮穩定千 斤頂； 

( b ) 旋轉台-可360度左右連續 轉動； 

( c ) 兩個控制位置以便操縱工作平台（或稱籠）-即設在車尾及籠 
内； 

( d ) 兩個有「安全連桿」及鎖止閥之活動臂（即上臂及下 臂）； 

( e ) —個有自動水平裝置 之籠； 

( f ) 籠内設有中攻喉筆。 

2. 操作數據（參閱附圖二) 
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最高喉筆咀壓力 

籠中攻喉筆上下擺動之角度 

籠中攻喉筆左右擺動之角度 


( a ) 籠四周搁杆 之局度 

( b ) 籠底之面積 

7. 操作指示一車輛穩定性 （ STABLITY ) 


4. 臂角（活動臂與車底架所成之角度) 

( a ) 下臂-上揚至極限時 

( b ) 上臂- 

(0 上揚至極限時 
( ii ) 收回原位後 

5. 射水系統 

( a ) 最高出水量（每分鐘） 


+82 

+85 

-10 


2, 270升 

689千帕斯卡 

69 

90 


1. 1米 

1.68 x 0.78 米 


7.1 油壓升降台乃經設計可將所有4個千斤頂伸於平坦堅固之地面 

使用。如使用千斤頂能將車身左右平放，且可將車身前後之傾斜 
度保持在5度之内（即1比 12) ，可於斜路及弧形路面運用籠 
來工作。 

7.2 由於千斤頂之自然傾向是將車輛之尾部提高過前部，因此在操作 
操作籠前，應將車頭停向「上坡」。如車頭只能向「下坡」，應只 
限在「上坡」那邊操作籠。 

7.3 必須經常使用千斤頂作下列用途： - 

( a ) 升起尾輪使其離開地面。 

( b ) 盡量減輕前輪負擔之重量。 

( c ) 將車身左右平放一參考車尾控制位置之指示器 （ 「舵」應 
停留在環之中央）。 

( d ) 將車身前後之傾斜維持5度之内一參考車尾控制位置之指 
示器到5度時，「舵」會觸到環邊）。 
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7.4 地面必須堅固且足以防止千斤頂腳在承受籠在向橫伸展至極限 
時之重量而下沉。如有懷疑，可使用鋼板承擔部份重量。在操作 
籠時，記著水份能鬆軟千斤頂下之地面。 

7.5 避開排水渠、溝渠蓋、下水道蓋等。 

7. 6 如離開一般馬路，而因地面情況不適合（鬆軟或脫滑）以致駕駛 
或控制車輛時有困難，不應使用籠來工作。 

7.7 保持千斤頂離開溝渠邊或類似之護土牆。 

7.8 經常在操作籠之前，檢查所有4個千斤頂確實與地面接觸。 

8. 一些操作上需特別防備之處 
8 . 1 

( a ) 此車之所有部份須保持離開固定之障阻物如樓宇、光管招 
牌、架空電線等。保持籠及上、下臂形成之曲肘部份離開會 
產生危險之活動物體如車輛交通、高架起重機等。 

( b ) 切勿將籠停留在樓宇或窗台上，此舉乃不必要及會導致損壞。 

( c ) 切勿操作籠用以垂吊纜索、消防喉及繩索等物件。 

8.2 籠之負重 

切勿超逾安全工作負重，該重量巳塗在籠上。亦不應將梯、液動 
絞盤或其他裝備附於籠上。 

8.3 飛機場 

小心飛機在滑行、起飛及著陸時，飛機引擎所產生之氣流。 

8.4 

( a ) 在大風之情況下，應將籠之負重減輕，才可使用。 

( b ) 留意強風及於樓宇之間，由於有「風洞」作用而引起風速增 
加的情況。 
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圖一. 與籠操作有關部份之名稱 


中攻喉筆 
(CAGE MONITOR) 


籠控制位置 
(CAGE CONTROL 
POSITION) 


水管 

(WATER PIPE) 



下甘 

CFIRST BOOM) 


車尾控制位置 
CBASE CONTROL 
POSITION) 


穩定千厅頂 
(STABILISING 
JACK) 
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圖二. 油壓升降台之籠>的工作範圍 
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消防中央指揮及調派系統 
1. 第二代控制中心簡介 

1.1 本處耗資一億元裝置在總部大廈新控制中心内的「第二代調派系 
統」巳於九零年及九一年間投入服務，以應付日益繁重的通訊及調 
派工作。 

1.2 此先進系統吞啟用後，可將消防車和救護車的調派和調動時間縮 
短，令服務更有效率，在發生火警和其他緊急事故時，市民可確保 
獲得更佳的保障。 

1.3 新系統特別為切合消防處需要而設計，是一個電腦與通訊結合的系 
統，它由二十九個工作台操作，其工作台分配如下：分隊主管、 
火警指揮及救護指揮官各駐一台，另外二十四台分別由操作員/分 
區組長負責，至於餘下兩台則用作訓練/非緊急組。每個工作台設 
計上，可單獨處理火警和救護服務的召喚。 

1.4 每個工作台均裝有先進設備，包括電腦調派系統、螢幕輕觸式終端 
機電話接驳系統、遙遠控制召喚系統，可供調派車輛及位置顯示系 
統、無線電控制系統、交通燈號轉換系統和微型菲林系統。 

1.5 這個中央電腦系統的另一項功能是可以將貯存的資料加以整理，將 
事件分類、發生的地點、時間日期及其他等詳列出來，編成為特別 
的統計報告，從這些統計中，便可掌握到事件的趨勢，有效地分配 
資源，達致最佳的效率。 

1.6 第二代控制中心之各系統中，都有後備系統可供隨時接替，而第一 
代控制中心及其主要通訊器材，則仍然保留和作定期保養，以便在 
不能預知的緊急情況下，第二代控制中心的工作人員可迅速轉移該 
處而繼續進行通訊及調派工作。 
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2. 火警召喚服務標準 

2.1 消防處根據各區計算得出的火警危險程度’為樓宇的火警召 
喚定出以下的到場時間； 

( a ) 樓宇密集區（包括市區及新市鎮）的目標到場時間為6分鐘， 
由最初接到召喚起計，至第一部消防車到場並由消防人員初步 
評估火場情況； 

( b ) 火警危險較為分散及偏遠地區的到場時間由9分鐘至23分鐘 
不等。 

2.2 出動處理火警或其他緊急事件之全部時間 計為： 

( a ) 出發時間 - 1分鐘 

由接獲召喚起計至消防車離開消防局； 

( b ) 行車時間 - 4分鐘 

由消防局門外至報告發出火警的建築物之人口處； 

( c ) 抵達時間 - 1分鐘 

用以確定起火地點及在正式開始救火操作前舖喉及開喉。 

2.3 出發過程每一項行動之平均所需時間計為： 


( a ) 接獲召喚- 10秒 

( b ) 制訂動員指令- 10秒 

( c ) 開啟遙控召喚系統以響起消防局之警鐘- 4秒 

( d ) 通過擴音機播出動員指令- 7-13 秒 

( e ) 趕往局内的消防車- 29秒 


共60秒 

2. 4各指派參與行動之車輛的人員在響鐘後第12秒應開始走動，屆時 
動員指令之第一節部份應已結束，而動員指令之第二節部份為重 
複上述之資料，可以一邊行一邊收聽。 
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2. 5所有參與行動之人員均須嚴守下列程序，始能達到目標中之短暫 
出發時間： 


( a ) 鐘聲一響，立即準備行動 （0-4 秒) 

( b ) 小心聆聽第一節動員指令 


指示 

語言 

例子 


火警級別/特別 

廣東話 

火警級別/特別 

(5-6 秒） 

服務 


服務 


本區及其他各區 

廣東話 

本局或其他局所 

(7-15 秒) 

派出支援之車輛 


調派的車輛之稱 
號（包括救護車） 



( c ) 趕往所屬車輛及聆聽地址指引 


指示 

語言 

例子 


地址指引 

廣東話 

街道名稱、號數及 
樓宇層數 

(16- 19秒) 

地區代號 

廣東話 

肇事現場地區座 
標 

(20- 21 秒) 

重複動員指令之第一節部份 


(22-36 秒) 


( d ) 當到達消防車時一 

( i ) 司機登車，開動引擎及扭開無線電通話機及編碼機之 
總開關 

( ii ) 隊員登車，向司機証實召喚之地址 

( iii ) 每輛消防車之主管官員/隊目將於答收掣所在處 （37-40 秒) 
集合，以確定地址及出動之消防車，負責是次行動之主 

管人員然後按動答收掣。 

( iv ) 各消防車主管登車及由消防局出動，隨即使用編碼 
機輸送前往肇事現場 “ RES ” 及地區代號之適當電碼或以 
無線電通知控制中心（如編碼機不能使用者），以便將有 
關消防車情況的最新資料輸入可供調派車輛及位置顯示 
系統。 
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2.6 倘遇任何情況阻礙到消防車迅速行動（如機器故障），應通過召喚 
出動直線電話通知控制中心。 

2.7 在接獲消防局之答收掣訊號後，控制中心之操作員將會轉移到各參 
與行動之消防車所使用之無線電頻道，重複第一節部份之動員指令 
及附加其他資料如建築物之描述、火警涉及之物料及提醒各車輛主 
管輸送適當的電碼等。 

2.8 控制中心之操作員將監聽各參與車輛之無線電頻道及可供調派車 
輛及位置顯示系統所提供之訊息，以便迅速而有效地調派消防人員 
及車輛來增援出事現場。 


3. 應召出動的指令 

3.1 控制中心的遙控召喚系統的主要目的是透過消防局/救護站的擴 
音機，廣播消防資源出動處理緊急召喚/事故的動員指令。在聽到 
動員指令後，有關屬員須立刻登上其消防車輛/救護車，並盡速應 
召出動。 

3.2 為了確保車輛能迅速到達事故現場，擔任行動職務的屬員必須在當 
值期間時常高警惕，留意有否動員指令，並須： 

( a ) 避免參與製造過量聲響的活動或逗留在嘈雜的環境或做任何 
事情，而妨礙或可能妨礙他們清楚聽取擴音機的動員指示廣 
播。 

( b ) 避免前往消防局/救護站内任何在擴音機廣播範圍以外的地 
方，假如屬員必須前往那些地方或遇有懷疑時，有關屬員須 
作出安排，確保他可以迅速出動。 
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市區火警之標準動員 


火警級別 

動員 

主管官員 

補報火警 

一名高級隊長或隊長或 
見習隊長或隊目級人員 

由分局局長或控制中心 
當值主管決定 

山火、垃圾火 

一輛泵水車輛 

由控制中心當值主管決 
定 

一級火警 
(電火/汽車） 

泵車 

由控制中心當值主管決 
定 

一級火警 

泵車，油壓升降台，鋼梯 
車/司落高，細搶救車 

高級隊長或隊長 

一級火警 
(自動報火警） 

油壓升降台 

高級隊長或隊長 

二級火警 
(曱類） 

一級火警動員另加鋼梯 
車/司落高 

高級隊長或隊長 

二級火警 
(乙類） 

一級火警動員另加大泡 
車、第一截擊車、呼吸器 
供應車、重型泵車、喉車 
及滅火輪（註一） 

高級隊長或隊長 

二級火警 
(丙類） 

泵車、油壓升降台，細搶 
救車，重型泵車，喉車 

高級隊長或隊長 

二級火警 

一級火警動員或依據行 

高級隊長或隊長（一些事 

(丁 類） 

動總區指令動員 

件之現場主管是兩級區 
長或區長，如油庫火警） 

三級火警 

泵車（3)、油壓升降台 （2) 
、鋼梯車/司落高 （2) 、 
細搶救車 （2) 、流動指揮 
車、燈車、呼吸器供應 
車、工程車、喉車、潛水 
車、滅火輪(註一）及茶水 
車 

高級區長或區長 
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火警級別 

動員 

主管官員 

四級火警 

泵車(4)、油壓升降台 （2) 
、鋼梯車/司落高 （3) 、 
細搶救車 （3) 、流動指揮 
車、燈車、呼吸器供應 
車、工程車、喉車 (2) 、 
潛水車、滅火輪（註一） 
及茶水車 

高級區長或區長 

五級火警 

泵車 （5)、 油壓升降台 （3) 
、鋼梯車/司落高 （3) 、 
細搶救車 （3) 、流動指揮 
車、燈車、呼吸器供應 
車、工程車、喉車 (2) 、 
潛水車、滅火輪（註 一） 
及茶水車 

消防總長。如消防總長不 
在時，主管官員是副消防 
總長。 

巨災警報 

依據請求而另外加派車 
輛/人員 

由 處長自行決定 


備言主 


註一：視乎肇事地點而自動或依據請求而調派。 

註二： 郊區火警之標準動員會在調派之車輛的種類及數目上稍有不同， 
此講義不作詳述。 

註三：在動員一欄裏，括弧内的數字表示派遣該類車輛前赴火場之數量。 
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特別服務之標準動員 


特別服務類別 

動員 

主管官員 

桎救動物 

由控制中心當值主管決定 

由控制中心當值主管決 
定 

燃油傾瀉於路 
面 

一輛泵水車輛 

由控制中心當值主管決 
定 

高山極•救 

油壓升降台，細搶救車 

高級隊長或隊長 

升降機/屋内 
困人，吊頸 

細搶救車 

總隊目或隊目 

升降機/機器 
夾人，因交通意 
外使人受困 

油壓升降台，細搶救車 

高級隊長或隊長 

遇溺/有人堕 
海 

油壓升降台，潛水車 

高級隊長或隊長 

氣體洩漏，炸彈 
事件 ， 跳樓 

油壓升降台，細搶救車 

高級隊長或隊長 

發生於學校之 
氣體洩漏事件 

油壓升降台，工程車，潛水車 

高級隊長或隊長 

樓宇倒塌/山 
泥傾瀉 

油壓升降台，鋼梯車/司落 
高，泵車，細搶救車，工程車， 
潛水車 

高級隊長或隊長 

恐佈份子事件 

油壓升降台，細搶救車 

高級隊長或隊長 

人叠人事件 

油壓升降台，細搶救車，燈車， 
流動指揮車，救護車 
(5 架） 

高級隊長或隊長 

小型飛機在本 
港區域以内發 
生意外(沒有火 
警發生） 

油壓升降台，泵車，細搶救車， 
輕型泵 (2 架），喉車，流動指揮 
車，燈車，救護車 

區長或以上 

小型飛機在本 
港區域以内發 
生意外(有火警 
發生） 

油壓升降台，泵車 (2 架），細搶 
救車，輕型泵 (2 架），喉車，流 
動指揮車，燈車，工程車，救 
護車 (3 架） 

區長或以上 
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液動絞盆之操作及試驗 


1 . M± 


1.1 液動絞盆 （HYDRAULIC WINCH ) 是裝在泵車車頭之特別配備，以便 
消防人員在處理特別服務時（如交通意外）或其他特殊環境下進 
行拖或拉一些重量的工作。它能吊重3公 11 頓或拉重5公4頁。 

1.2 —套完整的液動絞盆包括下列配件（參閱圖一） ：- 

( a ) 液體推動摩打 （HYDRAULIC MOTOR ) 

( b ) 小齒輪 ( PINION ) 

( c ) 大齒輪 (GEAR WHEEL ) 

( d ) 繞纜筒 （CABLE DRUM ) 

( e ) 繞纜筒離合控制捍 （CLUTCH FOR CABLE DRUM ) 

( f ) 滾筒 ( ROLLER ) 

( g ) 高壓喉管 (HIGH PRESSURE TUBE ) 

( h ) 鋼纜 ( CABLE ) 

⑴環墊 ( THIMBLE ) 

( j ) 塞古 ( SHACKLE ) 

( k ) 鋼鈎 ( HOOK ) 

(l) 角鐵架 （ANGLE IRON FRAME ) 


2. 操作液動絞盆 


2.1 工作原理及要點 

( a ) 絞盆工作時，由行車引擎帶動油泵將儲油缸内的壓力油，用高 
壓喉管透過控制閥而通至液體推動摩打以轉動小齒輪，然後帶 
動大齒輪，將繞纜筒離合控制桿接上後，與大齒輪同轴的繞纜 
筒便可將鋼纜放出或捲入，視乎操作員將控制捍停在放纜或收 
纜的位置。 

( b ) 車輛的油門（加速器）是控制摩打之轉速。位於繞纜筒前面的 
滾筒分上下左右對立，用以防止鋼纜收放時與其他物體磨擦而 
受損。 

( c ) 鋼纜全長39米，但為了工作安全，未端的 2. 5米必須捲在繞 
纜筒上。 
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2.2 操作程序 

( a ) 拉緊 手掣； 

( b ) 插妥 木柞； （參閱圖二） 

( c ) 套上防暴網；（參閱圖二） 

( d ) 起動行車 引擎； 

( e ) 踏著車輛的離合器，按上絞盆檔； 

( f ) 接上繞纜筒離合控 制桿； 

( g ) 將駕駛室内的控制桿拉上（收纜）或推下（放纜）；（參閱圖三） 

( h ) 踏油加速或將控制桿放在中間位置便停止收/放纜。 

2. 3操作絞盆之手號 

絞盤操作時，因引擎開動造成聲響頗大，有可能影響到駕駛室内 
之操作員與現場主管或其他工作人員的聯繫。因此，為免操作時 
產生誤解，便根據操作吊機常用的手號，建議4款代表著4個不 
同的工作指示的手號供消防人員於操作絞盆時使用。圖四繪出的4 
個手號分別是 ( a ) 收纜、 （ b ) 放纜、 （ c ) 停止及 ( d ) 緊急停止。 


3. 檢查及試驗 


3. 1日試 

絞盆應每24小時橾作一次，以確保它運作正常。 

3.2 每月或於緊急事件使用後必須進行一次檢查及試驗，其程序如 

下：_ 

( a ) 用浸濕火水的碎布將鋼纜洗淨，抹乾之後檢查其狀況，看鋼線 
有否因折斷而開花或鎊蝕的 情形； 若有發現應即向主管報告； 
若是沒有損壞的話，應將全條鋼纜輕輕抹上一層礦物油脂 
( GREASE ) : 

( b ) 纜紐的環墊、塞古、鋼鈎及掛鈎處應用火水洗淨，之後檢查它 
們有否裂痕或損壞； 

( c ) 繞纜筒、滾筒及角鐵架亦應用火水洗淨，之後檢查其狀況，看 
它們有否裂痕或損壞。再用”油脂鎗”在滾筒及繞纜筒之油咀上加 
油，以潤滑其活動部份； 
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( d ) 完成及滿意上述 ( a ) 至 ( c ) 項的檢查後，絞盆方可進行拉力試驗; 


( e ) 拉力試驗 

進行時，將重量少於5公 11 頓的車輛用短鋼索栓好，並將鋼鈎鈎 
妥後，放開車輛手掣，把變速桿放在空擋位置，然後徐徐開動 
絞盆。在絞盆轉動時，須注意高壓喉管之接驳口、油泵及液體 
推動摩打之墊片（俗稱掙口）有否漏油。若試驗一切正常，應 
將鋼纜全條放出，然後塗上礦物油脂才捲回繞纜筒上備用。 
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附匾 
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郊區防火措施 


1 . 結論 


1.1 消防處處長有法定職責，撲滅香港的火警。 

1.2 附圖是漁農處處長發表的地圖。圖中塗上黑點的地區是由漁農自然 
護理署負責管理的地區（所有郊野公園亦包括在内）。在漁農自然 
護理署轄下地區所發生的山火，初步通常由漁農自然護理署派出滅 
火隊應付。郊野公園如發生火警，將會自動根據正常派調程序派員 
撲救。 


1.3 當消防處人員參與撲救山火時，該處人員即自動負起事件總指揮之 
責，負責調動及部署各種資源。 

1.4 然而，召集軍隊出動，協助消防處撲滅山火，是當其他一切辦法都 
失敗後才採取的「最後一著」。 


2. 漁農處所 I 責的地區的滅火程序 

2.1 調動資源是根據一個四級制的防火/滅火制度，即是分為「候命」、 
「第一級」、「第二級」、「第三級」四個階段。各有關人員應採用此 
四級制度，然而當事件轉由消防處人員接手負責後，如認為有需 
要，可採用一般的火警等級制度。 

2.2 漁農自然護理署山火控制中心（大埔道四咪半）須用直線電話向消 
防控制中心報告每宗山火。如情況較為嚴重，特別是可能危害生命 
及財產時，更須不斷報告事件的進展情況。 
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3. 


3. 1漁農自然護理署經常留意郊區林木的可燃程度，每天評估發生火警 
的可能性。如評定火警危險為「紅色」或「黃色」時，漁農處便會 
通知天文台，並經由新聞處及傳播媒介發出警告。而漁農自然護理 
署人員隨即「候命」出動，且會通知消防處。此外，漁農自然護理 
署亦會調派滅火隊到各有關的漁農自然護理署郊野公園管理站候 
命，至危險警告訊號撤銷為止。 

3.2 每逢週末及公眾假期，如需「候命」出動，民眾安全服務隊（民安 
隊）的救火隊將會被派調到下開消防局候命值勤。 

( a ) 南丫島消防局 

( b ) 屯門消防局 

( c ) 西貢消防局 

( d ) 八鄉消防局 

( e ) 梅窩消防局 

( f ) 東涌消防局 


注意：每隊民安隊均有一輛貨車作運輸用途。有需要時，可將此等 
人員調動，協助消防處進行郊區救火工作。 

3.3 民安隊少年團隊員須向圓墩及漁農自然護理署報告執行火警巡邏 
職務。每當電台播出「紅色」或「黃色」火警危險警告訊號時，民 
安隊的救火隊及少年團隊員便須「候命」值勤。上述火警警告通常 
會在星期六、星期曰或公眾假期前一天的晚上報導天氣時附帶播 
出。 


4. 第一級山火 

4. 1當接獲報告謂漁農自然護理署所負責的地區發生火警，九龍山漁農 
自然護理署山火控制中心（大埔道四咪半）即會派遣最近的漁農 
自然護理署滅火隊出動滅火，並會知會消防處（用直接聯繫電話與 
消防控制中心聯絡）。如有需要，漁農自然護理署山火控制中心可 
派遣更多漁農自然護理署滅火隊前往協助，此外，並會不斷向消防 
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控制中心報告事件的進展狀況，至於滅火行動的指揮工作，亦由漁 
農自然護理署山火控制中心負責。漁農自然護理署也會利用直接聯 
繫電話，將接獲的所有火警報告，及其他有關山火的消息，向消防 
控制中心報告。 

4. 2當情況趨於嚴重時，消防總部當值官會要求消防控制中心派遣一名 
消防隊目（控制）攜同輕便流動式無線電通話機及交流電充電機 
到漁農自然護理署山火控制中心，而當值官本人亦會到該控制中心 
擔任消防處聯絡主任，與漁農自然護理署組成一個漁農自然護理署 
/消防處聯絡小組。到達漁農自然護理署山火控制中心後，當值官 
會將輕便流動式無線電通話機插在天線桿的接頭上，而交流電充電 
機則一端接驳無線電通話機，另一端接驳控制中心内的電源插座。 
消防處聯絡主任的職責是隨時向消防控制中心報告有關事件的全 
面概況，並提出意見是否需要其他服務部隊/資源支援，例如軍部 
無線電通訊車、緊急滅火組、民安隊及直升機等。 


5. 第二級山火 


5.1 倘若消防處聯絡主任認為情況已相當嚴重，可將火警升為「第二 
級」。此外漁農自然護理署人員如用盡辦法也不能將火勢控制，亦 
可以將火警升為「第二級」。又消防處人員於撲救漁農自然護理署 
轄下地區以外的火警時，如有需要亦可宣佈將火警升為二級 。 

5.2 消防處聯絡主任然後會下令消防控制中心宣佈火警升為「第二 
級」，並會通知參與「第二級」火警的消防車輛有關集合地點詳情。 

5.3 消防處初步會派出： 

( a ) 三輛泵車 

( b ) 三輛輕型泵車 

( c ) 最近分區一名高級/消防隊長擔任指揮 

5.4 火警升為第二級後，消防處聯絡主任便須負責總指揮職責。他需與 
漁農自然護理署、民安隊及其他參與救火的人員保持密切聯絡，以 
便儘他將火撲滅。 
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5. 5當火警升為第二級或以上，消防控制中心即會通知受影響總區的消 
防總長/副消防總長。 


5.6 應付「第二級」火警時，現場指揮官可要求派遣下列預先指定的消 
防車輛/人員 增援： 

( a ) 三輛泵車 

( b ) 兩輛輕型泵車 

5.7 亦可要求派遺非上述預定的消防車輛支援。至於派出與否，則由消 
防總長/副消防總長根據車輛供求概況及其它行動的需要而作出 
決定。 


6. 第三級山火 

6. 1現場指揮官或其他高級官員如覺得二級山火所出動的人力物力不 
足以應付山火，可決定將火警升為「第三級」。消防控制中心會根 
據命令調派一名高級/消防區長指揮增援的資源包括有通訊、直升 
機救援以及民安隊增援人員。 
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火警危險警告訊號 

1 . M± 

1. 1漁農自然護理署經常留意郊區林木的可燃程度，每天評估發生火警 
的可能性。如評定火警危險為「黃色」或「紅色」時，漁農自然護 
理署便會通知天文台，並經由新聞處及傳播媒介向市民發出警告。 


2 . KA 

2. 1黃色火警危險警告訊號 此乃表示火警危險程度大增，比正常之發生 

火警次數超出兩倍。 

2.2 紅色火警危險警告訊此乃表示火警危險程度最大，比正常之發生 
號 火警次數超出五倍，所有預防措施要執行。 


3. 發出警告訊號 

3. 1黃色及紅色火警危險警告訊號在下列情況下將會發出： - 

( a ) 黃色火警危險訊號 （ i ) 在每年之十月一日至翌年之三月卅一 

日之每個星期日及公眾假期之中午至 
午夜的相對濕度56%至79%之間及預測 
降雨少於4小時； 

( ii ) 在每年之十月一日至翌年之三月卅一 
曰之每個星期六之中午至午夜的相對 
濕度在56°/。至67°/。之間及預測降雨少於 
4小時； 

( iii ) 在其它日子之中午至午夜的相對濕度 
在56°/。至67°/。之間，風速平均超過每小 
時10公里及預測降雨少於4小時。 

( b ) 紅色火警危險訊號 （ i ) 通常在重陽節，無論當日預測的相對濕 
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度的中位數為何； 

( ii ) 在中午至午夜的相對濕度在55%以下及 
預測降雨少於4小時。 


Dec-2003 


⑺ 


42B 



香港消防處 

消防員初級訓練講義 

科目：山火及郊區火警 


編號： 42 C 


車輛與裝備 


1. 撲救山火及郊區火警的困難及危險 

1.1 消防車輛不能直達火場； 

1.2 由於車路狹窄，地質鬆軟，大型消防車輛難以駛近； 

1.3 尋找水源十分困難，如： 

⑻缺乏 街井； 

( b ) 郊區的街井水力供應 不足； 

( c ) 露天水源常於旱季乾涸，而且供應有限； 

1.4 山草/植物茂盛的地方，於乾旱季節，容易助長火勢蔓延； 
1.5 ^肖斜之山坡及狹窄之山路，增加滅火人員的工作危險性； 
1.6 樹木被焚毀後，可能倒下，堵塞道路。 


2. 處理山火及郊區火警常用的消防車輛、泵及工具 

2. 1 消防車輛 

名稱 特徵 


輕型泵車 

後面裝有消防泵，其出水為每分鐘1,600公升， 
另裝有一容量400公升的水缸。由於車輛體積較 
少，車身較輕，可行走大型車輛不能經過的狹窄 
/鬆軟路面而到達火場。輕型泵車經常用作主 
泵，由露天水源如魚塘、井等地方抽水。 

喉車 

裝載50條長30米、直徑70毫米的輸水喉。在 
水源缺少或不足的偏僻地區進行遠程供水時’用 
來接驳水源。 

吉普車 

特別為行走郊野地區及險峻山嶺而設。常用來運 
送人員及設備。 

輕型貨車 

在離島沒有公路供其他消防車輛使用，只（泵車 
類型）好用這種裝有手提泵的車輛來進行泵水工 
作。（在大澳、坪洲及長洲等地方使用） 
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2.2 基 

名稱 


特徵 


手提泵 

人手操縱容易，其他消防車輛不能駛近的露天水 
源，亦可利用此泵作主泵用 

華積士泵 

泵輕，不過出水亦相對有限。適用於有限的水 
源，如井、溪澗、集水區等來泵水。 

浮水泵 

使用十分方便，不須用吸水喉。在不少於100毫 
米深的露天水源便能工作。 

背負泵 

包括一個容量有18公升的塑膠水箱及與之連接 
的手泵。灌救山火時，消防隊員多背負身上。（參 
閱附圖一） 


2.3 有一些消防工具是特別為撲滅郊區火警而設計的，以下便是其中 
比較特別的工具： 


名稱 


特徵 


笠把喉空蓋 

特別為有限的水源進行抽水工作而設。只要將一 
段笠把喉連接此空蓋之陰陽喉頭便可將笠把喉 
作吸水喉用；而空蓋之另一端應套上泵口並旋 
緊，方可排氣及泵水。（參閱附圖三） 

笠把喉搭頭 

當現場與消防車之距離超越笠把喉長度時適用。 
(參閱附圖四） 

滅火山草拍 

拍滅山火時用。（參閱附圖五） 

淺水銅籃 

以便淺水的地方也能泵水。（參閱附圖二） 

收/分水銅頭 

水源很遠時，可用此作中間控制。 
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附圖 



圖五：淺水銷猹 
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山火撲救方法 


1. 撲救山火的方法 


1. 1 拍擊山火 

如矮小之樹及山草正在燃燒，可利用山草拍或臨時拗折枝葉茂盛 
之樹木，向其頂部拍擊，使火熄滅。此方法於處理小型之山火， 
極為有效。若使用此方法時，消防員應處身於上風位置，並排成 
一線推進，同時亦須留意風勢的轉變。 

1.2 用水灌救 

靠近路邊的山火，可用消防車上的水缸的存水供應笠把喉灌救。 
如需要使用喉筆，則應採用直徑較小的輸水喉（40腿）以免將水過 
耗於充斥喉管。若火場附近有露天水源如山澗、池塘、水池等， 
可用手提泵、浮水泵等吸取水源來灌救。然而，不論使用車輛水 
缸的存水，山澗或水池的水，由於所存/可供水量有限，因此於使 
用時必須十分節約，以免浪費。最好的方法是使用花灑將火勢周 
圍灑濕，阻止火勢蔓延，而配以人工拍擊，則可收事半功倍之效。 
此外，如火勢將會波及附近民居，則更應儲備一切可能收集之水 
源用來保護財物。 

1.3 反燒 

此方法是將火勢可能蔓延而至的地方内的可燃物品於來實際為火 
波及之前，先作有控制的焚燒，把燃料耗盡。當火勢到達已被反 
燒之區域時，便會因沒有燃料供應而熄滅。採用反燒方法，必須 
選擇與火場有相當距離，最好是空曠或草木疏落的地方，以便易 
於控制，同時須注意下列各點：_ 

( a ) 必須熟悉反燒的 技巧； 

( b ) 留意餘燼，以防其亂飛而燒著附近的草叢； 

( c ) 大風時，不可進行；此外，必須時常留意風向及其轉變； 

( d ) 不要在峭壁，深谷琥危險的地方進行； 

( e ) 不要在附近有濃密草叢或樹林的地方進行。 
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2. 阻截山火蔓延的辦法 


2. 1使用隔火路是為了防止火勢蔓廷。有些地方火警危險性高，便會預 
先計劃舖設隔火路/線。 

2. 2預先計劃的隔火路/線 

( a ) 普通來說，預先計劃的隔火路/線分為兩種，即自然隔火路/線 
與人為隔火路/線； 

( b ) 自然隔火路/線包括小道，小徑，溪澗和引水道； 

( c ) 人工隔火路/線在漁農自然護理署負責的地區，舖設及保存隔 
火路/線的方法如下：- 

(0 沿著保護區成帶狀種植樹葉濃密而不易燃燒的小樹（台 

灣相思），使陽光不能照射地面，因而令到樹下面的草 
木死亡，形成隔火路/線； 

( ii ) 掘除草叢及草皮，剩下一片空曠地方作為隔火路/線； 

( iii ) 在植林地帶内或四周，作有限度燃燒，剩下一片空地作 
為隔火路/線。 

2.3 滅火時舖設隔火路/線 

滅火時，如需要即時舖設隔火路/線，可用下列的方法：- 

( a ) 摧毀或斬除附近的建築物及草木等使山火遠離可燃物品； 

( b ) 小心挑選適當位置，作有控制的燃燒。此方法亦稱反燒。 
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統一橫墨卡托投影法 (Universal Transverse Mercator, 簡稱 UTM) 

製造地圖時需要用到投影法。地球的表面是橢圓形的，但紙上的地圖是平面性 
的，所以任何地圖座標都沒有可能百份百準確地去代表地球的任何一點位置。製 
造地圖所要考慮的不是所用的投影法是否準確顯示地球座標，而是有多準確能顯 
示出座標。不同的投影法有不同的好/壞處，也帶來不同程度的準確度。 

投景多法有多種。在這裹只介紹筒型投景多法 (Cylindrical Projection ) o 筒型投景多法再 
分直筒和橫筒型投影法。直筒型投影法如下： 



地球透明模型中心有一點光源照亮’地球外面用紙張圍繞模型包 裹着。 包裹的紙 
張便成了圓筒，而圓筒的長軸則正重叠地球的南北極。這樣子便照射出直筒型墨 
卡托 地圖。 這製地圖方法是以一名爲墨卡托的科學家 爲名。 

在上圖左面地球南至北的直向線叫經線；由東至西的橫向線叫緯線。一條穿過英 
國格林威治市的經線叫本初子午線。經線是用來量度以本初子午線爲基準的東西 
g 巨離；緯線是用來量度以赤度爲基準的南北距離。所以本初子午線爲經度0度； 
而赤度爲緯度0度。本初子午線東/西面叫東/西經，而赤度的南/北面叫南/北緯。 

橫筒型墨卡托地圖製造方法與直筒型相類似，但包裹的圓筒的長軸則與地球的南 
北極成直角。 
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而統一橫墨卡托投影法 (Universal Transverse Mercator , 簡稱 UTM ) 所造出的地圖是 

將橫筒型地圖攤開後，再將地圖直分 60 份；橫分 20 份。 


UTM Zone Numbers 
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直分60份稱爲60個區 ( Zone ) ，橫分20份稱爲20個帶 ( band ) 。區份由1至60 ;帶 

份則由 C 至 X ，中間省略 I 及0，以免誤爲1和0。 

60區份平均分佈地球，所以每區佔6°，第一區分由西經180。至西經174。；第二區 
分由西經174°至西經168°，如此 類推。 

20帶份則並不覆蓋整個地球，只由南緯80。至北緯84。。因爲統一橫墨卡托投影 
法所造出的地圖，其誤差在南北兩極至嚴童。所以南北兩極並不用 UTM 而用 

UPS(Universal Polar Stereographic Grid System ) 作爲地圖製法。 

每帶的闊度爲8°，在接近北極的一帶闊度爲12°。 

每一個區份就如右圖所示般。中間幻想有一條由南 
至北的直線平均二分這個區份。這條直線就叫做中 
央子午線。所以整個地球就有60條中央子午線。 

UTM 只有東距和北距座標。一個位置的 UTM 東距 
座標，其實是由這條中央子午線起開始計算。但中 
央子午線的座標値並不是零，因爲若嫿零的話在中 
央子午線的左面位__些地方可能得出負數的座標 
値。所子中央子午線的座標値被假定爲 500,000 m 。 

:若目標位置在中央子午線的右面距離 lm ，那麼這目 
標物的東距座標便是 500,001 m ° 若目標物位於中央 
子午線左面距離 lm 的地方，那麼目標物的東距座標 
便爲 499,999 m 。因爲地球360°的圓周約爲 
40,440,000 m > 6。的圓周長度代表約 674,000 m 。所 
以在赤道上最大的東距座標値也只是約 830,000 m : 

而最小的東距座標値也有 160,000 m (即不是負數 ）。 

但留意須說明目標位於哪個 區份。 只說出東距値便 
有60個可能的 位置。 

一個位置的北距座標是由赤道開始計算。但留意若果赤道的座標是假定爲零的 
話，則位於南半球的所有地方都會有一個賁數的北距座 標値。 爲避免這情况，對 
於北半球來說赤道的北距座標假定爲0 ;而對於南半球來說赤道的北距座標則爲 
10,000,000 m 。所以若果有一點位予赤道以上 lm ，其7位値北距座標則爲 

0,000,001 m ， 相反若其位予赤道以下 lm ， 則其 7位値北距座標便等於 9,999,999 m 。 
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一個全面的 UTM 座標應包括區份及帶份名稱’再加上7位値的東北距座標如下: 


區份及帶份名稱 


>50 Q 02 013 75 < 
24 862 31 — 


東距座標 
北距座標 


意思是這一點位予 50 Q 內，距離它的中央子午線左面 500,000 m - 201,375 m = 
298,625 m ，位予赤度上方（因 Q 在赤度之上）距離 2486231 m 。從這例子，可以留 
意到若果不指明帶份位置，純綷只以兩個位値座標去表達一點的位置，該點是有可 
能在南半球或北半球的。 


還記得一個區份(如49或 50) 闊約 674,000 m ，爲方便計可以再下分爲若干個 100 km 
長 x 100 km 闊的小區份，並以兩個英文字母代表，如 CP 或 KK 等。留意 01 00000 
至 ° 2 00000便是 100 km 闊。 

在 香港區域 內，東距値可以以 ^ xxxxx 及 02 xxxxx (50 區)或 07 xxxxx 及 
08 XXXXX (49 區)開始。予01開始的地方爲 JK ; 02開始的地方即爲 KK ; 07開始 

的地方即爲 GE ; 08開始的地方即爲 HE 。須留意這些小區份名爲 100 km 闊，但實 
質四個小區份都不一定相同闊度理由是位予 50 Q 的香港地域東距値以 W 9 開始，所 
以很快便數到去 02 0，亦即 JK 這小區份是較 KK 爲細；另外位予 49 Q 與 50 Q 接攘 
的 HE 由 08 00開始，但到了 08 08便终止，所以闊度亦較小。 


一個全面的 UTM 座標世界通行。但若只在地區本土使用(意即使用者不會橫跨兩 
個小區份)，很多時都省略區份和帶份名稱及頭兩個和尾兩個數値。沿用以上例子， 
即變成 


50 Q 
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香港地圖 



49Q 8 08|!9 50Q 


消防處行動組所用爲地形圖 HM 20 C , 全名爲 Topographic Map 20 Contour . 20代表 
地圖比例爲1:20,000。爲覆蓋全港地域所以共分16幅圖。每幅圖再分爲多個一平方 
公里 ( lkm 2 ) 的方格，而等高線亦每條相隔 20 m o 因比例爲1:20,000 -所以地圖每格 
實質長度爲 5 cm 。 

另外地圖邊界有三種讀數，分別爲 

(1) 經緯度座標度數 

(2) UTM 座標度數 

(3) HK 1 980 Grid 座標度數 

較常用的爲第 (2 殖座標度數。香港位予 49 Q 和 50 Q 內，所以其中第2,6,10,14幅地 
圖位予兩區交界。留意繪製地圖必有誤差，同一區分內格線整齊平衡，但不同區 
份格線會有 折曲。 所以第2,6,10,14幅地圖內會發現格線折曲情况，亦會有2套 UTM 
座標度數。 
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地形圖 Sheet 7 




芒珲 in ® 


葵涌邨 






2 04代表東距値 

0204000 


CO 

北緯 22° 22* N 


Cemetery 


24 75代表北距値 

2475000 


75 


4. 会 




22 。 21 ， 18 .4" N 
114°06'57 2Q3 


04 


這點七位値座標爲 

50 Q 0203500 
2475000 


這點七位値座標爲 

50 Q 0204000 
2475000 


若地點介乎兩格線間，使用者須要對該點之座標作出估計。左上面之例子地點座落 
予 24 75北距線上，在東距線 2 03與 2 04之間，所以只須評估東距値，約爲 2 035。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號:迦 


各類地圖覆蓋範圍及張數 


說明 

範圍 

張數 

基本測量地圖 



1:1000組別 : HPIC 

香港 

249 

(總數3063 m ； 

九龍 

130 

備數碼式地圖資料） 

新界 

1815 

1:1200( 未由第1類取代者） 

新界 

495 




中比例地圖 



1:5000組別 ： HP 5 C (總數 162張） 

市區及新界 

161 

1:10000街道圖組別： SM 10 C 

市區及新界 

57 

1:15000街道圖組別： SM 15 D 

市區 

2 




地形圖 



1:20000組別: HM 20 C 

全港 

16 

備數碼式地圖資料） 



1:50000組別 ： HM 50 CL (全色版加山影暈渲） 

全港 

2 

1:50000組別 : HM 50 CP (全色版) 

全港 

2 

備數碼式地圖資料） 


1 

1:100000組別: HM 100 CL 

全港 

1 

1:200000組別: HM 200 CL 

全港 








街道/地方指南 



香港動感之都-導遊地圖 

全港 

1 

香港街2000 

全港 

1 




郊區地圖 



香港島 

如圖名所示 

1 

離島 

如圖名所 

1 

西貢及清水灣 

如圖名所示 

1 

新界東北部 

如圖名所示 

1 

新界中部 

如圖名所示 

1 

新界西北部 

如圖名所示 

1 

大嶼山 

如圖名所 

1 




地質圖 

全港 

13 

1:20000組別 ： HGM 20 



(1986 年至1994年 )( 總數15張） 

全港 

1 

1:20000組別: HGM 20 S 

選擇地區 

25 

1:5000組別 ： HPG 5 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


GARMIN12 Global Positioning System 衞星定位儀機面簡介 



⑴用 Page 掣來回於不同頁間。不斷按掣，五個畫面會循環不斷重覆出現。 


(2) 用 Quit 掣返圓上一個畫面。使用方法有如電腦鍵盤的 Esc 掣。 


(3) 用 Mark 掣來’一觸式，儲存你現在身處的位置 。 GPS 
可以儲存500個地點 ( waypoints ) 的位置 座標。 儲存方 
法很多種，可以先輸入地點之自創名稱，然後再輸入 
7位値之東距及北距座標。利用 Mark 較容易，只須 
親身去到要儲存位置的地點，然後一按 Mark 便可。 
另外，當在關掉 GPS 後，同時按燈掣/開關及 Mark 
掣可以瞬間洗掉 GPS 內的記憶。 


MMk psiejiion 


Waytoaiot ： 

eei ■ 

H 筇 

： 

flejrf "to royte 

wmber; 

s 33. 7^V 

RUEftfl&E? 



(4) Enter 掣用來確定選取欄位。 

(5) GPS 可用來導航，帶使用者到任何已經儲存起的地 
點。這時應稱指定的地點爲目標地或 Target 。出發 
時，（從任何頁面都可以）按 Goto 掣，螢幕便出現一 
列己經儲存起的地點的名稱供使用者揀選。揀選其一 
成爲目標物。之後在指南頁會出現一個類似指南針的 
圖形。若箭咀指向左(右)方，代表目標物在使用者的 
左佑访。 


- flfl i 
分 003 


CrthP 


- MAP 

STREAM 

CPUCEL ecncri- 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


(1) Satellite Page 

衛星頁 



GPS 頁面簡介（五個主耍頁） 

衛星頁 -這頁是開機第一頁。目 的顯示接收訊號和電量之強弱情 

况 。當 GPS 正與衛星聯絡時下方會出現透明直條顯示與哪一個 
衛星 聯絡。 完成聯絡程序後透明直條會變成黑色直條。最少需 
要三個聯絡了的衛星才可進行二維空間 (2 D ) 定位；最少有四個 
聯絡了的衛星才可進行三維空間 (3 D ) 定位。 


(2) Position Page 

位置頁 


• | …十 w ■■十 • . 

)30 345 N 01S I 


TRRCK ^ SPEED 

356" 2.9^ 

MHSPD TRIP 
0.0^ 0.0$ 

POSITION 

N 38^51.360* 
W 094^7.941 1 

TIME 

08:41:24 

Position 



位置頁 -從衛星頁按 Page 掣後便到達 此頁。 若此時按 Quit 掣會 
返回衛星頁。 此頁之其一功能是顯示使用者即時身處之位置座 
標。 此頁頂方爲「指南帶」，但並不完全是指南針的作用，而是 
顯示使用者的前行 方向。 留意左圖顯示的四個攔位： 

Track = 前行方向(以角度形式顯示） 

Speed = 地面行速(要正在前行時才準確） 

Mxspd = 曾經達至的最高速度 
Trip = 行程(每次新行程需要 Reset ) 

是可以轉換爲其它可供選擇之攔位的。例如使用者可以用 Avspd 
=平均行速’去代替 Mxspd 。方法是將游鼠標移至 Mxspd 欄位’ 
然後按 Enter 掣，再用箭咀鍵盤選擇所需之欄位。留意左圖之位 
置座標以經緯座顯示。若需轉回 UTM 座標顯示，須在 Main Menu 
之下再選 Setup Menu ，再選 Natvigation 來更己夂。 


(3) Map Page 

地圖頁 


zwWilHI 


MIME 


LHKt 


000 * 


I pom lore 


2.08 


emir 


3.0 


Moving Map 


地圖頁 -從位置買按 Page 掣後便到達此頁。若此時按 Quit 
掣會返回位置頁。從此頁可看到整個世界之地圖。但螢幕邊 
幅有限，所以只能看到整個世界之一小部份，即使用者身處 
之部份。螢幕可有18個大小比例，顯示於螢幕上方左欄。 
若此欄顯示爲 0.3 km >則螢幕頂方至下方之距離代表現實之 
0.3 km >如此類推。 

若 Tracklog 已啓動，使用者可在此頁看到整個曾行經之路 
線。地圖亦可顯示任何已經儲存在「地點簿」內之地點或/ 
及其相關之符號。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


(4.1) Highway Page 

局速公路 




BRG DST 

286^ 1 .93^ 
286° 3.0^ 

TRK SPD 

BRIDGE ^ 


。'1 

獼 

r E 0 25 
38 


(4.2) Compass Page 

指南頁 


BRZDGE 1 

257^1.48= 

BRO _ 






AK 




TRK 

SPD 

297° 

3.CTS 

ETE 

38:5 i 


導航頁 -從地圖頁按 Page 掣後便到達此買。若 
此時按 Quit 掣會返回地 圖頁。 此頁用途乃導 
航使用者到預選之目標地。 可再分成兩副 
頁。行山人仕適宜用指南頁而乘船或飛機人仕 
適宣用高速公路頁。此頁需要先設定目標地點 
才能應用(方法參考後頁之詳解)。當高速公路 
或指南針偏向右(左)面時，代表目標位予使用 
右(左)面。 


Navigation 


Compass 


(5) Main Menu 

主頁 


MCHU 

W^VPOINT LIST 
NEAREST MPTS 
PROKIMITY UPTS 

ROUTES 

PIST ftHD SUH 

MESSROES 


SVSTEM 

NRUIORTIOH 

INTERFACE 


Menu 


主頁 -從導航頁按 Page 掣後便到達此頁。若此時按 Quit 掣 
會返回導航賈。此頁可用作輸入地點資料、可以查看「地點 
簿」 waypoint list 、可以更改糸統設置’例如將顯示距離單 
位由 mile $專作 km ，或座標單位由經緯度轉爲 UTM 等。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


Satellite Page 衞星頁 


- 共可接收12個衛星訊號 

- 最外圏、中間、正中心分別代表地平線、45度仰角處天空及正頭頂 

- 至少;3個衛星才可作地面定位(二維空間定位 2- D ) 

- 至少4個衛星才可作地面定位連高度(三維空間定位 3- D ) 





EPE 


Satellite Status 


黑色直條指已經成功 
聯絡上之 衛星。 


3 D Nav 指 GPS 

可以量度三維空 
間位置座標 


地面位置準確度 


電量計 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


Position Page fu.B 


主要用來顯示身處之位置。頂方爲指南帶，與 Track 有相同功用。 


Track 顯示本 

身前進方向 
之方位角度 
(參考下圖之 
解釋） 


Max Speed 達 

到的最局速 
度 


I p i I I I [| I I I I | R 1 I I | I I 1< B 

nn 3J5 H Dis d 

.1 I ■ J, L ■ 3 X 


JRRCK 




I1HSPD 

声 0 ■讥 


TRIP 

0 0兮 


P'>L~ITPC'H ^ 

\ jmk ^4?.3 AV 


nnE 
^ Al '24 


Trip 代表已經 

步行了的距離 
(所以每次新行 
程前須調整爲 

零） 


PQsitign 


Speed 行走時地面速度 
(要移動時才準確） 


Alt 指高度（在 2 DNav 

的接收情况下這讀數 
未必準確） 


Position 指使用者本身所在位置(可 
以度數形式即東經北緯，或 UTM 方 
格網座標顯示出）。如以 UTM 方格 
網座標顯示出，所用的是7位値座 

標。例若顯示爲 50 Q 01 323 45 

24 147 89 

代表 50 Q 範圍內東距132,345米及 
北距2,414,789米 



T = Target Waypoint (舅標物） 

N = North (北） 

0 = Origin (使用者本身位置） 

D = Forward Direction (前進方向） 

Track = ZNOD = 前進方向方位角度; 
Bearing = ZNOT = g 標物方位角度 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


Map Page 地圖 


- 主要以地圖形式用來顯示身處地方及附近之地點 (waypoint) 

- 地點須事先輸入才能被顯示 

- 身處位 置以… 號代表 

- 畫面有掃描功能，正被掃描之位置以’+’號代表 

. 頂方三格左格爲放大縮細功能 

- 右格爲選擇系統紀錄路程之操作方式 

- 中間格爲操作掃描功能 

- 有導航返回原處功能（須要先按 Goto- 移動箭咀到螢幕底部，再按 Trackback) 

. 在 Opt 功能表中可選擇是否記錄步行過的路徑 


這數字代表螢幕 
頂至底正在顯示 
的距離。可選擇大 
小。 


Map 頁在 輸入目標物 

後，會顯示 Bearing > 

即目標物方位角度(左 
上方），及1標物與使 
用者之距離佑上方）。 


Map 頁在未有 輸入目標物 
前，也顯示 Track ’即前進 
方向角度（左下方)，及地面 
移動速度 Speed 佑下方） 



fe 伽 

ycvr 

■: p Jhc <jfde 级 pninL \t\ 


這是掃描功能。游鼠 
標來到這裏後按 
Enter -螢幕便出現 
’+’，代表掃描位置在 
’+' 的地方。可利用上 
下左右箭咀來移動 
，+，。 


地圖上能顯示折線， 
代表步行經過的地 
方。 可以用 Opt 功能 
來顯示或不顯示折 
線。 Opt 功能亦包括 
螢幕地圖定位：出廠 
設定爲螢幕上方即前 
進方向。亦可以調至 
螢幕上方等於正北 
方。後者來說，螢幕 
定位會跟隨使用者轉 
變前進方向而有所改 
變。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 


編號 


Navigation Page (Compass Page / Highway Page 丰旨南針 / 高谏公路 ) 


- 在選定目標物後才有用。而目標物需從「地點簿」 waypoint list 內其中一個地點選擇 
出來。方法爲按 Goto ， 這時「地點簿」 waypoint list 會出現而使用者須在內選擇。 
選擇後頁面會自動回到指南頁。 

- 手持定位儀移動時，若圖中指南針正中又箭咀向正前方，則你正朝指標物方向前進。 

- 若箭咀向右，則你應向右調較前進角度向右。若箭咀向左，則你應向左調較前進角 
度向左。 

- BRG = Bearing 代表目標物方位角度。 

- TRK= Track 代表你現在前進方向方位角度。 

.DST= Distance 代表與指標物的距离隹。 

- ETE = Estimated Time Enroute 代表估計所需之抵達時間 （ e_g. 15 min) 。 

- ETA= Estimated Time of Arrival 代表估計抵達時之時間 （ e.g. 1650 hours) 。 

留意 TRK 所顯示的讀數需要使用者正在前行時才準確。使用者靜止時之讀數並不可以作 
準。 但 BRG 所顯示的讀數不論使用者在移動或靜止時都是有 效的。 



SPD 


目標物方位角 

度，亦稱 Bearing 
湘等於 ZNOT 參 
考 Position Page 之 

解釋 ）。 


使用者之前進 
方向方位 

度，亦稱 Track 
(相等於 Z NOD 
參考 Position 
Page 之解釋 ）o 


以現時速度，預計到達 
目標物所使用之時間 




23 ^ 2 , 








PIIL 仏 . 


D, E5 


ETE 


Highway Faae. 


DST 乃使用者與目標物之 
距離。所以若使用者越接 
近:目標地， DST 便越減小 
並趨向0。 


箭咀指向正前方，即目標物在使用 
者的正前方。若箭咀指向左(右)方， 
即目標物在使用者的左(右) 方。 


事先選定之目標物 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 地圖閱請及 Garmin 全球衛星定位儀 編號:聖 



T = Target Waypoint (目標物） 

N = North (北） 

0 = Origin (使用者本身位置） 

D = Forward Direction (前進方向） 

TRK = ZNOD = 前進方向方位 角度; 
BRG = ZNOT = 目標物方位角度 


一般情況下鐘使用者移動， GPS 內的 TRK ( Tmck ) 和 BRG ( Beariiig ) 顯示都會改變。 
但若使用者沿著一貫的方向前進， 即使不斷移動， Track 的讀數也不會變動。反之， 

因爲0的位憲會因使用者前進而改變 （ T 卻是一個不移動的目標物），所以 Bearing 
讀數便會 更改。 

以上圖爲例，使用者之前進方向爲 ZNOD 而目標地的方位角爲 ZNOT 。 又因 ZNOD 
大於 ZNOT ，所以使用者應調較前進方向(左轉)才能到達目標地，所以指南頁的指 
針是會傾 左的。 

若然使用者移動時 BRG 並不改變(僅 DST 縮小），即代 表使用者正朝目標地方向進 

發， 此時 TRK 亦等於 BRG ， 並且兩個讀數都不會 改變。 在此情況下，指南頁的指 
針是會不偏不倚朝正 中的。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 編號 


Main Menu 主頁 



「地點簿」 Waypoint . 
List 顯示一列表可供 
選擇個別地點來參 
看或更改資料。 


Routes 代表路 

徑。 GPS 可以將多 
個不同地點集合 
組成一個路徑。然 
後選擇該路徑以 
作 導航。 


mm 




UmFCJHI LIST 
mmEST HPTS M 
PR0KI11ITV HPTS 


ROUTES 


cast su+k 


tiEssnoes 


NRUICiRTlOH 

INTERFACE 


Mem 


Proximity Wpts 乃危 

險地點。可事先儲存 
個危險地點的資料。 
當接近危險地點某個 
事先指定範圍，會發 
出警告。 


Dist & Sun 可先輸 

入兩地座標然後計 
算兩地之間距離。亦 
可計算某地日出之 
時間。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 地圖閱請及 Garmin 全球衛星定位儀 «：43 E 


輸入資料 


GPS 就像一部手提無線電話。電話中有電子「電話簿」，而 GPS 有電子「地點簿」。 
電話未有輸入親友之名稱和電話號碼前，只可以打出或接收電話。 GPS 未有輸入地 
點之名稱和座標前，只可以提示使用者所在之位置座標。電話輸入親友之名稱和電 
話號碼後，可以顯示來電者資料；打出電話時可以從電話簿中選擇而不須每次按號 
碼。 GPS 輸入地點之名稱和座標後，黌使用者接近1也點簿」中其一地點時，會發 
出提示；另外亦可以導航使用者所想到達之目標地(即預設之地點）。 

所以 GPS 若要發揮功用，首先要輸入一些 地點資料令 它對使用者的地區有所認識。 
GPS 本身可自動尋找出使用者在地球上的 位置。 但使用者必須告知 GPS 某一點地 
方是水塘，某一點地方是危險地點，等等。一個完整的地點 (waypoint) 資料包括⑴ 
地點名稱； （2) 地點座標及 (3) 地點備註。 （1) 及 (2) 乃必須資料，而 (3) 可選擇性輸入。 

輸入地點名稱只可使用箭咀鍵盤，名稱由使用者自創。但輸入地點座標(一定要是 
一個有效的座標値)可用以下其一方法： 

(I) 用 Mark 掣去一觸式記錄使用者即時身處地方之座標； 

或 

(II) 如下用箭咀鍵盤續一將地點的7位値座標輸入 

(1) 到 Main Menu 

(2) 選擇 Waypoint 

(3) 到螢幕底部選擇 New 

(4) 輸入自選地點名稱 

(5) 選擇地點符號 

(6) 選擇地點所在區份(例： 49 Q ) 

(7) 用箭咀鍵盤輸入 7 位値東距座標 

(8) 用箭咀鍵盤輸入 7 位値北距座標 

(9) 到螢幕底部選擇 Done 

或 

(III) 在 Map Page ® Pan 功能移動游鼠標到螢幕自選位置然後用 Mark 掣一觸按下。 


Dec-2003 


- !! PAGE 1 丄 - 


43E 





香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 地圖閱讀及 Garmin 全球衛星定位儀 編號:411 

懂得怎樣輸入資料， GPS 便可以執行下列功能: 


(1) 假設使用者位予 A 點，而使用者又知道另 

一點 B 點的座標，可以用箭咀鍵盤輸入 B 
點座標’然後便 

(0 可使用指南頁 Compass/Highway 
Page 導航使用者前往 B 點 

( ii ) 知道兩點距離 

( iii ) 知道 B 點相對 A 點之方位角度 

( bearing ) 



BRXD&E 

2137+ 

1 _ 

IBRO 

OS：T 



齡 I:’ 1 




TRK 



3 _ 02 

ETE 



(2) 若「地點簿」 waypoint list 內已經有資料， 
使用者可以從中揀選其一作爲目標地。方 
法參考第三章 

(3) 當一連串不同地點資料被輸入後，可以揀 
選多個個別地點組成一條以特定名稱爲 
名的路徑，從而幫助使用者或其它人仕渡 
過謂各徑。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 地圖閱請及 Garmin 全球衛星定位儀 _ 編 號:塑 

使用 GPS 依原路回航 


GPS 內有一 Tracklog >是一個記憶體用來記錄使用者步行過的路徑，然後提供導航 
返回 起點 。 Tracklog 須要事先被啓動才會記憶步行過的 路徑。 方法爲： 

(0 先到地圖頁； 

⑼選擇 Opt ; 

( iii ) 選擇 Track Setup ; 

( iv ) 在 Record 處選擇 Wrap 或 Fill (off 即不記憶）。 

步行若干路段後， • 若要依原路回程，須啓動 Trackback 功能。 GPS 便將步行過的路 
徑分爲最多30節短路徑。 Waypoint List 會出現多個臨時地點。而 GPS 會自動導航 
使用者逐一到達上一個臨時地點，而最終去到使用者出發時之起點。但留意 GPS 
會導航使用者回到記憶體中最原始的記錄點。所以爲防上一次使用時有啓動過 
Tracklog -每次重新使用前應清洗記 憶體。 方法爲： 

(0 先到地圖頁； 

⑼選擇 Opt ; 

( iii ) 選擇 Track Setup ; 

( iv ) 選擇 Clear Log 。 

啓動 Trackback 方法爲： 

( i ) 選擇 Goto ; 

( ii ) 到畫面底部選擇 Trackback 。 

選擇後，指南頁便會帶使用者 • 。 
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室内煙火特性訓練講義 




消防訓練學校 











室内煙火特性訓練講義 


1. 1LT 


室内煙火特性訓練系統是一套現代化的模擬火警訓練設施。訓練 
人員會在特別設計的模擬室内燃燒木質燃料，以產生「閃燃」或 
「回燃」現象。這訓練除了讓學員可以親身觀察和了解室内火警 
的特性外，還可以實習危機評估及撲滅室内火警等技巧。此外， 
這訓練更透過相關的理論和實驗來鞏固學員在這方面的知識。 


2. 燃燒三角 


2. 1 燃燒基本上是一種由燃料與氧氣混合所產生的化學變化。 

2.2 這種化學變化需要熱能的加入才能發生作用，繼而放出熱 
和光。 

2.3 以下三種是燃燒的要素： 熱能、燃料與氧氣。 


3. 物料的熱解作用和可燃氣體的產生 


3.1 「熱解作用」 是物料受熱而分解。 

3.2 如果一堆物質（固體或液體）受熱，就會產生氣體。當這 
些氣體達到適當的溫度和燃燒比率便會起火。 

3. 3當室内建築物的物件 （ 漆油、木材、塑膠、布料等）受熱 
便會分解出可燃氣體。熱化分解出來的可燃氣體會隨著溫 
度的提升而增多。 






3.4 擴散火焰在火場十分常見。我們大都看過這樣的火焰上百 
次，例如：一枝蠟燭的火焰。在燃燒中所必需的氧氣是從 
火焰的四週提取。例如一枝蠟燭受熱所氣化的可燃氣體只 
有2 5%是在火焰中被燃燒。由此可見，如果是一張梳化 
椅著火而發放出的擴散火焰，會有大量未被燃燒的氣體釋 
放在室内空間的。 

3.5 物料熱解後的產物可被稱為燃燒氣體，它包括以下： 


不助燃氣體 

:主要為二氧化碳和水蒸氣。 

助燃氣體： 

因熱解作用和不完全燃燒，產物包括一氧化 
碳。（最低燃燒限率為12%，最高燃燒限 
率為74%) 

空氣： 

因溫度上升而被火焰引入。 

黑烟灰： 

碳粒子。 

4. 燃燒限率 



4. 1 可燃氣體的最高與最低的燃燒限率 

4.1.1 只有適當份量的可燃氣體存在於空氣中才會燃 
燒。如果可燃氣體的濃度過高或過低，燃燒都不會 
發生。 

4. 1.2 最低限率是燃料的最少份量存在於空氣中，當被燃 
點時會維持自動不斷擴散的火焰。 

4.1.3 最高限率是燃料的最高份量存在於空氣中，當被燃 
點時會維持自動不斷擴散的火焰。 

4. 1.4 這兩個燃料和空氣的比率便是最低燃燒限率和最 
高燃燒限率。 

4.1.5 在這兩個限率之間的比率，便是氣體之可燃比率。 

4. 2 最佳混合氣體 

4. 2.1 每一種可燃氣體都有一特別的濃度，這濃度是可燃 
氣體與空氣中的氧氣以一個最理想的混合比率去 
進行燃燒。這便是最佳的混合氣體，而其混合比率 
是在最低限率和最高限率之間。在最佳混合比率產 
生的燃燒會放出最大的能量。 
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熱的輻射、傳導與對流 


5. 1輻射 

5. 1. 1輻射是熱能由光子以電磁波的形式傳送的一種過 
程。 

5.1.2 當光子到達一目標，它可以： 

5.1.2. 1像光線穿過玻璃一樣的穿透。 

5.1.2. 2像光線被鏡面反射。 

5.1.2.3 像太陽光遇到不透光的物質（如粗糙的黑 
色表面）時被吸收。 

5. 1.3 火焰能發出可見的輻射是「光」，但亦會發出不可 
見的但可以感到熱的紅外線。紅外線或可見的輻射 
光被吸收後便會產生熱能去把物質分解因而產生 
氣體或使物質的溫度提升至它本身的燃點而繼續 
燃燒。在火焰上釋放出的熱氣也會放出輻射熱去把 
室内的其它物質的溫度提升。 

5. 2 對流 

5. 2.1 對流發生於液體與氣體，液體與氣體的受熱部份因 
吸收熱能而上升。這現象是在室内燃燒時氣體在火 
焰上形成的重最要因素。 

5.3 傳導 

5. 3. 1傳導是熱在固體和液體中傳播的最重要方式。金屬 
是良好的導體。如果你握著一良好導體的一端，整 
件導體的熱能會傳到你的手中。但當你握著一不良 
導體的一端，只是導體最接近你手的部份才會把熱 
能傳到你的手中。所以就算是輕輕觸及一條灼熱的 
金屬棒，其殺傷力是較緊握一件灼熱的木條為大。 


分烟層 


6.1 當室内火勢繼續發展，兩個層面便會出現。 

6.2 上層包含著燃燒的產物（燃燒氣体）。下層則是室内剩下的 
空氣。分開這兩個層面的部份便是分烟層。 

6.3 當火焰不斷地燃燒，因溫度的提升和聚積熱解作用而產生的 
燃燒氣體使上層的壓力升高。 

6.4 下層的壓力卻因室内的空氣不斷被火焰所消粍而減少。 




氣體爆炸箱及氣體點燃箱 


7.1 氣體爆炸箱 

7.1.1 它用以示範氣體的燃燒比率。 

7.1.2 示範的物質為丙酮。 

7.1.3 氣體爆炸箱有一圓柱形混合室，内置有一電風扇及 
汽車用火咀作為點燃裝置。 

7.1.4 由使用不同份量的丙酮於混合室内混和空氣而產生 
不同程度的爆炸以示範氣體的不同混合比率所產生 
的不同效果。 



氣體爆炸箱 
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7.2 氣體點燃箱 

7. 2. 1氣體點燃箱用以展示當可燃燒氣體混合空氣及被點 
燃的情況。 

7.2.2 氣體點燃箱由鋼鐵造成並裝有玻璃視窗。 

7.2.3 氣體點燃箱實則由上下兩個金屬空間組成。 

7.2.4 上方（試驗空間）用以進行試驗，下方（儀器空間）則 
裝置儀器。 

7.2.5 在試驗空間頂部裝有壓力洩氣活門。 

7.2.6 試驗空間的一則由鋼鐵造成並裝有可開啓的鐵門， 
以進行不同的燃點試驗。 

7.2.7 儀器空間裝有風扇馬達、電子點火器、石油氣連接 
裝置及電子計時器。 

7. 2.8 風扇用以混和試驗空間内之氣體；點火器產生約半 
吋的電弧。而計時器則用以計算注入石油氣的時間。 

7. 2. 9氣體點燃箱附有一條兩米長電線的遙控器。遙控上 
的三個按鈕分別控制風扇馬達、電子點火器及石油 
氣的注入。 



氣體點燃箱 
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8. MM 



8.1 閃燃的 定義： 

閃燃是室内火警燃燒時的一種現象，燃燒的火焰、燃燒產生 

的氣體和室内表面所散發出的輻射熱令所有於室内可燃燒 

物質熱化分解，再急速散發出可燃性氣體積聚於室内。當那 

些可燃性氣體被熱能燃點，便會令燃燒的火焰在室内突然擴 

散，轉變成一場全面燃燒的大火。 

8.2 其他 解釋： 

8. 2. 1氣體點燃箱用以展示當可燃燒氣體混合空氣及被點 
燃的情況。 

8. 2. 2在室内由小火演變成大火的過渡時期令至室内所有 
燃料表面着火。此際室内地面的熱能量約為每平方 
米20千瓦特並足以使紙張自燃。 

8.2.3 由燃料主導的火警轉為通風主導的火警的過程。 

8. 2. 4由點燃室内天花板以下積聚的可燃氣體而導至室内 
的瞬間火焰散播。此時天花板的溫度約為攝氏600 
度。火焰由門窗等向外擴散。 

8.3 閃燃的徵兆： 

8.3. 1在室内上方有明顯的熱輻射。 

8. 3.2 當消防人員感到室内溫度瞬間上升及於天花板積聚 
的熱空氣不斷增加。 

8.3.3 該等熱量足以令消防人員下蹲以求舒適。 

8.3.4 消防人員會看到火舌由他們的頭頂飄過。 

8. 3.5 室内其他可燃物料釋放出可看見的煙及可燃燒氣 
體。 

8.4 火警的 進程： 
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Temp 

溫度 


閃燃 


全面發展的燃燒階段 



8.5 閃燃備忘錄： 

8.5.1 徵兆： 

8. 5.1. 1當消防人員感到室内溫度瞬間上升及於天 
花板積聚的熱空氣不斷增加。 

8. 5. 1. 2火舌出現於煙層。 

8. 5.1.3 其他物料表面冒煙。 

8. 5. 2安主措施： 

8. 5. 2.1 留心閃燃及回燃的潛在危機。 

8. 5. 2. 2確保本身有足夠保護。 

8. 5. 2. 3確保 入口有 滅火喉掩護。 


8.5. 2. 4確保撤退通道妥善。 

8. 5. 2. 5於外圍檢查門戶受熱情況。 

8. 5. 2. 6盡量貼近地面前進。 

8. 5. 2. 7使用小水量花灑驅散積聚於天花板的可燃 
氣體。 

8.5. 2.8 在安全情況下方可進行通風。 
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9. 回燃 



9.1 回燃的定義： 

當空氣進入一個正在進行或已經完成缺氧燃燒的密閉室内 
空間，它便會與已積聚在室内的大量可燃氣體混合，遇上熱 
源，便會猛烈地燃燒，並引發出一股爆發性的火焰擴散，朝 
著空氣入口衝出室外。 

9.2 回燃的徵兆： 

9.2.1 火勢已燃燒了一段相當的時間。 

9.2.2 通常會產生大量濃煙。 

9.2.3 濃煙被推出室外而無火焰產生。 

9.2.4 門窗被濃煙燻黑但保持完整。 

9.2.5 在夾缝位置應可看到脈沖現象（濃煙一陣一陣地排 
出）。新鮮空氣被抽進室内並冷卻室内空氣而導至室 
内空氣收縮。被引入的氧氣和室内可燃氣體混和產 
生小型回燃並將室内的可燃氣體由開啓的門窗推 
出。當情況持續而溫度相應降低，室外空氣再不被 
抽進室内，脈沖現象會停止。 

9.3 可能的情況： 

9.3.1 當室内仍在進行燃燒時，消防人員開啓門窗，被引 
進的空氣和室内燃燒氣體混和形成爆炸性混合氣 
體。 

假若氣體的溫度達致其自燃溫度，當有新鮮空氣供 
應時，它將會在門窗邊緣燃燒及向室内蔓延。在這情 
況下，火勢會迅速發展但並不會做成回燃現象。 

假若室内氣體不太熱，它們會在和空氣混合及接觸 
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到明火後燃燒。火焰會由一點擴散到整個室内空間 
並朝向打開的門窗。由於室内空氣首先膨脹，導致 
火焰由門窗衝出室外。 

我們無法預測此等情況何時發生或於門窗開啟多久 
後才發生。 

9.3.2 有一情況更為危險乃當火警將近被撲滅的時候有門 
窗開啟而引致空氣流入室内與室内可燃氣體混合達 
致燃燒比率。若沒有點燃源頭，這時並無事情發生。 
消防人員這時進入室内，在將灰燼處理時引致明火 
再現並將室内可燃氣體引爆。這種現象稱之為「延 
遲回燃」。 

當火警將被撲滅而室内溫度回降時，有些物質在此 
情况下仍可釋放出可燃氣體。其燃點遠較一般可燃 
氣體為低。當它們積聚在室内時，隨時會有爆炸的 
危機。我們稱這種現象為「冷煙爆炸」。 

回燃備忘錄： 

9.4.1 徵兆： 

9.4. 1. 1無明火但有大量濃煙。 

9.4.1.2 窗戶被煙燻黑。 

9.4. 1.3 脈沖現象出現於門窗夾缝。 

9.4. 1.4 門戶溫度非常高。 

9.4.1.5 門窗保持完整。 

9.4.2 安全守則： 

9. 4. 2. 1留意現場環境，進行危機評估。 

9.4. 2.2 確保隊員有適當保護。 

9.4. 2.3 保持門窗關閉並有滅火喉掩護。 

9.4. 2.4 若可能的話，在房間外圍戒備直至外圍通風 
完成。 

9.4. 2.5 確保撤退路徑安全。 

9.4. 2.6 在外圍冷卻及通風。 

9.4. 2.7 確保室内氣體順利釋放。 

9.4. 2.8 盡量貼近地面及遠離門窗位置。 

9.4. 2.9 將門窗開啟小許並向熱空氣層灑水。 
9.4.2.10 盡量冷卻室内空間。 

9. 4. 2. 11當向前推進時應不斷進行冷卻，直至可以 
直接撲滅火源。 



使用水作滅火媒介及運用喉筆技術 


10.1 使用水作滅火劑 

10.1. 1水是一種理想的滅火媒介物，因為它易於取得及方 
便使用，當使用水來滅火時，它能夠將燃燒三角的 
每種要素全部減除： 


減除燃料： 

當水份受熱轉化為蒸氣的急促膨 
脹能夠稀釋可燃氣體及減低物體 
進一步因熱化作用而分解出可燃 
氣體。膨脹後的蒸氣也可以驅走周 
圍的可燃氣。 

減除熱力： 

當水份轉化為蒸氣時熱力同時被 
吸收。 

減除氧氣： 

水蒸氣能夠以「悶熄」的方式來限 
制氧氣接近火源。 


10.2 在室内火警中使用水作滅火劑的方法 
10.2. 1冷卻可燃氣體 

使用花灑直接射向積聚的可燃氣體，其中的微細水 
珠將會經過氣體並急促將它冷卻。由於水份不是直 
接射向熾熱的建築物表面，水蒸氣的形成也因而減 
少。當水份揮發成水蒸氣後可燃氣體被急促冷卻而 
收縮，從而有效地將單位内的可燃氣體成份減低。 

目的： 直接冷卻及收縮前方及上方的可燃氣體。 

避免消防人員及傷者受到熾熱的可燃氣 
體傷害。 

不會令分煙層下降以保持能見度。 

方便消防人員在單位内推進或搜索傷者。 

方法：使用水柱或「中」至「大」的花灑間歇地射 
向前方及上方的可燃氣體。 



效果： 當可燃氣體被冷卻後，火場環境得以改 

善。 

因為所產生的水蒸氣不多，可保持火場的 
能見度。 

10.2.2 間接滅火法 


此方法是利用花灑射向熾熱的表面以產生大量水蒸 
氣來滅火。 

目的：-攻擊火源上的可燃氣體。 

- 冷卻週圍的環境。 

- 滅火。 

-當起火單位暫時不能進入或未能看見火 
源時應使用此方法。 

方法：使用「中」花灑間歇地射向火源的上方及週 
圍，並移動花灑以覆蓋最大的範圍。 

效 果：- 冷卻可燃氣體及撲滅火警。 

- 冷卻起火單位。 

-產生的大量水蒸氣能將火警悶熄。 

-缺點：大量水蒸氣會使現場環境惡化， 
令分煙層下降以致影響能見度。 

10. 2. 3直接滅火法 

直接滅火法是用水直接射向火源。 

目的：-直接滅火。 

-當看見火源時應使用此方法。 

方法：利用水柱或「小」花灑直接射向火源。 

效果：-直接撲滅火警。 

-缺點：-使火場大量積水。 

-使火場充斥大量水蒸氣。 

-如不適當使用此方法，會將大 
量空氣引入火場而令到火勢加 



10.3 水霧射水法 


10. 3.1 水霧射水法 (Fog Attack ) 是一種將水霧打進起火 
單位的灌救方法，這種方法最初由海軍應用在灌救 
船火上。這是一種「間接」的灌救方法，利用喉 
筆調校出水霧再打進一個熾 


熱的單位内，從而產生一個充滿水蒸氣的不助燃環 
境。 

10. 3. 2若要利用這方法成功控制火勢，最理想的水蒸氣份 
量為火場内可燃氣體的10°/。至35°/。。要達到利用最 
少水量去冷卻大量的可燃氣體，由喉筆射出的霧狀 
水珠應控制至最小，從而增加水的冷卻接觸面。根 
據經驗所得，由喉筆射出的水霧最好形成30°至60° 
角的錐形狀，供水量每分鐘約100公升。間歇地射 
出的水霧應盡可能經最長的路徑穿透火場内的可燃 
氣體。 



水霧應盡可能經最長的路徑穿透火場内的可燃氣體 


10. 3. 3若要成功執行這種射水法，應用的喉筆最好能造出 
0. 3毫米以下直徑的水珠，從而令水的吸熱及冷卻功 
能大大提高。 

10. 3. 4當水珠揮發成水蒸氣後，它的體積因應溫度能膨脹 
1700至3400倍。如果膨脹後的水蒸氣被困在室 






内，當中的壓力將會相應增加，不過，若適當地應 
用這射水法，能使可燃氣體受冷收縮而騰出更大的 
空間以舒緩水蒸氣膨脹的壓力。 


10. 3. 5當可燃氣體被水霧直接冷卻而收縮後，在火警單位 
内的可燃氣體及分煙層將會明顯地升高。室内因水 
份膨脹而受高壓的空間也隨著分煙層升高。因此， 
進入單位的消防員可避免承受高溫，單位内的能見 
度也可以保持或提高。 

10. 3. 6消防人員可使用此射水法撲救室内火警。 




使用太多水量的效果 


分煙層 
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使用適當水量的效果 


10.4 火場的進入步驟 

10.4. 1當處理火警時，消防員無可避免要第一時間進入肇 
事的單位内。當打開單位門之際，空氣也隨著入口 
湧入單位内，因此當消防員進行此行動時應意識到 
其後果及立即利用現場所得的資料進行環境危機評 
估。他們應考慮進入該單位是否安全？會否發生回 
燃現象？單位内的熱度如何？單位的面積及天花板 
的高度如何？開啟單位門視察情況的時間應盡量快 
捷並避免將門打得太開，隊員也應隨時準備應付任 
何突發事件。 


10. 4. 2進入前： 


0 利用花灑稀釋從單位内溢出 

之可燃氣體，將它的成份弄至 
低過其最低燃燒限率。 

ii ) 將附近的易燃物體弄濕，例如 
門身及門框等。 

iii ) 如果可以的話，可以利用門身 
表面產生的水氣來判斷分煙 
層的高度。 


10. 4. 3嘗試進入時 


將門打開小許同時進行環境 
危機評估，然後從門隙間射水 
作出初步的灌救，如可能的 
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話，嘗試查探單位内的溫度及 
其他貨料。 

ii ) 將門關上再判斷是否進入單 
位和進入的方向。 


10.5 防衛型滅火法 

10.5.1 當發現起火單位不能進入時，消防人員應從門隙中 
間歇地用花灑射入單位内，並移動花灑以覆蓋最大 
的範圍，使該室單位内產生一個不能維持燃燒的環 
境，跟著將門關上再重複以上步驟。在適當時候， 
進行「火場進入步驟」，判斷是否進入單位和進入的 
方向。 



當第一位的隊員採用防衛型滅火法時，第二位的隊員應以大門為遮擋。 


10.6 進攻型滅火法 

10. 6. 1當進行危機評估後認為環境適合進入，隊員需在開 
啟門後盡快進入，並盡快移向牆邊。即使回燃出現， 
其衝擊力將會向著室内的出口衝去，而隊員將有機 
會保存性命，因為其所處位置比較遠離最大速度的 
回燃途徑。隊員在前進時應同時使用水霧射水法冷 
卻可燃氣體，他們需以此方式前進，直至最後用直 
接滅火法將火勢撲滅。 
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第一位的隊員需注意上方及前方的情況，而第二位的隊員需注意上方及身後 

的情況。 


10.7 直接滅火法 

10.7.1 當火源被發現後，隊員應在安全距離運用直接射水 
的方法灌救。其間可燃氣體會繼續產生，隊員需要 
繼續將可燃氣體冷 


卻，直至確定已將火勢完全撲滅及該單位内的空氣 
經已流通或當中的可燃氣體經已淡化以致不再燃 
燒。 



11. 室内煙火特性訓練的安全守則 
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11.1 在進入模擬室前： 


11.1.1 所有學員應具有適當的體能及狀態以參與該項操 
練。 

11. 1.2 確保所有學員沒有服藥及患病。 

11 . 1 . 3所有學員必須穿著標準及狀態良好的救火裝備。 
11.1.4 除掉所有指環、手錶及首飾（包括身體上的穿環）。 
11. 1.5 切勿攜帶打火機。 

11. 1.6 拆除防火頭盔的護目罩。 

11. 1.7 保持救火裝備，防爆頭套，手套及内衣乾爽。 

11. 1.8 學員在開始操練前需要互相檢查，確保手腕及頸 
部間的皮膚不會外露。 

11. 1.9 切勿走近操練範圍，因為模擬室内外的溫度會很 
高或正被其他組別人員使用。 

11.2 在操練進行時： 

11.2. 1學員在操練時如感到不適，需向教官要求離開模 
擬室。 

11.2. 2切勿在模擬室内站立。 

11. 2. 3依從教官的所有指示。 

11. 2. 4當教官指示停止射水時，需立刻停止。 

11.2. 5學員在模擬室内的位置由教官決定。學員切勿嘗 
試在模擬室内前進。 

11.2. 6在操練範圍内，備有急救用具及復甦器。 


11.2. 7在操練範圍内，備有飲用及冷卻手部的水。 
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11. 2. 8 在操練範圍内，備有緊急通訊器材。 

11.3 意外事故： 

11.3. 1輕微 受傷： 

-立刻向教官報告。 

-在操練範圍内，備有燙火膏。 

-如有皮膚因燒傷或灼傷出現紅腫，必需向教官 
報告。 

11.3.2 嚴重 受傷： 

-立刻向教官報告。 

-在有需要時，會進行急救。 

11.4 操練完成後： 

11.4. 1除去救火裝備降溫及補充水份。 


11.4. 2必需遠離模擬室，因為溫度仍會很高。 
11.4.3 切勿搔擾操練範圍内其他組別人員。 
11.4. 4切勿再進入模擬室及避免吸入煙霧。 


18 



目錄 


1. 泵的定義、種類及構造 

2. 泵的排氣裝置 

3. 冷卻系統 

4. 動力分導裝置 

5. 手提泵 GP 1600型 
5 A . 手提泵 GP 10/10型 

6. 浮水泵 

7. 泵車/油壓升降台車之水泵 

8. 重型泵 

9. 實用泵操作 

A . 司泵員的守則 

B . 開始工作 

C . 遠程供水 

D . 泵的故障 

E . 果水車輛的保養 


10. 泵的標準試驗 




香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：基 


編號： P 1 


泵的定義、種類及構造 


1. 栗的定義 

1.1 基本上泵乃是一部機械，利用外來的動力來推動，然後再 
將其動能加諸於液體（即水）上，所以液體才可以被運送到 
所需要的地方。動力的來源可以由引擎，摩打或人力方面 
得來。 


2. 泵的種類 

各類型的水泵大致上可歸納為下列三大類：- 

2. 1 純位移泵 

( a ) 壓力泵 

( b ) 提升泵 

( c ) 斗柱泵 

( d ) 迴轉泵 

2.2 離心泵 

2.3 射引泵（俗稱水引水泵） 


3. 純位移泵的構造型式 

純位移果可分為四大類 ， 而其中的提升果和斗柱果都沒有被本處 
所採用。 

3.1 壓力泵 

壓力泵的構造型式是非常簡單，它的組合是有一條實心活 
塞， 上 下活動於配有入水閥和出水閥的泵筒内。當活塞於 
上 程時，水經入水閥被吸進，又當活塞於下程時，水經出 
水閥被排出。又因為壓力泵的活動部份不多，所以非常可 
靠，但其缺點是不可以連續不斷地將水喷出。為了克服此 
缺點，故此有雙作用壓力泵之製成。（參閱附圖一） 
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3.2 提升泵 

提升泵與壓力泵甚為相似，它有一空心柱塞，柱塞内配有 
閥門只許讓水單方向流過。至於泵筒内亦配有一入水閥， 
而出水口並無閥門。當柱塞上程時，入水閥開啟，水便被 
抽進泵内，而柱塞閥門則仍然保持關閉。當柱塞下程時， 
入水閥關閉，而柱塞閥門則開啟，水便通過柱塞進入泵筒 
的上部。當柱塞不斷地上下活動時，水最後會從出水口排 
出。（參閱附圖二） 

3.3 斗柱泵 

斗柱泵是壓力泵和提升泵之組合。它與提升泵之操作大致 
相同。泵筒内配有入水閥及一條空心柱塞，但柱塞杆是一 
較為粗大的軀幹。當柱塞上程時，入水閥開啟，水便抽進 
泵内；與此同時，柱塞閥門則關閉，帶同已抽進之水上升， 
一部份會從出水口排出，一部份則留在泵筒上部。當柱塞 
下程時，入水閥關閉，而柱塞閥門則開啟，水便通過柱塞 
進入泵筒的上部；與此同時，粗大的軀幹（排水量較大）便 
將水迫往出水口排出。（參閱附圖三） 

3. 4 迴轉泵 

迴轉泵又可分為齒輪泵和滑葉泵兩種。在舊款的消防車 
上，齒輪泵依然被採用作為供水給捲筒膠喉之用，而滑葉 
泵在本處並無採用，故不加以詳述。齒輪泵的構造是將一 
對齒輪裝嵌在齒輪箱内，其中一隻齒輪被原動機帶動，而 
另一隻齒輪只不過為被動輪。兩齒輪與齒輪箱是非常緊合 
的。故當齒輪轉動時，水便向出水口排出。（參閱附圖四） 


4. 離心泵的構造型式 

4. 1 離心泵並無閥門，活塞或柱塞。離心泵所利用者純為離心 
力，其主要的組合部份有葉輪及泵箱。葉輪是由若干圓弧 
狀的輪葉裝嵌在兩個圓形金屬碟之中，水可以從葉輪中央 
流入，從葉輪之周邊輸出。葉輪緊套在泵箱内之正轴，而 
其轉動通常是由車上的引擎帶動。當水從葉輪之中央入水 
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口流入後，即為葉輪所收集，並將之送達葉輪之周邊被高速 
拋離，造成速率能大大地增加。當水進入泵箱後，速率能 
轉變成為壓力能，亦即是我們所需的形態（出水壓力）。 

4.2 離心泵的構造比較簡單，其組合為兩個主要部份，即葉輪 
及泵箱，它們各有不同的功用：_ 

( a ) 葉輪 

葉輪是金屬鑄製而成，其形是圓弧狀，裝欲在正轴上。 
當葉輪被帶動旋轉時，所產生的離心力使水從其周邊 
高速輸出。最後造成速率能。（參閱附圖五） 

⑹ 泵箱 

泵箱之主要功用是將水在脫離葉輪後之動能變為壓 
力，相對地亦將水流之速度降低。當水從葉輪作高速 
輸出時，即會產生擾動及磨擦消耗能量。為了將能量 
的消耗減至最低，泵箱之設計，應可減低水流之擾動 
及速度，並能令水流平穩及均勻。要達成此項目的之 
方法有兩種： - 

⑴ 螺形泵室 

螺形泵室是離心泵泵箱之最簡單型式，其形狀與 
蝸牛殼相似，水從葉輪拋離後，即進入橫斷面積 
逐漸增大之水道，後到達出水口，藉此方法，水 
流之速度便逐漸降低。 

( ii ) 導葉 

另一更有效之方法，是用導葉裝嵌在螺形泵室内 
壁，以帶領水流納歸正執，減低水流的擾動。同 
時並可將速率能轉變成為壓力能，亦即是所需的 
形態（出水壓力）。（參閱附圖六） 


4.3 雙級或多級離心泵 
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( a ) 在一具單級離心泵（即配有一隻葉輪的離心泵）工作時， 

若要增加出水壓力，可有以下兩種方法： - 

( i ) 將葉輪運轉的速度加快 

( ii ) 將葉輪的直徑加大 

( b ) 以上兩種方法理論上可以勝任，但實際上未必能做到將 
出水壓力增加的任務。因為引擎的設計使到葉輪的轉速 
大受限制及較大直徑的葉輪所產生的效率並不高。故 
此，維持引擎在較低轉速運行時及配有兩個或以上適當 
直徑的葉輪便可達成增加出水壓力的任務。但一般消防 
泵所採用之級數都不超過雙級。 

( c ) 一具雙級泵其實是採用兩具單級泵併連而成。假設兩具 
相同之單級泵以相同的速度工作，水從第一具泵經輸水 
喉至第二具泵之入水口，最後當水從第二具泵的出水口 
輸出時，其壓力便會增至兩倍於進入時之壓力。其實這 
一個增加壓力的過程與一具雙級泵所產生者並無分 
別，不同者為該兩個葉輪併連在同一條旋轴上及泵室内 
的導葉加長以引領由第一具葉輪周邊之水於穩定減速 
下進入第二具葉輪。（參閱附圖七 及八） 

4.4 離心泵的優點 

( a ) 出水量穩定。 

( b ) 與其它種類的泵比較，其結構較為簡單。 

( c ) 保養容易，即使司泵員（泵手）操作不善，對泵的結構造 
成的破壞亦較小。 

( d ) 泵的外型精簡細小。 

( e ) 關閉出水口後，亦不需停止引擎。 

( f ) 可配合内燃機作直接推動。 


4.5 離心泵的缺點 

( a ) 離心泵的效率較往覆式泵為低。 

( b ) 離心泵需要一個獨立的排氣裝置。 
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5. 周邊泵 

5.1 當離心泵（雙級或多級)在工作時，若需要增加出水壓力，必 
須將葉輪運轉的速度加快。此舉有可能令泵的結構過度磨 
損。 

5.2 周邊泵俗稱重生泵，是一類經改良後的離心泵。周邊泵的設 
計是可以使泵在低轉速時而產生高的出水壓力。令泵的活動 
組件減少磨損。周邊泵的構造是有一個特別設計的葉輪（參 
閱附圖九），在葉輪的周邊配有一連串之導葉，造成一導葉 
環。周邊泵的泵殼緊貼在葉輪的中心部份，但留下一水道包 
圍著導葉環。 

5.3 當水由低壓泵進入此水道時，會下降至導葉間的底部。因為 
葉輪轉動而產生離心力的關係，所以水便被高速拋離至葉輪 
的周邊，亦即是導葉間的頂部。水被泵殼引導再次流回導葉 
間的底部，此過里循環不息地進行。 


5.4 當每一次 過程 完成時，水的能量（即動能）都會增加°因此， 
水會在水道内進行很多次的循環 過程 （類似在跳絲帶舞時的 
絲帶活動動作），直至到達出水口時，能量便多次增加，最 
後變為強大的能量（即壓力）輸出。 

5.5 此種有特殊設計之葉輪的周邊泵，可產生相等於一個相同 
大小之離心泵四至五倍的壓力。周邊泵是特別設計為高壓捲 
筒喉之用。 


6. 射引泵 （俗 稱水引水泵) 

射引泵的工作原理甚為簡單，液體或氣體均可採用為操作媒介或 
推進劑。該泵之組合有一個喷咀（曱），其作用可將液體或氣體以 
高速射出，喷咀的設計是可以使到被射出的液體或氣體全部進入 
管（丙）之咽道（乙），而咽道（乙）的直徑是稍大於喷咀（曱）及管 
(丙）會逐漸擴大直至與喷咀收縮前（戊）相同之橫切面積（丁）。喷 
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咀與咽道最窄之處分離，並有一空隙（己 ） ，咽道的末端有一逐漸 
擴大之環圈圍繞該喷咀。當液體或氣體從喷咀以高速進入咽道 
時，產生「空吸作用」，便會引領圍繞於喷咀四週（己）之液體或 
氣體進入管（丙）内。（參閱附圖十）。射引泵具有若干優點，它以 
輕便，易於處理，及可用於標準消防泵所不能放置之場所，如地 
庫、船倉等。射引泵之操作並不受缺氧之影響，因為它無活動部 
份及不須要内燃機來推動。當射引泵被安放妥當後，除保持它的 
吸水濾筐不受雜物阻塞外，並不須要特別專心照顧。供水至該射 
引泵的主泵亦可停泊在遠離火場之較方便位置，並在該處執行它 
的所須任務。 

6.1 射引泵的構造 

射引泵的構造為一金屬體，它有一個入水口以供應該喷 
呕，一個吸水口及一個出水口。水經標準消防泵（例如泵 
車或手提泵等）加壓後作為它的推進劑，當加壓後的水經 
由輸水喉至射引泵之喷咀時，因環繞著喷咀之處的壓力降 
低，需被抽取的水被大氣壓力迫進其吸水口後往上升，後 
再經其出水口及輸水喉被送至排水點。 

6.2 射引泵之各種型式 

射引泵之型式大致可分為兩大類： - 

( a ) 懸掛在水面式（參閱附圖十一） 

此型式之射引泵抽水量多少，與以下情況有非常緊 
密的關係 

( i ) 該泵與水面之距離高度，及 

( ii ) 排水點與該泵之距離高度。 

( b ) 置於水底式（參閱附圖十二） 

此型式之射引泵必須被放置於水中内，並可抽取超 
過10米揚程高之露天水源。此泵之底座是為吸水口 
並配有淺水濾筐，毋須使用吸水管。又此型式之泵 
通常都會採用雙級射引喷咀以達至較高效率。 
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附圖一壓力泵 

左： 單作用式 
右：雙作用式 


下程 


上程 



入水閥 


出水閥 


June-2007 


⑺ 


P1 






























































香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：1 


編號：： P 1 


附圖二.提升泵 
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附圖三 斗柱泵 
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附圖四.齒輪泵 



被動輪 


國輪相 


入水口 


June-2007 


(10) 


P1 









香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：1 


編號：： P 1 


附圖五.葉輪之構造 
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附圖六.單級離心泵之操作 
左：無導葉 
右：配有導葉 


螺形泵室 


螺形泵室 
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附圖七.兩具單級泵併連而成一具雙級泵 
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附圖八.水在雙級式離心泵流經之水道 
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附圖九.周邊泵的操作原理 



June-2007 


(15) 


P1 



















香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：1 編號： P 1 


附圖十.射引泵的操作原理 


空隙（己） 



喷咀（曱） 


June-2007 


(16) 


P1 












香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：1 


編號：： P 1 


附圖十一.懸掛在水面式的射引泵之構造 
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附圖十二.置於水底式的射引泵之構造 
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泵的排氣裝置 


1. 引言 


1. 1 排氣（俗稱抽真空）是將吸水喉内及泵箱内之空氣排去，使大氣 
壓力將水經吸水喉迫進泵箱内。 

1.2 排氣裝置僅為離心泵所必須採用的。至於純位移泵，例如壓力 
泵、提升泵、斗柱泵及迴轉泵，都能夠將吸水喉内及泵箱内之 
空氣排出，故此它們不須排氣裝置的輔助，因此它們被稱為 " 
本能排氣泵 " 。 

1.3 離心泵在轉動時不能排出空氣，因此它並不是 " 本能排氣泵 " ， 
必須另加裝排氣裝置，來達到排氣(抽真空）的目的。 

1.4 適合離心泵的排氣裝置為 ：- 

( a ) 往復式 

( b ) 氣射式 

( c ) 水環式 


2. 往復式排氣裝置 

2.1 往復式排氣裝置（參閱附圖一）其組合有一枝活塞，活塞之活動 
是依靠主泵傳動轴帶動，而傳動轴的接合或分離是由一控制杆 
操作。排氣系統與主泵之吸水部份用一管道相連接通，管内並 
設有一排氣閥。該閥内置一彈簀保持關閉位置，使主泵與排氣 
系統隔離。當須要排氣時，將控制杆拉動，活塞便上下活動， 
而排氣閥亦同時開啟。 

2.2 當泵排氣時，按下控制杆（即排氣杆），排氣閥（曱）隨即開啟， 
排氣裝置便接通泵箱及吸水喉。同時傳動亦隨即接合令活塞上 
下活動。當活塞（乙）向下移動時會使筒内之壓力降低，直至該 
活塞到達入氣穴（丙）之下，泵箱内和吸水喉内之空氣便會流 
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入。當活塞向上移動時，會將空氣迫出，經出氣閥（丁）及廢料 
排管（戊）排出外間。當泵箱内及吸水喉内的空氣完全被排盡 
時，便可以看見水從廢料排管流出來。此時，應立刻將控制桿（即 
排氣桿）放回原來位置，而排氣閥（甲）也會同時自動關閉。 

2.3 通常排氣之速度都不應超越1000轉/分鐘。 


3. 氣射式排氣裝置 

3.1 此型式的排氣裝置，是依靠引擎之廢氣（死氣）操作（參閱附圖 


3.2 當泵排氣時，排氣閥（曱）便開啟，而廢氣閥（乙）隨即關閉。廢 
氣閥（乙）關閉的作用是將廢氣通往廢料排管至滅聲器的正常途 
徑改道轉向喷 w 且（丙）。由此喷 w 且射出之氣體便進入另一條管道 
(丁 ） 。基於射引泵的原理（即空吸作用），在泵箱内及吸水喉内 
之空氣便經由排氣閥（曱）被抽取。空氣完全被排盡時，便可以 
看見水蒸氣從管道（丁）出來。此時，應將排氣閥（曱）關閉，廢 
氣閥（乙）隨即開啟，廢氣便循正常通道至滅聲器，而水亦已進 
入泵内。 

3.3 氣射式排氣裝置的效率是依靠廢氣自喷咀射出之速度。因此， 
排氣應該在引擎轉數高時執行，並將手油加盡，才可以獲得高 
速射出之廢氣。此裝置極為簡單而有效，比較其它型式的排氣 
裝置較少發生損壞。 


4. 水環式排氣裝置 

4. 1 水環式排氣裝置亦是屬於純位移泵的一種。它是本處消防車輛 
現時廣泛採用的排氣裝置。 

4.2 水環式排氣裝置的工作原理甚為簡單（參閱附圖三及四）。它 
包括一個旋轉於「橢圓型輪套」内的「中空葉輪」，而葉輪的 
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中空部份則緊套在「固定空心轴」上。 

4.3 「固定空心轴」的中間位置是「吸氣穴」，而周邊兩孔為「排 
氣穴」。「吸氣穴」經喉管接連泵室及吸水喉；而「排氣穴」 
是通向出口。 

4.4 排氣進行時，必須有一定量之水自裝置的水箱流入「橢圓型輪 
套」内。當「中空葉輪」高速轉動時，便會帶動「橢圓型輪套」 
内的水往同一方向旋轉。因受到離心力的影響，水會在「橢圓 
型輪套」内形成一個橢圓型「水環」。在「水環」中間較闊的 
兩邊因而產生「低壓區」（參閱附圖四），於是大氣壓力便將泵 
室和吸水喉内之空氣經「吸氣穴」迫進此兩「低壓區」内。 

4.5 進入「橢圓型輪套」的空氣於是隨著「水環」的旋轉移動。當 
夾雜著空氣的「水環」轉到「橢圓型輪套」較窄的兩邊時，因 
空間收窄，便會將空氣從「固定空心轴」的「排氣穴」輸出（參 
閱附圖五）。此為水環式排氣裝置的工作原理。 

4.6 當使用水環式排氣裝置作排氣時，引擎的轉速應為每分鐘2500 
轉，不得超越。 
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附 圖一. 往覆式排氣裝置之操作原理 
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附圖二. 氣射式排氣裝置之操作原理 
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附 圖四. 橢圓型水環及低壓區 
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空氣從排氣穴輸出 


附 圖五. 水環式排氣裝置的排氣操作過程 
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冷卻系統 

1. 概論 

1.1 本處大部份的消防車輛的「引擎」都是採用''水冷式''冷卻 
系統。含防鎊劑的水藉一具「循環水泵」之助運行於「引 
擎」及「散熱器」内。「散熱器」後裝有一具風扇可加速 
散熱。同時當車輛行駛時與空氣之迎面衝擊亦為另一種加 
速散熱的方法。但是消防車輛（泵水車類型）往往是需要停 
頓下來及起動「引擎」帶動「救火泵」作輸水任務，若要 
維持「引擎」不會產生過熱之現象，其冷卻系統應特別被 
設計為可以取用「救火泵」的水源作輔助冷卻之用。現時 
本處各類型的泵水車輛都是採用合路式冷卻系統。 


2. 一般泵水車輛的冷卻系統（參閱附圖一) 

2. 1 它們都是採用'’合路式''冷卻系統。含有防銹劑及防凝劑的 
水（俗稱防鎊水）藉一具「循環水泵」之助運行於「引擎」 
及「散熱器」内。「散熱器」底部裝設有一「換熱器」及 
其後亦裝置有一風扇用作加速散熱之用。保持引擎的工作 
溫度全賴裝設於「散熱器」内之「恒溫器」（俗稱水膽）。 
當引擎未達到工作溫度時，「恒溫器」會保持關閉，於是 
防鎊水只可運行於引擎内。當引擎剛達其工作溫度時，「恒 
溫器」便自動開啟，於是防銹水便由「散熱器」頂部流入。 
散熱後，藉「循環水泵」之助，從「散熱器」底部流出， 
再經「換熱器」流回引擎。 

2.2 防銹水亦用作冷卻自動波箱油之用。當防銹水經過「換熱 
器」時，波箱油亦同時被泵入「換熱器」内之網狀小管。 
波箱油散熱後，經「油隔」過濾然後流回「波箱」 
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2.3 另一具「附加換熱器」裝置於「換熱器」之後。它可確保 
「引擎」在正常溫度下工作。當泵水車停頓下來起動「救 
火泵」輸水時；清水會由「救火泵」的出水口部份流進此 
「附加換熱器」内，吸熱後返回「救火泵」的入水口部份。 

2.4 同時由「救火泵」 出水口 都份輸出的清水亦可作冷卻「動 
力分導裝置」（即 P . T . 0.) 之用； 清水最初會流經「動力分 
導裝置」，後再流進「附加換熱器」内，最後返回「救火 
泵」 的入水口 部份。 


3. 一般手提泵的冷卻系統（參閱附圖二) 

3.1 手提泵之冷卻系統是為 " 間接合路式 " 。它採用一具「水箱」 
以代替「散熱器」。在「水箱」内裝設有「冷卻盤管」。 

「引擎」配有一具「循環水泵」使含防銹劑的水(俗稱防銹 
水）運行於「引擎」及「水箱」内。另由「救火泵」出水口 
部份的高壓水在「水箱」内的「冷卻盤管」裏運行；吸熱後， 
返回該泵較低壓力之入水口部份以減低防鎊水的溫度。故 
此，引擎起動後而未需供水時應將一出水口略開。否則， 
冷卻系統便會失效。 
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附圖二一般手提泵的冷卻系統“間接合路式” 


冷卻盤管 



引擎 


水箱 


防銹水 


循環水泵 


入水口 
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動力分導裝置 （ P . T . O .) 


1 . M± 


1.1 消防車輛的動力分導裝置乃是一套機械式的特殊設計，其 
目的是在有需要時將引擎的驅動力改道以帶動車輛上的内 
置消防泵、液動絞盆、油壓升降平台或旋轉鋼梯等等。 


2. 動力分導裝置的型式 

2.1 用以帶動消防泵的動力分導裝置有下列三種型式（參閱附 
圖一） ：- 

( a ) 自齒輪箱（即波箱）之動力分導 

此型式的動力分導是取自波箱的主轴。主轴與動力分 
導裝置之間並裝有增速齒輪。 

( b ) 自驅動轴至齒輪箱（即波箱）之動力分導 

此型式的動力分導裝置是裝設於引擎及波箱之間的軀 
動轴。驅動轴與動力分導裝置之間並裝有增速齒輪。 

( c ) 自一轉送箱之動力分導 

此型式的動力分導是使用波箱之輸出轴以帶動一轉送 
箱，再由轉送箱帶動消防泵。在操作時，必須先接合 
泵轴然後再入波標。 
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附圖一.動力分導裝置各型式簡圖 

( a ) 自齒輪箱； 

( b ) 自驅動轴至齒輪箱； 

( c ) 自一轉送箱。 
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高地華手提泵 GP 10/10型 

1 . M± 


1. 1本處現採用的高地華手提泵 GP 10/10 型是較以往舊款的 
手提泵輕便而工作效率也較高。手提泵的主要功用是可 
在車輛不能到達的水源抽水，其次它還可以作為中途加 
壓泵使用。本處駐守新界總區的喉車，車上多載有一部 
手提泵及所屬泵水工具。 


2. 高地華手提泵 GP 10/10 型的規格 


2.1 引擎規格如下：- 

( a ) 引擎類型 

本田改良引擎；三汽缸，四衝程 

(b) 衝程 

70毫米 （ mm ) 

(C) 汽缸容積 

808立方厘米 （ cc ) 

(d) 最高轉數 

6600轉/分鐘 

( e ) 電池 

12伏特 

(f) 冷卻水箱容量 

5公升 

( g ) 偈油容量 

2.6 公升 

(h) 燃油缸容量 

14公升（無鉛汽油） 

(i) 偈油工作壓力 

1.5 巴在950轉/分鐘 

(j) 起動 

電動或手動 

2. 2 水果規格如 下： - 

( a ) 泵的型號 

高地華 GP 1010 

(b) 泵的類型 

單級離心泵 

(C) 出水口 

兩個 ： 70毫米 （ mm ) 

(d ) 入水口 

一個：100毫米 （ mm ) 

( e ) 排氣系統 

氣射式排氣 

(f) 出水量 

當壓力在10巴及揚程3米深時， 
其出水量是每分鐘1000公升 
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2. 3 泵的重量及體積 

( a ) 總重量 112公斤 

( b ) 體積 680毫米（長） 

495毫米（闊） 

605毫米（高） 

2. 4 冷卻系統 

高地華手提泵 GP 10/10 型是採用“間接合路式”冷卻 
系統。系統内置有換熱器，潤滑油冷卻器及水箱（内 
有防銹水）。引擎内配有一具循環水泵，使防銹水（内 
含防銹劑）循環運行於引擎、換熱器及水箱内。另有 
壓力水源從泵的出水口部份，先流入潤滑油冷卻器， 
再進入換熱器内之冷卻喉管，吸取換熱器内防銹水之 
熱力後，再流入該泵的較低壓力之入水口部份以減低 
防銹水之溫度。因此，當引擎起動後而未需要供水 
時，應將出水口開啟少許，讓水流出，使引擎不會有 
過熱之現象。 



從菜之出水口 
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高地華手油泵 GP 10/10 的冷卻系統“間接合路式 


3. 準備工作 


3.1 在起動引擎前，應作下列之檢查：_ 

( a ) 檢查冷卻水是否足夠，水平位應離水箱入水口 20毫 
米； 

( b ) 檢查滑機油。將油尺抽出，抹淨後插回原來位置上。 
再抽出時，如滑機油並未達油尺的最高位置上，便應 
加入同類的滑機油，直至到達最高位置。（注意：當 
檢查滑機油存量時，應將泵放置在平地上）； 

( c ) 檢查燃油缸之存量，應盡注滿。燃油缸存量為14公 


4. 起動引擎程序 

4.1 虱阻拉起（若引擎曾經工作過後，已到達適當溫度時， 
勿將風阻拉起，否則不能起動引擎）； 

4.2 將手油杆開啟少許； 

4.3 將電源掣推向左面，按下起動掣； 

4.4 當引擎起動後，其轉速是由手油杆控制； 

4.5 當引擎到達適當溫度後，即要將風阻推回原來位置。 

5. 手拉起動引擎程序 

5.1 起動繩存放於冷卻水箱空格内，作為緊急/後備使 
用； 

5.2 掀起引擎頂部的起動飛輪蓋，確保電源掣在關閉位 
置，以防發生意外； 

5.3 從冷卻水箱取出空格内起動繩； 

5.4 以反時針方向，將起動繩套入起動飛輪内的凹陷部 
份； 

5.5 啟動電源掣及將手油杆抽起少許； 

5. 6 將起動繩用力快速抽出，拉動引擎； 
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5.7 如引擎未能起動，重覆部驟 5. 4至 5. 6 ; 

5.8 引擎起動後，蓋回起動飛輪蓋； 

5.9 起動繩則稍後放回冷卻水箱空格内。 


12 



10 2 
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儀錶板名稱 


1 

混合儀錶 

顯示吸水喉内正或負壓力讀數 

2 

出水壓力錶 

顯示出水口壓力讀數 

3 

手油杆 

控制引擎速度 

4 

起動掣 

按下（起動引擎） 

5 

電源掣 

推左開啟電源；推右關閉電源或關閉引擎 

6 

風阻 

完全拉出（起動冷卻的引擎時使用） 

7 

時間計 

顯示引擎工作時間 

8 

防銹劑溫度燈 

顯示引擎内防銹劑溫度過高 

9 

偈油壓力燈 

顯示偈油壓力過低 

10 

儀錶照明燈 

提供照明 

11 

真空杆 

拉出可起動排氣系統 

12 

電源插座 

提供附加泛光燈電源或電池充電用 
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6. 關閉引擎程序 

6. 1將手油收盡，然後關閉電源掣，引擎便停止運行。 


7. 出水口 

開啟出水口（反時針方向扭動出水口銅環）；關閉出水口（順時針 
方向扭動出水口銅環）。出水口閥門内設有一彈簧；出水口在開 
啟狀態及未供水情況下，彈簀令出水口閥門封閉出水口。當進行 
排氣時，出水口閥門可用作止回閥，防止空氣經出水口進入泵 
箱，引致排氣失效。另外，出水口開關掣旁設有一洩壓閥門，在 
拉出及開啟出水口銅環時，可令出水口閥門較正常升高少許，可 
導致在出水口位置有壓力的水經閥門回流入泵箱内。（只可以在 
引擎完全停止下進行。） 


8. 抽取露天水源程序 

8. 1將水泵放置在平地上。 

8.2 將泵口蓋除下，接上吸水喉及關閉出水口。 

8.3 確保所有接驳口已經上緊和籐/銅籃放在水裡已有足夠 
之深度。（深度最好是吸水喉直徑的三倍） 

8.4 起動引擎及開啟手油杆少許。 

8.5 拉出真空杆，再加盡手油，這時應留意混合儀錶的讀 
數。 

8.6 在混合儀錶的負讀數會增加，到負讀數穩定時，出水壓 
力錶的指針提升後，將真空杆放回原處及將手油收細， 
開啟出水口少許，讓水流出來。 

8.7 在需要供水時，將出水口完全開啟，至於出水壓力之大 
小，可由手油控制。 

8.8 在輸水時，應慢慢調校引掣速度或出水壓力，切勿將手 
油突然增加或減少。 
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更換引擎内的滑機油（即偈油）。 

更換滑機油隔（即偈油隔）。 

清理或更換火咀。 

檢查所有金屬喉管接驳口是否穩固。 

檢查電池水是否足夠，有需要加入蒸漏水。 


9. 泵取街井水源 

9. 1 將泵口蓋除下，裝上適當之接驳銅頭，然從用喉接驳街 
井； 

9.2 將出水口開啟； 

9.3 起動引掣，然後將手油盡量收細； 

9.4 慢慢開啟街井直至有水從出水口流出時，關閉出水口。 
9.5 控制手油杆（增加或減少）到達所需的出水壓力。同時要 
注意混合儀錶的讀數要保持正壓。 


10. 水泵的保養 

10. 1 每週或五小時工作後 :_ 

( a ) 檢查滑機油是否足夠，有需要時應加入同類的滑機油至 
油尺的最高位置。 

( b ) 檢查冷卻水是否足夠，有需要時應加入清水。 

( c ) 檢查燃油缸之存量。 

10.2 每半年或每五十小時工作後: 


11. 手提泵之月試 


\)y 

ab c de 
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將泵口蓋上緊，關閉所有出水口。 

起動引擎。 

力口盡手油，拉起真空杆。 

當混合儀錶的真空讀數到達 -0. 75至 -0.8 巴時，將真 
空杆放回原來位置及關閉引擎。 

視察混合儀錶的負讀數，應可在十五秒鐘内維持不變。 
否則需要進行以下之壓力試驗。 


11.2 壓力試驗 

( a ) 進行壓力試驗的目的是尋找漏氣的原因 

( b ) 將泵的入水口接驳到一個有 3. 5巴至7巴壓力的水源 
(例如街井） 

( c ) 開啟一個出水口，可讓空氣排出。 

( d ) 慢慢開啟水源。 

( e ) 當泵箱内充滿水時，慢慢關上出水口，使壓力到達 3.5 
巴至7巴為止。 

( f ) 若泵之任何部份有洩漏，可見水會從洩漏地方溢出。 


11. 1真空試 


abed 6 f 

rv rv xfv 
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浮水粟 

l. 

1.1 浮水泵的主要功用是可在消防車輛及手提泵不能到達的水 
源作抽水。本處駐守新界總區的消防泵車和輕型泵車、滅 
火輪及其他指定的消防局，多載/存有一部浮水泵。 


2. 規格 



2. 1 

引擎規格如下：- 
(a) 類型 - 

單汽缸、 二 衝程； 


(b) 汽缸容積 

135立方厘米； 


(C) 馬力 - 

8匹； 


( d ) 燃油 - 

汽油/滑機油 (16:1); 


( e ) 燃油缸容量- 

5.5 公升; 


(f) 油門 

自動調校； 


(g) 冷卻系統 - 

氣冷式； 


(h) 起動 - 

手動。 

2.2 

水果規格如下 ： - 
(a) 類型 - 

單級離心泵； 


(b) 出水量 - 

在 8. 6巴壓力時其出水量是每分鐘636 
公升； 


(C) 排氣系統 _ 

不需要； 


( d ) 出水口 - 

一個，70毫米。 

2.3 

浮水泵的重量及體積 


(a) 總重量 - 

23 公斤； 


(b) 體積 

71 x 41 x 51立方厘米。 
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3. 構造 


3.1 浮水泵的構造甚為簡單，引擎與水泵裝配在一個浮水塑膠 
殼上，在塑膠殼内並填滿發泡膠料，故此它可浮於水面。 

3.2 浮水泵的入水口在其底部，並設有一濾隔，防止雜物被抽 
進水泵内。 

3.3 浮水泵的頂部有一挽手，以方便攜帶及在抽水時固定其位 
置之用。 
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4. 操作程序 

4.1 起動引擎 

( a ) 檢查燃油缸容量是否足夠； 

( b ) 接驳好輸水喉及喉筆，並將喉筆 關閉； 

( c ) 用繩綁好挽手； 

( d ) 開起動掣，關閉風阻（引擎冷時適 用）； 

( e ) 按著挽手，另一手拉起動繩直至引擎 起動； 

( f ) 將浮水泵慢慢地放到水面，由於引擎油門連接一枚浮 
子，下水後浮子會向上升，於是油門便會自動加速； 

( g ) 將繩索的另一端綁在固定物。 

4.2 關閉引擎 

( a ) 將浮水泵抽離水面； 

( b ) 關閉起 動掣； 

( c ) 關閉疏氣閥。 


5. 注意事項 

5.1 在起動時，由於引擎的壓縮比很高，所以經常會產生反抽 
現象。因此，操作人員應將起動繩拉出少許以放出部份壓 
力，然後將繩快速地拉出。 

5.2 切勿在地面上將油門抽起加速過久，雖然此舉可令引擎能 
較快達到工作溫度，但是因泵室缺水的關係，可引致水泵 
受損。 

5.3 將浮水泵放到水面時，切勿太快。否則引擎便會停止。 

5.4 當引擎在運轉時，切勿添加燃油。必須確保廢氣鼓冷卻 
後，才可添加燃油。 

5.5 引擎在關閉後，廢氣鼓溫度仍會很高，所以應避免接觸引 
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致受傷。 

5.6 就算水深只有100毫米高度，浮水泵都能自動排氣及供 
水。但水深有150毫米以上更為理想。 
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粟車/油壓升降台之水泵 

1 . 

1.1 本處現時所使用的泵車及油壓升降台有很多種類型，它們 
都配有一具雙級式離心泵，而所採用的離心泵大多數是「丹 
尼士」及「高地華」廠所製造的。 

1.2 故此，不同廠商所製造的離心泵及其體積大小不同的關 
係，至使它們的出水量（在固定壓力下）各有不同。 

1.3 其次，不同年份之泵車及油壓升降台的内置水缸容量也各 
有不同。 

1.4 又因為離心泵並非「本能排氣泵」，所以它們必須裝設有 
排氣裝置。不同年之泵車及油壓升降台也會有不同類型的 
排氣裝置（例如：往覆式排氣裝置或水環式排氣裝置）。 

1.5 因此本文只能夠將一般泵車及油壓升降台之「水泵」作一 
概論而已。 


2. 水泵的一般規格 

2.1 舊款式 

( a ) 泵的型號-丹尼士； 

( b ) 泵的種類-雙級式離心泵； 

( c ) 排氣裝置-往 覆式； 

( d ) 排氣速度-每分鐘1000轉，45秒内 完成； 

( e ) 出水口 - 4個，70毫米； 

( f ) 出水量 -當壓力在7巴及揚程3米時，其出水量是 

每分鐘約3600至4500升； 

( g ) 水缸容量-約1100至1350升。 
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2. 1 新款式 

( a ) 泵的型號 

( b ) 果的種類 

( c ) 排氣裝置 

( d ) 排氣速度 

( e ) 出水口 

( f ) 出水量 

( g ) 水缸容量 


- 高地華； 

-雙級式離心泵； 

-水環式； 

-每分鐘2500轉； 

- 4個，7 0毫米； 

-當壓力在7巴及揚程3米時，其出水量是 
每分鐘約3600至4500升； 

-約 1100至 1350升。 


3. 高壓捲筒膠喉 

3. 1 配有高地華廠製造之雙級式離心泵的消防車輛，多另附有 

一具周邊泵，以供車上之捲筒膠喉出水高達45巴壓力之 
用。（參閱附圖一） 
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附 圖一. 
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重型泵 

1 . M± 

重型泵車的製造廠是 SCANIA - P 94( ANGL 0 C 0-98) ，水泵是高地華泵 
GVB 10000 單級離心泵，水泵最高出水量每分鐘可達10000公升。這輛 
重型泵車的主要任務是在發生大火或水源受到限制的地方，而需要大量 
供水或遠程輸水時作主泵用途。重型泵車上有70毫米出水口 10個，100 
毫米出水口 4個和2台電子操控 （ RM 25 E ) 中攻喉筆。 


2. 重型泵的規格 


SCANIA - P 94 CANGLOCO -98) 
7. 75米 

2.4 米（連鏡2 • 9米） 
3.4 米 
18200千克 


引擎 

類別 

六氣缸直列式/渦輪增壓 

馬力 

360 匹 

波箱 

六前速電子波箱 ALLISON ( USA ) 

輔助煞車系統 

ABS / 二 級波箱減速器/廢氣減速系統 

水泵 

類別 

高地華泵 GVB 10000單級離心泵 

最高出水量 

10,000公升/分鐘 

最高水壓 

24 巴 

最高車頭轉數 

3000轉/分鐘 

排氣裝置 

水環式抽真空系統（自動操作） 

水缸容量 

1800公升 

入水口 

140 mm (2 個） 

出水口 
中攻喉筆 

70 mm ( 10個） /100 mm (4 個） 


料 

資 

輛名長闊高重 
春廠車車車總 
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類別 ：電子操控 （ RM 25 E ) 2台 

最遠射程 ： 60米 

最佳壓力 ：10巴 

最大出水量 ： 2500升/分鐘 

可調控角度 ： 上揚 +70 V 下降 -15 V 旋轉270°(向車身外） 

3. 分導裝置 

啟動泵分導裝置程序 

1. 確保波檔在 ( N ) 檔位置及手掣拉上。 

2. 開啟泵 ( PTO ) 掣，待 (Pump Engage ) 燈亮著及蜂鳴器發響。 

3. 入 D 檔，確定 (OK to Pump ) 燈亮著，及波檔視窗顯示4/4讀數， 
才可離開駕駛室。 

4. 確定車尾控制台上 ( PT 0) 之綠燈亮著，方可因應需要增加引擎轉速。 


4. 安全措施 

1. 如手掣未有拉上，或波檔桿不在空檔位置，是不能啟動泵 ( PT 0) 的， 
此乃安全設計。 

2. 如操作數次仍未能成功啟動泵 ( PT 0) ，嘗試還原所有程序，入 D 檔 
把車輛向前開動少許，再從新啟動裝置，但要確定車身未接驳輸水 

口侯 0 

3. 外來水源入泵，壓力不能超過12個巴。 

4. 外來水源入缸，壓力不能超過6個巴。 

5. 在關水閘掣前，需將引擎轉速減慢。 

6. 切勿讓水泵在沒水情況下運轉。 


5. 還原泵分導裝置程序 
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1. 確保車頭轉數在怠速狀態。 

2. 把波標桿推向 （ N ) 標位置 ， （OK to Pump ) 燈媳滅及蜂鳴器發響。 

3. 待五秒鐘後，直致驅動齒輪完全停止，關上泵 ( PT 0) 掣 ， (Pump Engage ) 
燈熄滅，波檔視窗顯示 N / N 讀數，表示解除泵之分導裝置完成，才 
能入波檔行車，否則會損壞機件。 


6. 中攻喉筆操作 

電子遙控中攻喉筆操作程序 

1. 把泵 ( PT 0) 接合及車軚楔上木柞。 

2. 預備好外來供水或開啟缸掣。 

3. 配戴好遙控器，開啟（右上角）電源掣後會作出預備狀態，中攻 oo 喉 
筆會自動上揚約40°及出水口側照明射燈亦會開啟。 

4. 利用遙控桿把中攻喉筆調向目標位置。 

5. 選擇（左上角）花灑或水柱。 

6. 選擇（左下角 ） 100%或50%水量 

7. 啟右下角水閘掣。 

8. 把手油按钮反時針調至10個巴最佳出水壓力，（如有需要）。 



手動中攻喉筆操作程序 
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如電子系統發生故障，便可改用手動操作。 

1. 關閉電子控制箱外三粒按鈕，按下及彈出白色部份（圖一）。 

2. 調較中攻喉筆之攪手向目標位置（圖二）。 

3. 釋放中攻喉筆氣動控制閥之氣壓（圖三）。 

4. 拆除水閘氣閥之紅色膠帽（圖三）。 

5. 用專用單向士巴拿開啟水閘氣閥（圖四）。 

6. 加手油至所需壓力（圖五）。 

7. 還原只須逆次序便完成操作。 

如非發生故障，手動操作後要用電控操一次，測試可否正常運作。 

7. 關閉電子遙控程序 

1. 操作完畢後或暫停出水，首先把手油關上。 

2. 如有需要開啟出水口，減少喉管壓力及藏水。 

3. 把水閘按鈕關上。 

4. 關閉電源按鈕，中攻喉筆自動反回原位。 

8. itt 

1. 中攻喉筆不能自動反回原位，可用手動程序調校，再嘗試用電控操 
作，如未能成功要報告工程部修理。 

2. 如非緊急，在出水其間切勿按下遙控桿頂端之暫停掣，因突然關閉 
出水會令内部壓力變成水衝而令引致系統損壞。 

3. 轉移目標時要小心控制遙控桿，因喉筆水壓較大，如射向不必要物 
件或其他人士會造成損壞或傷害。 

4. 如要兩台喉筆同一方向使用時，要注意車輛停放位置，因喉筆受到 
車身向外旋轉270°限制。 

(圖一） 中攻喉筆電子控制箱 
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摩打 


射燈 


電子 


(圖二） 中攻喉筆 ( RE 25 E ) (圖三） 中攻喉筆氣動控制閥 
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順時針扭動泄氣 


水閘氣閥膠帽 
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(圖四） 中攻喉筆水閘氣動閥 (圖五） 車頭轉數錶及手油 
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司泵員的守則 

1 . 

本章為敘述泵之操作，泵一字應解作任何泵水車輛，即本能推動 
或手提。泵之成功操作，所需之知識，大部份得自實際經驗，為 
此，大多數消防部門之訓練學校俱有不同之規範以教授實用規 
則。 


2. 接管車輛 

所有消防部門皆有一專為司機於當值時接管車輛之明確守則，此 
守則包括：- 

2. 1 檢查燃料箱内汽油或燃料之存量； 

2.2 檢查滑機油之存量；及 

2.3 視察散熱器或車頭水箱是否充滿。 


3. 車輛停泊位置 

3. 1 當泵置於大道上工作時，應放於路邊以免中斷或阻塞交 
通，如街道狹窄，則可能需要置於行人路上，以便留有空 
間讓其他交通工具能通行，但應注意該行人路能否負荷該 
車輛之重量。雖然，火場範圍内之道路多被封閉，但必須 
留有通道以備其他消防車輛使用。 

3.2 當泵接驳街井取水而使用輸水喉時，應盡可能將該泵置於 
最接近火場之處，因此可使供水至現場之輸水喉盡量縮 
短，令泵之操作人員能更有效控制。 

3.3 如需自露天水源取水時，應盡可能將該泵置於最接近水源 
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之處，以免使用過多之吸水喉。每增加一段吸水喉即會增 
加磨擦損失。 

4. 於抵達火警現場之際 

4.1 檢查手煞掣是否 拉緊； 

4.2 如為内置泵，接合動力分導 裝置； 

4.3 如屬手提泵，確保該泵保持平穩以免機油傾聚於油箱之一 
端； 

4.4 獲取水源； 

4.5 檢查各出水口是否關閉，除直至有指示時，否則不應先行 
開啟水掣，且各出水口掣要慢慢開啟。 
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開始工作 


1. 泵街井 

1.1 當泵於街井取水時，通常會使用適合長度之軟吸水喉接連 
街井，而泵口濾筐應裝妥以免石塊進入泵内。 

1.2 標準之70腿及100腿輸水喉常作軟吸水喉用，軟吸水喉較 
優於硬吸水喉，其優點如下： 

( a ) 該泵不必接近街井，可儘量接近火場。 

( b ) 輸水喉不致太長使易於控制水喷柱。 

1.3 另一方面，硬吸水喉具磨擦損失較低之優點，得自街井之 
輸水量較大。 

1.4 使用軟吸水喉時，應小心運用油門，一旦該泵之輸出量大 
於供應量，消防喉便會扁平。此乃軟吸水喉内之壓力降跌 
至大氣之下。 

1.5 泵之入水口，使用收水銅頭應較直接接驳為佳，因遇到需 
要增加街井供水時，即可從而接驳，不需將泵停止。 

1.6 無論使用軟或硬吸水喉，該泵接驳妥後應將一出水掣開 
啟，而此舉必須於街井水掣未開前做妥，以清除泵内及消 
防喉内之空氣。亦避免積累過量之壓力，此壓力對使用硬 
吸水喉至為重要。 

1.7 當泵工作於街井之際，不得使用排氣裝置。當街井水掣開 
啟，複式錶及壓力錶即記錄供應至泵之壓力。當泵之轉數 
增加以提高輸出壓力，壓力錶之讀數即上升，複式錶之讀 
數則降低。 


1.8 如供應受限制，泵之轉速應時常調校使輸出與街井供水量 
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相同及使複式錶之指針跌至零度，任何速度之增加反令產 
生真空。如使用軟吸水喉，該消防喉即因外壓力較大而扁 
平。至於硬吸水喉，泵所產生之真空，將導致地底水管產 
生真空，令水流增加。無論如何藉此方法所增加之水量甚 
少，且吸排情況因真空之增加而不穩定。於此情況下，地 
底水管内將發生洶湧，即見複式錶之指針顫動頗劇，壓力 
錶之指針則顫動較輕。 

1.9 各水務部門大致反對此法，因其可能破壞地底水管，更於 
某種環境下可抽進不潔之物而污染地底水管内之食水，例 
如經由損壞之街井或地掣。 

1. 10如一部泵其複式錶經已損壞，且用輸水喉從街井供水者， 
應不時以手緊握來水之消防喉以檢查其軟硬程度，過硬則 
入水多出水少，過軟則超越供應範圍，消防喉即會扁平。 
如環境許可，應調整油門直至獲得滿意效果。 


2. 泵露天水源 

2.1 工作於露天水源，必須使用硬吸水喉，因泵吸水前需抽真 
空，並會導致軟吸水喉扁平。 

2.2 當泵就位後，所需之吸水喉應平於地上成一直線於泵與水 
源之間，隨即連接。由於柔性受限制，吸水喉不可過度屈 
曲或過度伸張，遇有因處理不當而損毀者則吸水喉應較輸 
水喉為嚴重。應經常使用塞順匙上緊喉頭使驳口封密。 

2.3 慣常應將籐籃及銅籃接驳於吸水喉最尾一段以便隨時應 
用。除非吸取之水源是清潔無疑，否則不可將籐籃移去。 

2.4 當使用濾筐時，泵口隔砂便作用不大，濾筐之用途是阻止 
雜物進入泵箱内，任何物體能通過籐籃及銅籃即亦可通過 
泵口隔砂，於此情況下，泵口隔砂不但無用反令磨擦損失 
增加。因此，凡使用吸水喉時，先將泵口隔砂除下，妥為 
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放置。 


2. 5 當放置吸水喉於泵及水源之際，切記小心，避免尖銳彎曲， 

及將吸水喉任何一部份高過泵口，導致產生氣囊，使供應 
欠佳。 

2. 6 將吸水喉放進水中吸水時，避免使其磨擦於水池邊，牆角 
等，並用繩索缚穩以減輕喉頭之負荷；或可隨時將吸水喉 
拉起以便清理濾筐。 

2.7 泵取露天水源要獲得理想效果，濾筐沉浸之深度不得少於 
吸水喉直徑之三倍即300腿（毫米），如濾筐過於接近水面， 
即有浮起之勢，並形成旋渦引致充氣，使供應欠佳，水喷 
柱鬆散無力，終而真空消失。當工作於淺水池或淺溪澗時， 
可使用淺水銅籃或以重物將濾筐壓於水底。 

2.8 於急流之河或溪泵水時，應將濾筐面向逆流，如讓濾筐置 
於順流，濾筐會浮起，影響供應。須緊記，無論多少空氣 
進入吸水喉，真空即會消失，該泵須再行排氣。 


3. 排氣（抽真空） 


3.1 —具離心泵工作於露天水源前，需依靠排氣裝置把吸水喉 
及泵箱内之空氣排除，使其產生真空，讓大氣壓力將水迫 
進吸水喉及泵箱。 


3.2 固定油門於排氣速度 

( a ) 泵配合往復式排氣裝置，其通常引擎速度約1000轉/ 
分鐘。 

( b ) 泵配合氣射式排氣裝置則需於排氣時開盡油門。 

( c ) 泵配合水環式排氣裝置，其通常引擎速度約2500轉/ 
分鐘。 


3.3 
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( a ) 當排氣杆拉動後，觀察各測量錶，應發覺複式錶反應最 
先，一旦獲得升程，其指針即顯示真空增加。當達到一 
固定真空度數，壓力錶應錄得一正壓力。此時，應將排 
氣杆立刻放開，並稍回油門。 

( b ) 往復式排氣裝置不得操作過久，如在45秒内仍未獲得 
升程，則該揚程可能太高，或吸水喉或泵本身洩氣，此 
時，應於再次排氣前，將吸水喉及泵之接驳口先予檢查 
有否曳漏。 

( c ) 排氣過程完成後，應開啟出水口掣，尤以高升程時，其 
壓力不得少於 1. 5巴，以確保夠水量運行於冷卻系統。 

( d ) 接獲開水命令時，泵之轉速應予增加以供所需之壓力。 
但須謹記操縱喉筆人員之處境，而油門應逐漸增加以避 
免「後撞力」突然而來。 

( e ) 各泵皆倚靠水作冷卻，並絕不能使泵於缺水狀態下轉動 
過久。至於手提泵更為危險，因其引擎冷卻之水量有 
限，如引擎於缺水流經冷卻盤管而轉動一段長時間，勢 
必使冷卻水過熱而沸騰。 


4. 自露天水源開始工作缺乏排氣裝置 

4.1 間中有此可能，一具可用之泵而其排氣系統發生故障，該 

故障不能就地矯正者。假定該泵不能替換而必須用以吸 
水，倘升程不太高則可試用下列之方法： 

( a ) 利用第二泵 

此乃最佳方法，如能獲另一泵協助應盡量使用此法。發 
生故障的泵如常佈置作吸水用，協助泵則與之並排，以 
其吸水喉驳上合適之搭頭（三叉收水銅帽）接驳於發 
生故障泵之出水口，該出水口掣應保持開啟。發生故障 
泵之引擎應以適當速度轉動，而協助泵則開動排氣裝 
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置，這樣便可將故障泵之空氣抽出。當讀數一經出現於 

協助泵之壓力錶時，連接吸水喉之出水口掣可立即關 

上，並將吸水喉分離。之後，該故障泵應將輸出壓力固 

定於 3. 5巴，以免真空消失。 

( b ) 利用空蓋 

( i ) 該泵如常佈置作吸水用，所需之各段吸水喉接驳 
妥當，末段吸水喉不需裝上濾筐並將之高舉超越 
泵口，再用水桶或其他器皿注水其内，充滿吸水 
喉及泵箱。 

( ii ) 將泵箱内空氣全部軀出，事屬重要，為確保此過 
程順利進行，應稍開一出水掣。 

( iii ) 當水進入泵之際即可聞空氣被驅出之聲響。一有 
水開始流出，即將該出水掣關閉，之後再以水注 
滿吸水喉為止。於注水之際，應將該吸水喉直立 
搖動以排洩可能受困之任何氣泡。隨即將一空蓋 
輕力接上吸水喉約兩至三轉即可。 

( iv ) 繼將該吸水喉放下水中，而該泵以較快速度轉動， 
並於水中除下空蓋。此時該泵應可恢復正常吸水。 
但須注意，於未放下吸水喉前，先行以喉繩將空蓋 
缚結以免遺失。如於水中不易觸及該空蓋，可利用 
火鈎或其他較長工具將之除下。 

( v ) 倘若所有驳口封密而使用此法不成，則全因注水於 
吸水喉及泵箱不妥善，使有足夠空氣留於泵内令真 
空消失。此法於水池吸水尤為有效，因空蓋潛於水 
中後較易除下，此等動作完成後，可將濾筐於水中 
接上，如不可能則應將泵口隔砂預先裝妥。 


( c ) 利用收水銅頭 

該泵佈置如常作泵取露天水源之用，而吸水喉經注水如 
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上法 （ b ) 所述。接上一收水銅頭以替上述之空蓋。收 
水銅頭之止回閥用作制止吸水喉内之水流出外間。若泵 
口隔砂已裝於泵口内，此法可安全施用於清潔水源。收 
水銅頭之入水口不得擱置在水底，因會引致真空讀數高 
而輸出量少。此法應視作最後一著，因止回閥產生磨擦 
使輸出水量較少。 
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遠程供水 


1.1 在一些偏僻地區，水源時常不足，所以在發生火警時，都 
需要使用數輛泵水車輛（或幾部手提泵）及大量輸水喉從 
遠處之街井或露天水源將水輸送至火場作救火用途。稱之 
為「遠程供水」。 

1.2 用作輸水用途之泵水車輛（或手提泵）應放置在適當距 
離。而輸水喉亦應舖設暢順，不應過度屈曲及阻塞交通。 

1.3 一般來說，遠程供水可有下列兩種方式： 


( a ) 開路式 

簡單來說是由一水泵將水經輸水喉送至一水注，再由另 
一水泵從該水氹抽水送至另一水氹，此程序不斷地重 
覆，直至將水送至火場為止。又因為開路式遠程供水需 
要大量的工具及人力和較長的時間，所以通常都不會採 
用此方式作遠程供水。 


( b ) 閉路式 

簡單來說是使用一部主泵獲取水源後，將水經輸水喉送 
至火場作救火用途。其間設置一或多部中途泵用來加壓 
以抵消水在輸水喉内流動時因磨擦而損失之壓力。 
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2. 良好的遠程供水 

2. 1 一次良好的遠程供水是能以最少的工具輸送大量的水往火 
場作救火用途。因此良好遠程供水是依靠下列的主要因 
素：_ 

( a ) 良好及適當的工具（包括水泵、輸水喉、其它接驳工具 
及輔助工 具）； 

( b ) 擺放水泵及舖設輸水喉於適當位置，使其可發揮最高效 
率； 

( c ) 司泵員的良好操作 技術； 及 

( d ) 良好的通訊。 


3. 進行遠程供水時應考慮之事項 

3.1 主泵的擺放位置 

在抽取露天水源時，應盡量接近水面，將揚程減至最短。 
3.2 擺放中途泵之距離 

現場的環境及地勢，如上山或落山，都應一併考慮。 

3.3 使用及舖設輸水喉 

( a ) 應使用較大直徑的輸水喉；及 

( b ) 在舖設輸水喉時，應盡量避免屈曲及阻塞交通。若需要 
橫跨路面時，便應使用護喉板。 

3.4 充水前，中途泵的準備工作 

( a ) 所有中途泵應將其另一個出水口開啟，讓輸水喉内之空 
氣可快速排出；及 

( b ) 當水到達後，中途泵的司泵員應控制手油至使混合錶的 
指針在零的位置。 

3.5 建立通訊系統 

若想遠程供水有效地執行，一定要建立良好之通訊系統，如 
使用手提無線電對講機。各司泵員應時常保持聯絡，使工作 
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達盡善盡美。 
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泵之故障 



引言 


1. 1 泵之每一個測量錶對偵察及矯正泵之故障實佔一重要地 
位。幾乎發生於泵之每一項故障，都可以在儀錶板上或其 
它測量錶上看見。一名訓練有素之操作者應可從儀錶找出 
其故障原因，並可立即加以矯正。 


2. 自街井（或其他壓力水源）工作中 

2.1 如水流不繼，其原因為： - 

( a ) 供應方面出錯，例如地下水管破裂或泵與街井間的消防 
喉爆破； 

( b ) 泵之入水口隔砂阻塞；或 

( c ) 喉筆的出水量因超愈來水量。此情況出現時，消防喉便 
會扁平阻截來水供應。操作泵之人員應將手油收細，直 
至該街井能再供應為止。 

2.2 如工作之際輸出壓力減少，其原因為： - 

( a ) 此情況出現時，很可能有一段輸水喉爆破；或 

( b ) 有手掣喉筆正在開啟中。 

2.3 如工作之際輸出壓力增加，其原因為： - 

( a ) 有手掣喉筆在使用中突然 關閉； 

( b ) 輸水喉受到重物壓著（例如：汽車）；或 

( c ) 細小的砂石通過泵及輸水喉後，阻塞於喉筆内。 
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3. 自露天水源工作中 

3. 1 如泵排氣不成，其原因為 ：- 

( a ) 籐籃和銅籃放置於水中深度未夠； 

( b ) 硬吸水喉接驳口未上緊； 

( c ) 泵箱的排水旋塞開啟； 

( d ) 出水口掣未曾關妥； 

( e ) 硬吸水喉茂漏； 

( f ) 機械封套 損壞； 

( g ) 接驳測量錶的管道玫漏； 

( h ) 於氣射式排氣裝置之拍板座放置 不合； 

( i ) 排氣閥未開； 

( j ) 機械傳動的排氣裝置之轉動部份失效； 

( k ) 在水環式排氣裝置内 缺水； 

(l) 複式錶未開啟，所以並無真空讀數；或 

( m ) 籐籃或銅籃被什物阻塞。 

3.2 如工作之際真空讀數減少，其原因為： - 

( a ) 露天水源的水位升高；或 

( b ) 喉筆的出水量減少。 

3.3 如工作之際真空讀數增加，其原因為：- 
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( a ) 露天水源的水位降低； 

( b ) 吸水喉濾筐阻塞；或 

( c ) 喉筆的出水量突然增加。因出水量增加的關係會引致水 
在吸水喉内的磨擦損失增大，而需要較多的大氣壓力以 
抵消因磨擦而損失的壓力。 

3.4 如工作之際真空消失，其原因為： - 

通常的原因是由於水位降低，引致濾筐部份或全部露出水 
面。 


4. 低壓囊 


4. 1 假如壓力下降，水的沸點亦會同時降低。當使用硬吸水喉 
抽水時，如果揚程增加或水流經吸水喉時磨擦損失增大， 
便會引致泵和吸水喉内壓力下降，於是在泵内和吸水喉内 
的水便能在室外溫度下蒸發，形成蒸氣泡，稱之為「低壓 
囊」。 

4.2 當低壓囊產生後，水泵便會發出短促而尖銳的聲音。此時， 
司泵員須明暸該泵已經達到或超越其最高出水量，應立即 
將手油收細直至該聲音消失為止。 

4.3 低壓囊通常是由於抽取溫度高的露天水源而產生的。 


5. 水柱鬆散 

5.1 —支鬆散的水柱，其成因是由於空氣隨水進入泵内。當空 

氣被引進泵内時，其壓力與大氣壓力相同。之後，便被壓 
縮至與水之壓力相同。當水從喉筆輸出後，空氣即挾輕微 
的爆發力再度擴張以回復原有之壓力。此情況之成因通常 
是由於在抽取露天水源時，濾筐放置水中時深度不足，又 
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或泵之吸引部份有輕微泡漏而引致空氣進入泵内。 


6. 機械損壞 

6. 1 每一架泵水車輛都會在消防工程部作定期檢查及保養，使 
機械之損壞減至最低。及在局内日常工作中，亦應為它們 
作出一套有系統性之檢驗及護理，這樣較嚴重之損壞便不 
會在火警現場發生。 

6.2 通常起動引擎失靈都是因為電池或燃油發生 故障； 或泵之 
操作員欠缺經驗而已，而大多數都不是因為引擎機械發生 
毛病。使用風阻過度或使用油門不正確至令化油器内燃油 
過多，實為最普遍之成因。每一内燃機對發動方面有其獨 
特之性質，所有司機及泵之操作員對彼等操控之車輛應徹 
底熟識。 
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粟水車輛的保養 



引言 


1.1 各泵水車輛（例如：重型泵車、油壓升降台、泵車及輕型 
泵車）之護理保養須遵照其個別不同之程序執行。 

1.2 此程序應包括車輛上所有的手提工具及固定裝置（例 
如 ：水泵 、排氣裝置、救生梯座、旋轉台、警號及閃燈 ... 
等等）。 

1.3 尤其是在災場工作完畢回到所屬消防局後，應立即進行護 
理及清潔，以確保它們能保持良好的工作狀態。 


2. 泵水任務完畢返回局後之護理及清潔程序 

2.1 燃油、潤滑油及水箱必須檢查及補充。 

2. 2 水泵内部應以清水沖洗。如該泵曾吸取海水或咸水街井， 
更應徹底清洗所有曾經與咸水接觸之部份，稍有疏忽便會 
引致嚴重之損壞。清洗完畢後應將排水旋塞關閉妥當。 

2.3 車上水缸應予注滿。 

2.4 如屬往覆式排氣裝置，應將積水排去。 

2.5 清潔及檢查全車，並用毛巾抹乾。 
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泵的標準試驗 



引言 


1. 1標準試驗的目的是確保每一件工具都在“良好工作狀態” 
中。良好工作狀態是包括工具的清潔及保養。 

1.2 本文所述的泵之標準試驗只是為重型泵車、油壓升降台車及 
泵車而製定。（至於有關手提泵的標準試驗，應參閱本講義 
編號：5)。 


2. 進行泵之標準試驗的程序 

2. 1 每季輸水測試 

上述三類車輛之水泵每季均需從露天水源抽水，進行泵水測 
試最少15分鐘。水面與水泵入水口之間揚程應盡量接近， 
但不得超過3米。如水泵不能維持下表所列的 水壓 ，則須作 
一報告。 


原廠規定 

水果則試 

喉管 

使用珍寶喉筆 

在7巴壓力時，其出 

最低壓力 

數量 

SM - 30數量 

水量（升/分鐘）應為 

(巴） 

(條） 

(支） 

9100 

重型泵車 

7 

8 

8 

4546 

油壓升降台車/泵車 

7 

4 

4 


2. 2 每季真空測試及吸水喉檢查 

當完成上述輸水測試而迫件濕透後需立即進行這項測試。 

( a ) 檢查各段吸水喉，確保接頭完好無缺及墊圈在正常位 
置。如有需要應為喉乸旋環及喉公螺絲牙加油潤滑。檢 
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查完畢後，將各段吸水喉連接起，並接驳水泵入水口， 
最後一段應套上泵口蓋。開動排氣機不應超過45秒。當 
真空壓力達80千帕斯卡後停止引動，然後留意混合錶上 
指針，如一分鐘内指針降回30千帕斯卡，即表示空氣茂 
漏過多。出現這種現象可能是因為泵轴迫件損壞、混合 
錶或壓力錶接驳口洩漏、輸水閥洩漏、冷卻系統接驳口 
茂漏、或吸水喉或接頭損壞所致。如出現线漏應盡量加 
以補救。至於調校水泵迫件應在水泵開動時進行、鬆緊 
程度應以水泵加壓後仍能滴水為準。 

進行下文所述 （ b ) 之水壓測試可找出吸水喉是否漏 
水。水壓測試並例行工作，只在懷疑吸水喉漏水的情況 
下才需進行。 

( b ) 拆下最尾一段吸水喉的泵口蓋，用適當的搭頭將吸水喉 
接驳街井。街井的靜止壓力不應超過3巴及應保持一出 
水口開啟，讓空氣排出，然後慢慢開啟街井地掣。當有 
水從出水口流出時，便需關閉出水口，讓街井逐漸全面 
加壓。如街井水壓超過3巴，則應使一出水口保持開啟， 
讓測試壓力調至不超過3巴。若有水從吸水喉或接驳口 
茂出，即表示茂漏，應採取行動加以糾正。 

當進行水壓測試時應注意之事項： - 

( i ) 未將出水口開啟前不得開啟街井；及 

( ii ) 須慢慢關閉出水口。 
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2.3 每半年深水提升測試 

( a ) 如水泵經每季輸水測試及真空測試後證實操作正常，可 
免進行深水提升測試。但假如要進行此項深水提升測試 
時，當水泵壓力在7巴及揚程有6至7米時，其每分鐘 
出水量應超過900升。 

( b ) 當行深水提升測試時應注意之事項： 

( i ) 量度揚程應從入水口的中心點至水面之垂直高度； 

( ii ) 提升每米揚程時間應不超過6秒；及 

( iii ) 當進行深水提升測試時，水泵的出水量應較正常者 
為低。 
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呼吸器介紹 


1. 呼吸生理學 


1. 1 呼吸過程 


呼吸之動作可分為吸氣、呼氣及間歇三個階段。目的是供 
應氧氣給身體各器官及組織。 

空氣進入體内時所經之通道，包括口與鼻、咽、喉、氣管 
及支氣管。 

當空氣經過鼻孔時，鼻粘膜能將其溫度提高，同時由於鼻 
粘膜表面的水份蒸發之故，空氣亦變為潮濕。這些空氣經 
咽（位於口鼻之後由肌肉組織組成之管道）。再經口腔底部 
通往其所連接之喉（喉位於咽底部之前面）。喉向下直通氣 
管（位於食道之前面）。氣管内壁除有一層與咽喉裡膜相同 
之粘膜外，並有由纖毛細胞組成之毛狀小突，向喉部擺動， 
協助排除吸入之微塵及粉狀物。氣管在胸部分為兩條管 
道。分別將氧氣輸至左右兩肺，此兩分枝管道稱為「支氣 
管」。支氣管之内壁結構與氣管相同，但支氣管在進入兩 
肺後一再分支為更小之分管時，其管内壁己演變為平滑的 
内皮細胞，稱為「細支氣管」。細支氣管又繼續分支，直 
至最細者在其末端形成小腔，稱為「肺泡」。 
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1.2 空氣的組成 

在水平線量度時。空氣的成份及比例如下：- 



成份 

化學符號 

在大氣中百分比 

理論上計算 

i ) 

氧氣 

0 2 

20. 93% 

21% 

ii ) 

氮氣 

N 2 

79. 04% 

79% 

iii ) 

二氧化碳氣 

co 2 

0. 03% 

0% 


此外，空氣還含有一些稀有的惰性氣體及塵粒。 

1.3 空氣成份在呼吸過程中的變化 

當空氣被吸入肺部時，「肺泡」會吸取其中的部份氧氣。 
並同時將血液中的二氧化碳氣清除及排走。事實上，在每 
一次呼吸動作中，空氣成份的變化如下：- 



氣體 

吸入 

排出 

i ) 

氧氣 

21% 

17% 

ii ) 

氮氣 

79% 

79% 

iii ) 

二氧化碳氣 

0% 

4% 


從上表看來，氮氣似乎對呼吸沒有影響，其實它亦被「肺 
泡」所吸收並溶於血液中，只是在正常大氣壓力下沒有變 
化。但在高壓的工作環境中，氮氣會引致氮氣麻醉症。詳 
情請參閱講義 2. 4。 
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1.4 氧氣對生命的功能 

人體就像一部内燃機，需要燃料及氧氣來產生動能。不 
過，人體是從食物中吸取燃料（即養份）；從呼吸中得到氧 
氣的供應。而血液便負起運輸的工作，把氧氣和養份送到 
身體各部份，在養份被氧化時所產生的渣宰（包括尿素，過 
量的水份。二氧化碳氣及其它雜質）亦同時被帶到適當的 
器官排出體外。人類生命的延續，是倚賴氧氣來氧化體内 
所吸取到的養份，以產生各種能量，維持生命。若缺乏氧 
氣，身體各部份便得不到適當的活動能量，經一段時間 
後。體内的細胞便會相繼死亡。生命便完結。 

1.5 工作的輕重程度對呼吸的影響 

氧氣的需求量和工作的輕重是成正比，當身體在休息時， 
祇有不隨意肌在活動，故氧氣的需求量少，當身體活動 
時，氧氣的需求量便會增加。如氧氣的需求量增加時，呼 
吸的次數便相應提高。以成年人為例，休息時呼吸的次數 
由每分鐘十五次至十八次，劇烈運動或工作時，可達三十 
次或以上。而血液流經肺微血管的速度，在劇烈運動時比 
在休息時快六倍至八倍，心跳亦相應增加。 

呼吸動作及次數是由腦内延髓的一組特別神經細胞所控 
制。此組細胞的正常活動有賴於得到適當比例的氧氣及二 
氧化碳氣。故此過量的二氧化碳氣會令該組神經加速人體 
的呼吸，甚至不能適當地控制呼吸，結果導致昏迷。 

精神緊張會令體内需氧量增加，因而導致呼吸頻率加快。 
故此消防員應保持情緒穩定，以避免令所佩戴的呼吸器的 
存氣量出現額外消耗。 
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不同的運動量對空氣（氧氣）的需要亦不相同，總括來說， 
運動量與氧需求量成正比，請參閱下表：_ 


止息 普通工作極度運動 


脈膊（每分鐘的心跳率） 

60 

-70 

100 

180 - 200 

呼吸速率（每分鐘） 

12 

-14 

20 

35 

總呼出換氣量 

6 

- 7 

40 

100-110 

(每分鐘，以升計算） 






2. 呼吸器的功用 


2. 1 不適宜呼吸的環境 

在火場或災場中。消防員時常會遇到一些有毒或對身體有 
害的氣體。舉例如下： 



氣體名稱 

化學符號 

常遇見的地方 

特性 

i ) 

一氧化碳 

CO 

内燃機及燒爐 
所喷出的廢氣 
及煤氣洩漏 

極毒，吸入後會引起 
頭痛及嘔吐，嚴重者 
可令致死亡。 

ii ) 

氰酸氣 

HCN 

用作殺蟲葯、 
塑膠或染料廠 

極毒 

iii ) 

二氧化氮 

no 2 

染料及油漆廠 

高度窒息性 

iv ) 

亞摩尼亞 

nh 3 

珠房 或製冰廠 

中度刺激性 
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氣體名稱 

化學符號 

常遇見的地方 

特性 

V ) 

二氧化碳 

C 0 2 

汽水或雪糕廠 

無毒，但可令人窒息 

Vi ) 

漠化物 

Br 2 

化工廠 

強烈腐蝕性 

vii ) 

氫氣 

h 2 

電鍍廠 

無毒，可燃燒及爆炸 


由於人體可從呼吸或皮膚吸入這些氣體，故消防員在上述火場 
或災場工作時，應配戴呼吸器及穿上化學保護袍。 


2.2 在災場配戴呼吸器之目的 

在緊急行動中，遇到下列物品時，消防員應配戴呼吸器， 
以策安全：- 

0有害的化學品-由於現今科技發達，社會上各處充斥著不同 
的工業製成品。這些製成品在燃燒時，大部份都會產生濃 
煙及有毒/有害氣體，為方便消防員撲救工作及保障消防員 
健康，配戴呼吸器是必須的。 

危險品-香港工廠林立，各行各業有著不同生產工序，危 
險品的應用是無可避免。在火場中，危險物品對每一消防 
員都具有一定程度的危機。為保障消防員生命及健康，所 
以需要配戴呼吸器。 

輻射物質-輻射物質所放射出的 a 及 P 粒子，可由呼吸進入 
人體。故此在處理輻射物品意外時，必須配上呼吸器。 
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2.3 高溫及潮濕的環境對工作的影響 

如講義 1.1 所述，呼吸時，鼻腔内的組織會使吸入的空氣溫 
暖及濕潤，才進入肺部。由此可見空氣的溫度及濕度是直 
接影響呼吸者。通常在清潔及乾燥的環境中，人會覺得舒 
適輕鬆。反之。高溫及過量潮濕的環境，人的反應會變為 
較遲鈍及特別容易疲倦。 

2.4 高於大氣壓力環境對工作的影響 

消防員經常會在高於大氣壓力環境中，進行緊急行動，例 
如潛水、隧道工程等。 

氮氣麻醉症 

當氣壓或水壓增加至一定程度，溶解在血液中的氮氣會產 
生麻醉作用，使人產生類似酒醉的感覺。消防員會因此而 
變得反應遲鈍及失去正確判斷力。 

氮氣麻醉症的症狀 


壓力 

4- 5 巴 （30 - 40米水深） 

5- 7 巴 （40 - 60米水深） 

7巴或以上 （60 米水深或以 
上） 


症狀 

感到輕微麻醉，頭痛，暈眩 
及失去正確判斷能力。 

嚴重暈眩。 

失去集中力及知覺。 


治療方法 

當患者升至較淺水的地方或減低隧道内的壓力時，此病症 
便自動消失。 
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肺部爆裂及空氣栓塞症 

空氣的體積與壓力成反比，壓力每增加一倍，空氣的體積 
便減至原本的一半。壓力與氣體體積的互相關係請參閱下 


表：- 


體積 

壓力 

1 巴 

大氣壓力 

1 

- 

2 巴 

10米水深 

1/2 

1/2 

3 巴 

20米水深 

1/4 

1/2 

4 巴 

30米水深 

1/8 

1/2 

5 巴 

40米水深 

1/16 

1/2 

6 巴 

50米水深 

1/32 

1/2 


當消防員在4巴壓力（即30米水深）的環境下工作，若因突發 
事故。必須迅速返回正常壓力的區域時。由於肺部所受壓 
力突然減低。肺内的空氣便迅速膨漲，但膨漲後的空氣沒 
法立刻排出肺外（例如強忍呼氣），肺部會因沒法容忍這突 
然增加的壓力而被壓裂，醫學上稱這現象為肺壓傷。 

過度擴張肺胞膜能令細小的氣泡進入微絲血管及血液。此 
等氣泡若聚合成較大的氣泡，可阻礙血液流通及減低氧氣 
供應，此現象稱為「空氣栓塞症」，情況嚴重時，可引致 
死亡。 


肺部爆裂的症狀 

在回到低壓環境時，出現下列一種或多種的情況： 

i ) 氣促 

ii ) 咳嗽 

iii ) 口或鼻部流出少量血液 

iv ) 胸部痛楚 

治療方法 

患者應迅速進入減壓室受壓，然後進行減壓程序，同時亦 
應召喚醫生到場。 
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3. 氣體循環式與外流式呼吸器的分別 

3.1 氣體循環式 

高壓氣撙内供應的是純氧或其它混合氣（深潛時，是氧及 
氦混合氣）。這類呼吸器的特色是能預先調整氧氣的輸出量 
及輸出時間，呼出的氣體經隔濾後，能再次使用，更可預 
計使用時間，並且頗為準確，相差只不過數分鐘左右。 

3. 2 氣體外流式 

所供應的氣體是壓縮空氣，這類呼吸器的特色是將呼出的 
空氣排出大氣間，不會循環再用。 


4. 正壓呼吸器的特性 

4. 1 正壓與負壓的定義 

所謂「正壓」與「負壓」是指面罩内的壓力。一般負壓式 
設計的呼吸器，在吸氣時，面罩内會產生負壓現象，如面 
罩與配戴者的面部不十分吻合時，外間的氣體便可從面罩 
與面部間的虛位滲入面罩内。 



舊式呼吸器的面罩内壓力線 
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正壓式的設計就是無論在吸氣或呼氣時，面罩内的氣壓一定能保 
持著高於面罩外面的壓力。這樣外間的氣體便無法進入面罩 
内。 


呼氣時 

+正壓 


大氣壓力線 

正壓式呼吸器的面罩内壓力線 



4. 2 正壓呼吸器的優點 

此類設計能防止毒氣或有礙健康氣體進入面罩内，危害配 
戴者的安全。而且，正壓呼吸器能令配戴者於呼吸時，更 
覺舒暢。 
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編號 ： B 


「雅嘉」 （ AGA ) 氣動裝置 . 2.0 千克 

碳合成物呼吸氣樽 . 5. 5千克 

「生寶」 （ SABRE ) 呼吸器背架 .1.5 千克 

壓縮空氣1，829升 （300 巴） . 2.0 千克 


總重量： . 11 千克 


2. 「輕便 | 呼吸器的優點 


「輕便 I 呼吸器 （ LW 300) 

1. 呼吸器的簡介及型號 

1.1 M± 


香港消防處目前使用的呼吸器，因鋼製的氣樽重量比較沉 
重，所以導致消防員在執行滅火、搜索和救援任務時，身體需要 
承受沉重負荷。此外，鋼製的氣樽若與其他物體碰撞亦可能產生 
火花，在洩漏易燃氣體的環境下或會導致爆炸，使消防員在進行 
拯救的工作時面對更大的危險。因此，香港消防處於二千年購入 
輕便碳合成物呼吸氣樽，取代原有的鋼製呼吸氣樽；並以人體工 
程力學設計的背架，取代沿用的背架。這套新組合的呼吸器稱為 
「輕便」呼吸器 （ Light-Weight Breathing Apparatus 300 Bar ) ， 
簡稱 LW -300 。 

1.2 LW -300 的含意 


LW 

300 

Light Weight 
「輕便」 

氣樽内壓力 
300 巴 


1.3 LW -300 呼吸器的組合及重量 


\)y \)y 

2 3 4 
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2. 1 正壓面罩 

在任何時間，面罩内的壓力均能保持在正壓狀態，令面罩外的 
氣體無法進入面罩内，以保障佩戴者安全。 

2.2 佩戴舒適 

「生寶」呼吸器背架是採用人體工程力學設計。所有腰帶和肩 
帶都是使用輕身耐用物料製造，因此比較輕便，使佩戴者感到 
更舒適。背架上的樽箍是可隨意放鬆或收緊，使不同大小的氣 
樽都能安放在這背架上。 

面罩的弧形透視鏡片，能給予佩戴者廣闊視野。而面罩内的正 
壓能令佩戴者的面部與面罩内四週闊膠邊緊貼，不論什麼面 
形，都能保持密封，並減輕佩戴者面部受壓迫的感覺。 

2. 3 吸氣阻力小 

由於呼吸氣閥内設有一「呼氣膜」去減低呼氣時的阻力，使佩 
戴者能更輕鬆地呼吸。 

2. 4 氣流量大 

如講義 A 章 1.5 段所述，在劇烈運動或工作時，人體對空氣的需 
求會大增，流量大的設計能使佩戴者在任何環境中均可獲得足 
夠的空氣供應。 

2.5 雙級式減壓 

此呼吸器採用雙級式減壓設計，能令佩戴者可在特別環境下使 
用喉管式煙帽，另一方面又可利用快速接頭供氣予第二面罩。 

2.6 自動正壓掣 

呼吸氣閥的自動正壓掣在佩戴者吸第一口氣時會自動開啟，佩 
戴者不需開啟正壓掣便能吸氣。 


3. 「輕便 i 呼吸器的結構 
3.1 MM 


3.1.1 氣樽總掣 
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在氣樽總掣的結構上（請參閱附圖系列一及二），最重要的 
設計是在關閉氣樽總掣時，首先要將 制動環 (附圖系列一） 
按下，然後才可關閉氣樽總掣。另外， 防塵針 的設計是可 
以從氣樽總掣分拆，以方便進行維修工作。 

3.1.2 氣樽樽身 (請參閱附圖系列二） 

經三層物料包裹而成的碳合成物氣樽，可承受450巴的水 
壓試壓力，氣樽水壓試每三年進行一次。根據生產商建議， 
炭纖維氣樽壽命期一般是十五年，但如經過水壓試測驗合 
格後，便可繼續使用。碳纖維氣樽的編號刻在樽頸上，消 
防編號是用以下方法分辨其所屬區域： - 

H --- 香港總區 

K —九龍總區 

T —新界總區 

A —機場消防局 

沒有英文字頭 潛水組 

氣樽樽身上有一條由製造廠商提供的資料膠帶（可參閱 
附圖系列一），其提供的資料如下： - 


1. 氣樽淨重 

4.7 公斤 

2. 水容量 

6.7 公升 

3. 工作壓力 

300巴 

4. 試驗壓力 

450巴 

5. 生產商 

ABB Plast 

6. 試驗日期 

1999-10 

7. 氣樽規格 

HSE - TP - FW 3 

8. 樽身規格 

M 17 x 1. 5 


因氣樽使用不含金屬之物料儲存壓縮氣體，因此氣體在壓 
力下會於纖維間滲出，做成氣樽的壓力自然損耗每天 0.2 
巴。 

3.1.3 計算方法 

在介紹正確計算工作時間方法前，首先要說明壓縮氣體 
的原理。 

假設在 lbar 大氣壓力下有1800升空氣，現在用器具向這1800 
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升空氣施壓至 2 bar ，很容易明白氣體的體積會變為1800升 x 
1/2 = 900升。從這方式推論下去，當施壓為 200 bar 時，氣 
體的體積便是1800升 x 1/200 = 9升。這是傳統的計算方法， 
雖然不是完全準確，但準確性亦很高。 

雖然氣體較易被壓縮，但不可能加大至多少倍壓力，氣體之 
體積便被壓縮同等倍數。準確地解釋，在施壓初期，的確體 
積隨施壓之倍數下降。但這情況將會在壓力增大時有所改 
變。其實當壓力到達200 Bar 時，原先是1800升的氣體的體 
積不是確切被壓至9升，而是些微大於9升，因為壓力很大 
時氣體粒子與粒子之間的排斥力開始明顯。當壓力到 300 bar 
時，體積不是確切6升，而是再些微大於6升（實際是約為 
6. 5934升）。 

即是說， 6. 5934升處於300 bar 的氣體被釋放出來大氣之下 
才會變為1800升，而不是預期中的約1，980升。實際的計算 
方法為 6. 5934 x 300 x 0. 91 ^ 1800升。 0. 91這個數字稱 
為壓縮系數 (Compressibility Factor ) 。壓縮系數不是一個 
常數，而是會隨所施壓力改變。當壓力是 l -200 bar 時，系數 
約為1。所以傳統計算方法尚算正確。但當壓力到達 300 bar 
時，系數便達到 0. 91。如果只用傳統計算方法而不加入壓縮 
系數，則誤差會越來越大。 

因氣樽内的壓力若超過200巴，壓縮糸數 (Compressibility 
Factor ) 就愈小。所以正確的氣存量和工作時間是應以下列方 
程式計算：- 
(例一） 

樽壓力 = 300巴 

氣樽容積 二 6. 7公升 

壓縮系數 = 0.91 

總氣體存量= (300 x 6. 7 x 0.91) 公升 
=1,829公升 

工作時間 — (1 , 829公升+40公升/分鐘） - 10分鐘 

= 35. 7 分鐘 

(例二） 

氣樽壓力 = 270巴 

氣樽容積= 6.7 公升 
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壓縮系數 = 0.94 
總氣體存量= (270 x 6.7 x 0.94) 公升 
=1700公升 

工作時間 — (1, 700公升+40公升/分鐘） - 10分鐘 

二 32 分鐘 

3.1.4 水壓試 

俗稱「谷水」，根據香港法例規定，所有壓縮氣樽每三年需 
要接受一次水壓試，通常試驗壓力為工作壓力的 1.33 倍（即 
約 6000 P . S . I )。現時只有香港氧氣公司獨家經營此項服務。 
水壓試就是將水以很高壓力果入搏内 ， 氣搏因被注入高壓水 
份而致樽身輕微膨脹，跟著把樽内壓力續漸減低，然後量度 
氣樽的體積能否準確地回復原來體積，一旦發現氣樽體積沒 
有準確地回復原形，即表示該樽的物料已出現「疲勞」象徵。 
此情況下，氣樽樽身會被鑽上一孔以防止再被使用。在接受 
水壓試合格後，有關公司便會在裝回氣樽總掣時套上一顏色 
膠片，並在該膠片上的適當季份處打孔。氣樽頸的膠片顏色 
是用來指出氣樽接受水壓試的年份，以便工作人員能迅速辨 
認那些氣樽曾在何時接受過水壓試。 

3.2 氣壓調節器 

3.2. 1 魅 

氣壓調節器的操作原理一高壓空氣最初由氣樽總掣，經塵隔 
過濾後進入初級壓力室，高壓氣便分為兩路，一部份經阻流 
孔直上高壓喉入氣錶，顯示氣樽存氣壓力。另一部份會逗留 
在調節器内進行減壓，再流入呼吸氣閥。當高壓氣還沒有進 
入調節器時，調節器内沒有壓力存在，故次級壓力彈弓會將 
活塞向上推離活塞座。當高壓氣流入初級壓力室時，部份空 
氣會經活塞槽進入次級壓力室。空氣在次級壓力室内積聚至 
約8巴時，（次級壓力室所承受之壓力約由 6. 5巴至 9. 5巴）活 
塞所受的壓力會超越次級壓力彈弓所產生的彈力，所以活塞 
會向下壓貼活塞座，把初級壓力室封閉，高壓氣便會暫時被 
阻止流入次級壓力室。當佩戴者吸氣時，次級壓力室内之空 
氣便會流入呼吸氣閥，壓力因此降低，次級壓力彈弓便會因 
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壓力減低再向上提升，使活塞離開活塞座，高壓氣便再次進 
入次級壓力室。此操作會循環不息地進行。（參看圖三） 

3.2.2 阻流孔的功用 

初級壓力室 内之 阻 流孔 其設計是限制空氣流過 ， 當氣樽壓力 
在300巴時每分鐘不超過25升。其目的為當高壓氣喉或氣錶損 
壞而漏氣時不會導致大量空氣流失及避免大量高壓氣進人氣 
錶而令氣錶損壞。 

3. 2. 3 調校次級壓力 

蓋掩内有一調校螺絲，用來調校活塞座與活塞的距離，兩者 
相距越遠，活塞便需更多時間下降以完成封閉初級壓力室的 
動作，這樣次級壓力便增加了。 

3.2.4 蓋掩作用 

蓋掩的作用是用來防止消防員任意調校壓力，影響正常操 
作、危害佩戴者安全。任何調校只能由呼吸器房工作人員執 
行，調校後，便換上新的蓋掩。 

3. 2. 5 疏氣孔的功用 

次級壓力室有二 " 疏氣孔"其作用是能令活塞底部之壓力和外 
間壓力相同。這樣才可使次級壓力因應工作環境壓力加大時 
能自動提升及在調節器内之介指損壞時，高壓氣能從此孔洩 
出。（參看圖三） 

3.3 供應喉及高壓喉 

3.3. 1 

供應喉是由黑色橡膠包裹著用高拉力尼龍線做成的綱，此綱 
的作用是用來承受向外膨脹的壓力，兩端並利用壓榨方法裝 
上 所需的「接頭」。 

高壓喉是由三層材料造成，在内的一層是一條幼小的尼龍膠 
喉，由於要承受高壓及防止外間利器意外割斷氣喉。故在第 
二層加上不銹鋼網保護。並在外層加上一薄膠管以保護不錄 
鋼網，兩端並利用壓榨方法裝上「接頭」。 


Dec-2003 


⑹ 


BA-B 




香港消防處 
消 防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號 ： B 


3. 3. 2 工作及穿破壓力 


供應喉 


高壓喉 


3. 4 氣壓錶 

3.4.1 魅 

氣壓錶内設有一「波頓管」，當遇到壓力增減時，「波頓管」 
便會伸延或捲曲，在管尾部份接上連結槓桿及發條。便可令 
指針隨著壓力的變化指出讀數。 

3.4.2 瑩光記號及其作用 

本處所採用的氣錶有兩款，舊款壓力錶（不防水），瑩光的位 
置刻在0 - 40巴，0 - 60巴，200巴及300巴的位置上。新 
款壓力錶（防水）瑩光的位置刻在0 -40 巴，100巴，200巴 
及300巴的位置上。 

3.4.3 除上述瑩光記號外，各款氣錶的指針亦有瑩光記號。瑩光記 
號的目的是令消防員在黑暗環境中仍能清楚知道所佩戴的呼 
吸器氣樽内所餘壓力。 


工作壓力 

穿破壓力 

8巴± 1. 5巴 

75巴 

最大330巴 

650巴 


3.5 錢 


3.5. 1 構造及原理 

警笛是由一組配件所組成，位於氣壓錶歧管組合上。當警笛 
内的心轴被高壓氣壓向喷 n 且時，會把喷 13 且封閉，由次級壓力 
室來的低壓氣便沒法流出喷咀。當高壓氣的壓力下降至60巴 
(本處預校的發響壓力）沒法克服心轴彈弓的張力，心轴彈弓 
便把心轴推離喷吸，低壓之次級壓力氣便經喷 w 且流出進入四 
週大氣，這些喷出的空氣產生了空吸作用，帶動外間的空氣 
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吹響警笛。（參看圖四） 

3. 5. 2 調校警笛操作壓力的方法 

在警笛組合内有一調校螺絲，螺絲如轉向彈弓時，彈弓張力 
便增加，故此在較高壓力時，就可以把心轴推離喷咀吹響警 
笛。 

3. 5.3 警笛的耗氣量 

由於採用了空吸作用，故警笛的耗氣量頗低，耗氣量每分鐘 
不高於2升。 

3.6 快速接頭 

3.6. 1 止回閥的功用 

在快速接頭内裝有「止回閥」令氣樽内的空氣能同時供應佩 
戴者及第二面罩使用，當「輕便」呼吸器佩戴者需要由喉管 
式呼吸器給予額外供氣時，亦可經由快速接頭輸送，而且接 
頭内的「止回閥」可阻止「輕便」呼吸器氣樽與喉管式呼吸 
器氣樽互相貫通，令氣樽存氣流失。 

3.6.2 接驳其它呼吸器的方法一參閱講義 L 。 

3.7 


3. 7. 1 構造及原理 

面罩與内面罩均用橡膠製成，外面罩嵌有一個容易更換之大 
透視鏡，由兩個支架及螺絲固定其位置。戴眼鏡者都能使用。 
連接呼吸氣閥與面罩的配件中有一空間可安裝無線電通訊 

機。 

3.7.2 清濛氣孔的功用 

佩戴者的體溫會將汗氣蒸發並附在透視鏡内，影響視線，當 
空氣由高壓變為低壓時，溫度會降低。這股較低溫空氣到達 
透視鏡時，可減低鏡片霧化現象，以免妨礙視線。再經止回 
閥流向内面罩。 
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3. 7. 3 内面罩的功用 

呼吸時，呼氣動作並不能把所有含大量二氧化碳氣的無用氣 
體排出體外。由肺部支氣管起至咽喉這段呼吸氣道，仍殘留 
著這些無用氣體，此段位置稱為「死位」。在佩戴一些普通呼 
吸器時，佩戴者呼氣時的「死位」會因咽喉部份延展至整個 
面罩内。令「死位」範圍增加。這樣會使佩戴者在吸氣時吸 
進含較多二氧化碳氣之氣體，令呼吸緊促、耗氣量隨之加大。 
但「輕便」呼吸器有内外面罩之分。佩戴者呼氣時，「死位」 
只局限於内面罩内，把「死位」範圍減低，因為吸入 之二氧 
化碳含量降低令佩戴者倍感舒適。 

3.7.4 傳話器的功用 

佩戴者說話時，發出的聲波，屬隔膜震盪把聲音傳出。（參看 
圖七） 


3.8 呼吸氣閥 


3.8.1 魅 

呼吸氣閥是由一組配件組合而成。供氣方式屬「需求式」，即 
是呼吸氣閥於吸氣動作時，才有空氣供應。這樣可以保持極 
低的呼吸阻力，不會因次級壓力之改變而受影響。（參看圖 

五）。 

3.8.2 呼吸氣閥的操作原理 
3. 8. 2. 1 吸氣時 

面罩及呼吸氣閥内之壓力較外間之壓力會相對地降低，「隔膜 
組合」在「正壓彈弓」及大氣壓力之輔助下會向内推動「舌 
形桿」、利用「槓桿支承」作力點，產生槓桿作用，把「提升 
心轴」 連「活門塞子組合」拉動，打開「進氣 口」， 空氣便會 
由吸氣道經清濛氣孔進入外面罩再達内面罩。 

3. 8. 2. 2 吸氣停止時 

「隔膜組合」因面罩内之壓力逐漸提升而向外推，「舌形桿」 
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所受之壓力會減低，加上「封口彈弓」的力量，把「提升 
心轴」及「活門塞子組合」壓回原位把「進氣口」封閉。 
空氣便停止進入吸氣道。 

3.8. 2.3 呼氣時 

内面罩及呼氣道壓力提升，呼出空氣從呼氣道吹開「呼氣 
膜」，「封 口碟」 經「氣閥膠蓋」的小孔排出外間。 

3.8.3 壓力及流量 

在戴上面罩後，不論任何時刻、面罩内的氣壓都應維持著「正 
壓」。（最高時、會較外間氣壓高200「帕斯卡」或 0. 002巴）。 
「正壓」的存在，可防止面罩外面能影響正常呼吸的氣體進 
人面罩内，以維護佩戴者健康。當供氣量高達每分鐘300公 
升時，「呼吸氣閥」仍然會使面罩内保持著「正壓」，保障佩 
戴者的安全。 

3.8.4 自動正壓掣 

在開啟氣樽時，應先把「自動正壓掣」關上，以免樽内存氣 
作無謂的流失。無論「自動正壓掣」在什麼情況下關上，但 
在戴上面罩後，作第一次吸氣時，一定會導致「自動正壓掣」 
開啟。 


3.8.5 保持正壓原理 

面罩内所以能夠長期保持正壓，主要是倚靠「正壓彈弓」。當 
吸氣時，面罩内空氣被吸去一部份而使壓力減低。當壓力低 
於「正壓彈弓」的「張力」時，「正壓彈弓」會將「隔膜組合」 
推向「舌形桿」，把「進 氣口」 開啟，讓「吸氣喉」的低壓氣 
流入面罩，而使面罩内的壓力回升。此時，回升的壓力又把 
「隔膜組合」推回「正壓彈弓」方向，當面罩内壓力提升至 
與「正壓彈弓」的「張力」相等時，「進 氣口」 剛好被完全封 
閉。暫停供氣給面罩，直至開始第二次「吸氣動作」時，才 
再次進行上述的操作。 

3.8.6 呼吸氣閥的特殊設計-洩氣活塞 
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這是保護「低壓喉組合」的安全設施。因「氣壓調節器」或 
「氣壓岐管組合」損壞而不能正常操作，令「次級氣壓」上 
升。當氣壓上升至 12—16 巴時，「平衡膜」賴此壓力克服了 
「洩氣彈弓」的「張力」。將「洩氣活塞」推向「舌形桿」末 
端。促使「提升心轴」帶動「活門塞子組合」，令「進氣口」 
開啟。讓壓力過高的「次級氣壓」空氣流入吸氣道，直至「次 
級壓力」回復約10巴時，上述操作才停止。這是初步安全設 
施。若在「次級氣壓」上升至16巴時，初步安全操作仍不生 
效，氣壓會繼續上升，約至20巴時，「平衡膜」會被壓破或 
壓致變形。使壓力過高的「次級氣壓」空氣經「洩氣活塞」 
空隙入「吸氣道」，再流進面罩排出大氣間。這是第二步亦是 
最後的一種安全設施。「平衡室」亦可用以減底吸氣阻力。（參 
看圖五及六） 

3.8.7 增補供應掣的功用及調校 

當佩戴者覺得呼吸器的供氣量不足或在特殊情況下，需要更 
大的供氣量可推動「增補供應掣」將「活門塞子組合」推離 
「活門接頭」令大量空氣流入罩内。此舉亦含有「清濛」作 
用。在「增補供應掣」的底部有三粒無頭螺絲，用以調校活 
門推進器與活門接頭的距離。此類調校只限於呼吸器房工作 
人員執行。（參看圖六） 
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佩戴及卸下程序 


1. 更換氣樽步驟（請參閱附圖系列四 p . 27- p . 30) 

a . 關閉氣樽總掣。 

b . 把呼吸器内積存的空氣排出。 

c . 把氣樽接頭從氣樽上除下。 

d . 先將樽箍帶略為鬆開。 

e . 用左手食指將紅色鎖掣提起。 

f . 用右手打開搭扣並把掛鈎除下。 

g . 更換新的氣樽。 

h . 將氣樽接頭緊接在氣樽。 

i . 把掛鈎接合在搭扣上。 

j . 收緊樽箍帶。 

k . 用食指將紅色鎖掣提起，並將搭扣鎖上。 


2. 佩戴程序（請參閱附圖系列五 a 31) 

a . 佩戴者提著肩帶，把呼吸器垂直放在身前。樽掣向下，背架靠 
身。 

b . 提起右肩帶，右手臂穿過右肩帶，把呼吸器的重量承托在右 
肩。順勢將呼吸器轉動至背部，把左臂穿過左肩帶。 

c . 將呼吸器平穩地負在背後，氣樽總掣向下。 

d . 兩手緊握左右肩帶，一齊向下收緊肩帶。 

e . 扣好腰帶及收緊，將腰帶末端繫於腰帶固定圈位置。 

f . 關閉正壓掣。 

g . 開啟氣樽總掣，檢查氣樽存量。在進入火場時，氣樽壓力不可 
低於150巴。 

h . 關閉氣樽總掣，慢慢開啟正壓掣。警笛應在壓力錶指針下至60 
巴時發響。 

i . 關閉正壓掣，開盡氣樽總掣。 

j . 佩戴面罩應先從下顎戴上，應確保沒有頭髮楔於面罩的膠邊 
内。 
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k . 依照下、中、上的先後次序，在左右兩邊同時拉緊面罩頭帶。 

l. 用力吸氣使正壓掣自動開啓。 

m . 呼氣後暫停呼吸，聆聽有否洩氣聲音。 

n . 如因面罩佩戴不當而導致洩氣，應調校面罩位置及將頭箍再次 
拉緊。確保沒有洩氣現象，方可繼續使用該呼吸器。 

o . 暫停呼吸，以兩指插入面罩。空氣應即時漏出，此現象顯示面 
罩内存有正壓。 

P. 推動增補供氣掣，應有大量空氣流入面罩。 

q . 核對呼吸器牌仔的記錄是否正確。 

r . 檢查呼吸器各附帶配件。 


3. 卸下呼吸器的程序 


( i ) 解鬆頭箍帶子。 

( ii ) 關上正壓掣，將面罩除下。 

( iii ) 關閉氣樽總掣。 

( iv ) 解開腰帶扣。 

( v ) 放鬆左肩帶，將左手自左肩帶中抽出，並將呼吸器滑向右 

邊。 

( vi ) 除下呼吸器，放在地下將正壓掣開啟，清除系統内之壓力。 

( vii ) 當呼吸器放於地時，面罩應放在氣樽上，鏡片向天。 
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Action Taken and Initial 

已採取之行動及簡簽 

On Set 現用 

Spare 後備 

No. 
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氣壓 
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編號 
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氣壓 
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2.2 保養記錄咭 F . S . 90 


MAINTENANCE RECORD CARD 

COMPRESSED GAS 壓縮氣體 

* Cutting Set 切割器 

* Minuteman Resuscition Set 勉力民 SET NUMBER 

* Entonox Analgesic Apparatus 編號 

安桃樂 ' 

ACCEPTANCE TEST DATE :- CARD NUMBER :- 

新接收試驗日期 咭號 


TYPE OF EQUIPMENT :- 

工薦種類 


Date 

Purpose 

Reading 

After Test 

Details of Use 

Repairs 

0. i/c & Station 

曰期 

目的 

試驗後讀數 

使用詳情 

修理 

局主管 








































































































Delete whichever inappropriate 將不適履者刪去 


F.S. 90 (Rev.) 
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2.3 佩戴呼吸器經驗記錄咭 F.S. 91 


前頁 BREATHING APPARATUS 
EXPERIENCE RECORD CARD 


階級編號及姓名 

RANK NUMBER & NAME 
DATE OF BIRTH 出生日期 
DATE OF 40TH BIRTHDAY 

40 歲生日曰期 


壓縮空氣 CABA 
潛水 DIVER 
純氣 OXY B.A. 

混合氣體 MIXED GAS B.A, 


DATE 

QUAL. 

DISQUAL. 














Date 

Wearing 

Time in Mins. 

Details of Incident or Drills 
Enter Incident in Red 

Officer 
i/c Drill/ 
Appliance 

Station 

曰期 

佩戴時間分鐘計 


操練或 




如屬災場使用請用紅 攀塡寫 

災場立管 























背頁 


Date 

Wearing 

Time in Mins. 

Details of Incident or Drills 
Enter Incident in Red 

Officer 
i/c Drill/ 
Appliance 

Station 



























以往經驗詳情過去兩年共佩戴時間 

Previous experience details Total wearing time over past 2 years 


災場 Fires 
操練 Drills 
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保養、維修及記錄 

1. 使用後保養及清潔程序 

1. 1 清理的目的 

把使用過的呼吸器加以清理，除為了保持該器材清潔外，最 
重要是確知該器材仍然能夠正常地操作。如使用過的呼吸器 
出現任何問題，應盡快加以解決，必要時，應把有問題的呼 
吸器送往呼吸器房修理。在火場中，一副呼吸器極可能會先 
後有數個不同的佩戴者，為了個人衛生，佩戴者應把其使用 
完畢的呼吸器立刻加以清理。 

1.2 在災場清理程序 

( i ) 用濕布清潔面罩的外面。 

( ii ) 用另一塊不脫毛的濕布清理面罩内部並加以消毒。 

( iii ) 開啟氣樽總掣，然後再慢慢打開正壓製讓氣樽空氣吹 
乾面罩内面的水份及清除塵垢。 

( iv ) 進行「日試」。 

( v ) 完成上述程序後，該呼吸器可再使用。 

備註：上述程序只是暫時性的清理，回局後要盡快進行清洗 
程序。 

1.3 在局内清洗程序 

0) ~~關閉氣樽總掣。 

( ii ) 扭鬆傳話器的螺絲，拆下傳話器，將「呼吸氣閥」順 
時鐘方向扭動，便可從面罩拆下。 

( iii ) 用濕布抹淨面罩的外面。 

( iv ) 將面罩整個浸在消毒溶液中，然後用清水洗濯。 

( v ) 面罩經清水過淨後，應倒置讓水份流去，再輕輕抖動 
面罩，把附著水點清除然後風乾，留意内面罩的膠膜 
有否變形或移位。 


( vi ) 關閉正壓掣，用封口塞將吸氣口堵塞，然後將呼吸氣 
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閥浸在消毒溶液中，讓溶液流入呼氣道。 

( vii ) 取出呼吸氣閥，斜置後輕輕抖動讓消毒溶液流乾。 
( viii ) 用不脫毛布將水份完全抹乾，然後拆除封口塞。 

( ix ) 將呼吸氣閥與傳話器裝回面罩上，正壓掣應該仍在 
關閉''的位置。 

( x ) 換上一個滿氣的樽，然後開啟總掣。 

( xi ) 將正壓掣開啟，然後關上氣樽總掣。（此項操作是利 
用氣樽存氣把吸氣系統内的水份吹走） 

( xii ) 進行月試。 

備註：無論呼吸器曾經接觸過化學物品，溶劑或被有毒物品 
染污，或要進行複雜的拆除與維修，都應送交呼吸器 
房處理，面罩更要時常檢查是否因遇熱而受損。 

1.4 握氣樽手法 

(0 氣樽袋的手挽是設計來攜帶氣樽，應儘量利用。 



( ii ) 儘量避免用氣樽總掣來提起氣樽。 



( iii ) 防止氣樽的内壓急速下降（如：全開氣樽總掣來放 
氣）。由於氣體急速膨脹時可能導致金屬氣樽閥結 
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霜，金屬氣樽閥和樽身碳纖維的不同熱膨脹系數在遇 
冷時會有不同程度的收縮而可能引致金屬氣樽閥與 
樽身之間漏氣。 

2. 記錄 


2. 1 潛水器/呼吸器/復甦器每日檢查記錄 F . S . 305 
封面 


器具種類/編號 

TYPE / NO. OF SET 


潛水器/呼吸器/復甦器 
每曰檢查記錄 

DIVING SET / B.A. / RESUSCITATOR 
DAILY CHECK RECORD 


F.S. 305 
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呼吸器的標準試驗及損壞 


1. 標準試驗 

1. 1 標準試驗的重要性 


為確保佩戴者的安全，所有呼吸器在下列情況均需接受適當的 
試驗。 


試驗名稱 

情況 

執行人員 

曰試 

新接收、每天接更時及 
災場清理後 

局内人員 

月試 

每月一次、操練後、局 
内清潔後及修理後 

局内人員 

季試 

每季 

呼吸器主任 


2. 曰試 

2.1 在下列情況下，呼吸器需要由呼吸器佩戴者進行日試：- 

(1) 在接收呼吸器時；或 

(2) 在更換新氣樽後；或 

(3) 在呼吸器進行火場清潔後；或 

(4) 呼吸器每天最少進行一次日試。 

日試的程序如下：- 

(1) 把呼吸氣閥的正壓掣關閉； 

(2) 穩定地開啟氣樽總掣； 

(3) 從氣樽壓力錶的顯示，檢查氣樽之存氣量應不低於270巴 

(見備註一）。 

(4) 關閉氣樽總掣，觀察壓力錶之指針，一分鐘内下降不應多 
於10巴。 

(5) 慢慢地開啟正壓掣，使呼吸器内的氣體慢慢茂出，同時注 
意壓力錶。警笛應該在氣壓下跌至60巴時開始發響。 

(6) 開啟正壓掣把呼吸氣閥内的氣體完全洩出。檢查呼吸器背 
架及各附件（包括呼吸器個人繩、號角、個人緊急警報器、 
呼吸器牌仔）。 
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(7) 把適當資料填在呼吸器牌仔上及將試驗結果紀錄在曰試 
紀錄薄 ( F . S . 305)。 

(備註一） ： 如發現氣樽壓力低於270巴，應立即更換新氣樽， 
然後重複項目 （1) 。 


3. 越 

「輕便」呼吸器的月試必須由合格的呼吸器佩戴者使用「迷你試驗儀」 
進行。所有呼吸器，在下列情況下，應立即進行月試：- 

(1) 呼吸器曾在災場使用和進行局内清潔後；或 

(2) 呼吸器在每月都應該進行最少一次月試。 

3.1 試前準備 

(1) 先將清水注入「迷你試驗儀」量筒直至黑線為止（即水深70 
毫米），並將該量筒擺放在試驗儀膠座上； 

(2) 將呼吸氣閥從面罩除下； 

(3) 把試驗儀「量度器」的闊口套在呼吸氣閥上； 

(4) 將吸筒套在量度器之窄口上； 

(5) 把呼吸器接驳在氣樽上。 

3.2 漏氣試驗 

(1) 關閉呼吸器的正壓掣； 

(2) 穩定地開啟氣樽總掣； 

(3) 待壓力錶的指針停止轉動時，關閉氣樽總掣； 

(4) 觀察壓力錶之指針，壓力在一分鐘内之下降幅度不應多於 
10巴。 


3. 3 自動正壓試驗 

(1) 穩定地開啟氣樽總掣。 

(2) 用手密封量度器上之透明膠管。 

(3) 在量度器上之的吸筒用力吸氣，正壓掣應自動開啟。 

(4) 把正壓掣關閉。 
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3.4 「正壓狀態時！之「呼氣阻力！試驗 

(1) 把膠管放進量筒水中直至觸及量筒底部； 

(2) 密封量度器； 

(3) 開啟正壓掣。 

(4) 用手穩定及緩慢地擠壓量度器之膠球； 

(5) 若沒有氣泡從膠管内洩出，這表示該呼吸氣閥能保持低 
呼氣阻力。 

3.5 存氣試驗 

(1) 確保量筒之膠管仍然停留在量筒底部及正壓掣在開啟狀 
態； 

(2) 密封量度器； 

( 3 ) 關閉氣樽總掣，觀察壓力錶的指針； 

(4) 壓力在一分鐘内下降的幅度應不多於20巴（見備註二）。 

3.6 供氣量試驗 

(1) 關閉正壓掣，開啟氣樽總掣； 

(2) 將量度器從呼吸器閥除下，把量度器倒轉，確保量度器 
之窄口 緊套在呼吸氣閥之吸氣槽上； 

( 3 ) 把呼吸氣閥向外及平放，確保沒有物體阻礙空氣喷出， 
慢慢地開啟正壓掣； 

(4) 當空氣從量度器喷出時，應有氣泡從水中的膠管洩出。 
這表正壓功能示該呼吸氣閥的供氣量超過每分鐘300公 
升，仍能保持正壓功能。 

( 5 ) 關閉正壓掣。 

3.7 警笛試驗 

(1) 關閉氣樽總掣； 

(2) 慢慢地開啟正壓掣，使呼吸器内的氣體慢慢茂出，同時 
注意壓力錶。警笛應該在氣壓下跌至60巴時開始發響。 

( 3 ) 開啟正壓掣把呼吸氣閥内的氣體完全洩出。 

檢查呼吸器背架及各附件（包括呼吸器個人繩、號角、個人緊 
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急警報器、呼吸器牌仔）。把適當資料填在呼吸器牌仔上及將 
試驗結果紀錄在呼吸器維修記錄表格上 ( F . S . 90) 。 

(備註二）：若跌幅超過20巴，應檢查及確保量度器、膠球 
和膠管的接口密封，然後重複試驗。 


4. 越 

「輕便」呼吸器的季試必須由總區呼吸器室的呼吸器主任負責進 
行。所有呼吸器在下列情況下應立即進行季試：_ 

(1) 呼吸器在修理完畢後。 

(2) 呼吸器在每季都應該進行最少一次季試。 


5. 找出損壞原因及補救方法 

5.1 有關「氣壓調節器」及「呼吸氣閥」的修理或調較絕對不可由 
局内人員進行。應將損壞的呼吸器送往有關總區呼吸器房進行 
修理。 

5.2 下列輕微之損壞才可以由局内人員進行： - 
(a) « : 

當推動「增補供應掣時」，並無額外的空氣進入面罩内。 
補救方法 : 

檢查及收緊「吸氣喉」與「呼吸氣閥」的接驳口。 


⑹« : 

當「氣樽總掣」開啓後，警笛長響。 

補救方法 : 

檢查氣樽存氣量，極有可能其内之壓力已下降至低於 
60巴。若然是的話，便應更換一個滿氣的氣樽。 


(c) « : 

在進行「漏氣試驗」時，壓力在一分鐘之内下降多於10 
巴。 
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補救方法 : 

(0 關閉「氣樽總掣」，開啓「正壓掣」將氣喉内之空 
氣放出。然後檢查及收緊「吸氣喉」的接驳口，進 
行第二次試驗。 

( ii ) 假若在第二次試驗時，壓力都是在一分鐘之内下降 
多於10巴，便應將氣樽更換，再進行第三次試驗。 
假若它能通過第三次試驗的話，亦即是証明漏氣的 
原因是發生在被更換氣樽的「氣樽總掣」上。 

( d ) « : 

當進行「存氣試驗時」，壓力在一分鐘之内下降多於20 
巴。 

補救方法 : 

(0 檢查及確保透明膠管有金屬物的一端仍觸及量 

筒底部。 

( ii ) 確保量度器的闊口緊套在「呼吸氣閥」上及量度 
器之窄 口巳被 密封。 

( iii ) 然後再進行試驗。 

(e) « : 

當進行「供氣量試驗」時，並無氣泡在量筒中之透明膠 
管漏出。 

補救方法 : 

(0 檢查「氣樽總掣」是否己完全開啓。 

( ii ) 檢查量度器是否緊套在「呼吸氣閥」的「吸氣槽」 

上。 

( iii ) 然後再進行試驗。 

5.3 若上述之補救方法不能修正有關損壞，該套損壞了的呼吸器 
應送往所屬總區呼吸器房修理。 
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佩戴呼吸器工作 


1. 在濃煙或黑暗環境中工作 


⑴ 基本條件 

( a ) 鎮定 

(b) 勇氣 

(c) 純熟的操作 

( d ) 信心 

(e) 集中精神 

(f) 整體合作 

( ii ) 濃煙中進行搜索的指引 

( a ) 盡可能與熟識現場環境的人接洽。 

(b) 擬定搜索計劃。 

(c) 將所擬定計劃向各有關隊員及樓宇負責人解釋。 

( d ) 確知氣樽有足夠的存氣，才可進入現場搜索。 

(e) 正確地執行「入口指揮」程序。 

(f) 進行搜索時，緊記氣樽要保留足夠存氣，以供回程使用， 
故此應盡可能經常注意氣壓錶。 

( g ) 搜索時，緊記手部所觸及各物體的感覺及其次序。這可給 
予搜索者對回程路線有一定概念，並能增加搜索者於回程 
時的信心。 
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( h ) 回程路線「出 口」 的附近情況要緊記。最好能揀選其中較 
為特別的事物作為標記，幫助搜索者能迅速找到正確的 

「出口」° 

( i ) 當實行 (g) 及 ( h ) 段所提供的方法時，「引端繩」、「笠把 
喉」及「輸水喉」均能作為可靠的回程指引。 

( iii ) 尋找火源的指引 

( a ) 當需要佩戴呼吸器進入火場，進行散煙、搜索或尋找火 
源時（特別是在無法辨認出路的情況 ） 。有關的「撲救點 
指揮官」必須確保其所有佩戴者，均已配用「引端繩」 
才進入火場，若已經有「輸水喉」或「笠把喉」進入火 
場，則可免除用「引端繩」。 

( b ) 在濃煙中，視野全失，各種工作只能靠觸覺來進行，若 
遵行下列要點，可減低「意外」的發生。 

i ) 前進時，應以「曳足」方式代替「步行」。其形式是 
將全身重心放在較後的一雙腳，而以另一隻腳向前探 
路，踏前的腳不應離地，要貼地「滑行」。 

ii ) 在濃煙中，熱空氣會上升，所以近地面空氣的溫度 
會較低，視野亦較清晰，故前進搜索時，身體如匍 
匐地上前移，這樣除可減低與熱空氣的接觸，更可 
以看到站立時所不能見到的火場情況。 

iii ) 當用手進行摸索時，應以手背接觸各物體，目的是 
避免意外碰及漏電物體時，因手部肌肉收縮，而反 
把漏電物握緊。 

iv ) 於濃煙中落樓梯時，如以背向前，可避免面部受熱， 
更可用手握緊樓梯/扶手 ， 若整個人坐在樓梯逐級向 
下移，則頭部應盡量向後仰，但無論用那一種方式落 
樓梯，都應先以一隻腳向前試探是否安全才將身體移 
向下一級樓梯。 
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( c ) 在找尋火源時，如對煙火蔓延的特性有一定的知識會有 
極大的幫助。在火場中冒煙之處並不一定表示是火源因 
為煙是會飄動，它可能已從火源飄離一段距離，同時大 
量的濃煙並不一定是一場大火。 

煙遇熱便向上昇因為它的密度較空氣為低，但當它的溫 
度漸漸下降時密度亦同時提高直至到它的微粒下降為 
止。因此，火警時煙便直線上昇穿過升降機槽，樓梯， 
天井至頂部然後向橫蔓延。（冬菰型蔓延） 

( d ) 在無煙之處可用其他方法追尋火源。通常在火燒之時溫 
度增加，外間空氣搶進，觸摸木器和門上的溫度是有肯 
定的指示，看見牆面與木面裂開，也可証明火的存在。 

( e ) 在救火時不可用水射在煙之上，這樣會造成比火災更大 
的損害。在貨倉或同類的地方，貨物會堆高祇留下狹窄 
通道，水柱可能打下這些貨物，更可能損害貨物，甚至 
使其膨脹弄至塌下地面，因而增加工作之困難。 

( iv ) 預防火的蔓延 

尋找火源時，須將所有門戶關閉，以免空氣流通，而加速火 
的蔓延，故此，工作人員須關閉所有門戶，除非要疏洩濃煙。 
如需要打開自掩門，須要向房内方向開啟並扣緊。因為向通 
道方向開啟會使通道變得狹窄。 

( v ) 預防在濃煙中迷失方向 

在煙中迷失方向是常有的。因此，需要用心記下火場内的四 
週環境以便能容易找到出路。一條開進火場的滅火喉根據喉 
頭的方向，可幫助找出安全的出路，但由於有時喉可能由地 
面經窗口入屋。故此依賴引端繩指示出路較為可靠。 

在大禮堂可依地板紋的固定方向尋出路，如工作人員在房内 
迷失方向，應靠牆向一個固定方向前進直至找到窗或門。外 
來的聲音，也可指引出路的所在，如外面人員可在出口處以 
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拍掌聲幫助迷失方向者，找到出路方向的機會便可提高。 

在有些樓宇内特別是地牢式的百貨公司，只在中央位置建一 
樓梯作為出路，故此在行遍四周也找不到出路時，須試探中 
間的位置，在濃煙中鏡面或窗櫥可被看成為窗戶或將火光反 
射。故應小心分辨現場情況。 

( vi ) 以繩作通訊 

( a ) 除非在特別情形下，不可將繩綁在呼吸器佩戴者 身上。 

( b ) 當需要下井救人時，除用繩將拯救人員吊下外，更要用 
另外一繩作通訊用。 


( vii ) 搜索傷者 

搜索及拯救要有步驟，行動主管應在進行前向有關人員詳 
述所有步驟。搜索通常由最危險之處著手，使桎救人員在 
完成任務時，能在最接近安全的地方。 

切記要搜索每一個房間，入房後應首先查看門後。因經驗 
指出困在災場的人通常支持到接近安全出口時便會暈 
倒，特別是出口的門後。 

搜索房内須沿牆邊四週而行，當四週搜索完畢，應作對角 
搜索，以保証無人昏迷在房中央部份。亦應搜索浴室因被 
困者常認為浴室為安全地方。 

( viii ) 桎救傷者 

當找尋到失蹤者，而要帶離現場時，須運用常識，而大部 
分只須要幫助離開至安全地方，但如果他們是昏迷或受 
傷，則需要抬離現場。正確方法是將傷者之雙腳靠貼近 
牆，然後將之抬起及膝頭跪地，當抬起身體時，不致滑走， 
當抬動身體較重者時，可以躺在傷者之身旁，及轉動傷者 
上背上，然後慢慢起立。 
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假如傷者太重，最好是用拖動法，假如傷者身上無衣服或 
只有少許衣服，將會更難將之抬起。 

有一較好方法去拖動傷者，就是先將傷者以背著地，雙手 
用毛巾或繩綁好，然後由拯救者穿過其雙手及用自己之雙 
手及膝頭爬行，以拖動傷者，當下樓梯時，將傷者之身體 
放下以背著地，然後拖動傷者之肩下，而以頸部先行，輕 
輕地滑下樓梯。 

拯救工具：包括救生繩（椅結及雙波令結）、救援吊帶及 
救生抬床。 
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呼吸器控制程序 


1. —般 


1.1 在災場需使用呼吸器工作時，現場主管會安排呼吸器隊前往 
工作。在整個行動過程中，他亦須負責一切之工作程序及佩 
戴呼吸器人員之安全。 

1.2 在任何一宗事件中，若需要呼吸器隊進入災場工作，一定要 
設立入口指揮站。 


2. 入口指揮站的工具 

2.1 在一個入口指揮站應有的工具如下：- 


( a ) 入口指揮板（連三個秒錶） - 1塊 

( b ) 呼吸器引端繩（附圖一） - 2條 

( c ) 引端繩牌仔（附圖二） - 1個 

( d ) 氣動警笛 - 1套 

( e ) 手提無線電對講機 -數量不限 

( f ) 黃閃燈 - 1盞 

( g ) 氧氣調節器 - 1副 

( h ) 呼吸器工作記錄表 - 1份 

( i ) 後備氣樽 -數量不限 

( j ) 黃臂章 - 1個 


3. 入口控制員 （Entry Control Officer ) 

3. 1在每一個入口指揮站都會有一名入口控制員。他是由現場主 
管、當值助理區長或呼吸器指揮官委派而執行此工作的。 

3.2 入口控 制員都會戴上黃臂章，上寫有中英文字樣 (Entry 
Control Officer 入口控 制員） 以資 識別。 
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3.3 每一名入口控制員最多可管理十二名呼吸器隊隊員包括後 
備隊伍。換言之，若兩名隊員組成一隊伍，他便最多可管理 
六隊呼吸器隊伍。 


4. 入口控制員的責任 

4. 1 確保在他管理下之隊員，在適當時間内被替換。 

4.2 確保有足夠後備隊員可被調動來替換。 

4.3 確保後備隊員中，最少有兩名隊員已佩戴上呼吸器（即背上 
呼吸器，但不戴上面罩），隨時接受緊急任務。 

4.4 若有需要時，立即採取緊急措施。例如呼吸器隊員在工作時 
間極限到達後，還未回到入口指揮站報到。 

4. 5確保在他管轄下之入口指揮站有足夠後備隊伍。以下是計算 
後備隊伍的方式：- 

( a ) 若呼吸器隊伍在同一樓層工作，後備隊伍的數目不能少 
過已進入現場工作隊數的百份之五十。即是一隊進入， 
一隊後備；兩隊進入，一隊後備；三隊進入，則要兩隊 
後備。 

( b ) 若呼吸器隊伍在不同樓層工作，則需一百分之一百的後 
備隊伍。 


5. 設立入口指揮站後的工作程序 

5. 1 入口控制員須確保他管轄下之入口指揮站具備上述 2. 1段之 

工具。 

5.2 上述 5. 1段之命令並不適合於在緊急情況下需要即時進入現 
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場執行搶救任務之第一隊呼吸器隊伍。 

5.3 當入口 指揮站設立後，入口控制員須立刻向發出命令設立此 
入口指揮站的官員回報。同時，他亦需建立互相通訊的方 
法。（例如，使用手提無線電對講 機）。 

5.4 被委任為呼吸器隊的隊員須佩戴呼吸器，但不戴上面罩，並 
檢查氣壓錶之讀數，如有需要時，可更正其呼吸器掛牌上的 
資料。隨後往入口指揮站報到。 

5.5 當到達入口指揮站時，呼吸器隊的隊員須向入口控制員報 
到，並說明被委派之任務或充任後備隊員候命。 

5.6 入口控制員會指派呼吸器隊其中一名隊員為領隊，此委任有 
需要考慮個別隊員之工作經驗。 

5.7 入口控制員須確保經過其指揮站的呼吸器隊隊員戴上面罩 
及在清新空氣的環境下開始使用他們的呼吸器。 

5.8 當戴上面罩及完成佩戴操的程序後，呼吸器隊隊員須將其 
「個人緊急警報器」開啟至「自動」位置及將其呼吸器掛牌 
交給入口控制員。入口控制員此時應校對該等隊員之氣錶讀 
數是否與呼吸器掛牌之記錄無誤及確保該等隊員之「個人緊 
急警報器」已開啟在「自動」位置。 

5.9 完成校對氣樽存量與呼吸器掛牌上的記錄後，入口控制員應 
替每隊呼吸器隊計算出其最短之工作時間並寫在入口指揮 
板上，之後將該隊之呼吸器掛牌掛在適當位置，然後再將秒 
錶啟動。 

5. 10當工作完畢返回入口指揮站時，所有呼吸器隊隊員應向入口 
控制員取回其本人之呼吸器掛牌，將呼吸器卸下及將「個人 
緊急警報器」關上。入口控制員應停止秒錶及重撥 ‘0’ 位 
置。 
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5. 11若呼吸器隊並非由其所屬的入口指揮站離開災場時，該隊之 
領隊須立即通知其所 屬入口 控制員，並根據上述 5. 10段取回 
呼吸器掛牌。 

5. 12入口控制員應確保其入口指揮站有一隊或以上隨時可供應 
用之後備隊伍。當呼吸器隊完成工作離開災場後，應在其所 
屬入口指揮站作為後備隊伍，或向入口總指揮站報到作為後 
備呼吸器隊人員。 

5.13 呼吸器工作記錄表是用作記錄以下資料： - 

( a ) 意外事件曰期 

( b ) 意外事件地址 

( c ) 意外事件種類 

( d ) 呼吸器隊隊員所屬單位/階級/編號/姓名 

( e ) 累積工作時間 

( f ) 呼吸器編號 

呼吸器工作記錄表應送回有關單位/分局，以便填寫「呼吸器個人 
經驗記錄卡」，即 FS 91。 


6. 入口總指揮 

6. 1 當呼吸器供應車到達火場後，入口總指揮站便會設立。 

6.2 除非現場主管有特別指示，否則呼吸器供應車主管便需擔任 
呼吸器指揮官的一切工作及責任。 

6.3 呼吸器指揮官會戴上一個白臂章，寫上 「 B . A . Main Control 
Officer 呼吸器指揮官」中英文字樣，以資識別。 

6.4 當總區呼吸器主任到達事件現場後，他便會從呼吸器供應車 
主管手中接管一切有關呼吸器指揮官之工作及責任。 
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- 1張 

- 1盞 
- 1盞 
_ 1副 
- 1套 
-數目不限 
- 50個 


6.6 入口總指揮站應具有下列之工具：- 

( a ) 入口總指揮板 （ 附圖四） 

( b ) 呼吸器工作記錄表 

( c ) 氣動警笛 

( d ) 紅白條紋帆布 

(用來擺放已使用過的呼吸器） 

( e ) 綠白條紋帆布 

(用來擺放可供使用的呼吸器） 

( f ) 紅閃燈 

( g ) 綠閃燈 

( h ) 氧氣調節器 

( i ) 修理及清潔工具 

( j ) 手提無線電對講機 

( k ) 滿氣的氣樽 


7. 呼吸器指揮官之責任 


7. 1供給各入口指揮站對人手、呼吸器及其它工具之需求，同時 
亦須對每一入口指揮站之供應作一紀錄。 

7.2 應有足夠之後備呼吸器人員（即背上呼吸器，但不戴上面罩) 
可供調動。在需要時指派他們往入口指揮站報到工作。並確 
保各入口指揮站執行上述 4. 2段之指示。 

7.3 在入口總指揮站設立後，應有不少於兩名呼吸器人員在其站 
候命。 

7.4 應安排有足夠數量之滿氣的氣樽作替換及消毒物品用作清 
潔已使用過之呼吸器。 


6.5 當入口總指揮站設立後，呼吸器指揮官應立即通知現場主 
管、當值助理區長及所有入口控制員。同時亦應建立有效之 
通訊方法。 


塊份套張 
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8. 設立入口總指揮站後的工作程序 

8. 1 呼吸器指揮官須確保其轄下之入口總指揮部具有上述 6. 6段 
之工具。 

8.2 呼吸器指揮官在可能情況下會巡視或使用手提無線電對講 
機聯絡各入口指揮站，並確實它們的需要。所有一切有關資 
料都會紀錄在入口總指揮板上。 

8.3 在適當的位置舖設紅白條紋帆布及放上紅閃燈用作擺放已 
使用過的呼吸器及空的氣樽。在另一位置舖設綠白條紋帆布 
及放上綠閃燈用來擺放可供使用的呼吸器及滿氣的氣樽。 

8.4 除了已被委派工作的呼吸器隊隊員外，餘下來的隊員應向入 
口總指揮站報到作為後備隊員。在需要的情況下，呼吸器指 
揮官會諮詢現場主管或當值助理區長，然後將其轄下之後備 
隊員調派到各入口指揮站。 

8.5 入口控制員應使用手提無線電對講機諮詢呼吸器指揮官有 
關其管轄下之呼吸器隊隊員離開災場後的進一步工作。一般 
情況下，他們應到入口總指揮站報到。 

8.6 當呼吸器隊由入口總指揮站被派往入口指揮站工作時，入口 
指揮站在接收呼吸器隊後，須立即向入口總指揮站回報。相 
反亦然。 

8.7 呼吸器指揮官須安排可供使用的呼吸器及後備氣樽送往各 
入口指揮站應用。並在該處收回已使用過的呼吸器及空的氣 

搏。 

8.8 使用後或損壞之呼吸器應在入口總指揮站進行清潔、消毒或 
修理，然後放在綠白條紋帆布上準備應用。 
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8.9 關於隊員及工具之調派，應在入口總指揮板上作一準確之記 

錄。 

8. 10同時在事件中亦須為以下的資料記錄：- 

( a ) 返回入口總指揮站的呼吸器隊隊員；及 

( b ) 每一名隊員佩戴呼吸器的時間。（事後應送回有關分局 
以便填寫其「個人經驗記錄卡 」 FS 91之用）。 

8. 11為配合有效之呼吸器行動，入口總指揮站應確保其轄下有足 
夠之後備呼吸器隊伍、工具及資源以供應各入口控制員之需 
要，至於所有後備隊員亦須逗留在 n 後備隊伍區 n 内，由一 
名隊目管理及輪流調派。 

8. 12在有需要時，呼吸器指揮官應通知現場主管或當值助理區長 
為空樽採取緊急充氣程序。 

8. 13除非現場主管有特殊的指示，否則各入口控制員及呼吸器指 
揮官不能擔當其它任務。 

8.14 呼吸器指揮官須確保其管轄下之隊員在''後備隊伍區 " 範圍 
内進食。 


9. 呼吸器引端繩與個人繩 


9. 1 呼吸器引端繩（附圖一） 

( a ) 該繩長60米，兩端裝有旋轉轴承式掛鈞。 

( b ) 該繩乃置於一帆布繩袋内，使 用時. 由繩袋側之一小孔 
放出。 

( c ) 繩身每隔3米即設有一組方向指標’每組方向指標乃由 
一長35毫米及一長15毫米之銅套組成，兩者相距50毫 
米。 

( d ) 長銅套 （35 毫米）應指示出口方向而短銅套 （15 毫米）則 
應指示工作現場方向。 


June-2004 


⑺ 


BA-G 




香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號 ： G 


9. 2 呼吸器個人繩（附圖三） 

( a ) 該繩長6米。 

( b ) 該繩設有3個旋轉轴承式掛鈎。其中兩個分別裝於繩之 
兩末端，另一個則裝於繩身中間位置。 

( c ) 此繩用來保持呼吸器隊隊員間之聯繫。 


10. 呼吸器引端繩之功用 


10.1 呼吸器引端繩之功用 

無論在任何時間，都應考慮使用呼吸器引端繩，因它可增進 
呼吸器行動中之安全及效率。但有些情況下，現場主管可決 
定應否使用引端繩。例如，災場是細小的住宅單位或已舖設 
了滅火喉時，呼吸器引端繩可毋須使用。一般來說，呼吸器 
引端繩的主要功用如下：- 

( a ) 可作為一條可跟隨或撤退之路線。 

( b ) 可給與呼吸器隊隊員搜索、拯救、撤退或前進之方向。 

( c ) 可顯示經已搜索過或未曾搜索過的地方。 

( d ) 在視野不清的災場内，可顯示出其大約的面積及情況。 

( e ) 在一個較大面積的災場内，可給與呼吸器隊隊員一套有 
系統的方法進行搜索。 

(0 魚骨式搜索方法；（附圖五） 

( ii ) 沿牆式搜索方法；（附圖六） 

( iii ) 對角式搜索方法；（附圖七）及 

( iv ) 面積廣大之災場搜索方法。（附圖八） 


11. 使用呼吸器引端繩進行搜索時應注意之事項 

11. 1在使用滅火喉而不用呼吸器引端繩進行搜索時，所有呼吸器 
隊隊員須緊靠著一起工作，在任何情況下都不應離開該條滅 
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火喉。 


11.2 由入口指揮站往災場之某一處工作時，祇須舖設一條呼吸器 
引端繩指明進入路線，每一名入口控制員在同一時間内不可 
管理超過三條呼吸器引端繩。 

11.3 呼吸器引端繩必須配有引端繩牌仔及由呼吸器領隊攜帶。呼 
吸器領隊應依照入口控制員的指示將呼吸器引端繩缚在災 
場外的指定位置，同時在該位置掛上引端繩牌仔。 

11.4 在舖設呼吸器引端繩時，其他呼吸器隊員應將其呼吸器個人 
繩扣在呼吸器引端繩上或扣在前面之隊員上。 

11. 5在進行舖設呼吸器引端繩時，呼吸器隊員應在適當距離及高 
度將呼吸器引端繩缚在固定物件上。 

11.6 若呼吸器隊已將整條呼吸器引端繩放盡後仍未能到達目的 
地時，攜帶呼吸器引端繩之領隊應將繩袋除下，並將其固定 
在適當位置上，目的是提供一條方便的前進路線給接替其工 
作的呼吸器隊伍使用。 

11.7 假若已知災場面積闊度及需要深入災場工作時，應攜帶另一 
條呼吸器引端繩以作延長之用。 

11.8 當呼吸器引端繩舖設好入災場後，其它呼吸器隊若需進入災 
場工作時，可沿著該繩前進，但他們必須將其呼吸器個人繩 
扣在呼吸器引端繩上或扣在前面之隊員上。 

11. 9除非拯救行動結束及所有呼吸器工作人員已經退出災場，否 
則在災場外的引端繩牌仔不應拆除下來。 


12. 緊急程序 
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12. 1 遇難警報 

( a ) 每一套呼吸器都配備有一副「個人緊急警報器」用作給 
呼吸器佩戴者在遇險時發出求救訊號。 

b ) 假如本身的「個人緊急警報器」損壞而不能發出訊息求 
救，其同行的隊員應將他本人的警報器響動。所有在災 
場内工作的隊員當聽到遇難訊號時，應放下其工作及馬 
上到肇事現場加以援手。當遇難的隊員獲救後，所有人 
員應返回本身之工作岗位。 

12.2 撤離災場 

( a ) 在危險的情況下，需要所有在工作中的呼吸器隊撤離災 
場時，（例如建築物有明顯的倒塌危險），入口控制員應 
馬上響動「氣動警笛」，直至所有工作人員退離現場為 
止 0 

( b ) 使用「氣動警笛」的方法是連續地響五秒，然後停五秒。 
重覆地響動警笛，直至所有人員退離現場為止。 

12.3 受困後應採取之步驟 

當呼吸器隊隊員受困時，他應盡量保持冷靜、將自己身體放 

鬆在舒適位置、緩慢地呼吸及響動其「個人緊急警報器」以 

等待救援，此舉可延長呼吸器的供氣時間極限。 
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扣在帆布繩袋内的旋轉軸承式掛 
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通訊與訊號 


1. 與呼吸器行動有關的通訊器材 

1. 1 手提擴音器 （LOUD HAILER ) 

又名 " 大聲公 " 。只能把訊息的音量擴大，向有關工作人員傳 
送。 


1.2 手提無線電對講機 (HANDHELD SET ) 

又稱 " 對講機。使用者能利用此設備保持聯絡及互通訊息。 

1.3 手提無線電對講機及耳咪組合 ( EM 200 型號） 

耳咪之設計是用來代替手提對講機的咪及揚聲器。 

0在下列情況下，消防員可利用耳咪及手提對講 
機傳遞訊息： - 

a ) 正進行緊急工作，不能用手來操作對講機時。 

b ) 在非常嘈吵環境下。 

c ) 佩戴上呼吸器後。 

ii ) 耳咪有下列配件：_ 

a ) 介面盒。 

b ) 耳機連線及固定夾。 

c ) 介面盒插掣線及無線電接頭。 

iii ) 重量： 300克 

iv ) 電池： 1.5 Volt UM 3 

在下列情況下電池需要更換：_ 

a ) 每季。 

b ) 無儲電。 

c ) 電池漏電/損壞。 

為安全起見，在使用此組合時才把電池裝入介面盒内。 
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v ) 操作程序 

a ) 將耳機及插掣線連在介面盒上之接頭。 

b ) 將無線電接頭裝在菲力士型手提對講機插座上。 

c ) 將耳機放在右耳内。用耳機之角（突出部份）緊扣在耳 
内。 

d ) 開無線電對講機。 

e ) 需要發出無線電時只要按緊介面盒上之 " 按下對講 
掣。發訊後要鬆開盒上的掣。 

使用裝有耳咪之對講機時要將所有裝備（耳機除外）放在太空 
褸内，防止在使用時被水弄濕或損壞。 


2. 繩號 


常用之繩號： - 

繩號 呼吸器工作者 牽繩者 （入 口指揮官） 


扯一次 我安全 

扯兩次 放多些繩 

扯兩次， 停止放繩 

停一下， 

再扯兩次 

扯三次 收回過多的繩或吊上去我正在收回過多的繩或 

我正在吊你上去 

不斷尖銳的扯我處境危險，幫我離開危險，我正在儘快扯你 
現場 上來 

回答訊號：- 

使用繩訊號時，收訊人必須將所收到的訊號再做一次來回答對方， 
以表示收妥訊號，同時會依照訊號去做。 


你安全嗎？ 

我正在放多些繩 
我停止放繩 
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呼吸器的工作時限 
1. 工作輕重對空氣使用量 

1.1 一般情況下，呼吸器佩戴者的耗氣量為每分鐘40升，相等於一 
個人以時速4公里步行時所需的耗氣量。假若佩戴者進行一些 
艱辛的工作時，其耗氣量便會隨著增大，而呼吸器的使用時間 
便會相應地減短。 


2. 供氣時間極限、工作時間極限及安全時間極限 

2. 1 供氣時間極限 

( a ) 其計算方法是由開始使用呼吸器直至耗盡氣樽存氣量為 
止的時間。 

( b ) —個 6. 7公升水容量的氣樽當充氣至300巴壓力時可存有 
約 （300 x 6. 7 x 0.91) 1800升之空氣。 0.91 這個數字稱為壓 
縮糸數 (Compressibility Factor ) 。用平均每分鐘40升的耗 
氣量計算，即是 

供氣時間極限= (300 x 6. 7 x 0. 91) 公升 

40升/分鐘 
= 45分鐘 

註：所有充氣房之空氣壓縮機只許為300巴壓力的氣樽充氣。而本 
處所使用的氣樽亦最高可充氣至300巴的壓力。故此 一個” 滿 
氣的氣樽’’，其内之壓力便是300巴。假若裝嵌在呼吸器上的氣 
樽之壓力低於270巴時，便應更換一個滿氣的氣樽。 
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2. 2 工作時間極限 

( a ) 其計算方法是由開始使用呼吸器直至警笛發響的一段時 
間。 

( b ) 工作時間極限的計算方程式如下： - 

工作時間極限=供氣時間極限-安全時間極限 
故此，一個滿氣的氣樽，其工作時間極限就是：_ 

工作時間極限= 45 分鐘- 10分鐘 
= 3 5分鐘 

2.3 安全時間極限 

( a ) 其計算方法是由警笛發響至耗盡氣樽存氣量為止的一段 
時間。 

( b ) 外流式呼吸器的安全時間極限一般為10分鐘。當氣樽内之 
壓力下降至45巴時，警笛便會發響，其耗氣量為每分鐘2 
公升，與呼吸器佩戴者之每分鐘耗氣量40升比較下，仍算 
微不足道。因此安全時間極限並沒有把警笛的耗氣量計算 
在内。 

工作時間計算方法 

在介紹正確計算工作時間方法前，首先要說明壓縮氣體的原理。 

假設在 lbar 大氣壓力下有1800升空氣，現在用器具向這1800升空氣施 
壓至 2 bar ，很容易明白氣體的體積會變為1800升 x 1/2 = 900升。從這 
方式推論下去，當施壓為 200 bar 時，氣體的體積便是1800升 x 1/200 = 
9升。這是傳統的計算方法，雖然不是完全準確，但準確性亦很高。 

雖然氣體較易被壓縮，但不可能加大至多少倍壓力，氣體之體積便被壓 
縮同等倍數。準確地解釋，在施壓初期，的確體積隨施壓之倍數下降。 
但這情況將會在壓力增大時有所改變。其實當壓力到達200 bar 時，原先 
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是 1800 升的氣體的體積不是確切被壓至 9 升，而是些微大於 9 升，因為 
壓力很大時氣體粒子與粒子之間的排斥力開始明顯。當壓力到 300bar 
時，體積不是確切 6 升，而是再些微大於 6 升（實際是約為 6.5934 升）。 
即是說， 6.5934 升處於 300bar 的氣體被釋放出來大氣之下才會變為 1800 
升，而不是預期中的約 1980 升。實際的計算方法為 6.5934 x 300 x 0.91 
与 1800 升。 0.91 這個數字稱為壓縮糸數 (Compressibility Factor) 。壓縮 
糸數不是一個常數，而是會隨所施壓力改變。當壓力是 l-200bar 時，糸 
數約為 1 。所以傳統計算方法尚算正確。但當壓力到達 300bar 時，系數 
便達到 0.91 。如果只用傳統計算方法而不加入壓縮糸數，則誤差會越來 
越大。 

因氣樽内的壓力若超過 200 巴，壓縮糸數 (Compressibility Factor) 就愈 
小。所以正確的氣存量和工作時間是應以下列方程式計算： - 


(例一）氣樽壓力= 300 巴 
氣樽容積 =6.7 公升 
壓縮糸數= 0.91 
總氣體存量= (300x6.7x0.91) 公升 
=1829 公升 

工作時間 = (1829 公升+ 40 公升/分鐘）- 10 分鐘 
= 35.7 分鐘 


(例二）氣樽壓力= 270 巴 
氣樽容積 =6.7 公升 
壓縮糸數= 0.94 
總氣體存量= (270x6.7x0.94) 公升 
=1700 公升 

工作時間 = (1700 公升+ 40 公升/分鐘）- 10 分鐘 
= 32 分鐘 
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探測器/警報器 



引言 


1.1 在一個工業發展迅速的國家中，都會採用化學原料以輔助其 
生產的過程，達到其產品優良，令成本降低。換言之，這就 
是一般經營生意的商家的目標。 

1.2 在採用化學原料生產的過程中，經常也會產生不必要的意外 
事件，例如有毒的氣體洩漏，輻射洩漏，可燃氣體洩漏等等。 
其次，在住宅内日常使用之氣體燃料如煤氣和石油氣等，也 
會因使用人士之不小心或由於器具（如煤氣爐或石油氣爐） 
之損壞而引致可燃氣體洩漏。 

1.3 由於洩漏出來的氣體有可能是無色，無臭及無味，所以當消 
防員奉召往意外事件現場時，便需要利用一些特別之儀器來 
探測它們的存在，採取適當措施以確保本身之安全，及達至 
事半功倍之效果。 

1.4 當我們到達一般氣體洩漏現場時，切記要佩戴上呼吸器，然 
後才使用儀器來探測洩漏氣體之來源及屬於何種類型之氣 
體。本處所採用之探測器、或警報器詳述於第二至七節。它 
們的名稱是： 

( a ) 毒氣探測器； 

( b ) 氧氣及可燃氣體警 報器； 

( c ) 可燃氣體探 測器； 

( d ) 必打-加瑪輻射探測器； 

( e ) 個人輻射劑量計；及 

( f ) 個人緊急警報器。 

( g ) 有毒及可燃氣體偵測器 
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2. 毒氣探測器 

2. 1 構造及工作原理 

( A ) 毒氣探測器的構造配件有： - 

( a ) 風琴式手泵 

( b ) 伸延膠管 

( c ) 膠封套 

( d ) 試管（共十三種） 

( B ) 試管的種類 ：- 

( a ) 多種試管 

( b ) 氧氣(0 2 ) 

( c ) 氰酸氳 ( HCN ) 

( d ) 硫化氫 ( M ) 

( e ) —氧化碳 ( C 0) 

( f ) 三氯乙烯 ( CHC 1 - CCh ) 

( g ) 氯氣 ( Cl 2 ) 

( h ) 硫醚試管 

( i ) 有機鹼氮化物試管 

( j ) 有機砷混合物及砷化氫試管 

( k ) 光氣試管 

(l) 氯化氰試管 

( m ) 磷酸醋試管 


2.2 工作原理 

利用風琴式手泵把有問題的氣體經試管抽進泵内。吸進的氣 
體如能令其中一種試管内的化學物質顏色改變，則可測試到 
有問題氣體的性質及濃度。 


2.3 


使用方法 

( a ) 將手泵在懷疑有問題的氣體範圍外壓放數次，以清除上 
次使用時可能留下的氣體； 

( b ) 將試管兩端的封口在手泵的小孔内折斷； 

( c ) 將試管有箭咀指示的一端插進手泵内； 
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( d ) 另一端指向將要吸取氣體的 地方； 

( e ) 將手泵盡量壓縮； 

( f ) 手泵的壓縮次數是根據各種試管說明書所示而定（參 
照本文下試管顏色變化表）； 

( g ) 抽取完畢後，試管的兩端應立即用膠蓋密封以保存所獲 
的資料； 

( h ) 太窄或試管伸不到的地方，可以用伸延膠管驳長，其長 
度為3公尺，再放到要測試的位置。 

試管顏色變化表 


試管種類 

按泵次數 

最長量度時間 

顏色變化 

備註 

多種試管 

5 

1.5 分鐘 

白色變咖啡 
色、綠色或紫色 
(見附註 i ) 


一氧化碳試管 

1 

30秒 

白色變啡綠色 
(見附註 i i ) 

易燃及有毒 

氯氣試管 

10 

3分鐘 

白色變橙黃色 
(見附註 i i i ) 

不易燃及有劇毒 

氰酸氳試管 

5 

1分鐘 

燈黃色變紅色 

不易燃及有劇毒 

硫化氳試管 

10 


白色變咖啡色 

易燃及有毒 

氧氣試管 

1 

1分鐘 

藍黑色變白灰 
色 


三氯乙烯試管 

5 

1.5 分鐘 

淺灰色變橙色 

不易燃及有毒 

硫醚試管 

8 

1.5 分鐘 

黃色變燈色 

易燃及有毒 

有機驗氮化物 
試管 

8 

1.5 分鐘 

黃色變橙紅色 

易燃及有毒 

有機砷混合物 
及砷化氳試管 

8+8 

3分鐘 

淺黃色變灰色 
(見附註 iv ) 

易燃及有劇毒 

光氣試管 

5 

1分鐘 

藍黃色變綠色 

不易燃及有劇毒 

氯化氰試管 

20 

5分鐘 

白色變粉紅色 

不易燃及有劇毒 

磷酸酯試管 

10 

5分鐘 

黃色變紅色 

不易燃及有劇毒 
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(見附註 V) 



附註： 


i ) 多樣試管能測試以下氣體之存在： - 


丙酮 

乙炔 

二硫化碳 

乙烯 

珅化氫 

苯 

液態氣體 

礦物油 

一氧化碳 

苯乙烯 

曱苯 

一氧化氮 

充油 

二曱苯 

三氯乙烯 

硫化氫 

煤氣 

四氯乙稀 




在肇事現場，若需要探索氣體之存在及證實不明氣體之類別，我 
們便需要首先使用多樣試管去進行探索及分類。通常，多樣試管 
若按一次便由白色轉咖啡色或綠色，則表示在空氣中存在有很大 
量之危險氣體或雜質。但若按多4次仍沒有轉顏色，則表示在空氣 
中不存在任何危險物質。而且空氣之濕度會將顯示層由白色轉淺 
粉紅色，但這種顏色變化並不重要，同時，空氣中亦沒有存在任 
何有毒物質。 

多樣試管並不能測試以下氣體之存在：- 
二氧化碳 乙烷 甲烷 氫氣 氧氣等等 

ii ) 乙快之反應和一氧化碳一樣，但有不同之靈敏度。 

iii ) 若溴存在空氣中，便會有同樣之顏色變化。若二氧化氮存在於空 
氣中，便會由白色變淡黃色。 

iv ) 最初按泵8下是用來測試砷化氫之存在，若沒有顏色變化，便須要 
把試管有記號之位置弄彎以便使裝有試劑之小玻璃瓶弄破，以便 
用來測試有機砷混合物。然後按泵8下，若在最初按泵8下後有顏 
色變化，這便表示砷化氳存在，而該試管便不能再次使用去測試 
有機珅混合物。 

v ) 磷酸醋試管是用來測試有機磷殺蟲劑。例如 ： DDVP (Dimethyl 
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dichloro Vinyl Phosphate ), marathion , parathion 等等及一 
些神經氣體。例如： tabun , Sarin 及 Soman 。 


3. 氧氣及可燃氣體警報器 （“ Komvo ” F 0 A - 7 - C 型號) 


3. 1此警報器是使用一個化學電池及催化燃燒方法構造而成。在 
操作時，若空氣中之氧氣成份低於18%或存在之可燃氣體高 
於其最低爆炸點 （ L . E . L .) 的25°/。時，此警報器便會發出警 
報訊息，同時警報燈亦會亮著。換言之，此儀器可以探測到 
災場中的氧氣量或可燃氣體的最低爆炸點之百份比率，以保 
障災場之工作人員生命之安全。 

3.2 此警報器（如圖一）的構造配件包括：- 


( a ) 主機 -1 個 

( b ) 五米長伸延膠喉 -1 條 

( c ) 電池蓋匙 -1 條 

( d ) 携帶袋 -1 個 

( e ) 氣體過瀘器 -1 個 


3.3 主機（如圖二）的重要部份名稱 

( a ) 電池開關掣 

( b ) 選擇掣 

( c ) 儀錶 

( d ) 氣體過瀘器接驳頭 

( e ) 氧氣量度按鈕 

( f ) 氧氣警報燈 

( g ) 可燃氣體警報燈 

( h ) 可燃氣體調較按鈕 

( i ) 試管接驳頭（本處不適用） 


3.4 操作程序 

( a ) 操作員必須佩戴呼吸輔助器以確保本身安全。 
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( b ) 將氣體過濾器接驳在主機之接頭上，然後再驳上伸延膠 
0侯。 

( c ) 開啟電池掣，主機内之吸氣泵便會運行。用手指尖將伸 
延膠喉的一端密封，吸氣泵因沒有氣體進入而發出低鳴 
的聲音。 

( d ) 將選擇掣撥到“電池” （ BATT ) 位置。確保指針在紅色電 
壓範圍内。否則，應更換新電池。 

( e ) 在災場外，將選擇掣撥到“氧氣”(0 2 )位置。因為在大氣 
間，氧氣成份為21%，所以按下氧氣量度按鈕，將指針 
調較到21% 0 2 度數。 

( f ) 在災場外，將選擇掣撥到“最低爆炸點” ( L . E . L .) 位置。 
按下可燃氣體調較按鈕，將指針調較到 0% L . E . L . 度數。 

( g ) 將伸延膠喉的一端放入需要探測的地方。 

( h ) 若要量度氧氣在周圍環境的成份，將選擇掣撥到“氧 
氣”(0 2 )位置。當氧氣在低於18%時，主機便會發出警報 
訊息，同時，氧氣警報燈亦會亮著。 

( i ) 若要量度可燃氣體在周圍環境的成份，將選擇掣撥到 
“最低爆炸點” ( L . E . L .) 位置。當可燃氣體的濃度高於 
25% L . E . L . 時，主機便會發出警報訊息，同時，可燃氣 
體警報燈亦會亮著。 

3. 5 維修及保養 

一切維修或保養會由有關總區呼吸器室負責。 

3.6 操作時須特別考慮之事項 
( a ) 當量度氧氣時 

(0 在加壓的環境下，此警報器的讀數會改變。若此警 
報器在受壓力2巴下而使用，儀錶上的讀數會是真 
實讀數的兩倍。 

( ii ) 在氣溫相差10度攝氏下，儀錶顯示出來的讀數並 
不準確，錯誤機會較大，即是說，須要在盡量接近 
災場的地方調較儀錶的指針（21% 0 2 )才可達到理 
想的效果。 
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( b ) 當量度可燃氣體時 

( i ) 儀錶所顯示出來的讀數是可燃氣體的最低爆炸點 
之百份比率。故此當指針指著讀數40時，意思是現 
場環境己達到最低爆炸點的百份之四十，而並非現 
場環境存在百份之四十可燃氣體的容量。 

(i i ) 此儀器是應用來探測可燃氣體的最低爆炸點以下 
的濃度。若在探測時，發覺可燃氣體的濃度己超越 
其最低爆炸點，則不可使用此儀器太久。 

( iii ) 此探測器是根據“催化燃燒”的原理工作。即是 
說，在探測可燃氣體時，一定要有氧氣的存在。 
假若在一個充滿惰性氣體或無氧氣的環境内此儀 
器便不能有效地用來探測可燃氣體。 


4. 可燃氣體探測器 " Komvo " FPA - 41 D 型號 

4. 1此儀器是用來探測災場是否存在可燃氣體，同時並會發出警 
報。它的操作非常簡單及使用快捷。 

4.2 一套完整的儀器有下列之輔件： 

( a ) 主機 -1部（參閱圖三） 

( b ) 攜帶袋 - 1個 

( c ) 試驗氣 _ 1搏 


4.3 技術數字 


體積 

- 143 mm ( H ) x 64 mm ( W ) x 32 mm ( D ) 

重量 

- 400 克包括兩個電池 

電池 

-鹼性電池 （1.5 伏特，中電池） 

工作原理 

-催化燃燒系統 

工作時間 

-15小時（用新電池及不停地工作） 

工作溫度 

- Ot 至 40 °C 


4. 4 電池的測試 
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( a ) 開啟探測器電源，警報器便會發出聲響，大約一至二秒 
後便自動停止。 

( b ) 觀察電池之電量是否足夠，指針應停留在綠色範圍内. 

( c ) 若指針停留在紅色範圍内，即表示電量不足夠，應更換 
新電池。在正常情況下，應使用驗性電池。 

4. 5 警報的測試 

( a ) 開啟探測器電源，確保電量足夠。 

( b ) 將探測器放置在直立位置。 

( c ) 用手指輕壓試驗氣膠搏兩至三次，將試驗氣喷到其感應 
器上.探測器便會發出連續不斷的警報聲響顯示出有可 
燃氣體的存在。 

( d ) 將探測器在空曠的地方搖擺，使殘留在其内的可燃氣體 
溢出，警報便會停止。 

4.6 在災場使用時 

( a ) 使用此儀器的工作人員必須佩戴呼吸器。 

( b ) 進行電池的測試。 

( c ) 進行警報的測試。 

( d ) 此儀器的感應器不能被任何物件掩蓋。 

4. 7 標準試驗 

( a ) 電池測試 一 在每日，或使用前應進行此測試。 

( b ) 警報測試一在每月或使用前應進行此測試。 

4.8 應注意之事項 

( a ) 進行警報測試時，只可以使用原廠之試驗氣。 

( b ) 探測器應存放在陰涼乾爽之地方。 

( c ) 探測器只可使用鹼性電池.假若此儀器有可能長時間不 
會使用時，應將電池取出。 

( d ) 當此探測器已在懷疑充滿爆炸氣的現場使用時，切記勿 
將電池從儀器内取出或更換。 

( e ) 為了保持感應器的正常壽命，所以警報測試只可在每月 
或使用前進行。 
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( f ) 損壞的探測器應送往有關的總區呼吸器室修理/安排修 
理。 

( g ) 每隔六個月，探測器應經有關總區呼吸器室送往本地代 
理商進行一次試驗，以確保其準確性。 


5. 必打-加瑪輻射探測器 （069-701 型號) 

5. 1此型號 069-701 的探測器是一部手提式、輕便及使用乾電池 
的儀器。它是用來量度必打、加碼射線及 X 光所放射出的輻 
射量.同時亦為一般實驗室採用來量度物質（例如：地方的表 
面、衣服、皮膚、包裹等等）所受到的輻射污染.至於在空氣 
中漂浮的輻射塵也一樣可以量度出來。 

5.2 一套完整的探測器應具有下列之配件 

( a ) 探測器主機連偵察器 - 1個。 

( b ) 耳筒或°米 -1個。 

( c ) 輻射測試源 - 1件。 

(25 mm 直徑片狀） 

5.3 探測器之標準規格 

( a ) 量度範圍： 0至 0. 5 ; 0至5 ; 0至 50 mr / hr 或0至300 ; 0 

至3000 ; 0至 30000 c . p.m ( mr / hr 是毫雷姆 
/每小時； c . p . m 是居理/每分鐘）。 

( b ) 控制 ： 此儀器有一選擇掣可調較至五個位置如 

下: - 

( i ) OFF -關機 

( ii ) BAT -檢查電量 

( iii ) xlOO -錶面讀數乘大100倍 

( iv ) xlO -錶面讀數乘大10倍 

( v ) xl -錶面讀數 

( c ) 聲號指示：由電阻8歐姆之耳筒或咪顯示出來。 
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( d ) 電池 ：兩枚 D 型（即大電池 ）1. 5伏特的乾電池。而 

最理想是使用驗性電池。 

( e ) 重量 ： 1.22 千克。 

5. 4 操作程序 

( a ) 將電池裝嵌在探測器主機内，在裝上電池時，注意電極 
的方向。 

( b ) 將耳筒或咪裝在主機上 “ PHONE ” 的位置。 

( c ) 將選擇掣撥至 “ BAT ” 位置，錶的指針若停留在 BAT 箭咀範 
圍内，則表示電量足夠，否則應更換新電池。 

( d ) 若電量足夠。在進入懷疑輻射存在的災場時，先將選擇 
掣撥至 " xxlOO " 位置，觀察錶面讀數。若指針沒有提升， 
將選擇掣撥至 " xHT 位置，然後再觀察錶面讀數。假如 
指針都沒有提升，再將選擇掣撥至 " xl " 位置，看看錶面 
的讀數，最後如指針再無反應的話，則表示現場並無輻 
射危機的存在。 

( e ) 倘若錶面的指針有提升的話，即表示災場存在輻射的危 
機，耳筒或咪同時亦會發出''啲啲 " 之聲響。 

( f ) 在量度加瑪輻射時，把偵察器取起，一手拿著偵察器向 
前或四周探測，而另一手則提起探測器主機。 

( g ) 在量度必打及加瑪輻射時，將偵察器上的螺絲扭鬆，然 
後將其内管伸長，再將螺絲扭緊。 

5.5 操作時應注意之事項 

在進入懷疑輻射洩漏現場前應穿上化學保護袍及佩帶呼吸 

器。 
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5.6 輻射測試源是用作測試此探測器的功能是否正常。它是一種 
放射原素，其化學名稱為 " 鉋 "（ Caesiuml 37) ，輻射含量為十 
萬份之一居理 （10 Micro curies ). 雖然其放射出的量度極微， 
但亦不應用手或身體任何部份與它直接接觸。 

5. 7 維修及保養 

此探測器之維修及保養，是由有關總區之呼吸器室負責。呼 
吸器室會將探測器送往合格的承辦商進行此等之工作。 


6. 個人輻射劑量計 

6. 1 ( a ) 此儀器可使用作探測輻射，同時並會紀錄工作人員在每 

次有關輻射行動中所感染的輻射劑量。它使用一枚9伏 
特的鹼性乾電池，在它的頂部有一個4位數字液晶劑量 
展示，同時並有記憶功能。在此儀器背面，有一個聲音 
速率選擇掣，可撥至 L 或 H 位置； 及一個可調較的警報 
掣，此掣通常已預先調較至本處適用之劑量位置。 

( b ) 本處所有呼吸器供應車上都有個人輻射劑量計壹部。它 
與必打及加碼輻射探測器一起連用.在一個輻射洩漏事 
件災場，輻射偵察官 （Radiation Monitoring Officer ) 
可使用此兩種特別工具繪出災場涉及輻射的地方。 

( c ) 若將聲音速率調較至 L 位置，此儀器在輻射現場記錄到 
每一毫電姆（輻射的單位）後，便會發出一次"哒 n 聲響. 
假若將聲音速率調較至 H 位置，當記錄到每一毫雷姆 
後，便會發出四十次 '’哒 聲響。在此同時，其4位數字 
液晶劑量展示亦會顯示出工作人員已聚積了的輻射劑 
量； 又因為此儀器有記憶系統，在關閉後再開啟時，其 
聚積下來之輻射劑量也會重現.若有需要時，工作人員 
亦可以使用適合大小的螺絲批在警報調較掣上預先調 
較至適用的輻射劑量位置（4, 8，16，32，64，128，256， 
512，1024，2048毫雷姆）。 
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6.2 操作指弓 1( 參閱圖四） 

當在災場使用此儀器時，下列之指引必須遵守：_ 

( a ) 檢查電池 

開啟電源擎’按下按钮’電池燈及四位數字液晶展不應 
亮著，若聽到此儀器發出長響之訊息，便須更換新電池。 

( b ) 四位數字液晶展不白勺重置 

在每一宗意外事件工作之前，應確保此四位數字由零開 
始.重置的方法是使用一枝小針，插進一直徑3毫米之細 
孔，再按下重置按鈕。 

( c ) 聲音速率調較 

將聲音速率調較至 L 位置。當儀器在輻射現場記錄到每 
一毫雷姆時，便會發出一次 "哒" 聲響。 

( d ) 警報調較 

在工作前，將警報調較掣用螺絲批預先撥至1024毫雷姆 
位置（即内裡的轉盤第九號位置）。 

( e ) 使用時，此儀器應放的位置 

儀器應放在工作人員的上衣胸前之口袋，使探測到的輻 
射量絕對正確。 

( f ) 工作後 

( i ) 工作人員應按下按鈕，記下已聚積了的輻射劑量， 
向現場主管報告。現場主管最終會向消防總部區 
長（管理組）作一書面報告，報告内會詳述有關的 
工作人員在意外事件之中已承受/聚積的輻射量。 

( ii ) 然後，關閉電源。 

( iii ) 清除此儀器的輻射污染，用濕布將它全面沫淨， 
風乾後，放回呼吸器供應車上。 

6. 3保養及檢查 
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此儀器須根據下列步驟檢查，若有任何之損壞，應送回有關 
總區的呼吸器室。 

( a ) 曰試 

( i ) 應每日進行. 

( ii ) 進行上述 6. 2( a ) 之步驟檢查電池。並確保車上存 
放有壹枚後備電池。 

( b ) 每週試 

( i ) 每週試應由呼吸器供應車之主管執行。 

( ii ) 扭開螺絲，開啟封蓋，確保電池沒有洩漏或腐蝕之 
象徵。 


( c ) 季試 

(0 季試應由總區呼吸器室主任執行. 

( ii ) 進行上述之日試及每週試。使用輻射源測驗此儀 
器 之功能。 


( d ) 年試 

此儀器應送回總區呼吸器室主任。呼吸器室主任會安排 
它送往醫務衛生署的輻射衛生組進行校準儀器之度數。 

6.4 警報之意義 

此儀器已預先調較至1024毫雷姆位置，根據醫學上的建議， 
一名消防員在同一事件中，可接受大約5000毫雷姆單位的輻 
射量，故此，當警報長鳴時，並不表示消防員應該撤退離開 
災場。 

6. 5 計算在輻射災場可曝露時間 

( a ) 現場主管應切記及確保每名消防員都不會接受超過 
5000毫雷姆單位的輻射量，故此應助他們計算出在輻射 
環境下的可曝露時間。 

例子： 在輻射現場内，若此儀器每秒鐘響出一次聲響，工 
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作人員的可曝露時間有多久？ 

(一秒鐘響一聲即是一小時響3600聲，亦即是一小時内有 
3600毫雷姆單位的輻射。） 


可曝露時間 


5000毫雷姆 
3600毫雷姆/小時 



約1小時20分 


( b ) 下列圖表以供參考： - 


聲響/秒 

劑量速率 

最長 

(在 L 位置） 

(毫雷姆/小時） 

可曝露時間 

1 

3600 

1小時20分 

2 

7200 

41分 

3 

10800 

27分 


7. 螢火個人安全警報器 

7. 1 概論 

( a ) 螢火個人安全警報器是以電池推動的警示器，能發出刺 
耳的聲響指示方向，佩帶警報器的消防員如遇上危險， 
便能通知其他人員加以救援。 

( b ) 螢火警報器以磁鐵鑰匙控制開關，鑰匙可以拔出.磁鐵 
鑰匙啟動後，它的感應器就開始運作，警報器隨即可供 
使用。 


( c ) 如佩帶者完全停止移動達20秒，螢火警報器就會發出7 
秒長的弱音預備警號。弱音警號過後，如佩帶者仍不能 
活動，警報器就會自動發出強音警報訊號，向拯救者示 

馨。 
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( d ) 電芯壽命 

( e ) 預備警號 

( f ) 脈沖頻率 

( g ) 分貝 

( h ) 顯示電量不足的訊號 

( i ) 其他 


0.285 千克(連電芯) 

6. 3厘米 x 12厘米 x 3. 9厘米 
金霸王丽 -16049 伏特電芯或同 
級電芯 

: 500小時（備用狀態） 

6小時（強音警號） 

間歇發出2赫茲的聲響（弱音） 

4赫茲 

3米距離内98分貝 
每兩秒發出一聲短促的「必」聲 
機盒防水，警報器經過檢定 ，證 
明機身合乎安全。 


7. 4 操作 

開電池盒蓋，裝上電芯。 

( b ) 沿逆時針方向扭動磁鐵鑰匙1/4圈，然後拔掉鑰匙。螢 
火警報器會發出兩秒長的強音警號，自行測試是否操作 
正常。液晶體顯示器會每兩秒閃動一次，顯示警報器已 


( d ) 如佩帶者迷失方向、被困或受傷，亦可用手開動螢火警 
報器。 

7.2 螢火警報器的構造 包括： （參閱附圖） 

( a ) 塑膠機身 

( b ) 掛夾-將螢火警報器夾在呼吸器的腰帶右邊 

( c ) 可拔出的磁鐵鑰匙 

( d ) 兩個壓電機-可在3米範圍内發出98分貝的警號 

( e ) 手動掣 

( f ) 液晶體顯示器-每兩秒閃動一次，確定警報器操作正 
常。 


格 

規 


量積芯 
Uttul 豊 Tr a 

a b C 
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經開動並且操作正常。 

( c ) 佩帶螢火警報器後如停止活動約20秒，警報器就會間歇 
發出音量低的預備警號。佩帶者身體移動便能終止警 
號。 

( d ) 如預備警號時間 （7 秒）内佩帶者身體仍無移動，警報器 
就會響起強音警號。要將磁鐵鑰匙扭至關掉位置，強音 
警號才會終止。 

( e ) 按下手動掣以測試它的性能，如操作正常，警報器會發 
出強音警號。 

( f ) 如電芯電量所餘無幾，顯示電量不足的警號就會響起， 
每兩秒發出一下短促的「必」聲，這時便應換上新電芯。 

( g ) 將磁鐵鑰匙插入，然後順時針方向扭動1/4圈鎖上，就 
能關掉警報器。 

7.5 電芯 

( a ) 警報器製造商建議使用金霸王鹼性丽16049伏特電芯或 
同級電芯。 

( b ) 更換電芯時，必須確保墊圈放妥，然後裝上電池盒蓋。 

7.6 曰試 

( a ) 每次換班後應立即進行日試。 

( b ) 沿逆時針方向扭動磁鐵鑰匙1/4圈後拔出，螢火警報器 
便會自行測試，發出兩秒長的強音警號。液晶體顯示器 
亦會閃動，顯示警報器已經開動。（如電芯電量所餘無 
幾，顯示電量不足的訊號就會響起，每兩秒發出一下短 
促的「必」聲，這時應關掉螢火警報器，換上新電芯。） 

( c ) 讓警報器停止移動20秒。警報器會間歇發出7秒長的預 
備警號，然後再發出強音警號。 
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( d ) 重新插入磁鐵鑰匙，順時針方向扭動後鎖上，便關掉警 
報器。 

( e ) 再次開動警報器，按下手 動掣； 警報器便會響起強音警 
號。 

( f ) 插進磁鐵鑰匙，順時針方向扭動1/4圈後鎖上。 

(備註：強音警號響起後，要將磁鐵鑰匙扭至關掉位 
置，強音警號才會終止。） 

7.7 保養/維修 

( a ) 螢火警報器内並無需要維修的零件。如發覺警報器操作 
有問題，須送往總區呼吸器室處理。 

( b ) 使用沾上肥皂水的濕布清潔螢火警報器，能令警報器保 
持最佳狀態，切勿使用任何類型的溶劑。 

( c ) 每次使用螢火警報器前必須進行全面測試。 


Jun-2004 


(17) 


BA-J 




香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號 ： J 


8. 有毒/可燃氣體偵測器 
( Haz-Alert 100 型） 

8.1 

( a ) Haz-Alert 100型（下稱 Haz - Alert ) 有毒/可燃氣體偵測器 
是體積細小的輕型警報器，只需要適當的保養維修便可使用 
多年。這部偵測器能感應超過125種有毒/可燃氣體。下文 
第6段列出其中一些可被 Haz - Alert 偵測到的氣體和霧氣， 
以供參考。 

( b ) Haz - Alert 的氣體感應器屬於寬頻式金屬氧化感應器，在爆 
炸性工作環境中使用基本上是安全的，但不可用來偵測一氧 
化碳，而偵測器本身並不防水。 

( c ) 這部偵測器在操作過程中會自動進行偵測，而只要現場存在 
已知的125種有毒/可燃氣體或霧氣當中任何一種，便會響 
起警報，告誡消防人員鄰近地方有危險。警報聲是刺耳的蜂 
鳴聲，很容易辨認。 

( d ) 這部偵測器亦裝有呼救警報掣，佩帶者可在遇到緊急情況 
時，以人手按下正面中央位置的按鈕求助。按下這個警報掣 
後，會聽到一連串連綿不斷的警報聲，既響亮 （95 分貝 （ A )) 
又急速。 

( e ) 呼吸器分隊若需進入懷疑存在有毒/可燃氣體的危險地 
點，可帶備 Haz - Alert 作為額外的安全裝備。 

( f ) 在密封地方工作時，可佩帶 Haz - Alert 作個人監測器之用。 
此外，亦可將之繫在繩索上，然後墜入沙井、貯存缸、井筒 
或任何密封地方探測，避免呼吸器分隊不必要地接觸内裏的 
有害氣體。 

( g ) 在消除放射性污染後，亦可用 Haz - Alert 偵測任何殘留在化 
學物品保護袍外面的有毒/可燃物料。 
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8.2 產品說明 


( a ) Haz - Alert 氣體偵測器的重型塑料外殼由抗撞力強和有阻 
燃作用的聚碳酸脂製造，十分堅硬。機身並裝有夾子和 D 
形環，方便繫在呼吸器的腰帶上（見附圖六）。 

( b ) 規格 

( i ) 尺寸：約 4. 5厘米（長 ）x 5. 5厘米（闊 ）x 8. 5厘米 

(高） 

( ii ) 重量：包括電池在内約重200克 

( iii ) 電源： 2枚 AA 鹼性電池可供偵測器在監測模式下連 

續操作5小時 

( iv ) 警報聲輸出功率：在距離3米之處高於95分貝 （ A ) 

( v ) 警報聲的特徵 

1) 有毒/可燃物品：刺耳的蜂鳴聲 

2) 緊急召喚警報：急速和連綿不斷的警報聲 

3) 電量不足：紅色發光二極管 （ LED ) 閃爍，以及每隔 

10秒鐘發出一次滴答聲。 

(Vi) 外殼物料：抗撞力強和有阻燃作用的聚碳酸脂 

( vii ) 電量不足：若操作時間剩餘15分鐘，一開始便會發出 
滴答聲和閃光。 

( viii ) 有毒/可燃物品感應器：金屬氧化感應器，壽命預計為 

6年。 

( ix ) 附屬構件：夾子和 D 形環，繫在腰帶、安全帶等。 
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8.3 操作指南 

( a ) 開啟 Haz-Alert 電源的方法，是同時按下兩側的黑色掣（見 
附圖七 .） 。 

( b ) 紅色的電源指示燈會亮起，過了約2分鐘，綠色的「待用指 
示燈」亦同時亮起，表示氣體偵測器可以操作。 

( c ) 這部偵測器可發出兩種截然不同的聲響。若偵測到碳氫氣 
體，聽到的會是刺耳的蜂鳴聲。若在緊急情況下按「呼救警 
報掣」，偵測器便會發出急速和連綿不斷的警報聲。 

( d ) 除了上文第 c 段所述聲響外，電池能量衰竭時，亦會每隔 
10秒鐘聽到一次滴答聲。這種滴答聲表示電池的操作時間 
剩餘15分鐘，有需要更換電池。 

8.4 一般預防措施 

( a ) Haz-Alert 決不可用來偵測一氧化碳，而礙於設計上的限 
制，這部偵測器無法辨別有毒/可燃氣體的種類。 

( b ) 每當懷疑/偵測到有毒/可燃氣體的存在，可就處理有關情況 
的方法向政府化驗師徵詢專業意見。 

( c ) 若偵測到任何地點懷疑存在有毒/可燃氣體，應避免不必要 
地暴露於這些危險地點。因此應把參與搜索/救援行動的消 
防人員數目減至最少。 

( d ) 若懷疑現場存在有毒/可燃氣體，消防人員除了穿戴個人保 
護工具或衣物外，亦可同時穿著化學物品保護袍。必須緊記 
的是，若把 Haz-Alert 放在保護工具或衣物底下，會令其靈 
敏度大大減低。 

( e ) 消防人員每次進入任何懷疑存在有毒/可燃氣體的地點前， 
必須先確定鄰近已有充水的消防喉可供使用，並須徹底執行 
呼吸器分隊入口指揮程序。 
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8. 5 保養 

( a ) 這部氣體偵測器可使用多年而無須保養，但其氣體感應器一 
般來說需每隔6年更換一次。 

( b ) 這部氣體偵測器的靈敏度高低在生產過程中由製造商預先 
調校，行動組人員事後不得改動。若要再行調校，則只有獲 
授權人士才可在校正工具的輔助下，在有關的呼吸器室内進 
行。 

( c ) 所有 Haz - Alert 氣體偵測器必須送交有關的呼吸器室調校 
靈敏度，調校周期為每年兩次。 

( d ) 行動組人員不准修理有關偵測器或對偵測器作任何調校。 

( e ) 更換電池（見附圖八)-也不能在局内進行。正確程序要塡寫 
表格 F . S . 329連用 Haz - Alert 氣體偵測器送交總區呼吸器室 
處理。 

( f ) 用「飛利浦」螺絲起子拆除用以固定背罩的四枚螺絲。 

( i ) 取出能量衰竭的電池，換上兩牧新的 AA 賊性電池 （不 
要使用標明碳鋅或延長壽命類別的電池）。放回背罩然 
後擰緊螺絲。 

( ii ) 不要把螺絲擰得過緊。 
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8. 4 Haz-A 1 ert 能偵測到的氣體和霧氣相兄覽 
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附圖二氧氣及可燃氣體警報器 “ Komvo ” F 0 A -7- C 型 



( a ) 電源開關掣 

( b ) 選擇掣 

( c ) 儀錶 

( d ) 氣體過濾器接驳頭 

( e ) 氧氣量度按鈕 

( f ) 氧氣警報燈 

( g ) 可燃氣體警報燈 

( h ) 可燃氣體調較按鈕 

( i ) 試管接驳頭（本處不適用） 
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附圖三可燃氣體警報器 “ Komvo ” FOA -41 D 型 
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附圖五 Personal Alert Safety System 
FIREFLY FF 4 QQ 
FF 4 QQ 螢火個人安全警報器 
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附圖六 



附圖七 



備註：「紅」燈和「綠」燈亮着，表示偵測器可以操作。 
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附圖八 




夾子 


「飛利浦」螺絲的位置 


D 形環 
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常務訓令及訓練講義 

1. 呼吸器佩戴人員的職責 

給呼吸器佩戴者的指示 

1. 1除經特別批准外，通常一隊呼吸器隊是由不少於二人組成，但不 
可超逾4人。在任何情況下，每一呼吸器人員是不准單獨進入現 
場工作。當每一呼吸器隊預備進入現場工作，在經過入口指揮站 
時，該站入口控制員會指派其中一位隊員為該隊領隊。 

1.2 入口控制員對所有經其指揮站預備進入現場的隊員，必須確定他 
們已正確地戴上呼吸器（包括面罩）並已開啟氣樽總掣。 

1.3 任何隊員氣樽存氣量如低於150巴，除得到現場指揮官之特殊指 
令，是不准許進入一個不適宜於正常呼吸的地方。 

1.4 所有呼吸器隊在進入現場工作，是必須使用有指標的引端繩。每 
一呼吸器隊的領隊，應根據其入口控制員的指示，把引端繩的繩 
尾缚在現場範圍之外。 

1.5 所有進入現場的隊員應將其呼吸器個人繩扣在引端繩上。 

1.6 所有進入現場之工作隊員應預留氣樽存氣作回程用，而且所有隊 
員從現場回到入口指揮站時，其氣壓錶讀數不應少過60巴。 

1.7 所有從現場出來的隊員，必須親自向其入口控制員取回屬於其本 
人的牌仔，並把氣樽關閉。 

1.8 當所有呼吸器隊員在向入口控制員取回牌仔後，應再向總入口指 
揮站報到等候指令。若此時未有總入口指揮站設立，除得現場指 
揮官/入口控制員的另外指示，這些隊員則應留在其入口指揮站 
作後備隊伍。 

1.9 當進入現場工作時，隊中一人的呼吸器出現問題，不能繼續留在 
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現場工作，則全隊隊員要一齊退出現場回到入口指揮站。若該呼 
吸器隊由4個或以上的隊員組成，則領隊應指派其中一人陪同呼 
吸器有問題的隊員退出現場。 

1. 10在每一副呼吸器所安設之號角是只可以用來表示危險或遇難訊 
號，用法是不停地按動號角。 

1. 11當在行動中如有遇難訊號發出，所有在災場工作中的呼器吸隊應 
立即撤退回自己原本所經過之入口指揮站及在到達後通知該入 
口控制員有關發出遇難訊號的呼吸器隊的大約位置。 

1. 12負責該隊發出遇難訊號呼吸器隊的入口控制員是要採取一切步驟 
以確保那隊遇難隊伍能安全撤離。同時他要通知呼吸器指揮官或 
現場主管。 


2. 每月佩戴操練 

2. 1分區指揮官是要負責使其屬下所有呼吸器佩戴人員每月均要接受 
一次呼吸器操練。 

2.2 分區指揮官亦要負責令其屬下所有人員熟習喉管式呼吸器。如該 
消防局擁有此種設備，則應間中以此設備的操練代替每月佩戴操 
練。 

2.3 當呼吸器佩戴人員使用過呼吸器之後，應把所有有關資料記錄於 
該員的個人經驗記錄°吉 （ F . S . 91) 及呼吸器保養記錄°吉 ( F . S . 
90) 。 
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3. 使用呼吸器的災場 

3.1 當值單位主管對其所管轄的呼吸器，必須指派其屬員擔任為佩戴 
者。被指派的佩戴人員需負責保持所配發的呼吸器及其附件之效 
能，並在呼吸器牌仔上填寫準確資料。直到該員不再是該呼吸器 
的佩戴者為止。 

3.2 每一消防車主管必須確知其屬下巳履行上述 3. 1段的指示。 

3.3 如現場需要使用呼吸器時，必須遵從下列指令： - 

( a ) 現場指揮官要負責所有在現場工作的呼吸器佩戴人員之安 

o 

( b ) 當成立一個入口指揮站時，必須由一位隊目級或以上的人 
作為入口控制員。而入口控制員一職，不論其階級高低， 
均要負責經其入口點進入現場工作的所有佩戴者之安全。 
並且，其本身不能充任為呼吸器隊的隊員或兼任其他工作。 

( c ) 所有入口控制員要在其臂上佩戴一黃臂章，章上印 
有 ” ENTRY CONTROL OFFICER ” （入口控制員）。 

( d ) 當呼吸器佩戴人員經過入口指揮站預備進入現場時，必須 
把其呼吸器牌仔交給該站的入口控制員，當入口控制員接 
到牌仔時，先要校對該牌仔上的資料是否準確，特別是氣 
樽存氣量，然後把牌仔掛在入口指揮板並跟著按動秒表。 

( e ) 當呼吸隊進入現場後，負責該入口站的入口控制員必須安 
排足夠的後備隊伍在該站候命，安排後備隊伍的數目可依 
照下列的指示：- 

(1) 只在同一層樓工作時，後備隊伍之數目不得少於已進 
入現場的百份之 五十。 例如：一隊進入現場，則一隊 
後備，兩隊進入現場亦是一隊為後備，三隊進入現場， 
便要兩隊後備，照此類推。 

(2) 如進入現場工作的呼吸器隊伍分別在不同層數，則後 
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備隊伍便要增至百分之一百。 

( f ) 每一入口控制員要將其入口站的一切呼吸佩戴資料記錄， 
並於事後呈交現場主管/呼吸器指揮官。 

( g ) 當成立一入口站時，該站入口控制員要向現場主管/呼吸器 
指揮官呈報有關他們互相聯絡的方法，並且每隔一段時 
間，該入口控制員應以此方法向現場主管/呼吸器指揮官報 
告其入口站的情況。 

( h ) 除有呼吸器指揮官的特別指示，每一入口控制員最多只能 
控制三隊呼吸器隊伍，而佩戴人員數目則不能超過十二人 
(包括後備隊 伍）。 

(0 通常呼吸器供應車主管到達現場後便自動成為呼吸器指揮 
官，他要向現場主管負責一切有關現場的呼吸器運作，故 
此他應依照下列指示展開其工作： - 

(1) 設立入口總指揮站。 

(2) 確保所 有入口 指揮站均巳履行上述 3. 3( b ) 段之指示。 

(3) 與各入口指揮站建立一個有效的通訊方法。 

(4) 確保各入口控制員巳作出一切保障呼吸器隊員之安全 
措施，並安排了足夠的後備隊伍。 

(5) 記錄下列的資料：- 

( a ) 向入口總指揮站報到的呼吸器人員。 

( b ) 每一呼吸器人員的佩戴時間，以便曰後送給有關單 
位主管以供填寫「個人經驗記錄咭」。 

(6) 安排足夠的後備隊伍，以及供呼吸器隊員運作的工具 
與物資，所有後備呼吸器人員由一隊目級人員管理。 
他要負責把所有後備呼吸器隊員集中於後備隊伍區 
内，以供調動，但其本人則不能充當呼吸器人員。 

(7) 必要時，通知控制室預備緊急氣樽充氣程序。 

( j ) 除非有適當的人員代替其職位，或得到現場指揮官或當值 
助理區長之特別指示，入口控制員在現場不應擔當其職位 
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以外的任務。 

( k ) 後備呼吸器隊伍之隊員如要進食或飲料，只可在後備隊伍 
區内進行。 

(l) 如出現下列情況，當值/總區呼吸器主任會接替現場的呼吸 
器供應車主管之呼吸器指揮官之工作：- 

(1) 現場設立了多過三個入口指揮站 

(2) 現場動用了十二隊呼吸器隊（不連後備隊）；或 

(3) 基於其他情况，現場主管/當值助理區長需要其到現 
場。 

在上述三種情况外，各有關的總區呼吸器主任可以自由決 
定應否去現場。消防總部「管理組」的區長會編製一張輪 
值表，使到每日於寫字樓工作時間外仍有一位總區呼吸器 
主任候命。 

( m ) 當需要呼吸器隊伍在海上工作時（如船火），「精英號」或 

「六號救火船」會代替呼吸器供應車在現場的工作崗位。 


4. 一般指示 

4.1 若發現巳進入現場之呼吸器隊隊員，未能在入口指揮板上所顯示 
之規定時間内返回入口站。有關入口控制員應立刻採取適當行動 
以保障其屬下呼吸器隊隊員的安全，主要把發生之事情通知現場 
主管/入口總指揮。（所謂「規定時間」應以隊中氣樽存氣量最少 
的一位隊員作準則）。 

4. 2除得到呼吸器指揮官的指示，呼吸器隊伍是不會被派往執行其他 
的現場工作。 

4.3 若發覺現場出現危險現象，所有呼吸器隊隊員需要作緊急撤退， 
則要按動氣動警笛，以按五秒，停五秒的方法作一連串的警告訊 
號，直至全部人員撤出現場為止。 
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5. 閃燈的用途 


曱、每一入口指揮站及入口總指揮站會擺放一黃色閃燈以資辨 
別。 

乙、擺放在入口總指揮站的紅閃燈顯示該處是用以擺放一些用 
過而未清理的呼吸器及空樽，為更容易識別，這些呼吸器 
都是擺放在一塊紅白間的帆布上。 

5.3 在入口總指揮站用以擺放一些巳清理可供再使用的呼吸器及滿氣 
之氣樽位罝，則以綠閃燈及綠白間的帆布顯示。 


6. 發生呼吸器意外後的程序 

6. 1若使用呼吸器時發生意外事故，事後現場主管/呼吸器指揮官/入 

口控制員應把在意外事件中所涉及之整副呼吸器及有關記錄交 
予現場主管/當值助理區長保管。 

6.2 使用呼吸器發生意外後，現場主管/入口控制員應將下列資料通知 
有關醫官： 

( a ) 所發生之意外詳細情况。 

( b ) 在何種情况下發生該意外。 

( c ) 所涉及呼吸器之使用時間。 

( d ) 發生意外的人員有否穿着保護衣物。 

6.3 現場主管應通過控制室把發生之事故向有關消防總長作一簡報， 
而該消防總長會決定應否成立一調查委員會作深入調查。 

7. 氣搏充氣設施及充氣步驟 

7.1 氣樽充氣房有六間 

( a ) 香港總區-上環消防局 
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( b ) 九龍總區-黃大仙消防局 

( c ) 九龍總區-尖沙咀消防局 

( d ) 新界總區-沙田消防局 

( e ) 新界總區-東涌消防局 

( f ) 消防訓練學校-新界八鄉 

所有充氣房之空氣壓縮機只許為300巴的氣樽充氣。 

7. 2 曰常充氣月艮矛务 （¥ 一緊急 、十 生） 

( a ) 要充氣之氣樽需於每日（星期一至五 ）1500 時前送達充氣房。 

( b ) 在1500時後送抵之氣樽會留在下一個工作曰才充氣。 

( c ) 運送氣樽最好由兩人負責。 

( d ) 在同一時間内在充氣房内等候充氣之氣樽不能多於二十四 
個。 

( e ) 曰常充氣是由呼吸器房人員負責的。 

7. 3 緊急性充氣服務 

( a ) 在 日常工 作以外的緊急充氣，應由呼吸器供應車中有資格操 
作空氣壓縮機之隊員負責。 

( b ) 需要緊急充氣時，消防控制中心當值主管須立刻安排交通工 
具運送空樽往所屬總區呼吸器房充氣。 

( c ) 當呼吸器房人員或其他呼吸器供應車未能立刻聯絡上，現場 
當值助理區長應立即指派現場呼吸器供應車其中一個合資 
格隊員往充氣。運送空樽的司機應從旁協助。 

( d ) 緊急充氣時，充氣氣樽數量最好每批為四十八個。 

( e ) 若有緊急需要，消防控制中心當值主管與當值呼吸器主任協 
商後，可安排空樽送往其它充氣房充氣；消防訓練學校内的 
充氣房亦包括在内。 

( f ) 除有總部區長（管理）之書面批准外，所有非本處的氣樽一律 
不得在本處充氣房充氣，而此等批准祇會在非常情况下及所 
有需要充氣的氣樽經已通過水壓試才會批出。 

7.4 分辨滿氣氣樽的方法 

( a ) 黃色膠塞-呼吸器氣樽 

( b ) 紅色自縮性纖維帶-潛水用氣樽及勉力民氣樽。一個氣樽如 
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呼吸器規格 

歐洲標準 

EN 144第一部分（一九九一年版） 

氣樽閥接頭的螺紋規格 

英國標準 BS EN 144第一部分（一九九一年版），在一九九一 
年五月十三日獲歐洲標準化委員會批核。 


概述 


在歐洲，很多氣樽的螺紋都是沿用本國現有的設計。不過， 
在沒有必要的情況下倉促地將全部氣樽更換，成本相當高 
昂。要逐步引進符合上述標準的氣樽，所需的過渡期已確認 
為15年。 

在過渡期内，氣樽的螺紋可沿用本國現有的設計或採用新的 
歐洲標準。 


標記 

根據這套標準的規定，氣樽頸和氣樽閥必須標示下列資料： 

1. 歐洲標準編號 

2. 製造商的名稱、商標或其他可資識別的標記。 

3. 製造日期（起碼標明年份） 

4. 類型辨識 

即 M 18 X 1.5 
M 25 X 2 
El 7 con 
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不論使用者皮膚乾燥或濕潤，轉動頭部或說話，面罩都會將 
使用者的面部充分密封，與周圍的大氣隔離。 

開路式呼吸器-空氣經由面罩接頭進入全面罩，呼出的空 

氣經由呼氣閥直接流入周圍的大氣。 

可利用内面罩來將鼻子和口隔離眼罩。 


規定 

a ) 原料 

外露部分若可能會在使用時受到撞擊，便不可用以下原 


歐洲標準 

EN 136 (一 九八九年版) 

呼吸系統防護裝置的面罩 

上述歐洲標準在一九 八八年 十二月十六日獲歐洲標準化委 
員會認可。 

儘管多套英國標準都有提及全面罩，現有英國標準内並沒有 
相等於上述歐洲標準的内容。 

這套標準所述的全面罩，是專為呼吸系統防護裝置（不包括 
逃生工具和潛水工具）而設。標準内訂有全面罩的最低規定。 


定義 

全面罩是戴在面上的器具，覆蓋着使用者的： 


睛子 巴 
眼鼻口下 
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料製造： 


鋁 

鎂 

鈦 

若以含有上述金屬的合金製造，這些金屬所佔分量應不 
足以令面罩在受到撞擊時，產生能夠點著可燃空氣混合 
物的摩擦火花。 

( b ) 清潔和消毒 

所使用的原料，必須能夠抵抗製造商建議使用的清潔和 
消毒劑的腐 I 虫。 

( c ) 對話膜片 

須避免出現機械損傷。 

( d ) 可替換的部件 

1. 頭帶 

2. 内面罩 

3. 眼罩 

4. 對話膜片 

5. 呼氣閥 

( e ) 流_入面罩的空氣 

流入面罩的空氣，不得多於經由各閥吸入的空氣的 
0.05%，這包括經由呼氣閥流入的空氣（不應多於流入面 
罩的所有空氣的0.01%)。 

⑴ 不刺激皮膚 

與皮膚接觸的原料，不得令皮膚有過敏反應或對健康有 
任何損害。 

( g ) 可燃性 

須在可燃性測試中證實能夠「自動滅火」，即面罩在移 
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離火焰後不可繼續燃燒。 

( h ) 頭帶 

容易戴上和卸下。必須加以調校，以便將面罩穩固在一 
個令使用者感到舒適的位置。每條帶須能承受150牛頓 
的拉力達10秒鐘。 


( i ) 眼罩 

不得扭曲視線，而有效視野不得少於正常視野的70%。 
須具備降濕功能。 


( j ) 呼氣閥 

1. 須避免積聚污垢和出現機械損傷，並裝上防護外殼。 

2. 不論使用者身處什麼方位都可妥善操作。 

3. 須設有最少一個呼氣閥或其他適當的裝置。這樣除了 
可讓呼出的空氣逸出，亦可將任何由供氣設備輸送的 
過剩空氣排放出去。 
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歐洲標準 

EN 137 (一九九三年版） 

自給開路式壓縮空氣呼吸器 

上述歐洲標準在一九九三年一月十八日獲歐洲標準化委員 
會認可，並在同年七月成為一套英國標準，即英國標準 EN 
137( — 九九三年版）。 

這套標準取代英國標準4667第二部分（一九七四年版）。自 
一九九五年七月一日起，所有新的自給式壓縮空氣呼吸器均 
須符合這套標準。在一九九三年七月至一九九五年七月期 
間，可購置符合舊標準的呼吸器。但早於一九九零年，儘管 
上述歐洲標準只屬草擬本，當局已透過消防通函7/1990 ( 第 
4項），建議消防隊只購置符合這套標準的呼吸器。 

定義 


在設計和構造上，壓縮空氣呼吸器可讓使用者從一個或多個 
高壓氣樽呼吸所需空氣。吸入的空氣是透過減壓器和受使用 
者呼吸量控制的需求閥流入面罩。呼出的空氣無須再循環， 
便可經由呼氣閥，從面罩流入周圍的大氣。 

1 . 設計 

1. 在構造上必須簡單、安全可靠和紮實。 

2. 容易檢查。 

3. 堅固耐磨。 

4. 沒有凸出的部分。 

5. 沒有鋒利的邊緣或刻紋。 

6. 使用者在狹窄空間内卸下呼吸器，也能夠令面罩保持 
完好無缺。 

7. 氣樽閥必須容易伸手觸及，而氣樽無須任何工具也能 
更換。 

8. 呼吸器浸在最深達一米的水中，仍可妥善操作。 
備註：這套裝備並非為水底工作而設 
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2 . 

1) 所有原料須符合下列條件： - 

( a ) 機械強度和耐久程度足夠。 

( b ) 能對抗損蝕。 

( c ) 盡可能具備抗靜電功能。 

( d ) 外露部分若可能會在使用時受到撞擊，便不可用 
以下原料製造： 

i ) 鋁； 

ii ) 鎂； 

iii ) 鈦；或 

iv ) 可產生能燃點可燃空氣混合物的摩擦火花的合金。 

2) 任何採用上文 1( d ) 項所述原料的氣樽均須受到適當 
保護。 

3) 可能會與皮膚接觸的原料，不得令皮膚有過敏反應。 


3. 重量 

準備與面罩一起使用的呼吸器和滿載壓力的壓縮氣樽的 
質量，不得超過18千克。 


4. 聯接在一起的部件 

可隨時將各部件分拆開來清洗、檢查和測試。 


5. 高壓部件 

1) 必須對金屬高壓管、閥和聯轴器進行測試，以證實能 
抵受比最高氣樽壓力大50%的壓力。 

2) 至於非金屬部分，必須在測試中證實能抵受比最高氣 
樽壓力大一倍的壓力。 
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6. 氣樽閥 

氣搏閥在設計上須能確保： 

1) 安全操作。 

2) 不會被壓縮空氣中可能蘊含的粒子阻塞，亦不會讓這 
些粒子流過。 

3) 在正常操作過程中，無法將整個閥轴從組件中拆下 
來。 

4) 不會無意間被人關掉。 

5) 若裝上多於一個氣樽，便可能會有多個獨立的控制 
閥。 

6) 在同一個呼吸器上，不可能同時安裝兩個或以上具有 
不同充填壓力的氣樽。 


7. 背架帶 

1) 使用者可在沒有旁人協助下迅速戴上呼吸器。 

2) 所有可調校的裝置在調校完畢後，不會無意間滑脫。 

3) 必須令穿戴者感到舒適，以及任何時候都要盡量避免 
對穿戴者造成障礙。 

4) 抗火-在移離試驗台後，不可繼續燃燒多於5秒鐘。 


8. 操作溫度 

1) 呼吸器必須能夠在攝氏零下30至60度的氣溫下妥善 
操作。 

2) 在低溫和高溫下，（正壓呼吸器的）面罩都能夠保持正 
壓，而呼氣阻力不得超過10毫巴 （100 mm wg ) 。 


9. 可燃性 

1) 供氣喉（高壓和中壓）和需求閥若通過上述測試，而在 
測試後即使變形仍保持密封，便可視為具有「自動滅 
火」功能。 

2) 必須能夠對抗輻射熱，並且在測試20分鐘後，即使 
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香港消防處 
消防員 初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號 ： L 


變形仍保持密封。 


10. 免受滲濾物質影響 

1 ) 必須能夠有效防止壓縮空氣中可能蘊含的粒子物質 
滲入，即安裝過濾器。 


11. 減壓器 

1) 須妥善地密封，以防任何未獲授權人士擅自調校。 

2) 若呼吸器在空氣流入時承受不了氣樽的十足壓力，便 
須安裝減壓安全閥。在不超過30巴的中等壓力下， 
流過減壓安全閥的空氣每分鐘應達400公升。 


12. 壓力計 

1) 壓力計的作用，是在開啟各閥時讀取氣樽内的氣壓。 
呼吸器須配備一部可靠的壓力計，以確保量度得到個 
別氣樽的氣壓或所有氣樽的平均氣壓。 

2) 所安裝的位置，可讓呼吸器使用者容易讀取氣樽内的 
氣壓。 

3) 壓力計的喉/管必須堅固耐磨。 

4) 若喉/管裝有防護外殼，便須將外殼與喉/管身之間 
的密封空間内的空氣與大氣相通。 

5) 浸在一米深的水中24小時也抵受得住。測試完畢後， 
不可看見有水遺留在壓力計上。 

6) 比最高充填壓力高0至50巴不等。 

7) 若讀數為100、200和300巴，準確程度便是±10巴； 
若讀數為40巴，準確程度便是±0巴或 -5 巴。 

8) 必須能夠在光線微弱的環境裏讀取氣壓。 

9) 在設計上，必須能夠讓呼吸器使用者估算氣樽在10 
巴以内的壓力下剩餘多少空氣。 

10) 若壓力計或其喉管失靈，空氣的流量在200巴壓力下 
不得超過每分鐘25公升。 

11) 裝上防爆膜/放洩閥，以免呼吸器使用者受傷。 
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香港消防處 
消防員 初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號 ： L 


1 2) 壓力計的錶面以特定原料製造，即使破裂也不會分裂 
成碎片。 


13. 示警裝置 

1) 呼吸器須配備適當的示警裝置，以便在氣樽壓力降 

至預設水平時向呼吸器使用者示警。 

2) 示警裝置會在壓力達55巴（士5巴）或氣樽内最少有 

200公升空氣時啟動。 

3) 聲響示警裝置 

若裝有聲響示警裝置：_ 

a ) 將有關裝置貼近耳朵來量度，聲級最少須達90分 
貝。 

b ) 可持續或間歇地發出示警信號。持續發出的信號 
為時60秒鐘，間歇發出的信號每次最少為時15 
秒鐘。信號響起時的聲級須為90分貝 （ A ) 。信號 
須一直響至氣壓降低至10巴為止。 

c ) 頻率幅度須介於2000赫和4000赫之間。 

d ) 由示警信號開始響起至氣壓降至10巴為止，耗氣 
量不應超過每分鐘5公升，或總共不超過85公升。 

e ) 在攝氏0至10度的氣溫和相對濕度90%的環境 
下，仍可繼續操作。 


14. 呼吸喉管 

必須： 

1) 不會 扭曲。 

2) 有彈性。 

3 ) 可讓頭部轉動自如。 

4 ) 不會因為給下巴夾着或手臂施加壓力，而阻礙或關掉 
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香港消防處 
消防員 初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號： L 


空氣供應。 

5) 不會被壓扁。 


15. 供應適宜吸入的空氣 

1) 須足以令正弦波空氣在20巴以上的氣樽壓力下，每 
分鐘流量達 40 x 2. 5公升。 

a ) 每分鐘 40 x 2. 5公升=每分鐘100公升 x 3. 142 = 
每分鐘314公升 


以及 


b ) 10巴以上的氣樽壓力： 

每分鐘 25 x 2 公升=每分鐘50公升 x 3. 142 =每 
分鐘15 7公升 


16. 增補空氣供應 

非正壓呼吸器通常在50巴以上的氣樽壓力下，以每分鐘 
60公升的流率操作。 

正壓呼吸器也可有這類裝置。 


17. 

符合 EN 標準136的全面罩。 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號 ： M 


訓練與風險評估 

為符合英國《 1992年工作健康及安全管理規例》的規定，消 
防隊必須按法定要求，為所有演習、示範表演和操練進行風 
險評估。 

「模擬現實訓練」本質上對參與訓練者的健康和安全構成一 
定風險。儘管這一點普遍獲得認同，《危險職業訓練》這份 
文件内有條文規定，應在無損參與者的健康和安全的情況 
下，盡可能在現實環境裏進行訓練。 

我們一方面需要進行模擬現實訓練，另一方面又要顧及參與 
訓練者的健康和安全；風險評估的目標，就是透過結構性分 
析，在兩者之間取得平衡。 

風險 -表示某種危險物質、物品或情況造成傷害的可能性。 

危險 -某種物質、物品或環境的特性會對人、植物、物料 
及/或環境造成損害。 

意外 -不受控制、未經安排和不願意發生的事件，而這些 
事件已經或可能會令人受傷，對財物、搭建物或工 
具設備會造成損害以及損失。 

風險評估原則 

1. 所有參與操練的人員清楚知道操練目標，而這些目標符合 
行動需要。 

2. 有效執行督導工作。 

3. 所面對的任何危險和承受的風險，是達到有關目標所必須 
的。 

4. 所承受的風險與得到的益處並不懸殊。 

5. 可以採取的一般火場預防措施，都已經採取。 

6. 在受到控制的情況下，以漸進方式增加所承受的風險。 

7. 制訂了適當的應變措施，以防發生事故，例如疏散安排、 
急救設備、復甦器、供緊急通信用的無線電頻道。 
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8. 學員（及其他人例如導師、觀察員等）的健康和安全，不會 
因為應付任何劇烈/過分急進的訓練方式而受到損害。 


風險環境 

仔細研究後發現，要估計火場活動構成的危險，這並不困 
難。只要詳細研究各項程序，並實施某種形式的詳細記錄與 
行政制度。 

透過上述制度，評估人員可估計某項操練活動理應存在的各 
類風險，然後借助某種形式的風險圖，評定安全情況是否可 
以接受。 

為幫助我們認識一些較為常見的危險，可利用 「 MOST SAFE 
PLACES 」 這個助記片語：- 


延 achinery 機器 
Opening 通道口 


各 tructure 搭建物 
AtmosphereA It 


Pressure Vessel 壓力 
容器 

Ladders # 


Storage 貯存物 [ ire 火焰 


Attire 服飾 


loo Is 工具 


【 lectricity 電力 Qrane 吊機 


垃 xplosives 爆炸品 


Signals 信號 


以下方法亦有助記憶如何在這些危險的地方採取控制措施： 


消除 （ Eliminate ) 

用下列方法 減低 （Reduct ion ) 所承受的風險 
* 取代 

* 減少涉及的人數 
* 減少進行有關活動的次數 
* 減少危險物質的用量或貯存量 


以障礙物 隔离隹 （ Isolation ) 

以工程技術 控制 ( Control ) : 

* 固定防護裝置厂聯鎖;釋放裝置；自動操縱裝置。 
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提供 個人 （ Personal ) 保護，以盡量減輕失控事件所造成的傷 
害。 

紀律 ( Discipline ) -必須對任何控制措施起支援作用，這 

包括： _ 

* 自律 -管理層和僱員都意識到各類危險，並在工作上使 
用安全的系統。 

* 機構紀律 -確保嚴格遵守各項為健康及安全而制訂的標 

準。 

簡單的風險估計 
例一 

嚴重性： 嚴峻 (死亡或嚴重受傷-以英國 RIDD 0 R 《報 

告受傷、疾病及危險事故規例》所下的 
定義為準）。 

嚴重 (傷者休假多於3天）。 

輕微 (包括傷者缺勤不多於3天的情況）。 


或然率： 3 -高 (確定或幾乎可以確定會造成傷害。） 

2 -中 (可能會經常造成傷害。） 

1 - 低 (很少造成傷害。） 

風險： 危險的嚴重性 X 發生危險的可能性 

嚴重性 
3. 風險偏高 

2.風險適度 

1.風險偏低 


3. 2. 

可能性 
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滑倒、綷倒和跌倒（沒有受傷）。 

割傷、瘀傷、扭傷和輕微燒傷。 

四肢折斷、頭部受傷、嚴重燒傷（須住院）。 
性命受威脅或傷勢可致死。 


或然率： 

所謂或然率，指在任何特定情況下造成損傷的可能性。評估 
人員同樣以「最壞情況」原則作出判斷，以確定和估計發生 
事故的或然率。不同的評估人員可利用以下指引取得共識。 

E 經常 可能會經常發生 

D 可能 在多種情況下發生 

C 偶然 間中發生 

B 罕見 不大可能發生但可能性仍然存在 

A 不可能 可能性極低甚至可能永不會發生 

風險級數 

為確定每類危險存在多大的風險，我們利用一個風險圖，預 
測發生事故的或然率和事故所造成的傷害有多嚴重，從而顯 
示某項活動所承受的風險預計有多大。評估人員可根據以下 
分級方法，決定下一步行動： 

1級風險 就模擬現實訓練而言，風險的程度可以接受。 

2 級風險 風險程度可以接受，但仍須 努力嘗 試將風險減得 
更低，特別是研究操練項目的最終目標和所承受 
的風險，權衡兩者之間的輕重。 

3 級風險 風險程度不可接受，須重新研究如何減低操練項 
目的風險。在完成減低風險的工作和重新評估有 
關工作之前，不得繼續進行現有的操練項目。 


例二 
嚴重性： 

所謂嚴重性，指意外一旦發生，可基於現實中最壞情況預計 
得到的損傷程度。數字越大，所造成的損傷便越嚴重。 


限微重峻 
輕嚴 S 嚴 
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風險圖上每個交叉點代表某程度的風險。利用此圖，評估人 
員可對某類危險的風險級數作出最後判斷。至於哪個交叉點 
才正確顯示所承受的風險，亦須視乎學員本身的能力。 

評估人員對學員能力的認識，有助確定參與人員可能會承受 
多大的風險。若風險級數介於2級和3級之間，影響評估人 
員最後決定的最重要因素，就是評估人員對學員能力的認 
識。 


或然率高低 



嚴重性分類 

風險評估圖 


完成風險級數評估後，便可確定所承受的風險是否可以接 
受，或有關項目的危險性。必須將評估結果記錄下來。 

這時候須在有關文件内述明，在實行控制措施後，風險達至 
什麼程度。 

在評估現有操練項目的過程中，可能會發現有些風險是無法 
透過額外的控制措施來減低，而儘管如此，訓練仍須繼續， 
以達到課程的目標。 

遇有這種情況，必須知會主管人員，並將情況記錄下來，以 
及在評估表上述明無法採取有效的控制措施來應付有關風 
險，然後撰寫報告，述明所面對的危險有多嚴重，以及無法 
將危險性減低的原因。 

主管人員必須在收到這些資料後，檢討評估結果。若仍然無 
法解決問題，便和有關的高級主任商討最終對策。 
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附錄一 


評估表 


操練項目 呼吸器不同的操作狀況 評估人員 

課程單元 捜索一樓和小型喉管操練 


關鍵詞 

問題 

行動 

嚴重性 

或然率 

風險級數 | 

; 熱力 

學員可能會在熱力底下感到筋疲力 
盡。 

檢查是否有此跡象，如有的話，就不准 
學員進入管道。 

1 

D 

2 

光線 

在封閉和惡劣的環境下活動。 

時刻提供有限度的光源，以便教官監察 
學員的學習進度。 

2 

C 

2 

1 路線 

封閉空間、入口和通往出口的管道。 

教官須密切留意所有學員的學習進 
度。小型管道每一端都有一名教官。 

2 

C 

2 

結構完好無缺 

各類設施因爲耗損而毀壞。 

定期檢查設施的結構是否完好無缺。 

3 

A 

1 

; 裝備 

氣樽剩餘少量空氣、被困於細少的管 
道內。 

在進入管道之前，留意氣樽內有多少空 
氣。 

3 

A 

1 

滑倒、袢倒 
和跌倒 

同上 


1 

C 

1 

安全系統 

不適用 





: 環境 

不適用 
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風險評估 


表格 RA 1 


操練項目= 

危險物料和環境保護 

參與人員： 

消防人員 


操練項目：翻轉油罐 




風險程度評估 



嚴重性評分 

1 2 3 4 5 

1 

2 

可能性評分 3 

4 

5 

1 2 3 4 5 

2 4 6 8 10 

3 6 9 12 15 

4 8 12 16 20 

5 10 15 20 25 


嚴重性評分 

輕微損傷 

1 

需要急救 

2 

需要休息3天 

3 

重傷 

4 

致命 

5 


可能性 

可能性極低 

1 

也許會 

2 

大槪會 

3 

極可能 

4 

無可避免 

5 


1-2 

無須採取進一步行動 

3-5 

風險偏低-若合乎成本效益便採取行動 

6-9 

風險適度-須採取補救行動 

10-15 

風險偏高-優先採取緊急行動 

16-25 

不可接受的風險-須立即採取行動 


Jun-2004 


⑺ 


BA-M 








香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 呼吸器 編號：里 


LW 300正壓呼吸器組合 















螺絲 

5 f 前膠蓋 

56 


圖二.氣樽接頭、氣壓調節器 
高壓喉、供應喉、壓錶、 
岐管組合及吸氣喉的構造 


香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號：圖 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號：圖 


▼ 4 高壓喉 

11 


供應喉 

3 — 


次級屋力彈弓 



4 
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香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：呼吸器 


編號： 圖 


圖四.氣壓錶岐管組合 


1壓力錶 



供應喉 高壓喉 


Dec-2003 


⑷ 


BA - 圖 





香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目：呼吸器 編號：圖 












香港消防處 
消防員初級訓練講義 
科目：呼吸器 


編號： 圖 



7活門底座 


呼吸氣閥組合 



AGA 

















香港消防處 
消防員初級訓練講義 

科目： 呼吸器 編號：凰 






















附圖系列一（氣樽總掣圖） 


制動環 


關閉氣樽總掣前需將制動 
環跟從紅色箭頭方向按下 





閥門關閉 



閥門開啓 
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氣樽編號 

31725 




氣樽樽身上有一條由製造廠商提供的資料 

膠帶，其提供的資料如下： 

1. 氣樽淨重 

4.7 公斤 

2. 水容量 

6.7 公升 

3. 工作壓力 

300巴 

4. 試驗壓力 

450巴 

5. 生產商 

ABB Plast 

6. 試驗日期 

1999-10 

7. 氣樽規格 

HSE - TP - FW 3 

8. 樽身規格 

M 17 x 1.5 
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旋鈕有 「開」「關」 方 
向指示 


14 









「輕便 i 氣樽總掣結構圖一 



1手動環組合 2塞子 


4 墊圈 
6 a 手動環 

8絲帽 /( a ) & ( b )- 膠圈 

11掣塞 


5 支架杯墊 

6 b 制動環 
9掣心組合 

12( b ) 銅塞子 


13防撞膠 


14掣身 


3 絲帽 
6手動環組合 
7彈弓 

10掣心 

12( a ) 爆裂銅片 


15 



輕便 i 氣樽總掣結構圖二 


1掣身 

3( c ) 墊圈 




2防塵針 3( a )/( b ) 膠圈 

3( d ) 膠圈 4樽身 
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附圖系列二（氣樽結構圖） 


香港消防處規格 


連氣樽保護套 
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割損造成之損毀 



4秘 

0 ? 


第二級-須即送交 
總區呼吸 
器室檢查 
及修理 


第三級- 不能接受 

J 
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磨損造成之毀壞 



第二級-須即送交總 
區呼吸器室 
檢查及修理 


第三級- 不能接受 
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火燒造成之損毀 



第 g 级損毀程度- 不能接受 

備註：凡火燒造成損毀，須將該氣樽即時送交各 
總區呼吸器室檢查及修理 
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擊造成之損毀 





第二級-須即送交 
總區呼 
吸器室 
檢查及 
修理 

第三級- 不能接受 
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附圖系列三（背架結構圖） 
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樽掣固定環可作三百六十度 
旋轉以使用不同尺碼之氣樽 
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附圖系列四（更換氣樽步驟) 



旋開氣榑接頭 




從背板取出氣櫞 
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Ullfe 卿職 
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3. 赵 換氣樽後扣緊樽締 



a . 將掛 扣回 關上 ■ / 

b . 隽後垆 袱浒 带了•穿冋 固市阼 



c . 栌讎篩笊子收 K d . .将搭扪朗 箭阻 

方 R 拉上 c - 確保褡扣教稱 
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4. 搭扣帶子穿扣方法 



搭扣 u 從帶子拆下 
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附圖系列五（佩帶操) 



Jun-2004 
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附圖系列六（入口指揮板) 



單秒錶入口指揮板 


入口指揮 

地點： 

編 號：卜 
主管： 1 

mm )： 1141 川 

(Ei) 1 (分 ffl) 
300 f 35 

280 ； 33 
264 30 

240 28 

_220 25 

200 I 23 

180 [ 20 

160 i 16 

140 L.11 _ 
120 | 10 

■mm a 時 isi 
(E) 

: ml 37 : 
^90 JZ34__ 

270 一 ―览— 
250 

_230 ； V—— 

210 : M 

190 21 

170 18 

150 : 15 

130 12~ 

第一隊 第二隊 第三隊 

| 汇麵 j [tffiraroi 

ximra 

分《 









Jun-2004 


32 

















































入口指揮板 


地點： 

編號： 

主管： 



-% X C 

f^TT\ 



第一隊 第二隊 


第三隊 


•.，_ 



—1 

11 

ii 

II 


Jun-2004 
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呼吸器入口總指揮板 


地址： 

呼吸器入口總指揮板 


現場主管： 

調度主任： 


_ 站 

入口指揮分組 

1 

2 

3 

4 

5 

分組指揮官 






位置 






入口指揮官 






使用呼吸器隊伍 






侯命隊伍 






後備氣樽數目 






通訊方式 






備註 






後備呼吸器數目 
後備隊伍 












Jun-2004 
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附圖系列七（其他呼吸器） 

1. 「生寶 i 喉管式呼吸器 



Jun-2004 
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2. 「生寶 ！ 短裎呼吸器 



Jun-2004 
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3. 「生寶 i 短程呼吸器配合「生寶 i 喉管式呼吸器使用 




Jun-2004 
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